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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w ramach inwestycji

pt. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz w zakresie
budowy ciagu pieszo-rowerowego, zjazdow”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 2022 poz. 988 z
poz. Zm.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw
w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124 z pézn. zm.

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.2021.735 z p6zn. zm.);

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 z p6zn. zm.);

o Wizja lokalna w terenie;
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi powiatowej
nr 2710G.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, na terenie gm. Starogard
Gdanski, w m. Kolincz. Dtugo$¢ odcinka z projektowang $ciezkg pieszo-rowerowa wynosi ok. 0,8km.

Zakres opracowania obejmuje: budowe §ciezki pieszo-rowerowej, odcinkéw chodnika, przebudowe
poboczy, zjazdéw, peronéw przystankowych, wykonanie kanalu technologicznego, wykonanie przej$¢ dla
pieszych z ustawieniem stlupdw o$wietleniowych, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej z droga,
w tym regulacja armatury naziemnej istniejacego uzbrojenia terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w powiecie
starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Kolincz.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie docelowej organizacji ruchu dla nowego
zagospodarowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2710G.

Z uwagi na konieczno$¢ uregulowania dzialek pasa drogowego pod wzgledem wilasno$ciowym i
uzytkowym, zarzadca drogi przewiduje realizacj¢ przedmiotowych drég publicznych przeprowadzi¢ w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych. Dla inwestycji zarzadca drogi ubiegaé si¢ bedzie o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID).

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim
na terenie gminy Starogard Gdanski w m. Kolincz.
Sciezka pieszo-rowerowa ma zosta¢ wybudowany wzdtuz istniejacej drogi powiatowej nr 2710G w m. Kolincz.

Droga ta stanowi droge¢ publiczng relacji Starogard Gdanski-Klonéwka. Przedmiotowa droga laczy si¢ z droga
publiczng kategorii gminnej - ul. KoSciuszki - juz na terenie miasta Starogard Gdanski, z droga powiatowa nr
2718G (relacji Starogard Gdanski - Rywald - Klonéwka - (Pelplin) w m. Klonéwka.

Sciezka pieszo-rowerowa planowana na odcinku od mostu na rzece Wierzyca do wysokosci
istniejacego chodnika w m. Kolincz (rejon dziatki nr 210 obr. Kolincz). Droga jest zlokalizowana w pasie
drogowym, posiada wydzielong jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej szerokosci od 5 - 6m. Przedmiotowy odcinek
drogi przebiega czegsciowo w terenie nie zabudowanym jaki i zabudowanym. Teren w otoczeniu
przedmiotowego odcinka drogi, nie jest terenem na ktérym dominuja obszary o miejskich zasadach
zagospodarowania.

Droga jest juz uzytkowana jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdéw samochodowych,
rowerowych i dla pieszych. Droga na tym odcinku nie posiada chodnikéw, ani §ciezki rowerowej. Jedynie w
obrebie istniejgcego mostu wydzielone sg po obu stronach chodniki. W rejonie drég gminnych (wewnetrznych)
prowadzacych od osiedla Na Wyspie, zlokalizowane sg przystanki autobusowe, jeden wyposazony wiate.
Wzdhuz drogi znajduja si¢ zjazdy do przylegtych posesji, na pola oraz na drogi wewnetrzne. Nawierzchnia
zjazdow jest niejednorodna - gtéwnie s3 to zjazdy gruntowe, nieurzagdzone. Cz¢s¢ wykonana jest: z elementéw
betonowych, plyt azurowych, kostki betonowej zwiru czy gruzu.

Woda z jezdni odprowadzana jest powierzchniowo.

Na obszarze tym wystepuja takze sieci uzbrojenia terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
sieci elektroenergetycznej (w tym napowietrznej), sieci teletechnicznej (w tym napowietrznej). Nie mozna
jednak wykluczy¢, ze w terenie wystgpuje inne uzbrojenie, ktére nie zostalo nigdzie zinwentaryzowane.

Wszystkie powigzania drogi powiatowej przewiduje si¢ zachowaé. Struktura ruchu na tej drodze to
przede wszystkim samochody osobowe, autobusy , samochody dostawcze. Ruch pieszy ogranicza si¢ do
lokalnego i dotyczy mieszkancéw miejscowosci.
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Istniejace oznakowanie:

e Jadac od strony Owidza:

* w odlegtosci ok. 150m wczesniej od tablicy E-18a "koniec miejscowosci” znajduje si¢

ograniczenie predkosci do 60km/h (znak B-33)

* Koniec miejscowosci "Owidz' (tablice E-17a) . Natomiast dla przeciwnego kierunku Tab. E-

18a ,,koniec miejscowosci”

* Za tablica E-18a ograniczenie tonazowe do 20t - znak B18, pod drugiej stronie mostu dla

przeciwnego kierunku ten sam znak;

* tablica miejscowosci E-17a "Kolincz", a dla przeciwnego kierunku Koniec miejscowosci -
tabl. E-18; po drugiej stronie jezdni dla przeciwnego kierunku znak B33 "ograniczenie

predkosci do 40km/h " oraz znak A-32 "oszronienie jezdni"
*  Miejsce zatrzymania autobuséw - D-15 , przystanek autobusowy” po obu stronach jezdni

* ograniczenie predko$ci do 60km/h dla jadacych w kierunku Owidza (przed istniejacym

przystankiem autobusowym)
* tablica D-42 "teren zabudowany" i D-43 "koniec terenu zabudowanego"

Pozostate oznakowanie przedstawione w cze$ci graficznej opracowania.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE DROG

Na podstawie podjetych uzgodnien z zarzgdcg drogi, oraz przepisOw i normatywow projektowania przyjeto
nast¢pujace parametry techniczne projektowanych elementow:
Ogolne dla catej drogi, ktére miaty wptyw na przyjety przebieg $ciezki:
»  klasa drogi powiatowej — Z (zbiorcza)
»  kategoria ruchu KR3
*  poza terenem zabudowy
Projektowane elementy drogowe:
»  szeroko$¢ Sciezki pieszo-rowerowej — 2,5- 3,0m (bez wliczania kraweznika i obrzezy)
*  perony przystankowy szeroko$¢ 2m,
*  chodniki przy jezdni min. szeroko$¢ 2m (bez wliczania kraweznika i obrzezy),
*  pochylenia poprzeczne $ciezki, chodnikéw, peronéw - 1-3%
* pochylenie poprzeczne poboczy oraz opasek gruntowych - 8%
*  szeroko$¢ poboczy min. Im,
* jako wzmocnienie/zabezpieczenie skarp - lokalnie maty biodegradowalne
z zakotwieniem.
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Projektowane oznakowanie pionowe:

* A-16,, przejscie dla pieszych” -szt.4

* D-6,,przejscie dla pieszych” szt. 4

e A-11 ,prég zwalniajacy”’+ B-33 ,,ograniczenie predkosci” + tabl. T-1 (20m)- komplet
oznakowania dla progéw szt. 2

* za progiem -odwolanie ograniczenia do 30km/h -B -34 szt. 2

e D-15 ,,przystanek autobusowy” szt. 2 (istniejace do przestawienia)

* ograniczenie predkosci do 60km/h B-33 szt. 1 (istniejacy do przestawienia)

* ograniczenie predkosci do 40km/h B-33szt. 2

¢ odwolanie ograniczenia do 40km/h B-34

e A-16 "przejscie dla pieszych'' 4szt.

*  (C-13/16 "$ciezka pieszo-rowerowa''-4szt.

e (C-13/16 "koniec SciezKi pieszo-rowerowej''-4szt.

Projektowane oznakowanie poziome:

* Najazdy na wyniesione przejScia dla pieszych oznakowano liniag —P-25

e Przejscia dla pieszych -P10

e Linia zatrzymania autobusu -P17

e Linia P-14 "warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow''

 P-7d,linia krawedziowa ciagla waska”- uzupelnienie istniejacego oznakowania”

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAF ICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZEWIDYWALNY TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZACJI RUCHU DO 31.12.2023R.
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ZAY ACZNIKNR 1
ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Widocznos$¢ znakéw. Do wykonania lic znakéw oraz zapor i tablic stosowanych do
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac foli¢
odblaskowg typu 2.

Wielko$¢ znakéw. Do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw kategorii §rednie (S)
Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspétczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstko$ci — 45,

- trwatoS¢ — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogi (rys.A.1-A.2).
Znaki mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych z materialéw trwatych. Zaleca sig
umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju kotowym.

Rys. A.1. Odleglo$¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Tabela 1.11. Wysokos$¢ umieszczania znakow

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C-nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupetniajace " (min.1,50) ®

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ¢

E- ‘tjablice przeddrogowskaéowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 ;
- tablice szlak6w drogowych E-14 min. 1,00

min. 2,00 (2,20)”
(min.1,00)

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- talg:ice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i LA
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. 2,00 min.2.00 (2.20)"- 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a<E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu ? 090-1,20 0,80-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcii obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

* Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dia znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

T w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci
min.10 m na terenie zabudowanym oraz 20m poza terenem zabudowanym. W przypadkach zastosowania dwoch znakéw na
jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoch znakéw na jednym stupku

SOCELBI

Pracownia projektowa



D =<

oS
oD HO®
> L
{00 H><

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadltej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno
wynosi¢ okoto 50 w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakdw

nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw
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SOCELBI

Pracownia projektowa



3.CZE SC GRAFICZNA

S
CCELBI
Pracownia projektowa



