Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 21a, kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed rozpocze¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgl¢dniajac specyfikacje obiektu budowlanego
1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Roboty budowlane dla zamierzenia budowlanego zadania pod nazwa "ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWE] NR 2710G W MIEJSCOWOSCI KOLINCZ W ZAKRESIE BUDOWY CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO I ZJAZDOW"

obejmujg :
o budowe $ciezki pieszo-rowerowej, odcinkéw chodnika wraz ze zjazdami i
oswietleniem przejs¢ dla pieszych;
o budowe kanatu technologicznego;
o zabezpieczenie i przebudowg sieci uzbrojenia terenu, kolidujacych
z planowanymi elementami.

W pierwszej kolejnosci prowadzone beda prace pomiarowe wykonywane przez
uprawniong jednostke geodezyjng, polegajace na wytyczeniu osi i gtdwnych punktow trasy
chodnika, zabezpieczeniu punktow osnowy geodezyjnej. Nastepnie w ramach prac
przygotowawczych usunigte zostang kolidujace drzewa i krzewy, dokonana zostanie rozbiorka
istniejacych nawierzchni lub ich czgsci, przestawienie ogrodzen oraz zebrana i zabezpieczona
zostanie warstwa ziemi urodzajnej. Nastepnie wykonywane beda:

o roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopow, nasypow,
o usunig¢cie humusu,
o wykonanie robot zwigzanych z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej;
o przebudowa 1 zabezpieczenie oraz demontaz niepotrzebnych sieci uzbrojenia
terenu, kolidujacych z planowang droga,
w zakresie przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu:
« zabezpieczenie placu budowy,
» wykonanie wykopow pod utozenie rur kanatu wraz ze studniami, kabli,
» demontaz niepotrzebnych odcinkoéw sieci i armatury,
« wykonanie podsypki z piasku pod rury, kable
» montaz rur i ksztaltek, studzienek, utozenie kabli, montaz stupow,
* zasypanie wykopow piaskiem;
przygotowanie podtoza i koryta pod konstrukcje;
utozenie obrzezy, kraweznikow wraz z tawami;
wykonaniu poszczegélnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
wykonaniu elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
o wykonaniu rekultywacji terenow.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow moze odbywac si¢ rownocze$nie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materiatow.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BODOWLANYCH:

o
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Droga powiatowa
Drogi gminne
Wewngtrzne drogi
Budynki
Ogrodzenia



Sieci kanalizacyjne

Sieci wodociggowe

Sieci gazowe

Sieci energetyczne doziemne i napowietrzne

Sieci telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu dotyczace komunikacji i sgsiadujace
otoczenie nie stwarzajg zagrozenia same w sobie. Jedynie wykonywanie robdt w ich obrebie,
bez zachowania ostroznosci i zasad bhp moze stworzyC¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, w szczeg6lnosci w obrebie sieci elektroenergetycznych (porazenie pradem),
sieci gazowej (wybuch).

wykopy pod lini¢ kablowa

prace zwigzane z podlaczaniem, konserwacjg instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
prace na wysokosci w poblizu czynnych instalacji elektroenergetycznych

prace wzdtuz drog publicznych

wykopy pod stupy

demontaz i montaz stupoéw z uzyciem dzwigu

prace zwigzane z podlgczaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Budowa przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze pracowac wielu

wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora obiektu.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowa koordynacje prac zwigzanych z budowa czesci
teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest obowigzkiem gtéwnego kierownika
budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac
si¢ czestych kolizji z podziemna infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktore beda prowadzone w
strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do niebezpiecznych stref
mozna zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami metoda przecisku.
Szczegbdlng uwage nalezy rowniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowiedni,
bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Realizacja prac wiaze si¢ z nastepujacymi zagrozeniami:

o

Konieczno$¢ prowadzenia robdt przy jednoczesnym uzytkowaniu drog przez jej
uzytkownikow;

Zagrozenie porazeniem pradem w trakcie robot w poblizu linii energetycznych;
Zagrozenie przygnieceniem w trakcie rozbidrek, montazu i demontazu oraz zatadunku
1 wytadunku materialow (krawezniki, cegtly, obrzeza, stupy, itp.);

Zagrozenie przygnieceniem drzewem przy wycince,

Zagrozenie przysypaniem, obsunigcie ziemi przy wykonywaniu robot ziemnych,
Zagrozenia wynikajagce z uzywania sprzetu drogowego oraz wysiggnikow, W
szczegblnosci pod liniami elektroenergetycznymi,

Zagrozenie uszkodzenia istniejagcych obiektow budowlanych, m.in. budynkow,
fundamentow, cokotéw, w czasie wykonywania praca w poblizu istniejacych obiektow
budowlanych.

wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych;



O O O O O

roboty wykonywane na w obrgbie czynnych gazociggdéw i wodociggow;
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;

prowadzenie robot budowlanych pod liniami sieci energetycznej;
roboty budowlane prowadzone w pasach czynnych drog;
wprowadzenie ograniczen w ruchu i objazdow.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania
. . . Podtaczanie kabli i
wysoka Porazenie pradem do 1kV | Szafka o$wietleniowa, stupy przewodéw
wysoka Prace przy dzwigu Stupy linii o§wietleniowe;j Montaz stupow
wysoka Upadek z wysokosci Stup linii o$wictleniowej | | odtacznie przewodow i
powyzej Sm kabli na stupie
Montaz przedmiotow na e, . . Podtacznie przewodow i
wysoka wysokosci Stup linii o$wietleniowej kabli na supic
niska Potracenie samochodem Drogi miejskie i wiejskie Prace w poblizu drog

Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

PRAWDOPODOBIEN POSTEPOWANIE
ZDARZENIE STWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
" nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie zatrucie gazem (zgodnie z|- zabezpieczy¢ (oznakowac)
zZ gazociggiem | U mate wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
. _ pozar - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
£ srednie - roboty wykonywane | stuzby
& duze rgcznie  w  obecnosci
0s0Db trzecich
{* nie wystepuje - wyciek: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie zatrucie (zgodnie z |- zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociggiem | T mate wybuch uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
. _ pozar - lokalizacja obiektu|-  zawiadomi¢  odpowiedn
" $rednie - roboty wykonywane | stuzby
" duze recznie  w  obecnos$ci
0s6b trzecich
Skrzyzowanie | ¢~ pie wystepuje - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z wodociagiem - utonigcie (zgodnie z|- zabezpieczy¢ (oznakowac)
" mate uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
- _ - lokalizacja obiektu|- zawiadomi¢ odpowiednie
£ $rednie - roboty wykonywane | stuzby
& duze rgcznie  w  obecno$ci
0s0Db trzecich
Prace " nie wystepuje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej pomocy
w kanalizacji - upadek z | - sprawdzenie obecnosci |- zawiadomi¢  odpowiednig
teletechnicznej | ¢ mate wysokosci gazu stuzby
. . - uszkodzenie | - roboty w obecnosci
" $rednie ciata 0s6b trzecich
& duze - barierki

zabezpieczajace




- srodki
indywidualnej

ochrony

Prace w pasie * nie wystepuje - ruch pociaggéw: | - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej pomocy
kolejowym potracenie  przez | - kamizelki ostrzegawcze | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
" mate pociag - wyznaczenie osob (po | miejsce wypadku
. ) jednej na strong) w celu |- zawiadomi¢ odpowiednie
(" $rednie ostrzegania 0 | shuzby
" duze zblizajacym si¢ pociagu
PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
Prace w pasie ¢ nie wystepuje - ruch - kamizelKki - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym komunikacyjny: ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
" malk - potracenie przez - zabezpieczenie miejsce
uczestnikow znakami i tablicami - zawiadomi¢ odpowiednie
~ ¢rednie ruchu informacyjnymi zgodnie stuzby
z uzgodnieniem
& duze
Prace pod ~ nie wystepuje - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi pradem - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami " malk zgodnie z uzgodnieniem stuzby
energetycznymi
" $rednie
* duze
Skrzyzowanie ¢ nie wystepuje - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem pradem (zgodnie z - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym ~ male uzgodnieniem) miejsce zagrozenia
i urzgdzeniami - lokalizacja obiektu - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi i~ érednie - roboty wykonywane stuzby
recznie w obecnosci
& duze 0s6b trzecich
Prace na " nie wystepuje - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokos$ciach wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
" malke - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca stuzby
ciata - drabina
~ $rednie - wspolpracownik do
asekuracji
& duze
Skrzyzowania + nie wystepuje - utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami szalowanie wykopow - zawiadomi¢ odpowiednie
i ciekami " male - wspotpracownik do stuzby
wodnymi asekuracji
i~ érednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
™ duze informacyjnymi




Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
- Odnos$ne zaznacz x

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz Srodki profilaktyczne:

O

O

Obsluga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:

©)

ruchome cze¢$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

@)

o O

O O O O

stosowanie wlasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow
tarczowych, pasowych itp,

dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt cze$ci maszyn i urzadzen
zgodnie z PN,

odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,

stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pily itp.
porzadek na stanowisku,

wlasciwy nadzor.

Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

o

najechanie, potracenie przez maszyng¢ lub samochdd cigzarowy.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o

o

o

@)
@)

oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania
prowadzonych robdt drogowych w pasie drogowym,

stosowanie znakow  ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, Swiatet
ostrzegawczych,

stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
zachowanie ostroznosci i uwagi

szkolenie w zakresie BHP

Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

o

potkniecie, poslizgnigcie podczas poruszania si¢ po ptaszczyznie.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

@)
@)
@)

o

wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o roéwnej nawierzchni,

zapewnianie fadu 1 porzadku na budowie,

stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkow pracy ( z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Wykonanie wykopow i nasypow. Zagrozenie:

o

uderzenie sprz¢tem maszyn do robot ziemnych.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o

0 O O O

praca w bezpiecznej odlegltosci od pracujacej maszyny,

nadzér nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisOw przez operatordw maszyn,

stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz helmu,
szkolenie w zakresie BHP

Prace przeladunkowe, montazowe przy pomocy dzwigéw. Zagrozenie:

@)
@)

uderzenia hakami lub zawieszonym ci¢zarem,
zahaczenie o linie napowietrzne,

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

@)

stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbior przez
UDT,



o terminowe 1 zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen
dzwignicowych,

o obslugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajacych
wlasciwe uprawnienia,

o stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

o Obsluga i ciecie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagrozenia:
o zaproszenie oczu 1 wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
o hatas

o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
stosowanie masek przeciwpytowych,
stosowanie wody przy cigciu nawierzchni i elementow betonowych.
dobdér odpowiednich ochron shuchu,
wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych
ochron stuchu,
oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
o systematycznie badania lekarskie.

©)
@)
@)
@)

(@)

o Obsluga elektronarzedzi. Zagrozenia:
o porazenie pradem elektrycznym.
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o dokonywanie konserwacji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
o zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi,
o wykonywanie badan skuteczno$ci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i
rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,
o wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego
odpowiednie uprawnienia ,
o szkolenia BHP

o Obsluga, zageszczarki ubijakowej i plytowej. Zagrozenia:
o wibracja
o hatas
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
o stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatoréw,
o wprowadzanie nowoczesnych narzgdzi rgcznych o obnizonym poziomie drgan,
o ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
o stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

o Ukladanie elementéw betonowych. Zagrozenia:
o przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.
o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
O przestrzeganie norm przenoszenia cig¢zarow,
stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,
przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia cigzarow,
zachowanie ostroznosci,
szkolenie BHP

0O O O O O



o Prace w poblizu obiektow budowlanych. Zagrozenia:

o odstonigcie fundamentéw budynku, ogrodzenia,
o uszkodzenie fundamentéw podczas wykonywania wykopow,
o obsunigcie fundamentdw podczas zageszczania

o Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o wykopy w poblizu budynkéw, ogrodzen na cokole nalezy wykonywad
odcinkami o dtugosci ok. 1-1,5m recznie, ze szczegdlng ostroznoscia

o zaggszczanie wykonywac rgcznymi zageszczarkami, bez uzycia cigzkiego
sprzetu;

o zachowanie ostroznosci,

o szkolenie BHP

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania musza by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robot.
Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
wlasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdétowego instruktazu w formie ustne;j,
obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robot budowlanych,

b) technologiami robot budowlanych,

¢) harmonogramem robot z podaniem kolejnos$ci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu wydzielenia i 0znakowania miejsca
prowadzenia robot,

e) ,Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

Ogolne zasady BHP:

e na terenie budowy caly czas nalezy uzywac¢ odziezy i obuwia ochronnego,
kaskow, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

e uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i
narkotykow jest zabronione,

e bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

¢ unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

e natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpieczne]
sytuacji lub warunkéw,

e wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zglaszane,

e Wszyscy oOperatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-

Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacie 1  urzadzenia

elektroenergetyczne, rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 10-Roboty ziemne.

Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji

elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujace te prace powinni przez

dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikdéw zostaé zapoznani ze sposobem

wykonywania robot.

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na



poszczegbdlnych stanowiskach pracy

— wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

— pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

— z uwagi na montaz urzadzen za pomoca dzwigu nalezy udzieli¢ instruktazu ze
wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materiatami jest
zabronione

— pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia.

Ze wzgledu na czgste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do
prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice
robocze i dba¢ o stan uzywalnosci $rodkéw ochrony osobistej. Kazda grupe pracownikéw
wyposazy¢ w telefon komdrkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem shuzb technicznych
wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac si¢ do wszystkich
polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé pracownikdéw o
mozliwosci  wystgpienia zagrozenia wystgpowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjne;,
sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowaC zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla
natychmiast zglosi¢ sluzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢  pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac
spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym musza by¢é oznakowane,
zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji az do zakofczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Na czas robot
musi by¢ sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do wilasciwego zabezpieczenia
1 oznakowania terenu robdt w okresie trwania budowy, takze z uwzglednieniem przepisow
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnat
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo kierujacych pojazdami i pieszych. Wykonawca



zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

Kierownictwo robot powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
iich sgsiedztwie:
- wlasciwe, zgodne z przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych (wykopy, linie
napowietrzne, wykonanie nawierzchni);
- wlasciwe, zgodne z przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie
wykopow, barierki na miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku);
- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami kierujacymi i znakami zgodnie z
organizacjg ruchu na czas budowy;
- wlasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
- umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

Przed przystapieniem do robodt ziemnych i budowlanych, termin i sposob ich
prowadzenia w obrebie istniejacych sieci uzbrojenia terenu (doziemnych i
napowietrznych), nalezy zglosi¢ i uzgodni¢ z gestorami tych sieci, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

-podtaczenie przewodow w shupach odbywac si¢ bedzie w stanie beznapigciowym. Miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego 1 kierujacego zespolem
pracownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen wraz z omowieniem w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen
-nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow pod lini¢ kablowa, demontaz 1 wymiang
stupow)
-prace bedg odbywac si¢ na terenie drogi gminnej i powiatowej oraz poza pasami drogowymi,
-dla prawidlowego i1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz srodki ochrony indywidualnej
-z uwagi na montaz urzadzen i elementow z udzialem podnosnika samochodowego 1 dzwigu
zachodzi zagrozenie upadku przedmiotéw z wysokos$ci, w zwigzku z tym pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze
wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod koszem podnosnika oraz przemieszczanych przez
dzwig elementdéw jest wzbronione
-dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;j
-robot nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
-przed przystapieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na poszczegdlnych
stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ”.
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.
Spetnione tez winny by¢ warunki:

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego
— pogotowie ratunkowe 999
— pogotowie energetyczne 991

— policja 997



— pogotowie gazowe 992
— straz pozarna 998
— pogotowie wod-kan 994

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenia winno odbywac si¢ zgodnie

z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BiOZ

€) uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z

uzgodnien z:
— zarzadcg drogi publiczne;,

— wlascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze

prowadzonych robot,

d) rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopow w taki sposob aby nie

blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy
e) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu :
— tas$m ostrzegawczych,
— barier
— balustrad
— ogrodzen
— tablic bezpieczenstwa
— daszkow ochronnych

f) stosowanie sprzg¢tu ochronnego i $rodkoéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy

sg przeszkoleni,

h) wykonywanie prac na urzadzeniach -elektroenergetycznych wymaga poinformowania

wilasciciela tych urzadzen.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczania przed dostepem oséb trzecich.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze 1 urzadzenia ostrzegawczo- zabezpieczajace. W szczegolnosci dotyczy to nie
zamknigtego lub ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym
mozna prowadzi¢ wylacznie po oznakowaniu miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym przez
organ zarzadzajacy ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu na czas robot.

Sktadowiska materialéw, wyrobow i urzadzen technicznych.

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i1 odwodnione
miejsca sktadowania materiatdw, wyrobow. Sktadnice materiatow, wyroboéw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych materiatow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy drobnicowe
uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci
tych materiatow.

Stosy materiatbw workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie
przekraczajacej 10m. odlegltos¢ stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz:




e 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,00m- od statego stanowiska pracy

Zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, latarnie lub $ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie i1 schodzenie ze stosu stworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje si¢ kierowca. Na ten czas
kierowca powinien opusci¢ kabing.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Projektant branz drogowa:

mgr inz. Angelika Elas - Binczyk
nr uprawnien: ZAP/0056/POOD/06
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci drogowej

Projektant branza elektryczna:

mgr inz. Tomasz Juszkiewicz

nr uprawnien: ZAP/0188/PWOE/14 do projektowania
w specjalnos$ci sieci i instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant branz telekomunikacyjna:

mgr inz. Dominik Chlopecki

nr uprawnien: ZAP/0167/PWOT/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w spec. telekomunikacyjnej



