D -08.07.01b URZADZENIA DO OGRANICZANIA
PREDKOSCI POJAZDOW
(Progi zwalniajace)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem urzadzen do ograniczania
predkosci pojazdow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem urzadzen do ograniczania predkosci pojazdow, tj.
progdéw zwalniajacych.

Progi zwalniajace mozna stosowaé w obszarze zabudowanym na drogach klas
technicznych: lokalnych (L), dojazdowych (D) i wyjatkowo zbiorczych (Z).

Progi podrzutowe mozna stosowa¢ poza drogami publicznymi:

— na drogach polozonych wewnatrz osiedli i innych zwartych obszarow zabudowy
mieszkaniowej, na terenach zakladowych, parkingach itp., gdy konieczne jest
ograniczenie predkosci pojazdow do okoto 5+8 km/h,

— przy wjazdach na parkingi, tereny zaktadowe, jednostki uzytecznosci publicznej, jesli sa
tam bramy, zapory itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Urzadzenie do ograniczania predkosci pojazdow- urzadzenie do wymuszenia
fizycznego ograniczenia prgdkosci pojazdéw samochodowych w  postaci progu
zwalniajacego i1 progu podrzutowego.

1.4.2. Prog zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle
w formie wygarbienia, wymuszajace zmniejszenie predkosci.

1.4.3. Prog zwalniajacy liniowy - prog, obejmujacy cala szeroko$¢ jezdni (zat. 2, rys. 1.1).
Progi te moga by¢ wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.4. Prég zwalniajacy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umieszczonych na
jezdni (zat. 2, rys. 1.2 i rys. 2). Progi te moga by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.5. Prog zwalniajacy listwowy - prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego
lub sktadanego z segmentéw), utozonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w
nig (zat. 2, rys. 1.1a).

1.4.6. Prog zwalniajacy ptytowy - prog, wykonany w formie ptyty poprzez odpowiednie
uksztaltowanie nawierzchni jezdni lub ulozenie i zamocowanie na niej odpowiednich
elementow (zat. 2, rys. 1.1b).

1.4.7. Prog zwalniajacy o zmniejszonej szeroko$ci (prog skrocony) - prog liniowy, nie
zajmujacy calej szerokosci ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania
$cieku wzdtuz kraweznika (zat. 2, rys. 1.3 i rys. 5).

1.4.8. Prog podrzutowy - proég o matej dlugos$ci i stromej ptaszczyznie najazdowej,
powodujacy przy najechaniu silny podrzut pojazdu.

1.4.9. Dlugo$¢ progu - wymiar progu rownolegly do osi jezdni.

1.4.10. Szerokos¢ progu - wymiar progu prostopadly do osi jezdni w miejscu jego
umieszczenia.

1.4.11. Wysokosé¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.

1.4.12. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosénej lub
lukowej powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej
wysokosci do dlugosci.



1.4.13. Graniczna prgdko$¢ przejazdu przez prog - dopuszczalna predkosé, przy ktorej
samochod osobowy sredniej wielkoSci moze przejecha¢ przez prog bez zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

1.4.14. Typ progu zwalniajacego - ksztalt progu uzalezniony od predkosci przejazdu przez
prog. Rozrdznia si¢ nastepujace typy progow:
1. o ograniczonej predkosci przejazdu 25 + 30 km/h (zat. 2, rys. 3):

a) listwowy dtug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztalt wycinka kotao R=17,2 m,

b) ptytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi, dtug. > 5,0 m, wys. 0,10 m,

ksztalt wycinka kota o R=17,2 m,

C) plytowy z powierzchniami najazdowymi ukosnymi, dtug. > 4,0 m, wys. 0,10 m.
2. 0 ograniczonej predkosci przejazdu 18 + 20 km/h (zal. 3, rys. 4):

dlug. 0,9 = 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztalt wycinka kota o R =4,1 m.

1.4.15. Typ progu podrzutowego — dla predkosci przejazdu ok. 5 + 8 km/h, dhugosci ok.
0,3 + 0,5 m i wysokosci ok. 0,05 + 0,07 m.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7]
pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[7] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materialéw do wykonania progu z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania progu zwalniajacego lub podrzutowego powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST, nawigzujagcymi do okre$lonej
konstrukcji progu.

2.3. Materialy do wykonania progu zwalniajacego
2.3.2. Materiaty do wykonania progéow zwalniajacych z nawierzchni drogowych

Materialty do wykonania progéw zwalniajagcych z nawierzchni drogowych,
wymienionych ponizej, powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zalaczniku 5;
Ip. 1+9:
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

2. nawierzchnia klinkierowa,

3. nawierzchnia z kostki kamiennegj,

4. nawierzchnia z plyt betonowych (np. szesciokatnych),

5. nawierzchnia z asfaltu lanego,

6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”,
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. nawierzchnia z betonu asfaltowego,
. nawierzchnia z betonu cementowego,
. nawierzchnia progu mieszana, z réznych materiatow.

3.3. Materialy do wykonania progu zwalniajagcego z prefabrykatow betonowych i
zelbetowych

Ksztalt 1 wymiary elementow prefabrykowanych z betonu lub zelbetu do
wykonania progu powinny by¢ zgodne z aprobata techniczna i katalogiem producenta.

Odchytki wymiaréow prefabrykatow powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

Powierzchnie elementow powinny by¢ bez rys, pegknig¢ i ubytkéw betonu.
Krawgdzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
aprobacie technicznej lub w przypadku niepelnych danych w BN-80/6775-03/01 [6].

Dostarczone prefabrykaty powinny obejmowaé zestaw niezbedny do zmontowania
kompletnego progu zwalniajacego, zawierajacy elementy najazdowe, srodkowe, zjazdowe i
ew. skrajne, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.



Elementy progu moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podlozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy uktadac¢
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek.

2.3.4. Materiaty do warstwy wyrownujace;j

Wykonywanie progu zwalniajagcego na istniejacej jezdni, w niektorych
przypadkach progdw =z nawierzchni, wymaga warstwy wyrownujacej istniejaca
nawierzchni¢ do wypuktego ksztattu progu.

Materialy do warstwy wyrdéwnujacej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST wzglednie zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera,
przy nawiazaniu do materiatu istniejacej podbudowy, jako:

— kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadajagce wymaganiom ST D-
04.04.00+04.04.03 [9],

— chudy beton, odpowiadajacy wymaganiom ST D-04.06.01 [11],

— warstwa z betonu cementowego, odpowiadajgca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

— kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajace wymaganiom ST D-
04.05.00+04.05.04 [10],

— asfalt lany, odpowiadajacy wymaganiom ST D-05.03.07 [17],

— inne rodzaje warstw wyrownujacych, odpowiadajace wymaganiom ST, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.3.5. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje podsypke pod nawierzchnig
progu, to materialy do jej wykonania powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi
przez te dokumenty, a w przypadku niepetnych danych, powinny by¢ zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

a) podsypka cementowo-piaskowa
— mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [1], cementu powszechnego uzytku
spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [2] i wody odmiany 1 odpowiadajace;j
wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],
b) wypekienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej
— Zzaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spelniajgca wymagania wg pktu a).

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

2.3.6. Materiaty do oznakowania poziomego progu zwalniajacego

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, to materialty do
poziomego oznakowania progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatow betonowych i
zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materialu do poziomego znakowania drog (np. farby do
znakowania cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne,
punktowe elementy odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.3.7. Materiaty do oznakowania pionowego progu zwalniajacego

Materiatly do oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom
ST D-07.02.01 [21].

2.4. Materialy do wykonania progu podrzutowego
2.4.1. Rodzaje materiatow

Progi podrzutowe mogg by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
a) stosowanych do wykonywania nawierzchni drogowych, wedlug pktu 2.3.2, 2.3.4,
2.3.5,
b) prefabrykatow betonowych i zelbetowych, wedtug pktu 2.3.3,
€) gotowych wyrobdw, produkowanych z roznych tworzyw.

2.4.2. Materiaty do wykonania progu podrzutowego z gotowych wyrobow

Materiaty do wykonania progu z gotowych wyrobéw, produkowanych z réznych
tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materialow termoplastycznych itp. powinny



by¢ zgodne z aprobata techniczng IBDiM, wydana dla okreslonego typu progu (przyktad
progu podrzutowego przedstawiono w zal. 6)

Dostarczony prog powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy
sktadowe progu: najazdowe, $rodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materialty mocujace je do
nawierzchni, np. $ruby i kotki rozporowe. W przypadku produkowania elementow progu w
réznych kolorach (np. w kolorze czarnym i z6ttym) dostawa musi objaé wystarczajaca
liczbe poszczegdlnych elementéw, niezbedng do przemiennego skonstruowania progu,
zgodnego z dokumentacja projektowa, ST lub instrukcjg producenta.

Elementy progu powinny odpowiada¢é wymaganiom okre$lonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki
zgodne z tablicg 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego elementow progu zwalniajacego z
tworzyw

Lp. Whasciwosci Wymagania

Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen,

1 | Wyglad powierzchni zewngtrznej barwa elementu jednolita

Nierownosci 1 braki materialu nie

2 | Uszkodzenia powierzchni . .
wigksze niz 2 mm

3 | Dopuszczalne odchytki wymiardéw ele-

mentu:
— dlugosci i szerokosci +5mm
— wysokosci +2mm

4 | Dopuszczalne odchyltki od deklarowane;j

masy elementu +0,1+0,3kg

Elementy progéow, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na
nich — pod wiatami, w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

2.4.3. Materiaty do oznakowania poziomego progu podrzutowego

Materiaty do oznakowania poziomego progu podrzutowego, powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w pkcie 2.3.6.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [7] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania progow zwalniajacych i podrzutowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania progdw zwalniajacych i podrzutowych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania:

a) w przypadku progow z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy
wyrownawczej - ze sprzgtu odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w ST
wymienionych w zat. 5, Ip. 1+-10 oraz w pkcie 2.3.4,

b) w przypadku progéow podrzutowych z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych - z
drobnego sprzg¢tu pomocniczego do recznego przymocowania progu do jezdni, wedtug
wymagan okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukeji producenta.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [7] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania progow zwalniajacych i podrzutowych

Transport materialdéw do wykonania progow:

a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyréwnawczej powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST wymienionych w zat. 5, Ip. 1+10 oraz w
pkcie 2.3.4,

b) z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywaé si¢ dowolnym
srodkiem transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).




Piasek mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [7] pkt 5.
Konstrukcja progu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST.

5.2. Wykonanie progu zwalniajgcego
5.2.1. Wymagania ogolne

Prog zwalniajacy moze by¢ wykonany:
a) razem z budows nawierzchni ulicy lub drogi,
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.

Wykonanie progu razem z budowa nawierzchni ulicy lub drogi, wymaga
odpowiedniego uksztattowania ulepszonego podtoza lub podbudowy (przyktady pokazano
w zatgczniku 7).

Wykonanie progu osobno, na istniejacej nawierzchni, wystepuje czesciej,
obejmujac:

1. rozebranie istniejacej nawierzchni,

2. ew. wykonanie warstwy wyréwnujacej,

3. ew. wykonanie podsypki,

4. ulozenie nawierzchni z czynno$ciami pomocniczymi, jak ubicie, walowanie,
wypetnienie spoin, profilowanie itp.,

5. ew. pielegnacja nawierzchni progu.

Prog nalezy wykona¢ w taki sposob, aby:

— nie byl utrudniony przeptyw wody wzdtuz Sciekow przykraweznikowych,

— wykluczone bylo powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem,

— nie byl ograniczony dostep do urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni lub pod nia (np.
studzienek $ciekowych, rewizyjnych),

— byl odpowiednio oznakowany i ewentualnie o$wietlony.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje rozebranie istniejacej
nawierzchni, to roboty te powinny obejmowac¢ wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do
rozbiorki, rozkucie i zerwanie nawierzchni, ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z
rozbiorki w celu ponownego jej uzycia lub zaladowania i wywiezienia oraz wyréwnanie
podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Wykonanie rozbiorki nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom ST D-
01.02.04 ,,Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow”, zawartej w zeszycie ST D-
01.00.00 [8].

5.2.3. Warstwa wyrownujaca i podsypka

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy
wyrownujacej i/lub podsypki, to powinny one odpowiada¢ wymaganiom wymienionych
dokumentow, a w przypadku niepeinych danych powinny by¢ zaproponowane przez
Wykonawce do akceptacji Inzyniera, przy nawigzaniu do rodzaju materialu istniejacej
podbudowy.

Warstwa wyréwnujgca moze by¢ wykonana z:

— kruszywa  stabilizowanego = mechanicznie, odpowiadajgc  wymaganiom ST
D-04.04.00+-04.04.03 [9],

— chudego betonu, odpowiadajac wymaganiom ST D-04.06.01 [11],

— betonu cementowego, odpowiadajac wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

— kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajac wymaganiom ST
D-04.05.00+-04.05.04 [10],

— asfaltu lanego, odpowiadajgc wymaganiom ST D-05.03.07 [17],

— innych rodzajow materiatdbw odpowiadajagc wymaganiom wilasciwych ST, norm,
wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ grubo$¢ po zageszczeniu 3+5 cm,
jesli dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchytki od
przyjetej grubo$ci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Wymagania dla materialow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.5. Podsypk¢ cementowo-piaskowa



przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po
$cisnieciu podsypki w dioni, podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dloni §ladow
wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala si¢. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, np. zaggszczarkami wibracyjnymi.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.4. Prég zwalniajacy z nawierzchni drogowych

Sposdb wykonania progu zwalniajacego z nawierzchni drogowych powinien by¢
zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST, a w przypadku niepetnych danych,
zaproponowany przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera po przedstawieniu:

— ksztattu i wymiarow progu (np. wg zat. 2),

— rodzaju nawierzchni (np. wg zat. 5).

Sposob wykonania progu zwalniajacego z:

— nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinien odpowiada¢ wymaganiom ST
D-05.03.23a [19],

— nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.02 [13],

— nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiada¢é wymaganiom ST D-05.03.01
[12],

— nawierzchni z plyt betonowych (np. szeSciokatnych), powinien odpowiadaé
wymaganiom ST D-05.03.03 [14],

— asfaltu lanego, powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.07 [17],

— mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, powinien odpowiada¢ wymaganiom ST
D-05.03.06 [16],

— betonu asfaltowego, powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.05 [15],

— betonu cementowego, powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.14 [18],

— materiatow mieszanych (ré6znych) lub materialow innych, powinna odpowiadacd
wymaganiom wiasciwych ST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, spoiny nalezy wypetnic¢
zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3.5.

5.2.5. Prég zwalniajacy z prefabrykatéw betonowych lub zelbetowych

Wykonanie progu z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych powinno by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Materialy do wykonania progu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.3.3.

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy.
Montaz progu musi by¢ zgodny z instrukcja montazu producenta i ew. aprobatg techniczna,
ze zwrdceniem uwagi na:

— stosowanie wlasciwej kolejno$ci montazu poszczego6lnych prefabrykatow,
— potlaczenie sasiednich elementdéw w sposdb uniemozliwiajacy wzajemne przesunigcie
si¢ tych elementow wzgledem siebie i wzgledem nawierzchni jezdni.

5.2.6. Oznakowanie progu
5.2.6.1. Oznakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatéw powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, a w przypadku niepelnych danych,
zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera, na podstawie np. zatacznika 1,
pkt 1.2.7 i zatacznika 3, rys. 2.

Materiaty do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiadaé
wymaganiom pktu 2.3.6.

Sposdb wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiadaé
wymaganiom ST D-07.01.01 [20].

5.2.6.2. Oznakowanie pionowe progu zwalniajacego

Oznakowanie pionowe progu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
projektem organizacji ruchu. Przyklad oznakowania pionowego progu, na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [23], podano w zataczniku 1, pkt 1.2.6 i zalaczniku
3, rys. 1.

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiadaé
wymaganiom pktu 2.3.7.

Sposdb wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiadaé
wymaganiom ST D-07.02.01 [21].



Ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania oznakowania pionowego progu z
oznakowaniem pionowym catej ulicy lub jej fragmentu, zaleca si¢ traktowac te roboty jako
towarzyszace, ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych (niz prog).

5.3. Wykonanie progu podrzutowego

5.3.1. Wpykonanie progu podrzutowego z materialtdbw nawierzchniowych oraz
prefabrykatow betonowych i zelbetowych

Progi podrzutowe z materiatow nawierzchniowych i prefabrykatéw powinny by¢
wykonywane wedtug ustalen punktow 5.2.1 = 5.2.5. Jesli ksztalt i wymiary progdéw nie
zostaly okreslone w dokumentacji projektowej, mozna je przyjmowaé wedtug zat. 4.

5.3.2. Wykonanie progu podrzutowego z gotowych wyrobow, produkowanych z réznych
tworzyw

Sposdéb wykonania progu z gotowych wyrobéw powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, ST i aprobata techniczng. Materiaty do wykonania progu
powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w pkcie 2.4 (przyktad progu podrzutowego
przedstawiono w zat. 6).

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy,
wedlug instrukcji montazu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwroceniem uwagi na:
— stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw (skrajnych,

srodkowych, najazdowych, bocznych itp.),

— przemienne montowanie elementow progoéw dostarczonych w roznych kolorach (np.
biatych i zottych lub czerwonych i czarnych),

— zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w Kkierunku
poprzecznym do osi jezdni (jesli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia
progu),

— dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeptywem
wody wzdhuz sciekow przykraweznikowych,

— przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomoca wkretow kotwigcych i
kotkéw rozporowych (przyktad pokazano w zat. 6, rys. 4).

5.3.3. Oznakowanie progu podrzutowego

Oznakowanie progu podrzutowego powinno by¢ zgodne z ustaleniami pktu 5.2.6.1.

Prog zwalniajacy z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw
sztucznych moze by¢ oznakowany przez przemienne uktadanie gotowych elementow progu
o roznych kolorach, np. czarnych i zo6ttych, po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

5.4. Ewentualne o$wietlenie progu

W przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej lub ST, o$wietlenie progu
nalezy wykona¢ na podstawie indywidualnej dokumentacji projektowej, przy ujeciu tych
robot w osobnych pozycjach kosztorysowych. Przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej o$wietlenia mozna korzysta¢ z wymagan ST D-07.07.01 [22].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [7] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykona¢ badania wlasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie
robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie robot



Wartosci

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwo$¢ badan dopuszczalne
1 Sprawdzenie ew. robot rozbidrkowych 1 raz na prog B
nawierzchni (wizualna ocena kompletnosci

wykonanych robot)

2 Sprawdzenie warstwy wyroéwnujacej 1 raz na prog OQCh.‘/ﬂd Od_

(przymiarem liniowym) projektowanej

grubo$ci £1 cm
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 1 raz na prog jw.
liniowym)
4 Badanie wykonania nawierzchni progu zwalniajacego i podrzutowego lub montazu progu

a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Ocena ciaggla -

b) potozenie progu w planie (sprawdzenie W punktach charak- Przesunigcie od osi
geodezyjne) terystycznych progu pro;ek;owanej do

cm

C) rzgdne  wysokosciowe  (pomierzone | W dwoch punktach | Odchylenia =1 cm
niwelacyjnie lub przymiarem liniowym z progu
poziomnica)

d) réwno$¢ profilu podluznego i pop- jw. Nieréwnos$ci do
rzecznego (ksztaltu progu) (pomierzone 8 mm
niwelacyjnie lub  przymiarem z
poziomnica)

€) sposob wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.2.4 wg pktu 5.2.4

f) sposob wykonania progu z prefabrykatow wg pktu 5.2.5 -
betonowych lub zelbetowych

g) sposob montazu progu z gotowych wg pktu 5.3.2 -
wyrobow z tworzyw sztucznych

5 [ Oznakowanie poziome progu wg D-07.01.01 [20] -

6 | Oznakowanie pionowe progu wg D-07.02.01 [21] -

7 | Ew. o$wietlenie progu wg pkt 5.7.3 -

i D-07.07.01 [22]

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— konstrukcje, wyglad zewnetrzny i kompletnos¢ wykonania progu,
— uksztaltowanie wysokosciowe progu,
— mozliwos¢ przeptywu wody przy progu, wzdtuz kraweznikéw ulicznych,
— Dbrak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawatyby katuze wody lub tafle lodu,
— kompletnos¢ oznakowania poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[7] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego progu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [7] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jes$li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- ew. rozbiodrka istniejacej nawierzchni,
- ew. warstwa wyrownujaca i/lub podsypka.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [7] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? progu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialow,
- ew. rozebranie istniejacej nawierzchni,
- ew. wykonanie warstwy wyrownujacej i/lub podsypki,
- ulozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynno$ciami
pomocniczymi,
- oznakowanie poziome progu,
- przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? progu nie obejmuje rob6t towarzyszacych (np. podbudowy,
oznakowania pionowego, oswietlenia), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

4, PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i
badania

10.2. Branzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

7. D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne
8. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
9. D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
10. D-04.05.00+-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

11. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

12. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

13. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa

14. D-05.03.03 Nawierzchnia z plyt betonowych

15. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

16. D-05.03.06 Nawierzchnia z  mieszanek  mineralno-asfaltowych
wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

17. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

18. D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drég o ruchu
lekkim

19. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic
lokalnych oraz placow i chodnikéw

20. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

21. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

22. D-07.07.01 Oswietlenie drog



10.4. Przepisy

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakow: sygnatldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

24, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001



11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA URZADZEN
DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW
(Wyciag z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23])

1.1. Urzadzenia do ograniczania predkoS$ci pojazdow

Do wymuszenia fizycznego ograniczenia predkosci pojazdéow samochodowych
stosuje si¢ progi zwalniajace i progi podrzutowe. Dopuszczalna predkosé, przy ktorej
samochod osobowy $redniej wielkoSci moze przejechaé przez prég bez wyraznych
niedogodnosci ruchu oraz bez zagrozenia niebezpieczenstwa, okreslona jest mianem
granicznej predkosci przejazdu.

Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdéow mozna stosowaé wylacznie w
tych miejscach i na tych odcinkach drog, na ktorych konieczne jest skuteczne ograniczenie
predkosci ruchu pojazdow, jesli inne metody nie moga by¢ stosowane lub ich skuteczno$é
jest niewystarczajaca.

1.2. Progi zwalniajace
1.2.1. Miejsca stosowania progéw zwalniajacych

Progi zwalniajace sa urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonanymi
z zasady w formie wygarbienia.

Progi zwalniajace mozna stosowa¢ w obszarze zabudowanym na drogach
nastepujacych klas technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjatkowo zbiorcza (Z).

W zaleznosci od potrzeb progi zwalniajace moga by¢ stosowane pojedynczo lub w
seriach liczacych co najmniej 3 progi. W przypadku serii progéw kazdy kolejny prog
umieszcza si¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 20 m i nie wigkszej niz 150 m od progu
poprzedzajacego. Odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi progami w serii nalezy wyznaczaé w
oparciu o warunki lokalne, natezenie ruchu (predkosci pojazdow) itp.

1.2.2. Dodatkowe urzadzenia zmniejszajace predkos$é najechania na prog zwalniajacy

W celu niedopuszczenia do najechania na préog zwalniajacy z nadmiernie
niebezpieczng predkoscia dopuszcza si¢ stosowanie geometrycznych lub technicznych
elementow wymuszajacych zmniejszenie pr¢dkosci pojazdu co najmniej do 120%
granicznej predkosci przejazdu przez prog. Elementami takimi moga by¢ poprzeczne
przegrody na jezdni, m.in. w strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne
wysepki, kwietniki itp., zmuszajace do zmiany kierunku lub toru ruchu.

1.2.3. Miejsca niedopuszczone do stosowania progdw zwalniajacych

Niedopuszczalne jest stosowanie progdw zwalniajgcych:

— na drogach krajowych i wojewddzkich,

— na miejskich drogach ekspresowych, ulicach glownych ruchu przyspieszonego (GP),
ulicach gtéwnych (G),

— naulicach i drogach wyjazdowych strazy pozarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,

na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasazerskiej, z

wyjatkiem progéw wyspowych (zat. 2, rys. 1.2),

— na jezdniach innych niz asfaltowe, jezeli nie mozna zastosowa¢ oznakowania
poziomego P-25 (zat. 3, rys. 2.1),

— na lukach drég i w innych przypadkach, gdy ich obecno$¢ moze powodowac zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2.4. Lokalizacja progéw zwalniajacych na jezdniach

Progi zwalniajace nie mogg by¢ umieszczane dalej niz:
— 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 (,,STOP”) lub B-32 (,,St6j — kontrola
celna”),
— 40 m od kofcowego punktu tuku poziomego drogi o promieniu wewngtrznym Riax =
25 m i kacie zwrotu wiekszym od 70°,
— 60 m od miejsca lub obiektu wymuszajacego zmniejszenie predkosci pojazdow, np.
skrzyzowania ulic lub drog, wymagajace zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°.
Progi zwalniajace nie moga by¢ umieszczane blizej niz:
— 40 m od skrzyzowania ulic lub drog,
— 20 m od koncowego punktu tuku poziomego drogi, gdy wewnetrzny promien tuku jest
mniejszy od 50 m,



— 20 m od punktu poczatkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%,

— 30 m od przejscia dla pieszych (nie dotyczy progdéw z przejsciami dla pieszych),

— 20 mprzed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym,
liczac od skrajnej szyny toru na przejezdzie,

— 25 m od najblizszej czgsci wiaduktu lub innej konstrukcji nosne;.

Ponadto nie dopuszcza si¢ umieszczania progéw zwalniajacych na obiektach
mostowych i w tunelach, nad konstrukcjami inzynierskimi, takimi jak przepusty, przejscia
podziemne, komory instalacji wodociagowych i c.o. itp., oraz w odlegtosci mniejszej niz
25 m od nich ze wzgledu na niszczacy wpltyw wstrzasdéw powodowanych przejezdzaniem
pojazdéw samochodowych.

1.2.5. Rodzaje progow zwalniajacych

Ze wzgledu na uksztaltowanie w planie drogi progi zwalniajace dzieli si¢ na:

— listwowe — wykonane na szeroko$ci catej drogi w formie elementu listwowego
jednolitego lub skladanego z segmentow (zat. 2, rys. 1.1a),

— plytowe — wykonane w formie ptyty poprzez odpowiednie uksztattowanie nawierzchni
jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukeji (zat. 2, rys. 1.1b),

— wyspowe — wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni
(zal. 2, rys. 1.2 i rys. 2).

Ksztalty i wymiary progéow zwalniajacych oraz graniczne predkosci przejazdu
przedstawiono w zal. 2.

Na progach zwalniajacych ptytowych o dhlugosci ptyty L > 4 m dopuszcza si¢
wyznaczanie przejs¢ dla pieszych (zat. 3, rys. 2.3).

Urzadzenia odwadniania jezdni musza by¢ tak wykonane i utrzymane, by
wykluczone bylo powstawanie katuzy wody Iub tafli lodu przed i za progiem
zwalniajagcym. W przypadku trudnoséci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢
stosowanie progéw skroconych. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ wtedy ciekiem
przykraweznikowym (zat. 2, rys. 1.3 i rys. 5).

1.2.6. Oznakowanie pionowe progéw zwalniajgcych

Progi zwalniajgce powinien poprzedzaé znak A-11a (,,prog zwalniajacy”).

Jezeli na danej ulicy lub obszarze obowigzuje ograniczenie predkosci do wartosci
umozliwiajacej tagodny przejazd przez prog, to przed progiem umieszcza si¢ tylko znak
A-1la ,prég zwalniajacy” z tabliczka T-1 (,,odleglto$¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego”), okreslajaca odleglos¢ do progu.

W uzasadnionych przypadkach zaleca si¢ stosowanie znaku A-11a z tabliczkg T-2
(,,dtugos¢ odcinka drogi, na ktorym powtarza si¢ lub wystepuje niebezpieczenstwo”), np.
»Na dlugosci 500 m” Iub ,Na catym terenie”. Oznakowanie pionowe progéow
zwalniajacych wskazujace lokalizacje i predko$¢ graniczna przejazdu przez prog w
zaleznos$ci od typu progu pokazano w zal. 3, rys. 1.

1.2.7. Oznakowanie poziome progow zwalniajacych

Na calej szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej progu umieszcza si¢ linie
podtuzne, réwnolegte do osi jezdni, stanowigce znak P-25 (,,prog zwalniajacy”), wedtug
zat. 3, rys. 2.1.

W odlegtosci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni mozna umieszczac
punktowe elementy odblaskowe barwy biatej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo,
rownolegle do osi progu.

Przyktad oznakowania progu zwalniajacego przedstawiono w zal. 3, rys. 2.2.

Jezeli na progu zwalniajacym wyznaczono przejScie dla pieszych (przejscie
wyniesione), na powierzchni progu umieszcza si¢ znak P-10 (,,przejécie dla pieszych”) z
liniami rdwnolegltymi do osi jezdni szerokosci 0,5 m i odstgpami szerokosci 0,5 m (zal. 3,
rys. 2.3).

Przyktad odcinka drogi z oznakowaniem progu zwalniajacego znakiem P-25 oraz
progu zwalniajgcego z wyniesionym przejsciem dla pieszych (P-10), a takze z
oznakowaniem pionowym, przedstawiono w zal. 3, rys. 3.

1.3. Progi podrzutowe
1.3.1. Zasady stosowania progoéw podrzutowych

Progi podrzutowe mozna stosowac poza drogami publicznymi:

— na obszarach o ograniczonej dostgpnosci lub na obszarach zamknietych (drogi potozone
wewnatrz osiedli i innych zwartych obszardw zabudowy mieszkaniowej, tereny
zaktadowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie
predkosci pojazdéow do okoto 5+8 km/h,



— przy wjazdach na parkingi, tereny zaktadowe, tereny jednostek uzytecznosci publicznej
itp., jezeli sa tam zainstalowane urzadzenia, zamykajace teren (bramy, furty, zapory
itp.), jako $rodek wzmacniajacy dzialanie tych urzadzen i wymuszajacy powolny wjazd
na ten teren,

— na parkingach i innych terenach podobnych, jako $rodek dyscyplinujacy ruch
wewnetrzny.

Na drogach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie progéow podrzutowych na
obszarze przejScia granicznego jako element uzupelniajacy zapore U-13b (tj. rogatke
podnoszong z belka rogatkowa biato-czerwong, bez wiszacej pod nig siatki, z O najmniej
trzema $§wiatlami czerwonymi migajacymi).

1.3.2. Ksztalt progdw podrzutowych

Przekroje progéw podrzutowych okreslono w zal. 4.

Progi podrzutowe mozna wykonywaé z segmentéw, z odrgbnymi zakonczeniami
umozliwiajacymi ich instalacj¢, w postaci réznych dtugosci, na okres czasowy lub staty.
Przyktady progéw podrzutowych z tworzyw przedstawiono w zat. 6.

1.3.3. Oznakowanie progéw podrzutowych

Na progach podrzutowych umieszcza si¢ znak poziomy P-25 (zal. 3, rys. 2.1).
Znaku P-25 mozna nie umieszcza¢ na progach wykonywanych z segmentéw o barwach na
przemian czarnej i zottej. Na powierzchni najazdowej progéw wykonywanych z
segmentow zaleca si¢ umieszczenie elementow odblaskowych.



ZALACZNIK 2
RODZAJE PROGOW ZWALNIAJACYCH

Rys. 1. Widok z gory progdéw zwalniajacych liniowych i wyspowych

1.1. Liniowe progi zwalniajace

a) listwowy b) ptytowy
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1.2. Wyspowe progi zwalniajace
a) trapezowy b) tukowy

1.3. Liniowe progi zwalniajace o zmniejszonej szerokosci W poprzecznym przekroju drogi
(progi skrécone)

a) Prog listwowy
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b) Prog ptytowy
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Rys. 2. Przyktady wymiarowania progéw zwalniajacych wyspowych (wg [23])

2.1. Progi trapezowe
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2.2. Prog lukowy
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Rys. 3. Przekroje podtuzne liniowych progéow zwalniajacych o ograniczonej predkosci
przejazdu 25 + 30 km/h (wg [23])

3.1. Prog listwowy (U-16a)
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3.2. Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (U-16b)
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3.3. Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi uko$nymi (U-16c¢)
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Rys. 4. Przekrdj podtuzny liniowego progu zwalniajacego listwowego o ograniczonej
predkosci przejazdu 18 + 20 km/h (U-16d)

0,9+1,50 ~
R4,1 S
AiiiiiiiidZ

Rys. 5. Przekrdj poprzeczny progu zwalniajacego liniowego o zmniejszonej szerokos$ci
(progu skrdconego) w przekroju poprzecznym jezdni
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ZALACZNIK 3
OZNAKOWANIE PROGOW ZWALNIAJACYCH (wg [23])

Rys. 1. Oznakowanie pionowe progéw zwalniajagcych

1.1. dla progéw o ograniczonej predkosci 1.2. dla progéw o ograniczonej predkosci
przejazdu 25+30 km/h przejazdu 18+20 km/h
(dla progdéw U-16a, U-16b i U-16¢) (prog U-16d)

Rys. 2. Oznakowanie poziome progu zwalniajagcego

2.1. Wymiary odcinkéw linii i odstepow, stanowiacych znak P-25 (,,prog zwalniajacy’)
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2.2. Przyktad oznakowanie listwowego progu zwalniajacego (U-16a)



2.3. Przyktad oznakowania wyniesionego przejScia dla pieszych na powierzchni progu
zwalniajgcego




Rys. 3. Przyktad oznakowania pionowego i poziomego odcinka drogi, na ktérym znajduja
si¢ dwa progi zwalniajace U-16¢ i prog ptytowy z wyniesionym przej$ciem dla pieszych
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ZALACZNIK 4

KSZTALT 1 WYMIARY W PRZEKROJU POPRZECZNYM
PRZYKEADOWYCH PROGOW PODRZUTOWYCH (wg [23])
Wymiary w mm
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ZALACZNIK 5
NAJCZESCIE] STOSOWANE KONSTRUKCJE
PROGOW ZWALNIAJACYCH

Lp. Rodzaj konstrukcji Wymagania wobec materiatow

progu zwalniajgcego i konstrukcji nawierzchni wg

1 | Nawierzchnia z betonowej OST D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki
kostki brukowej brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz placow i

chodnikéw [19]
Nawierzchnia klinkierowa OST D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa [13]
Nawierzchnia z kostki OST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
kamiennej [12]

4 |Nawierzchnia z ptyt beto-|OST D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych
nowych (np. szesciokatnych) [14]

5 | Nawierzchnia z asfaltu lanego | OST D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

[17]

6 | Nawierzchnia z mieszanek OST D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mine-
mineralno-asfaltowych ,,na ralno-asfaltowych wytwarzanych i
zimno” whbudowywanych na zimno [16]

7 | Nawierzchnia z betonu OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfal-
asfaltowego towego [15]

8 | Nawierzchnia z betonu OST D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cemento-
cementowego wego dla drég o ruchu lekkim [18]

9 | Nawierzchnia progu mieszana, |wg OST wymienionych w Ip. 1+8 i ewentualnie
z réznych materiatdw, np.|innych OST, a takze norm, wytycznych IBDiM
cze$¢ powierzchni najazdowej i | i opracowan indywidualnych
zjazdowej progu jest asfaltowa,

a pozostata - z Kostki,
klinkieru, betonu itp.
10 | Nawierzchnia z prefabrykatow | wg aprobaty technicznej




betonowych i zelbetowych

11

Gotowe wyroby z tworzyw | wg aprobaty technicznej
sztucznych, mieszanek gumo-
wych, materialdow termoplas-
tycznych itp.




ZALACZNIK 6

PRZYKLADY PROGOW PODRZUTOWYCH Z TWORZYW
WYKONANYCH PRZEZ ROZNYCH KRAJOWYCH PRODUCENTOW

Rys. 1. Widok ogdlny progu podrzutowego

Rys. 2. Prog typu listowowego dlugosci 400 mm i wysokosci 50 mm

a) Element skrajny
szerokos$ci 480 mm
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b) Element srodkowy
szerokosci 480 mm
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Rys. 3. Prog typu listwowego dtugosci 900 mm i wysokosci 50 mm

Element srodkowy szerokosci 500 mm 2

900

\INE\IMI/M
WMMNNN

Przekr6j poprzeczny e e S

[l 200 H
\° U :‘
Element skrajny szerokosci 450 mm »
3 y
@ ® Y g

Rys. 4. Przyktad umocowania progu do nawierzchni jezdni

Oznaczenia:
1.
2.
3.

o

Element progu

Wkrety kotwigce & 10 mm x 100 mm
Podktadka stalowa ocynkowana
Z60mmx 12 mmx 3 mm /,/ 77 771
Kotek rozporowy & 14 mm @ 5_%,{ 77
Warstwa nawierzchni 7
Podbudowa
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ZALACZNIK 7

PRZYKLADY KONSTRUKCJI PROGOW ZWALNIAJACYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE],
WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWA NAWIERZCHNI

(Wg ,,Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1”7, GDDP, 2001 [24])



a) bez pogrubienia podbudowy
(z dostosowaniem jej do
ksztaltu progu)

b) z pogrubieniem podbudowy

kostka brukowa
beton B15
ulepszone podioze

~1:10
HER

sy

kostka brukowa
| _podsypka cementowo-piaskowa
podbudowa z kr. lJamanego stabilizowanego mech.




