Załącznik nr 1 do Formularza cenowego – Część 5
Odbiornik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) przygotowany do pracy w trybach Real Time Kinematic (RTK) oraz Real Time Network (RTN) przeznaczony do wykonywania pomiarów terenowych.
Obsługiwane Systemy 
GPS L1C/A, L2C; Glonass L1OF, L2OF; Galileo E1B/C, E5b; BeiDou B1I, B2I; QZSS L1C/A, L2
Liczba kanałów  184
Początkowa Inicjalizacja 24s
Inicjalizacja dla pomiaru RTK <10s
Czas reinicjalizacji 2s
Dokładność pomiarów:
Dokładność RTK/RTN 
Pozioma: 0.01m + 1ppm CEP
Pionowa: 0.01m + 1ppm CEP
Dokładność Single 
Pozioma: 1,5m CEP
Inne parametry:
Komunikacja 
USB-C
Dodatkowy port zasilania TAK – USB-C (Max. 5V 500mA)
Złącze SMA 
Kompatybilność z anteną helix 
Wbudowany uchwyt do telefonu 
Dioda informująca o zasilaniu 
Temperatura pracy -25℃~60℃
Temperatura przechowywania -30℃~70℃
Waga bez anteny max 95g
Waga z anteną i kablem max 140g
Pobór mocy max 0.6W; 95mAh
Szkolenie dla 3 osób 2 godziny stacjonarnie
