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1. WSTEP
Badania wykonano na zlecenie: SPILUK Projekt Sp. z o.0. ul. Pitsudskiego 30A,
89-600 Chojnice. Celem przeprowadzenia badan jest rozpoznanie i
udokumentowanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby budowy drogi, a
w szczegO6lnosci:
-rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego,
- wydzielenie warstw geotechnicznych,
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatoSciowych wydzielonych warstw,
- okreslenie gtebokosci zalegania wody gruntowe;j,
- ocena przydatnosci terenu dla planowanej inwestycji,
W niniejszym opracowaniu wykorzystano materiaty:

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

- PN-EN 150 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw-Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

- PN-EN 150 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,
- PN-EN 150 22475-1:2022-04. Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie prébek metodq wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych - Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania

- PN-EN 150 22476-2:2005/A1:2012 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Czes¢ 2: Sondowanie
dynamiczne,

- PN-EN 150 22476-9:2021 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Cze$¢ 2: Badania sondq krzyzakowg,

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia Podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe,

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu,

- PN-B-06050.1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie,

- PN-G-02305-5:2002P Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczeristwa;

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

-ASTM D8121/D8121M-19 Standard Test Method for Approximating the Shear Strength of Cohesive Soils by the Handheld
Vane Shear Device,

- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Miastko,

- Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, Miastko,

- Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002,

- Witun Z.: Zarys geotechniki, Wkit. Warszawa 2000,

- Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa. Warszawa 1990,

- Pisarczyk S. Rymsza B.- Badania laboratoryjne i polowe gruntéw, Warszawa 2003,

- Mysliniska E. Badania laboratoryjne gruntéw, Wyd. Geologiczne Warszawa.

- Btazejewski R.,, 2003: Kanalizacja wsi. Wyd. Polskie Zrzeszenie Inzynieréw i Technikéw Sanitarnych Oddziat Wielkopolski,
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3.2.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci
Gatka na odcinku 823,71 m, w ramach ktérego planuje sie wykonanie nawierzchni
bitumicznej, zjazdow zwyktych o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm oraz poboczy o
nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 mm. Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa
drogowego.
Przewidziany zakres rob6t drogowych obejmuje:
- ustawienie znakdw tymczasowej organizacji ruchu,
- odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych,
- wycinka drzew i krzewdéw,
- rozbidrka jezdni o nawierzchni z bruku kamiennego,
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie zjazdow zwyklych o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- wykonanie poboczy z kruszywa famanego,
- demontaz znakéw tymczasowej organizacji ruchu.

Do rozbiérki przewidziano jezdnie o nawierzchni z bruku kamiennego o
tacznej powierzchni 1168,4 m2.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463)

projektowany obiekt kwalifikuje sie do I kategorii geotechnicznej.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych w
oparciu o liniowe bazy pomiarowe istniejagce w terenie oraz dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy w skali 1:500. Ich rzedne ustalono orientacyjnie na
podstawie danych wysokos$ciowych przedstawionych na mapie oraz positkujac sie
danymi numerycznymi modelu terenu. Lokalizacje punktéw badawczych
uzgodniono ze zleceniodawca.

Prace polowe

Dnia 25.04.2024 w ramach prac terenowych, uzgodniono ze Zleceniodawcg z i
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego wykonano:

- 3 otwory matosrednicowych o @ 110 mm do maksymalnej gtebokosci 4,0-5,0 m
p.p-t, acznie przewiercono 13,0 m. Wiercenia wykonano przy pomocy wiertnicy
mechanicznej, metoda obrotowa. Z gruntow niespoistych pobierano probki o
naturalnej wilgotnosci NW (klasa 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw
charakterystycznych podtoza. Podczas wiercen pod dozorem uprawnionego
geologa na biezaco prowadzono opis makroskopowy gruntu (odno$nie jego
sktadu, genezy i stanu). Otwory wiertnicze bezposrednio po zakonczeniu badan i
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4.2.

pomiardw zostaly zlikwidowane materiatem pochodzacym z wiercenia z
zachowaniem w miare mozliwosci pierwotnego profilu.

POLOZENIE TERENU I SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

. Lokalizacja i potoZzenie terenu badan

Planowana inwestycja znajduje sie na dziatkach 6/1, 134, 419/3 obreb Gatka
[0006]; jednostka ewid. Miastko. Inwestycja nie lezy na obszarach i terenach
gorniczych.

Hipsometria

Rzedna terenu wykonanych badan wynosita 124,2-133,3 m n.p.m.

BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Projektowany odcinek drogi potozony jest na obszarze réwniny sandrowej
wodnolodowcowej zbudowanej gtéwnie z osadéw piaszczystych wyksztatconych
w postaci piaskow drobno i $rednioziarnistych. Do koncowej gt. badania tj. 2,0 m
p.p-t. spagu gruntéw wodnolodowcowych nie przewiercono.

Wody gruntowej nie nawiercono. Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. czerwiec
2024. Wg danych PSH brak danych czy dany obszar jest zagrozony podtopieniami.
Szczegb6towy, schematyczny obraz warunkéw gruntowo-wodnych dla
poszczegblnych otworéw badawczych przedstawiono na zataczonych: Karcie
Dokumentacyjnej Otworow Wiertniczych (Zat. nr 4.0-4.1), Przekroj geotechniczny
(Zat. nr 5.0).

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW.

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne, warstwy geotechniczne.

Stopien zageszczenia (Ip) gruntéw niespoistych okreSlono na podstawie oporu
podczas prac wiertniczych. Pozostate parametry geotechniczne gruntow
wydzielonych warstw ustalono tzw. metoda ekspercka, wspierajac sie
parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w normie
PN-B-03020:1981, literatury Z. Witun ,Zarys geotechniki”, Pisarczyk S. Rymsza B.
»,Badania laboratoryjne i polowe gruntéw” i zestawiono w zataczniku (Zat. nr 3.0)
Tabela parametréw geotechnicznych.

Wydzielono jeden pakiet genetyczny i litologiczno - facjalny:

I - grunty wodnolodowcowe niespoiste (Gr)

Warstwa geotechniczna I

- piaski drobno i S$rednioziarniste w stanie S$rednio zageszczonym o
Ip/7/ = 0,50 o uogélnionym wspotczynniku filtracji kio * 10-5 -10* [m/s] - grunty
nosne,
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

W S$wietle Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Poz. 463) projektowany obiekt kwalifikuj sie do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Caty teren
projektowanej inwestycji zaleca sie =zaliczy¢ do pierwszej Kkategorii
geotechniczne;j.

7.1. Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie 5
matosrednicowych otworu badawczych. Zaznacza sie, iZ w miejscu zlokalizowania
inwestycji, z uwagi na punktowy charakter badan i znaczne odlegtosci miedzy
otworami, moga wystapi¢ lokalnie odmienne warunki od stwierdzonych w
niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym nalezy podczas wykonywania prac
ziemnych kontrolowaé rodzaj i stan zalegajacych w podtozu gruntow.

7.2. Ostatecznej klasyfikacji 1 przyjecia kategorii geotechnicznej, dokona
Projektant-Konstruktor.

7.3. Podtoze nosne stanowi warstwa geotechniczna nr I nadaje sie do posadowienia
bezposredniego.

7.4. Wody gruntowej nie nawiercono. Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. czerwiec
2024.

7.5. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac starannie i najlepiej w
mozliwie kréotkim czasie, najlepiej w okresie potrocza ,suchego”. Zabezpieczy¢
wykopy przed doptywem woéd opadowych, roztopowych. W przypadku
przesuszenia gruntow sypkich, badz ich rozluznienia nalezy je dogescic.

7.6. Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYHC,
PODATNYCH i POLSZTYWNYCH Zatacznik do zarzadzenia Nr 30 i 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014:

- warunki wodne nalezy przyjac¢ jako dobre,
- warunki gruntowe (warstwe geotechniczng [ nalezy zakwalifikowa¢ do grupy
nosnosci G1).

7.7. Glteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 08 m wg
PN-B-03020:1981.

7.8. Do obliczen nos$nosci podtoza mozna wykorzysta¢ dane zawarte w
(Zat. nr 3.0) Tabela parametréw geotechnicznych w powigzaniu z budowg
geologiczng przedstawiong na Karcie otworéw (Zat. nr 4.0-4.1), Przekroj
geotechniczny (Zat. nr 5.0).
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Zat. 2.0

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[11 PN-86/B02480

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
z - 2wir Gr - gravel

Zg - zwir gliniasty clayey gravel

Po - pospdika sand-gravel mix
Pog - pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix
Pr - piasek gruby CSa - coarse sand

Ps - piasek sredni MSa - medium sand

Pd - piasek drobny FSa - fine sand

P (Ppi) - piasek pylasty siSa - silty sand

Pg - piasek gliniasty lightly clayey sand
mp (Pip) - pyt piaszczysty sandy silt

m (Pi) - pyt silt

Gp - glina piaszczysta clayey sand

G - glina clayey and sandy silt
G (Gpi) - glina pylasta clayey silt

Gpz - glina piaszczysta zwigzla sandy clay with silt
Gp - glina zwiezia sandy and silly clay
Gmrrz (Gpiz) - glina pylasta zwiezla siltyclay with sand
ip - it piaszczysty sandy clay

! - it clay

I (Ipi) - it pylasty silty clay

Sa - piasek sand

clSa - piasek ilasty clayey sand

siSa - piasek pylasty silty sand

sasiCl - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyt piaszczysty sand silt

siCl - it pylasty silty clay

clSi - pyt ilasty clayey silt

Si - pyt silt

saCl - it piaszczysty sandy clay

Cl -it clay

GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil

H - humus Or - humous

Nm - namut organic mud

T - torf peat

Tw - torf widknisty fibrous peat

TP - torf pseudowtéknisty pseudofibrous peat
Ta - torf amorficzny amorphous peat

Gy - gytia gyttja

Kr - kreda jeziorna lake marl

Ck - wegiel kamienny hard coal

Cb - wegiel brunatny brown coal; lignite
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB [ ]- nasyp budowlany embankment

nN [ ]- nasyp niebudowlany man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
c - gruz ceglany crushed brick

B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood

K - kamienie stones

Zl -zuzel slag

(+...) - domieszki admixtures

1 - przewarstwienie interbedding

/ - pogranicze gruntow soils bonduary
w(wn) - wilgotnosc naturalna natural moisture content
S - stopien wilgotnosci degree of saturation
ws - granica skurczu shrinkage limit

w, - granica plastycznosci plastic limit

w_ - granica plynnosci natural moisture content

lo=wW-W,, - wskaznik plastycznosci

W -W ) .
le= —'r— - wskaznik konstytencji
C N ytenc)

W-W,
IL= _|,,_P_ - stopien plastycznosci

Ip - stopien zageszczenia

plasticity index
consistency index
liquidity index
density index

lom - zawartos¢ czesci organicznych

[2] PN-EN ISO 14688-1i PN-EN ISO 14688-2
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STAN GRUNTU  CONSISTENCY

1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
0 In 0,33 szg 067 zg 080 bzg 1,0 Il

ID F T T T T | %]
0 bin 15 35 szg 65 zg 85 100 17

bin - bardzo luzny / very loose
szg - $redniozageszczony / moderate dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

In - luzny / loose
zg - zageszczony / dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

COHESIVE SOILS CONSISTENCY

1
w pzw,  fpl pl mpl i opl
'l i 1 I 1 1 D’
L T 000 0,25 0,50 0,75 1,00
1 1 1 1 1
bzw/zw | tpl . pl H mpl , pt ,
: H H :
T .00 0,75 5,50 0,25 T le
wg W, Wi
S
t |
0 1,00
\
0 W(Wn)

zw - zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw - polzwarty / semi solid mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
tpl - twardoplastyczny / hard plastic pt - plynny / liquid
WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
mw i mato wilgotny slightly wet
w || wilgotny wet
m II mokry very wet
v
nw m:nawodniony saturated
sgczenia
VYW water infiltration

Y¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table




TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zal.nr 3.0

4 WG NORMY WG NORMY
OB]ASNIENIA PN-B-03020:1981

PN-EN 1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009

STRATYGRAFIA

GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x/™ warto$¢ charakterystyczna x;,
wspétczynnik materiatowy y,, wspotczynnik czesciowy y,,
warto$¢ obliczeniowa parametru x/™/ = x/™ -y, (y,, = 1 +/—0,10), dla gruntéw organicznych i nasypéw (¥,, = 1/—0,20 warto$¢ obliczeniowa x4 = X /Y
o) © © & > > & s > 2 2
o = O =} >3 2 =) a, 2 87
3 Z £ £ g 2 g £ g 2 g T g s 2 =
= g 2 = = g | 3 E S E:Z £ |3 33 5 $E | g
o s Symbol gruntu wg T o 2 3 ) z SE <8 ) z S S R S5
3 Opisz litologi £ 52 g £ o & o ° 3 o 2 & = oL i T z 5
2 pisz litologiczno- s S & 3 s 2 S = 8 = 5 = = EZ Sz
) genetyczny & PN-B-02480:1986 EE = Z S = g s 2 2 5 bl
© % S = 8 3 =5 = 5 3 s §, 25
Z PN-EN ISO g 8
g 14688-2:2006 3 s
i I /I Wh P Cu Pu Mo M C (P\ Cu Eoed tfmax 5
@ /L [%] [t/m3] | [kPa] | [kPa] [kPa] [kPa] [ [kPa] [kPa] [kPa]
nawierzchnie bruk
nawierzchnie - - - nawierzchnie, bruk
Mg
iaski drobno i Pd, Pd+K, Ps+Z
Gr Jpraski drobn I - 0,50 5,0 1,80 - 32 78300 91300 - 32 - - - G1
$rednioziarniste
FSa, coFSa, grMSa,

Uwagi *Warto$¢ ustalona na podstawie badan laboratoryjnych lub polowych / ¢ dla gruntéw niespoistych - wg Tablicy G.1 PN-EN 1997-2:2009 / ¢, ¢’ dla gruntéw spoistych - wg Z. Witun




GEOmatrix

ul. Wicka Rogali 7, 89-600 Chojnice

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.0

X: 5992066.90 | Uktad geodez.
Y: 6428186.80 PL-2000

Rejon: Gatka
Miejscowosé: Gatka

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Gatce
Zleceniodawca: SPILUK

Gmina: Miastko (gmina miejsko-wiejska)Viercenie: GEOmatrix

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 124.20 m n.p.m.

Powiat: bytowski Dozor geol.: mgr Lukasz Rybacki Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-06-2024
Dokumentator: mgr Lukasz Rybacki
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Profil numer 2 Rzedna: 126.20 m n.p.m. X:5991897.60 Y:6428223.70 Data: 13-06-2024
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Profil numer 3 Rzedna: 128.60 m n.p.m. X:5991699.20 Y:6428267.20 Data: 13-06-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr tukasz Rybacki Data:14.06.2024




GEOmatrix
ul. Wicka Rogali 7, 89-600 Chojnice

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 4.1

X:5991510.90 | Uktad geodez.
Y: 6428207.10 PL-2000

Rejon: Gatka Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Gatce System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Miejscowosé: Gatka Zleceniodawca: SPILUK
Gmina: Miastko (gmina miejsko-wiejska)Viercenie: GEOmatrix Rzedna: 131.30 m n.p.m.
Powiat: bytowski Dozor geol.: mgr Lukasz Rybacki Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-06-2024
Dokumentator: mgr Lukasz Rybacki
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Profil numer 5 Rzedna: 133.30 m n.p.m. X:5991330.80 Y:6428119.70 Data: 13-06-2024
Nawierzchnia 0/31,5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr tukasz Rybacki Data:14.06.2024
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1 2 3 4 : Przebudow& drogi gminnej w Gatce
GEOmatrix dziatka nr ewid. 6/1, 134, 419/3
ul. Wicka Rogali 7 obreb Gatka [0006]; jednostka ewid. Miastko
89-600 Chojnice L. ] Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I I 500
- 1=
Opracowat 14.06.2024 mgr tukasz Rybacki 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




