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1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji  jest przebudowa odcinka drogi gminne;j
w miejscowosci Gatka na odcinku 823,71 m, w ramach ktérego planuje si¢ wykonanie
nawierzchni bitumicznej, zjazdow zwyklych o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm oraz poboczy o nawierzchni z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm.
Planowana inwestycja nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Wykaz zajmowanych dziatek: dz. nr ew.: 6/1, 134, 419/3 potozonych w obrgbie
geodezyjnym 0006 Gatka, jedn. ewid. 220106 5 Miastko - Obszar Wiejski.

Przewidziany zakres robdt drogowych obejmuje:
. ustawienie znakéw tymczasowej organizacji ruchu,
o odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych,
o wycinka drzew i krzewow,
. rozbidrka jezdni o nawierzchni z bruku kamiennego,
. wykonanie rob6t ziemnych,
. wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
. wykonanie zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kruszywa tamanego,
. wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
o demontaz znakdéw tymczasowej organizacji ruchu.

Planowana inwestycja zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320) nie wymaga budowy
kanatu technologicznego z uwagi na spetienie nast¢pujacych warunkow:
. dtugos¢ projektowanych ulic nie przekracza 1000 m,
. kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.
o w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajaca
kontynuacje¢ kanalu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miastko z siedzibg przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.
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3.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materialow:

. umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

. uzgodnienia z Inwestorem,
o mapa zasadnicza w skali 1:500,
. wlasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne,

. obowigzujace przepisy i normy,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,

. ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.,

. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Odcinek przebudowywanej drogi, bedacy tematem niniejszego opracowania, stanowi
potaczenie drogi wojewddzkiej nr 206 z miejscowoscig Gatka.

Droga obstuguje gtownie ruch lokalny mieszkancow. Teren planowanej inwestycji
otaczajg tereny lesne.

Przebudowywany odcinek drogi posiada jezdni¢ o nawierzchni z bruku kamiennego.
Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem zaczyna na granicy pasa drogowego drogi
wojewodzkiej nr 206 posiadajacej jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,5 m,
natomiast konczy si¢ w miejscu polaczenia z jezdnig o nawierzchni z ptyt drogowych typu
JOMB. Woda odprowadzana jest powierzchniowo na przylegly teren. W pasie drogowym
przebudowywanego odcinka nie wystgpuje uzbrojenie podziemne i naziemne.

Do rozbiorki przewidziano jezdni¢ o nawierzchni z bruku kamiennego o tacznej

powierzchni 1168,4 m2.

5.  Warunki gruntowo-wodne

Stwierdza si¢, ze warunki gruntowo-wodne dla posadowienia projektowanej inwestycji
sg korzystne.

Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. stwierdza si¢ dobre warunki

wodne, grupa no$nosci podtoza ,,G1”.
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Glegbokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.
Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowo-wodnych. Projektowany

obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

W granicach pasa drogowego projektuje si¢ droge jednojezdniowa dwukierunkowsg
o szerokosci 4,5 m 1 nawierzchni bitumicznej. Zjazdy zwykte nalezy wykona¢ z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie Cso;30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Z obu stron jezdni
przewidziano wykonanie pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2, Projekt

zagospodarowania terenu”.

6.2. Parametry techniczne
Przyjeto nastepujace parametry techniczne:
. kategoria drogi - droga gminna (publiczna)
. klasa drogi -D
. predkos¢ projektowa - 30 km/h
. kategoria ruchu - KR1

6.3. Przebieg drogi w planie

Przewidziano nastepujacy przebieg drogi w planie:

. prosta - L=3,66 m

. tuk poziomy - L=11,70 m - R=14,00 m
. prosta - L=8,31m

. tuk poziomy - L=49,78 m - R=250,00 m
. prosta - L=63,51 m

. prosta - L=65,68 m

. prosta - L=108,41 m

. prosta - L=82,61 m

. tuk poziomy - L=16,86 m - R=30,00 m
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6.4.

Uksztaltowanie wysokoS$ciowe

prosta
prosta
prosta
tuk poziomy
prosta
tuk poziomy
prosta
tuk poziomy
prosta
tuk poziomy

prosta

L=30,82 m
L=47,33m
L=72,66 m
L=67,83 m
L=54,40 m
L=17,85m
L=5831m
L=21,79 m
L=7,55m

L=1551m
L=19,14m

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne:

prosta

tuk pionowy wypukty
prosta

prosta

tuk pionowy wklesty
prosta

tuk pionowy wypukty
prosta

tuk pionowy wklesty
prosta

tuk pionowy wypukty
prosta

tuk pionowy wklesty
prosta

tuk pionowy wypukty
prosta

tuk pionowy wklesty

prosta

- L=2487m
- L=11,16 m
- L=323,82m
- L=117,03 m
- L= 6,60 m

- L=2433m
- L=8,49 m

- L=54,26 m
- L=5,19 m

- L=67,61 m
- L=14,34m
- L=20,62 m
- L=27,36 m
- L=21,14m
- L=46,23 m
- L=10,17m
- L=17,15m
- L=12,57m

R=180,00 m

R=40,00 m

R=100,00 m

o)
Il

30,00 m

- i=1,78 %

- R=2000,00 m
- 1=1,22 %

- 1= 1,22 %

- R=1500,00 m
- i=1,66 %

- R=1500,00 m
- 1= 1,09 %

- R=1500,00 m
- 1= 1,44 %

- R=1500,00 m
- 1= 0,48 %

- R=1000,00 m
- 1=3,22 %

- R= 800,00 m
- 1=-2,56 %

- R=350,00 m
- 1=2,34 %
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Zaprojektowano nastepujace spadki poprzeczne:

o spadek poprzeczny jezdni daszkowy — 2,0 %,

o spadek poprzeczny poboczy jednostronny — 8,0 %.

Spadek podhuzny projektowanych zjazdow nalezy dostosowac do rzgdnych istniejacych

na granicy pasa drogowego. Spadek podluzny zjazdu nie powinien przekraczaé 10,0 %.

6.5. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0-31,5mm

Zjazd zwykty:

e warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0-31,5mm

Pobocze:

e warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0-31,5mm

Przedstawienie

projektowanych ~ warstw  konstrukcyjnych

na rys. nr 4 ,,Przekroje normalne” i rys. nr 5 ,,Szczegdly konstrukcyjne”.

7.  Mrozoodpornosé

gr. 4 cm

gr. 6 cm

gr. 22 cm

gr. 20 cm

gr.10 cm

zostalo  pokazane

Ze wzgledu na niewystgpowanie w podtozu gruntéw wysadzinowych lub watpliwych

warunku mrozoodporno$ci nie sprawdza si¢.

8.  Zestawienie przebudowywanych zjazdow

Tab. 1 Zestawienie zjazdow.

L Lokalizacja [km] | Zjazd na dzialke | Szeroko$¢ | Dlugo$é | Powierzchnia
p.
str. L str. P 0 nr ew. [m] [m] [m2]
1 0+505,62 - 419/4 4,00 4,79 37,1
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1/2
2 0+821,51 - 3,50 2,00 12,4

9.  Roboty ziemne

Grunt uzyskany z wykopow nalezy zutylizowa¢ poza terenem budowy.

10. Odwodnienie
Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo w granicach pasa drogowego,
w obszarze dziatek nalezacych do Inwestora o nr ew. 6/1, 134, 419/3 potozonych w obrebie

geodezyjnym 0006 Gatka, jedn. ewid. 220106 5 Miastko - Obszar Wiejski.

11. Zielen
Planowana inwestycja obejmuje wycinke 17 szt. drzew zgodnie z zestawieniem
przedstawionym w tabeli nr 2.

Tab. 2 Zestawienie drzew do wycinki.

Obwaod na
Lp. Rodzaj wysokosci 130 | Nr dzialki
cm [cm]
1 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 170 134
2 Klon pospolity (Acer platanoides) 97 134
3 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 165 134
4 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 150 134
5 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 88 134
6 Klon pospolity (Acer platanoides) 128 134
7 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 100 134
8 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 130 419/3
9 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 112 419/3
10 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 153 419/3
11 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 108 419/3
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12 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 190 419/3
13 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 150 419/3
14 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 290 419/3
15 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 178 419/3
16 Klon pospolity (Acer platanoides) 245 419/3
17 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 320 419/3

W ramach nasadzen zastgpczy przewidziano nasadzenie 34 drzew zgodnie z tabelg nr 3
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Tab. 3 Zestawienie nasadzen zast¢pczych

Ilo$é )
Lp. Gatunek sztuk Specyfikacja
1 Klon polny 2 14-16 Pa220
Acer campestre

12. Obszar oddzialywania obiektu

Stwierdza si¢, ze planowana przebudowa drogi gminnej w Gatce ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach dziatek inwestora tj. dz. nr ew. 6/1, 134, 419/3
potozonych w obrebie geodezyjnym 0006 Gatka, jedn. ewid. 220106 5 Miastko - Obszar
Wigjski.

13. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c¢) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczeg6dlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposob niepowodujacy zanieczyszczenia gleby

oraz wod, w szczegdlnosci substancjami ropopochodnymi,

10
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e) przewozenia materiatdw budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,

f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,

g) uzywania materiatow do realizacji przedsiewzigcia, ktore nie bedg negatywnie wptywac na
srodowisko,

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposob nieobcigzajacy
srodowiska,

1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,

j) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

k) usunigcia wykopdéw po zakoficzeniu prac ziemnych wszelkich materialow i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,

1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nast¢pnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwiekszej odlegtos$ci od zabudowy
mieszkaniowe;,

n) sprawdzenia pojazdow, maszyn, urzadzen 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,

0) zapewnienia wyposazenia budowy w $srodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,

p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny

22.00.
14. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw 1 nie znajduje si¢

w archeologicznej strefie prawnej ochrony konserwatorskie;.

15. Stala organizacja ruchu

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany statej organizacji ruchu.

11
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16. Organizacja ruchu na czas przebudowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas przebudowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

17. Przewidywany termin realizacji inwestycji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest III-IV kwartat 2024 r.

18. Pozostale informacje

18.1 Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych, nie ma na nig wplywu
eksploatacja goérnicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

18.2 Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy
0 ochronie przyrody.

18.3 Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalne;j
gospodarki zasobami srodowiska.

18.4 Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higien¢ i zdrowie ludzi.

18.5 Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow
rolnych i le$nych na cele nierolnicze i niele$ne.

18.6 Przy realizacji 1 uzytkowaniu terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne,
technologiczne i1 organizacyjne, ktore ograniczg negatywny wptyw na srodowisko.

18.7 Na etapie projektowania uwzgledniono wtasciwosci geotechniczne i1 hydrologiczne
gruntu, ktore nalezy rowniez mie¢ na uwadze przy realizacji inwestycji.

18.8 Inwestycja nie jest =zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

18.9 Planowana inwestycja 1 zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowal:

mgr inz. Lukasz Spica
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