
Przekrój normalny 1

2,0%

4,50

Jezdnia drogi gminnej

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W   gr. 6 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm                     gr. 22 cm
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Pobocze

0,75

Pobocze

SZCZEGÓŁ "A"

Kruszywo łamane o uziarn. 0/31,5 mm gr. 10 cmKruszywo łamane o uziarn. 0/31,5 mm gr. 10 cm
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Przekrój normalny 2
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S    gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W   gr. 6 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm                     gr. 22 cm
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Zjazd zwykły

G
ranica pasa drogow

ego

4,79

Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm           gr. 20 cm

1,0 - 10,0 %
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Kruszywo łamane o uziarn. 0/31,5 mm gr. 10 cm
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