Granica PD

6 cm kostka betonowa

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

na proste] z chodn
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4 cm pods. cem—piaskowa

10 ¢cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5

10 cm w-wa odcinajgca z kruszywa naturalnego
stab. cementem RM=1,5 MPa

PRZEKROJ TYPOWY
na proste] z chodnik

Utwardzenie pobocza

kruszy!No famane 0—31mm gr. 20 ¢m
z zamiafowaniem

Granica PD

Poszerzenie jezdni

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego r 20em
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr

10

Projektowana nawierzchnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr.4cm
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni
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Poszerzenie jezdni
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr.4cm
Projektowana nawierzchnia Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W ar. 8.cm
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W ar. 8cm Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego r 20em
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr. 4%

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

6 cm kostka betonowa

4 cm pods. cem—piaskowa

10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5

10 cm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego
stab. cementem RM=1,5 MPa

na fuku z chodn

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

ikiem lewostronnym w km 0+116,/0 — 0+156,45

Utwardzenie pobocza

kruszywo tamane 0-31mm gr. 20 cm

z zamiafowaniem

Projektowana nawierzchnia

Granica PD
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L . gr.4cm  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
Poszerzenie jezdni gr.8cm  Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W
kostka betonowa 6 cm gr.4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.20 cm Warstwa podbudowy w technologii MCE
pods. cem—piaskowa 4 cm gr.8cm Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
podb. z kr. tam. stab. mech. 0/31,5 10 cm
w=wa OdcmGJqCG z kruszywa noturolnego 10 cm gr.20cm Warstwa podbudowy w technologii MCE
stab. cementem RM=1,5 MPa - —
20em Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
gr cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa

Granica PD

6 cm kostka betonowa

PR/EKROJ
na fuku z chodn

[YPOWY DROGI NR 1266 R

ikiem lewostronnym w km 0+164,90 — 0+20/,00

Utwardzenie pobocza

kruszy!No famane 0—31mm gr. 20 cm
z zamiafowaniem
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Poszerzenie jezdni

4 cm pods. cem—piaskowa

10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5

10 cm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego

stab. cementem RM=1,5 MPa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wigzgca z beonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego ¢ 206m
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa o

Projektowana nawierzchnia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

gr.4cm

Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W

gr.8cm

Warstwa podbudowy w technologii MCE

gr.20cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

o
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Granica PD

Granica PD

6 cm kostka betonowa

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R
na fuku z chodnikiem lewostronnym w km

0+295,40 — 0+558,80

Utwardzenie pobocza
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z zamiatowaniem
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Poszerzenie jezdni

4 cm pods. cem—piaskowa

10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5

10 em w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego
stab. cementem RM=1,5 MPa

na fuku z chodnikiem lewostronnym w km

Granica PD

6 cm kostka betonowa

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

gr.4cm

Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W

gr.8cm

Projektowana nawierzchnia

Warstwa podbudowy w technologii MCE

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm

gr.20 cm

Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W gr. 8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa

Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20 cm

gr. 20cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

0+06395,/0 — 0+4/355,60

Utwardzenie pobocza

4 cm pods. cem—piaskowa

10 ¢cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5

10 em w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego

stab. cementem RM=1,5 MPa
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Poszerzenie jezdni
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wigzgca z beonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego 20
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr. 2uem
Projektowana nawierzchnia
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm

Warstwa podbudowy w technologii MCE

gr.20cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

na fuku z chodn
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kostka betonowa 6 cm

pods. cem—piaskowa 4 cm

podb. z kr. tam. stab. mech. 0/31,5 10 cm

w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego 10 cm
stab. cementem RM=1,5 MPa

PR/ZEKRO
na fuku z chodn

Utwardzenie pobocza
kruszywo famane 0-31mm gr. 20 cm

z zamiatowaniem

Granica PD

Projektowana nawierzchnia
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0s jezdni

Poszerzenie jezdni

gr.4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
gr.8cm Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W
gr.20 cm Warstwa podbudowy w technologii MCE
or. 20cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa

TYPOWY DROGI NR 1266 R
em prawostronnym w km 1+5/0,80 — 14+419,00

Utwardzenie pobocza

kruszywo famane 0—31mm gr. 20 cm
z zamiafowaniem

kiem lewostronnym w km 14155,80 — 1+195,45

Granica PD

Projektowana nawierzchnia

gr.4cm  Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

gr.8cm  Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W

gr.20cm Warstwa podbudowy w technologii MCE

Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

Granica PD
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

Poszerzenie jezdni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

gr.4cm

Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 W

gr.8cm

Warstwa podbudowy w technologii MCE

gr.20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa

gr. 20cm

6 cm kostka betonowa

4 cm pods. cem—piaskowa

10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5

10 cm w-wa odcinajgca z kruszywa naturalnego
stab. cementem RM=1,5 MPa

Nadzory i Projektowanie Piotr Halica, ul. Ztota Gora 29/2, 37-550 Radymno

Powiat Lezajski ul. Kopernika 8
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