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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czynnej sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycijg
pn.: ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1266r Biedaczow-Grodzisko Gorne w km 1+419.00-2+340.00
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy —wJasle, Sekcja Zarzadzania Majgtkiem w Rzeszowie z dnia  18.05.2022r.
nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 oraz uzgodnieniem wydanym przez Polskg Spotke Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r.
nr PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23.
Adres inwestycji: Miejscowos¢: Gwizdow

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.187

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.234/2

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.184/1

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.237/4

Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.186

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.592

Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.520

Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.606

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.506

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.743/2

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.621

Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.745/2

wojewodztwo: podkarpackie

powiat: lezajski
W zakresie przedmiotowego opracowania wystepuje czynna sie¢ gazowa $redniego cinienia oznaczona na
zatgcznikach graficznych jako:
1-2 - gazociag stal DN65
3-4 - gazociag PEdn63
5-6 - gazociag stal DN50
7-8 - gazociag PEdn32
9-10 - gazociag PEdn63
11-12 - gazociag stal DN50

VVVVYVYVY

N

PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora;
Uzgodnienia z Inwestorem;
Wizja lokaina;

Obowiazujace normy i przepisy;
Normy oraz przepisy branzowe.

3. [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z planowang przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 1266R Biedaczow-Grodzisko Gome
km. 0+092.20-1+419.00 oraz zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem w Rzeszowie z dnia 18.05.2022r.
nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 zaistniata konieczno$¢ przebudowy istniejacej sieci gazowej na
odcinkach:

1-2 - gazociag stal DN65

3-4 - gazociag PEdn63

5-6 - gazociag stal DN50

7-8 - gazociag PEdn32

9-10 - gazociag PEdn63

11-12 - gazociag stal DN50

wg projektu zagospodarowania terenu.

VVVVVY
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Nie wyklucza sie jednak istnienia w terenie innych niewskazanych na dotgczonej mapie do celéw projektowych
odcinkdw sieci, niezgfoszonych do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. Ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonac po uzgodnieniach z Uzytkownikiem
poszczegoinych uzbrojen.
O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wiaéciciela gazociagu
i z nim zlokalizowa¢ w terenie potoZenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér
nad ich przebiegiem. Przy wykonywaniu wykopéw w bezpos$rednim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia
na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed
osiadaniem i odksztatceniami. W rejonach tych nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzetem
mechanicznym ani prowadzenia robét na czynnej sieci gazowe;j.

Po wykonaniu prac montazowych spisac z wlascicielem istniejacego uzbrojenia stosowny protokot.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci gazowej wydanymi przez
Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem
w Rzeszowie z dnia 18.05.2022r. nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 oraz uzgodnieniem wydanym
przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania
Majatkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r. nr PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten
nalezy zgtosi¢ kierownikowi budowy lub projektantowi. W przypadku konieczno$ci niwelacji terenu nad
istniejacymi gazociggami lub/oraz brakiem mozliwosci spetnienia warunkoéw okreslonych w warunkach
technicznych wydanych przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0., Sekcja Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w Rzeszowie 18.05.2022r. nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 oraz uzgodnieniem
wydanym przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, Sekcja
Zarzadzania Majatkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r. nr PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23 lub gdy podczas
prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycj zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociagu
niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach
0ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy
i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Zakres inwestycji pofozony jest poza zasiegiem obszaréw objetych ochrong konserwatora zabytkdw,
konserwatora przyrody.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w obszarze i terenie gomiczym gazu ,Zotynia-Lezajsk 2"
utworzonego decyzja Ministra Srodowiska nr DGe-4771-1/11450/08/MS z dnia 2 stycznia 2008 .. Eksploatacja
gornicza w rejonie omawianego terenu nie stanowi zagrozenia dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

6. ZAGROZENIE WODAMI POWODZIOWYMI | OSUWANIEM SIE MAS ZIEMNYCH

Teren przeznaczony pod inwestycie nie jest polozony w terenach zagrozonych wodami powodziowymi
i osuwaniem si¢ mas ziemskich.

7. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY, ZNAJDUJACE SIE W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie

realizowana w poblizu jej granicy oraz w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z tym nie

pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar

Natura 2000.

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO NATURALNE | ZDROWIE LUDZI, OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji umozliwi dalsze wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W miejscu prowadzenia robot jak rowniez na terenie przylegtym nie istnieje ryzyko oddziatywania na srodowisko
naturalne. Do budowy projektowanego uzbrojenia stosowane bgda materiaty i technologie wykluczajace skazenie
wody i powietrza. Wszystkie materialy i komponenty uzyte do budowy, jak réwniez stosowane technologie
spefniajg wszelkie wymagania ekologiczne, a odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang w catosci
zagospodarowywane.
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Prace budowlano-instalacyjne wykonywane bedg z zachowaniem podstawowych zasad bhp i ochrony
srodowiska.

Po zakoriczeniu budowy wykonane zostang prace zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Zakres prowadzonych rob6t nie spowoduje réwniez zmiany przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych
oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wod podziemnych z powierzchniowymi.
Roboty ziemne prowadzone beda sprawnymi maszynami, ktore nie spowodujg degradacji Srodowiska poprzez
wycieki oleju i paliw.

Przedsiewziecie zostalo zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymogami zawartymi
w obowigzujacych aktach prawnych m.in. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.
poz.682 z pozn. zm.).

Ponadto prace zwigzane z powstawaniem hatasu ograniczone zostang do godzin dziennych, zostanie
zapewniona wiasciwa gospodarka odpadami, a zaprojektowany wybor rozwigzan jest bezinwazyjnych dla
przyrody.

Planowane przedsiewziecie bedzie zrodlem emisji hatasu tylko w czasie prac budowlanych, ktére ze wzgledu na
okresowy charakter nie beda stanowi¢ ucigzliwosci dla mieszkancoéw. W zwigzku z realizacjq inwestycji nie
zostang rowniez naruszone interesy osob trzecich, zarowno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska, jak
i przepisami budowlanymi oraz przepisami prawa cywilnego. Inwestor projektowanej inwestycji zobowigzany jest
do przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz warunkéw wynikajacych z otrzymanych opinii i uzgodnien,
a w szczegolnosci do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli zrodiem szkod bedzie zta eksploatacja
obiektu. Ochrona uzasadnionych interesow o0séb trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy:
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw fgcznosci oraz doptywu S$wiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji oraz przyjetych rozwiazan technicznych stwierdza sie, iz zadne
z wiw praw 0s0b trzecich w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie zostanie naruszone.

Inwestor projektowanej inwestycji ma obowigzek usunigcia i naprawy ewentualnych szkéd wzgledem osob
trzecich spowodowanych niewtasciwg eksploatacjg projektowanego obiektu.

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
(Dz. U. 2 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
wszystkie planowane roboty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, na obszarze objetym inwestycjg
panujg proste warunki gruntowe.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.682 z pozn. zm.) art. 3 pkt 20, art.
5ust. 1 pkt9, art. 28 ust. 2;
— art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023r., poz. 1610)

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanego uzbrojenia zamyka sie w calosci w granicach dziatek:
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.187
Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.234/2
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.184/1
Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.237/4
Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.186
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.592
Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.520
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.606
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.506
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.743/2
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.621
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.745/2
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poloZzonych w migjscowosci Gwizdow, na ktorych projektowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania
dziatek sasiednich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob
zagospodarowania terenu bedg zrodtem emisji hatasu, zrodiem wibracji tylko w czasie prac budowlanych, ktore
ze wzgledu na okresowy charakter nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci dla mieszkancow. Planowane przedsigwzigcie
nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z zakibceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

11. STAN PROJEKTOWANY

Roboty wykonywane bedg w pasie drogowym drogi powiatowej przewidzianej do przebudowy. W ramach tej
przebudowy projektuje sie przebudowe sieci gazowe;j.
Przy realizacji robét w pasie drogowym, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacii ruchu
i zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz inwestorem.
Informacje charakteryzujgce (m.in. lokalizacje, metode realizacji, informacje o planowanych do uZycia
materiatow) wykonywane urzadzenia zawarte zostaly w czesci opisowej niniejszego projektu, w czesci graficznej
opracowania na projekcie zagospodarowania terenu oraz rysunkach szczegolowych zawartych w projekcie
technicznym.
Projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ metoda wykopu otwartego.
Wytyczne do wykonywania robét — wymagania dot. technologii budowy:
1. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie w obecnosci
przedstawiciela wiasciciela istniejacego uzbrojenia, zrobi¢ odkrywki, sprawdzi¢ jego rzedne
i $rednice oraz zweryfikowac projekt. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci
zich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zglosi¢ kierownikowi budowy lub projektantowi.
W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacymi gazociggami lub/oraz brakiem mozliwosci
spetnienia warunkoéw okreslonych w warunkach technicznych wydanych przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem
w Rzeszowie z dnia 18.05.2022r. nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 oraz uzgodnieniem
wydanym przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle, Sekcja
Zarzadzania Majatkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r. nrPSGJA.ZMSZ.764.821.1.23 lub gdy
podczas prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
gazociagu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na
warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych
przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.
2. Projektuje si¢ przebudowe nastepujacych odcinkéw sieci gazowej (oznaczenie wg projektu
zagospodarowania terenu):
1-2- istniejacy gazociag stal DN65-projektowany gazociag PE100SDR17.6 dn90,Lc4,=20.6m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn160,L=15m
3-4- istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Lcx:=20.5m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=12m
5-6- istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Leaa=19m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L.=14.5m
7-8- istniejacy gazociag PE dn32-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Leas=23m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=15m
9-10 - istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Leaa=21m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m
11-12  -istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Leas =18.2m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m
3. Przy wykonywaniu drogi powiatowej wraz z przebudowa i zabezpieczeniem istnigjacych uzbrojen,
nalezy zachowa¢ odleglosci elementow naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejacej sieci
gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013r. poz. 640).
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10.

1.

12.

13.

Projektowana nawierzchnia nad siecia gazowa niezabezpieczona rura ostonowa w pasie szerokosci
1.0m, gdzie linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna by¢ wykonana z materiatu fatwo
rozbieralnego, przepuszczajacego gaz, ufozonego na zageszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo
zwirowej bez dodatku cementu.

Rzedne nawierzchni w strefie kontrolowanej gazociagéw stanowigcych przebudowe powinny by¢ nie
nizsze niz dotychczasowe rzedne terenu, jednak przykrycie gazociggu powinno by¢ nie mniejsze niz
1.0m od powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciagéw pieszo-rowerowych oraz min. 0.5 m do
dolnej warstwy ich podbudowy. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejacym lub
projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajacym/przydroznym nalezy zachowaé¢ odleglosé
pionowg mierzong od goémej zewnetrznej Scianki gazociagu lub rury ostonowej do rzednej ich dna min.
0,5 m. Poza pasem drogowym zachowa¢ przykrycie gazociggu na poziomie 0,8+1, 1 m.

Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0.5 m od osi
gazociggu.

Sie¢ gazowg wykonywa¢ w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia podziemnego,
obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni, kraweznikow, obrzezy betonowych,
krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi rowow drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezkq rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem wodnym/rowem
odwadniajacym (przydroznym)/parkingami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych, pod katem zblizonym
do 90°, lecz nie mniejszym niz 60° - zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi
liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowact istniejgce oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe,
tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa (saczki wechowe, skrzynki od armatury).
Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementow nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robét.
Naziemng infrastrukture gazowg dostosowa¢ do niwelety terenu.

W przypadku naruszenia istniejgcej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu, nalezy jq uzupetni¢ na
etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Probe szczelnoci i wytrzymalosci wykonaé wg Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-IGG-0301 ,Proby cisnieniowe gazociggéw z PE
o maksymalnym cinieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie", Pproby=0,75MPa.

Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi ST-IGG-1001 do ST-
IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5 mm2.

W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie sktadowania materiatow oraz prowadzenia robét
w sposéb utrudniajacy dostep do gazociagdw w celach eksploatacyjnych.

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem w Rzeszowie z dnia 22.12.2023r. nr PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23:

14.

15.

16.

17.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob podany w §144 i
w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401 ). Rozpoczgcie
tych robét moze nastapic w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Lezajsku, ktora nalezy o tym
powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie budowy sieci gazowej zglosi wykonawca w Gazowni w Lezajsku przedstawiajac
nastepujace dokumenty:

zgtoszenie rozpoczecia robot,

uprawnienia kierownika budowy,

uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczen spawanych, uprawnienia
zgrzewacza rur PE, spawacza rur stalowych,

$wiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggéw wykonywac recznie
i pod nadzorem Gazowni.

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami
terenowymi podlegajga przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazowni¢ oraz
zainteresowanych uzytkownikow. Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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18.

19.
20.
21.

22,
23.

24.

25.

26.
27.

28.

Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Lezajsku przedstawiajac nastepujace
dokumenty:

v' oSwiadczenie o wykonaniu petnego zakresu rob6t zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi

przepisami,

v" komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci wykopéw, oznakowania
trasy, izolacji rur, przedmuchania, proby szczelnosci itp. przez Gazownie.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczy¢
systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.
Grubosci Scianek wszystkich ksztattek stalowych zastosowanych do budowy powinny odpowiadaé
grubo$ciom Scianek rur stalowych.
Materiaty w potaczeniu PE/stal nie mogg by¢ gorsze niz materiaty uzyte do budowy sieci gazowe.
Zastosowane rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagow
i przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiada¢ badania
udarnosciowe KV w temperaturze-30°C zgodnie z normg PN-EN ISO 148-1 (praca famania o wartoSci
min. 40J). Ksztaitki powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur
stalowych;
Wigczenie wybudowanego gazociagu wraz z przytaczem do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie
przez pracownikow Gazowni w LezZajsku.
Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca si¢ zlokalizowanie istniejacej sieci gazowej na
zasadach:
a) dokonat odkrywki (recznie),
b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru glebokosci i wartoSci pradu sygnatowego
(potaczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociagiem),

c) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonaé lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegéw nadawczych,
d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b)

nalezy dokonac¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez gtebokosci posadowienia) metodg indukcyjng (lokalizacja w
poziomie),

e) w przypadku braku mozliwo$ci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) id)
nalezy dokona¢ lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowa dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejacej sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujace zadanie
bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
Metode i sposob wigczenia, oraz ksztattki wykorzystane do wigczenia, nalezy uzgodni¢ w Gazowni
w Lezajsku.

Realizacja inwestycji bedzie mogta nastapi¢ po uprzednim podpisaniu Porozumienia przez obie strony.

12. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA TERENU:
Projektuje sie przebudowe nastepujacych odcinkow sieci gazowej (oznaczenie wg projektu zagospodarowania

terenu):

1-2- istniejacy gazociag stal DN65-projektowany gazociag PE100SDR17.6 dn90, Lcas=20.6m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn160,L=15m

3-4- istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Lcas=20.5m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=12m

5-6- istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Lcaz=19m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=14.5m

7-8- istniejacy gazociag PE dn32-projektowany gazocigg PE100SDR11 dn63, Leas=23m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=15m

9-10- istnigjacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Leaa=21m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m

11-12-istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, Leas=18.2m w rurze
ostonowej PE100SDR17.6 dn110,L=13m
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13. OPIS PROJEKTOWANYCH PARAMETROW

Odcinek:

1-2- istniejacy gazociag stal DN65-projektowany gazocigg PE100SDR17.6 dn90,L.=20.6m w rurze ostonowej
PE100SDR17.6 dn160,L=15m

3-4- istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63,L=20.5m w rurze osfonowej
PE100SDR17.6 dn110,L=12m

5-6- istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63, L=19m w rurze ostonowej
PE100SDR17.6 dn110,L=14.5m

7-8- istniejacy gazociag PE dn32-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63,L=23m w rurze ostonowej
PE100SDR17.6 dn110,L=15m

9-10- istniejacy gazociag PE dn63-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63,L=21m w rurze ostonowej
PE100SDR17.6 dn110,L=13m

11-12-istniejacy gazociag stal DN50-projektowany gazociag PE100SDR11 dn63,L=18.2m w rurze ostonowej
PE100SDR17.6 dn110,L=13m

minimalna gteboko$¢ przykrycia sieci na catej dtugosci
projektowanej przebudowy drogi: - 1.0 m od powierzchni jezdni, Sciezki rowerowej,
chodnika
- 0.5m do spodu konstrukcji nawierzchni jezdni,
Sciezki rowerowej, chodnika
- 0.2m do goérnej zewnetrznej Scianki rowu krytego
- 0.5m do dna rowu odwadniajacego otwartego
poza pasem drogowym zachowa¢ przykrycie gazociggu
na poziomie 0,8+1, 1 m.

PODSTAWOWE MATERIALY DO PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ $/C

— Do przebudowy sieci gazowej $/c stosowac rury PE100SDR11 dn63 oraz rury PE100SDR17.6 dn90. Rury
uzyte do budowy muszg speiniac wymogi normy PN-EN1555-1, PN-EN1555-2, posiada¢ znak
bezpieczenstwa ,B" i aprobate techniczng INiG w Krakowie. Powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty

wigkszych niz 1.0 m.

Oznakowanie rur powinno zawierac:

nazwe i/lub skrét nazwy, znak handlowy producenta;

numer normy systemowej (EN1555) i date produkcji (z doktadnoscig do roku i miesigca);

nominalng Srednice zewnetrzng rury dn x nominalna grubo$¢ $cianki en lub SDR;

materiat i jego klase;

zakres zgrzewania;

przesytany ptyn - ,GAZ";

Na zatamaniach trasy stosowaé ksztaltki zgodne z typoszeregiem rury, tj. SDR11 i SDR17.6 wg normy
PN-EN1555-3+A1. Ksztaltki muszg by¢ oznakowane Znakiem Budowlanym oraz posiada¢ Deklaracje
Zgodno$ci zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dn. 17 listopada 2016r Dz. U z 2023r., poz. 873 z pbzn. zm. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym iz wymogami
normy PN-EN1555-1 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne i PN-EN1555-3 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki. Znakowanie materiatu jak dla
rur PE.

— Pofgczenie istniejacego gazociagu stalowego z projektowanym gazociggiem PE wykonaé za pomocq
ksztattki przejsciowej PE/stal zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

— Polaczenie PE/stal polaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101- diugo$¢ czesci stalowej nie krotsze niz
0,3 m, wykonane fabrycznie - rura PE klasy PE100 ityposzeregu SDR 11, SDR17.6, rura stalowa
wykonana ze stali ogatunku nie gorszym niz L29ONB wg normy PN-EN ISO 3183, rura stalowa
konstrukcyjna (element tulejki). Potgczenie od strony metalowej spawane.
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— Ochrone antykorozyjng rurociagéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640). Izolacje odcinka rury stalowej oraz potaczen spawanych wykonac
tasmami polietylenowymi samoprzylepnymi klasy B30 wg PN-EN 12068:2002 (primer, taSma antykorozyjna,
taSma ochrony mechanicznej + wypetniacz). Przed natozeniem izolacji — przewod gazowy doktadnie
oczysci¢ szczotkami drucianymi oraz odttuscic. Klasa czystosci — Sa2 wg PN-ISO 8501. Wszystkie
nieréwnosci na powierzchni rurociggu stalowego wyréwna¢ masa ,butylmastic”.

STREFA KONTROLOWANA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 640) szeroko$¢
strefy kontrolowanej przebudowywanego gazociagu wynosi 1,0 m (0,5 m po obu stronach od osi projektowanego
przewodu).

W strefie tej nie nalezy: wznosi¢ budynkéw, sadzi¢ drzew, urzadza¢ statych skladow i magazynéw, oraz
podejmowac zadnych dziatalno$ci, mogacych grozi¢ trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacii.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA

W rejonie posadawiania obiektu wystepujg proste warunki gruntowe. Majac na uwadze niezbedne parametry
geotechniczne potrzebne do prowadzenia budowy zabezpieczenia sieci gazowej, litologie skat oraz poziom wod
gruntowych, oraz warunki gruntowe w rejonie projektowanej budowy zaliczono jg do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

15. WYKONYWANIE ROBOT

15.1PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaC prace przygotowawcze zwigzane z: pomiarami;
badaniem gruntu; organizacjg robot budowlanych; ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i odwozenia
urobku; odprowadzeniem wody z wykopu; lokalizacjg istniejacych uzbrojen podziemnych, zawiadomieniem
wiascicieli istniejacych sieci, zleceniem nadzoru branzowego oraz ustaleniem technologii robét w poblizu
istniejacych uzbrojen; uzyskaniem zezwolenia na rozpoczecie robét i komisyjne przejecie terenu pod budowe.
Projektowang 0§ uzbrojenia oznaczy¢ w terenie w sposob widoczny i trwaly woparciu o zataczony podktad
geodezyjny. Tyczenie trasy zleci¢ osobom do tego uprawnionym. Réwnolegle z wytyczeniem trasy uzbrojenia
wyznaczy¢ pas terenu czasowo zajety pod budowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych w razie koniecznosci wykona¢ odwodnienie i zabezpieczy¢ wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. W razie braku mozliwosci wykonania wykopu przez
istniejace wody gruntowe, nalezy obnizy¢ zwierciadio wod gruntowych tak, aby nie naruszy¢ struktury podtoza.

15.2PRACE MONTAZOWE

taczenie projektowanego uzbrojenia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i kartg technologiczng taczenia
rur opracowang przez wykonawce robot budowlano-montazowych zabezpieczanych odcinkow  sieci
i zatwierdzonej przez dostawce gazu.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przebudowy sieci wykonawca powinien posiada¢ atest lub
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek,
z wymaganiami aktualnie obowigzujacych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnoéci zgodnie ze
sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, uznang za zgodng
z obowigzujacymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagar
PN- EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

Osoba wykonujaca zgrzewanie powinna posiadat wazne uprawnienia do wykonywania ww. prac, urzadzenie
natomiast powinno posiada¢ aktualng kalibracje do wykonywania zgrzewéw dla danego rodzaju rur oraz
mozliwo$¢ kontroli parametrow procesu zgrzewania.

Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy odpowiednio przygotowa¢ miejsce do zgrzewania. W przypadku
opadow lub wiatru miejsce do zgrzewania nalezy ostonic.

Proces zgrzewania winien by¢ wykonywany przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zabrania sie
zgrzewania rur z PE przy temperaturze 0°C, a ponizej 5°C - jedynie za zgodg Zaktadu Gazowniczego.
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Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatow stalowych

Odcinki rur stalowych przewodowych do przebudowy gazociagu $/c wykonac z rur stalowych bez szwu ze stali
nie gorszej niz L290NE wg normy PN-EN ISO 3183. Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykonaé zgodnie
zwymaganiami normy PN-EN12732 "Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne” oraz regulacjg PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych®. Przed rozpoczeciem prac spawalniczych Wykonawca opracuje iprzedstawi do zatwierdzenia
Operatorowi sieci instrukcje technologiczne spawania (WPS), ktére nalezy opracowa¢ w oparciu o norme PN-EN
ISO 15609 - 1.

Wszystkie zlacza spawane nalezy podda¢ badaniom wizualnym. Personel prowadzacy badania nieniszczace,
powinien posiada¢ kwalifikacje zgodne z PN-EN 1SO 9712.

15.3ROBOTY ZIEMNE | ULOZENIE RUR W WYKOPIE

- Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia dokiadnego
potozenia istniejacego uzbrojenia.

- Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie i na istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

- Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050: 1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
ogolne” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401) oraz instrukcjg
producenta rur i ksztattek.

- Odlegtos¢ mierzona od gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.0m do
powierzchni jezdni, Sciezki rowerowej, chodnika, przy czym nie mniej niz 0.5m do spodu konstrukcji ich
nawierzchni, nie mniej niz 0.2m do gornej zewnetrznej Scianki rowu krytego oraz nie mniej niz 0.5m do dna
rowu odwadniajacego otwartego. Krawezniki i obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci
poziomej min. 0.5 m od osi gazociagu. Poza pasem drogowym zachowa¢ przykrycie gazociggu na poziomie
0,8+1, 1 m.

- Wykop, w celu przebudowy sieci gazowej wykonywa¢ jako waskoprzestrzenny o $cianach pionowych
z zabezpieczeniem szalunkowym (Sciany wykopu o gtebokosci = 1m nalezy umocni¢ przez rozparcie lub
podparcie). Istniejacq sie¢ gazowg w trakcie przebudowy zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniami.

- Wykop wykonac od najnizszego punktu celem zapewnienia grawitacyjnego odptywu wody z wykopu w dét
po jego dnie — wode wyprowadzi¢ poza teren budowy.

- Wykop pod gazociag wykona¢ o gtebokosci wigkszej o 0,1 m od gtebokosci posadowienia rury ostonowej.

—  Przy pracach montazowych wykonywanych na zewnatrz wykopu, minimalna szeroko$¢ jego dna na
odcinkach prostych powinna by¢ Dn + 0,20 m. W przypadku wykonywania prac montazowych w wykopie,
minimalna szeroko$¢ jego dna powinna by¢ Dn + 0,4 m, a na tukach 0 50% od szeroko$ci dna na odcinkach
prostych.

- Wydobyty grunt skiadowa¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci
ok. 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Potaczy¢ rurociagi, dokonaé kontroli jakosci potaczen.

- Wyrdwna¢ dno wykopu, osuszy¢ i oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych tak, aby rura na catej
swej diugosci (z wytaczeniem wgtebien na potaczeniach) opierata sie bez naprezen, swobodnie o podioze.

- Wykona¢ podsypke z piasku lub przesianej ziemi o wysokosci warstwy min. 0,1m.

- Ulozy¢ przewdd lokalizacyjny zgodnie z ST-IGG-1001, ST-IGG-1002.

- Wykona¢ obsypke projektowanego zabezpieczenia gazociagu o grubosci warstwy 0.1-0.2 m powyzej
powierzchni rury z piasku lub przesianego gruntu rodzimego.

- Na wysokosci 0,2 + 0,4 m nad projektowana rurg ostonowg utozy¢ taSme ostrzegawcza zgodnie z ST-IGG-
1001 i ST-IGG-1002.

- Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, desek, itp. elementéw, uporzadkowaé
teren budowy.

- Po zakonczeniu rob6t wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng przez uprawnionego geodete.

UWAGA: Zabrania si¢ rob6t budowlanych na czynnej sieci gazowe;j.
Przed wykonywaniem robét nalezy upewni¢ sie czy sie¢ zostata odtaczona od zasilania.
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15.40ZNAKOWANIE TRASY PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Znakowanie trasy wykona¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu zabezpieczanego odcinka sieci gazowej
w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi zgodnie ze Standardami Technicznymi:

— ST-IGG - 1001~ ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoine.

— ST-IGG - 1002 - ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

— ST-IGG - 1003 - ,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

— ST-IGG - 1004 - ,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogéine
Nad projektowanym rurociagiem, wzdiuz przebudowywanych odcinkéw gazociagu, utozy¢ przewdd lokalizujacy
w odlegfosci ok. 0,05 m od $cianki rurociagu o rezystancii nie wiekszej niz 950 Q-km-'. Jednostkowa rezystancja
przejscia czynnika lokalizacyjnego nie powinna by¢ mnigjsza niz 10 000 Q-km-. Jako przewdd zastosowa¢ drut
DY 1x2.5 mm?2. Potgczenie odcinkéw czynnika lokalizujacego wykona¢ w sposob zapewniajgcy wytrzymatosé
mechaniczng, przewodno$¢ elektryczng oraz ochrong przed korozjg. Konce odcinkéw czynnika lokalizujgcego
potaczyc z istniejacym przewodem lokalizujgcym.
W odlegtosci 0,40 m nad rurg przewodowg utozy¢ 26t taSme ostrzegawcza.
UWAGA: Tasma ta nie zastepuje (nawet, jesli posiada Sciezke metalowg) czynnika lokalizacyjnego utozonego na

poziomie rury przewodowej,

15.5WYKOPY WASKOPRZESTRZENNE

Wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne umocnione przez obudowanie $cian stalowymi obudowami
ptytowymi lub elementami z drewna (lub blachg stalowa ttoczong o rownowaznej wytrzymatosci):

—  $ciany z bali o grubosci min. 50 mm,

— naktadki - 60 mm,

— rozpory z okraglakéw o $rednicy min. 120 mm,
rozstaw elementow rozpierajacych lub podpierajacych — nie wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie,
najwyzej potozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu, nalezy wykonac¢
zejscie (wejscie) do wykopu - odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢
20 m (sprawdzaé skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym
rozpoczeciem robot);
Podczas prowadzenia prac ziemnych teren nalezy ogrodzic. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposob
uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.
Ze wzgledow bezpieczenstwa po zmroku, w porze nocnej, atakze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg
prowadzone, ustawi¢ wokot niego bariery ochronne zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
informujgce o niebezpieczenstwie.
Bariery ochronne wykona¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Natomiast wolng czes¢ pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg ochronng nalezy wypetnic
w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci do wykopu. Bariera ochronna powinna by¢
odsunigta od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1 m. W przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. Zastosowanie
szczelnego przykrycia nie zwalnia z wykonania balustrad ochronnych. W tym przypadku porgcze ochronne mogg
zosta¢ zastapione balustradg zlin lub taSm ztworzywa sztucznego umieszczonych na wysokosci 1,1 m
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

15.6DEMONTAZ ODCINKOW GAZOCIAGOW $/C PRZEZNACZONYCH DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI

W czasie przeprowadzania demontazu odcinkéw gazociagu przeznaczonych do wylaczenia z eksploatacii nalezy
przestrzega¢ wymagan dotyczacych bezpieczensiwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska.

Likwidacje istniejacego gazociggu prowadzic w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku, zgodnie
z warunkami technicznymi przebudowy istniejacego gazociagu $redniego cisnienia wydanymi przez Polskg
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy wJasle, Sekcja Zarzadzania Majatkiem
w Rzeszowie z dnia 18.05.2022r. nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22. Nieczynne odcinki gazociggu
w ziemi wymagajace fizycznej likwidacji zostang wydobyte. Gazociag wytaczony z eksploataciji nalezy odgazowaé
poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

Teren po likwidacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, tj. sprzed demontazu i budowy przedmiotowego odcinka
gazociagu.
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UWAGA: Przed wykonywaniem rob6t budowlanych polegajacych na montazu i demontazu istniejacego
gazociagu nalezy upewnic sie czy istniejacy gazociag zostat odtaczony od istniejacej sieci gazowe.

16. ROBOTY PRZELACZENIOWE

Wigczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby eksploatacyjne
Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac przetaczeniowych, ustali¢
sposob wigczenia do istniejacej sieci gazowej i uzyskat w drodze stuzbowej polecenie wykonania robot
gazoniebezpiecznych.

17. PROBA CISNIENIOWA

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowg (taczona proba szczelnosci i wytrzymato$ci)

w oparciu o: ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociagdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0.5MPa

wigcznie; Dz.U. z 2013r. poz. 640- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie; Zasady projektowania

gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggoéw polietylenowych — wydanie 2 z dnia 27

czerwca 2019r.

Prébe taczng wytrzymatosci i szczelnos$ci odcinka gazociagu ustala sie na 0.75 MPa

Czas trwania proby - 2h przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujacych ci$nienie proby.

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymato$ci mechanicznej i szczelnosci, jezeli

po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap wigkszego od 0.5 kPa oraz nie

stwierdzi sie nieprawidlowosci (dotyczy proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia

w funkcji czasu. Bezposrednio przed probg gazociag powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza

sprezonego w gazociagu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

UWAGA: Przebudowywany gazocigg nie przekazany do eksploatacji w okresie 6-ciu miesigcy od
zakoniczenia préb ci$nieniowych powinien by¢ poddany ponownym prébom szczelnoci
przed oddaniem go do uzytkowania.

18. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami;

- Prace stanowigce przedmiot ninigjszego opracowania mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby
posiadajgce niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

- Miejsce budowy robét gazociggowych oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

19. WYKAZ PRZEPISOW | NORM, KTORYCH USTALENIA OBOWIAZUJA WSZYSTKICH UCZESTNIKOW PROCESU

BUDOWY ORAZ SPOSOB PRZEBYWAJACYCH NA PLACU BUDOWY
Wykaz aktéw prawnych:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023r. poz.682 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679);

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2022r.
poz. 503);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2023r. poz. 977).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225);

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2021 poz. 1213);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454);
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- Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. ,Kodeks pracy” (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1465).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

-~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313) wraz ze

Zmianami.

20. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Materiat Jednostka llosé norma
Odcinek 1-2 - Catkowita diugo$¢ przebudowywanego odcinka od punktu 1 do punktu 2 wynosi Lcaz=20.6m
Rura przewodowa do gazu koloru
26kego PE100SDR11 dn90x8.2mm - s PR-EN 1353
Ztaczka PE/stal dn75/DN65mm szt. 2 ST-IGG-1101
Redukcja koncentryczna krotka
PE100SDR17.6 dn90/75 mm Rl 4 RS T
0

Kolano segmentowe 45 PE100SDR17.6 ot 5 PN-EN 1555
dn90
Rura osfonowa PE100SDR17.6
dn160x9.1 m 15 PN-EN 1555

. .. ST-IGG - 1001:2011, ST-
Ta$ma ostrzegawcza koloru zéttego m 20.6 1GG - 1002:2011
Przewsd lokalizacyjny DY 1x2.5mm m 206 gl

IGG - 1002:2011

Plozy $lizgowe typ BR, wysoko$¢ 15mm, ilos¢ elementéw 8, luz 16.8 mm, ilo$¢ obwodow 13
Piercien oporowy szt. 4
Manszeta typu N szt. 2

Materialy do izolacji

wg zuzycia na budowie

Odcinek 3-4 - Catkowita diugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 1 do punktu 2 wynosi Lc4s=20.5m

Rura przewodowa do gazu koloru

26ttego PE100SDR11 dn63x5.8mm m 2 PrHELISES
Mufa elektro PE100SDR11
e szt 2 PREN 15
Kolano elektrooporowe 450
PE100SDR11 dn63 szt 4 PN-EN 1555
Rura ostonowa PE100SDR17.6
0B 0 m 12 PN-EN 1555

. .. ST-IGG - 1001:2011, ST-
Tas$ma ostrzegawcza koloru zéttego m 20.5 IGG - 1002:2011
Przewod lokalizacyjny DY 1x2.5mm? m 20.5 ST -1 0=, B

IGG - 1002:2011

Plozy slizgowe typ BR, wysoko$¢ 15mm, ilos¢

elementow 6, luz 5 mm, il

0S¢ obwodow 11

Piercien oporowy

szt.

4

Manszeta typu N

szt

2

Materiaty do izolacji

wg zuzycia na budowie
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Rura ostonowa dzielona PEdn110

|

m

| 3 |

Odcinek 5-6 - Catkowita dugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 5 do punktu 6 wynosi Lcara 19m

Rura przewodowa do gazu koloru
76ttego PE100SDR11 dn63x5.8mm - i FR-ERIGSS
Ztaczka PE/stal dn63/DN50mm szt. 2 ST-IGG-1101
Kolano elektrooporowe 450
PE100SDR11 dn63 szt g PR-EN 1269
Rura ostonowa PE100SDR17.6
dn110x6.3 m 14.5 PN-EN 1555
; o ST-IGG - 1001:2011, ST-
Tasma ostrzegawcza koloru zottego m 19 IGG - 1002:2011
. ST-IGG - 1001:2011, ST-
r . 2 )
Przewod lokalizacyjny DY 1x2.5mm m 19 GG - 1002:2011
Plozy $lizgowe typ BR, wysoko$¢ 15mm, ilo$¢ elementow 6, luz 5 mm, ilos¢ obwodow 13
Pierscien oporowy szt. 4
Manszeta typu N szt. 2
Materiaty do izolacji wg zuzycia na budowie

Odcinek 7-8 - Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 7 do punktu 8 wynosi Leaa=23m

Rura przewodowa do gazu koloru
26itego PE100SDR11 dn63¢5.8mm m - FRENTED
Mufa elektrooporowa redukcyjna
PE100SDR11 dn63/32 mm . 2 e
Kolano elektrooporowe 45°
PE100SDR11 dn63 szt . PREN5D
Rura ostonowa PE100SDR17.6
dn110x6.3 m 1 PR-ENT555
. ., ST-IGG - 1001:2011, ST-
Tasma ostrzegawcza koloru zéttego m 23 IGG - 1002:2011
ST-IGG - 1001:2011, ST-
z . . 2 )
Przewdd lokalizacyjny DY 1x2.5mm m 23 IGG - 1002:2011
Plozy $lizgowe typ BR, wysoko$¢ 15mm, ilos¢ elementéw 6, luz 5 mm, ilos¢ obwodow 14
Pierscien oporowy szt. 4
Manszeta typu N szt. 2
Materiaty do izolacji wg zuzycia na budowie
Rura ostonowa dzielona PEdn110 m | 3 | -

Odcinek 9-10 - Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 9 do punktu 10 wynosi Leaa=21m

Rura przewodowa do gazu koloru

36itego PE100SDR11 dn63x5.8mm m 205 PREEN1388
Mufa elektrooporowa PE100SDR11

dn63/63 mm Porow 52l 2 PRI Ige
Kolano elektrooporowe 45°

PE100SDR11 dn63 szt 2 FREEN1S0
Kolano elektrooporowe 90°

PE100SDR11 dn63 L t FREN 1553
Rura ostonowa PE100SDR17.6 m 13 PN-EN 1555
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dn110x6.3

Ta$ma ostrzegawcza koloru z6itego

m

ST-IGG - 1001:2011, ST-

2 IGG - 1002:2011

Przewdd lokalizacyjny DY 1x2.5mm?

m

ST-IGG - 1001:2011, ST-

21 IGG - 1002:2011

Plozy slizgowe typ BR, wysoko$¢ 15mm, ilos¢

elementéw 6, luz 5 mm, ilos¢ obwodow 12

Pierscien oporowy szt. 4

Manszeta typu N szt. 2

Materiaty do izolacji wg zuzycia na budowie

Rura ostonowa dzielona PEdn110 m | 3 ] -

Odcinek 11-12 - Catkowita diugo$¢ przebudowywanego odcinka od punktu 5 do punktu 6 wynosi Les:=18.2m

Rura przewodowa do gazu koloru
s6Htego PE100SDR11 dn63x5.8mm . 166 PR-EN 1380
Ztaczka PE/stal dn63/DN50mm szt. 2 ST-IGG-1101
Kolano elektrooporowe 45°
PE100SDR11 dn63 521 4 PREN 155
Rura ostonowa PE100SDR17.6
dn110x6.3 m 13 PN-EN 1555
, ., ST-IGG - 1001:2011, ST-
Ta$ma ostrzegawcza koloru zottego m 18.2 IGG - 1002:2011
ST-IGG - 1001:2011, ST-
I . . 2 H
Przewdd lokalizacyjny DY 1x2.5mm m 18.2 IGG - 1002:2011
Plozy $lizgowe typ BR, wysokos¢ 15mm, ilo$¢ elementow 6, luz 5 mm, ilo$¢ obwodow 12
Pierscien oporowy szt. 4
Manszeta typu N szt. 9
Materiaty do izolacji wg zuzycia na budowie
Rura ostonowa dzielona PEdn110 m | 3 | -

UWAGA: Powyzsze zestawienie nie moze by¢ jedyna podstawg do zakupu materiatow przez

wykonawce.

[

Ipodpis projektanta
mgr inz. Beata Wilk
nr upr.: PDK/0234/PO0S/12/

Strona | 16
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Plan sytuacyjny-odcinek 1-2
skala 1:500
Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 1 i punkt 2
skala: schemat

UWAGI:

- Rozpatrywac tacznie z opisem  technicznym i projektem budowlanym

- Wymiary i odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznodci korygowac na miejscu.
Rozwiazania wynikajace z réznic wymiarow podanych na rysunku i wymiarow
rzeczywistych nalezy uzgodnic z projektantemW przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci,
watpliwosci wyjasnié z projektantem.

i - Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu

'\__@ istniejacego gazociagu nalezy upewnic sie czy istniejacy gazociag zostat odtaczony od
il istniejacej sieci gazowej.
( _Jr:\ 9 - Wiaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonaja
|-V stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodnié
:\V/ harmonogram prac przetaczeniowych, ustalic sposéb wiaczenia do istniejacej sieci
‘ 1 gazowej i uzyskat w drodze stuzbowej polecenie wykonania robot gazoniebezpiecznych.
‘ y - Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wia$ciwymi regulacjami prawnymi i
[ 1] normatywnymi, sztuka budowlana, z zaleceniami producentéw materiatow budowlanych,
L uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
d:n nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym
"—T"\@ przestrzeganiem przepiséw bhp.
J p - W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
, \Q [f"’ przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.
’ / L - Materialy budowlane uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
x 1 oraz byé dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
4 H®
I
| 1 { 1
6 =k ! \®
JLE
Legenda:
L.p. Materiaf Jednostka | llos¢ Nazwa firmy/norma
1. Istn.gazociag $/c stal NG5 - = _
@ == 2 Ziagzka PE/stal dn75DNGomm st 2 ST-66-1101
:‘ T " .
‘ 3: Redukeja koncentryczna krétka PE100SDR17.6 dn80/75 mm
CT | : L —® Ga koncenty st 2 PNEN 1565
(1) 1] | 4 Kolano segmentowe 45° PE100SDR17.6 dng0 at 4 PNEN 155
{ \X || C 5, Rura przewodowa do gazu koloru z6ttego PE100 SDR17.6dn30x8.2mm m %04 PN-EN 1555
\’ \ i 6 Rura przewodowa do gazu koloru z6ttego PE100 SDR17.6dn30x8.2mm ’
NN ~ wruze oslonowej PE100SDR17.8 dn160:9.1, L=15im m 18 PN-EN 1555
_LL/—® UWAGA: Calkowita dugo$¢ przebudowywanego odcinka od punktu 1 do punktu 2 wynosi L ,,=206m
| | Nadzory i Projektowanié®jotr Halica, ul. Ziota Géra 29/2, 37-550 Radymno
'\ I
Inwestor: Przedsigwzigcie budowiane:
‘: | l/_@ Ptz Lacsish ul. Kopermiiad ,P sl dr. ,.; i j Nr ;zﬁen Blodaéz'OW - s'roiﬂﬂéo
B 37-300 Lezajsk Goéme w km 0+092,20 - 1+419,00"
1 _*;1\\ 1 Czeé¢  cZESC RYSUNKOWA

&l// Funkda Tytul, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjainoé¢ Data Podpis

Projektant ) l
‘ ~ @ s ssntama mgr in. Beata Wilk PDK/0234/POOS/12 05.2023 I,ﬁ

PLAN SYTUACYJNY -odcinek 1-2 |
skala 1 :500 i 5‘@331:500 Tytut rysunku: Numer rysunku:

Plan sytuacyjny-odcinek 1-2
schemat Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 1i punkt 2 2 Strona:1g




Plan sytuacyjny-odcinek 3-4
skala 1:500
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Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 3 i punkt 4
skala: schemat

UWAGI:

- Rozpatrywat facznie z opisem technicznym i projektem budowlanym

- Wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowac na miejscu.
Rozwiazania wynikajgce z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
eczywistych nalezy uzgodnié z projektantemW przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci,
watpliwosci wyjasnic z projektantem.

- Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
istniejacego gazociagu nalezy upewnic sig czy istniejacy gazociag zostat odtgczony od

istniejacej sieci gazowej.

- Wiaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonajg,
stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodni¢
harmonogram prac przelgczeniowych, ustali¢ sposéb wigczenia do istniejacej sieci
gazowej i uzyskaé w drodze stuzbowej polecenie wykonania robdt gazoniebezpiecznych.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i
normatywnymi, sztukg budowlana, z zaleceniami producentow materiatéw budowlanych,
uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym

przestrzeganiem przepisow bhp.

- W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

- Materialy budowlane uzyte do budowy musza posiadaé odpowiednie aprobaty i atesty
oraz byé dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

=== 1 :
3 @_\ft = Legenda:
i i [ | /—( )
9 | | | Lp. Materiaf Jednostka | llo§¢ Nazwa firmy/norma
| ¥ @\j— " 1 Istn.gazociag $/c PEAnG3 - - -
\'Ne i ||
o s ‘! Q \ SN H o 2 Mufa elektrooporowa PE100SDRH1 cny63 mm o 2 PNEN 1555
— g s | N 4 ,/ .
: I cr%:’ ' ‘Q) X\ \J 3, Kolano elektrooporowe 45° PE100SDR11 dn63 st 4 PN-EN 1555
g S <0 5
',%J = o / ‘ \1 b 4, Rura prz do gazu koloru 2ottego PE100 SDR11dn63x5.8mm m 405 PN-EN 1555
(] [ {
g = 11 | ol Rura przewodowa do gazu koloru 26tego PE100 SDR11dn63x5.8mm
F e =) = ;‘ | K e oslonowej PE100SOR176 dnt10x6.3, L=12m m 18 PN-EN 1555
(<5} ~ | \ —J——"
d [<) = | |
: z S | | i
g g { J:\/_® UWAGA: Calkowita dlugosé przebudowywanego odcinka od punktu 3 do punktu 4 wynosiL.,,=20.5m
S o | ‘
£3 £ | (s
[ i
(Y] (=1
§3 L T o ) =) L ; Nadzory i Projektowanicé®fotr Halica, ul. Z{ota Géra 29/2, 37-550 Radymno
S oy A o | 1
(’El S FH = /O |- Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
o5 = [P i Powiat Lezajski ul. Kopemika 8 | Przebudowa sieci gazows] éic/ w ramach planowar j inwostycil pn:
>~ 2 S ,‘ j: o 37-300 Lezajsk i Gérme w km 0+092,20 - 1+419,00"
~ |
X 0!;“ % = - |© ¢ czESG RYSUNKOWA
5 D o N Funkcja Tytul, imig, nazwisko Nr uprawn. specjaino$é Data Podpis
B S R E=1F = :
; S g o v bm;“::‘;’:;a mgr in2. Beata Wilk PDK/0234/POOS/2 05.2023 L"t
s
=
PLAN SYTUACYJNY -odcinek 3-4 —— e N o
skala 1:500 '1:500 ™ Plan sytuacyjny-odcinek 34 R
schemat Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 3 i punkt 4 3 Strona:13
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[ Plan sytuacyjny-odcinek 5-6

, skala 1:500

' Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 5 i punkt 6
skala: schemat

CZNYM

UWAGI:

- Rozpatrywat tacznie z opisem technicznymi projektem budowlanym
- Wymiary i odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié na budowie przed
X\ rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowac na miejscu.
6(-) Rozwiazania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
N rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci,

watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.

S

]
I

N
=

USTEM UL

polegajacych na montazu i demontazu

- Przed wykonywaniem robét budowlanych
dtaczony od

istnigjacego gazociagu nalezy upewni¢ sig czy istnigjacy gazociag zostat 0

|
|
I
l‘ istniejacej sieci gazowe;.
- Wiaczenia przebudowywanych odcinkow gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonaja

stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodnic
harmonogram prac przetaczeniowych, ustalié sposob wiaczenia do istniejace] sieci
gazowej i uzyskaé w drodze stuzbowej polecenie wykonania robot gazoniebezpiecznych.

Wany gazociag pi
L=145m 2

00 nim 7 yp

-projekto
110

6

A

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z wiagciwymi regulacjiami prawnymi i
normatywnymi, sztuka budowlana, z zaleceniami producentow materiatow budowlanych,
uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym

przestrzeganiem przepiséw bhp.

5
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[ DN50
£100S0R17

A 1000 mim ztpiictess it
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—— e i

%t;—— Pl 2
L

|

- W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

- Materiaty budowlane uzyte do budowy musza posiadaé odpowiednie aprobaty i atesty
oraz byé dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

*J4CY gazocidg sta |

®

IA KIANAL

0sfonowe; P

Il
-l
i)

7.

Nz ¢ s

Legenda:

= . —
O — —
o]

Jednostka | llo§¢ Nazwa firmy/norma

L.p. Materiaf
Istn.gazociag $c stal DNSO
Ziaczka PE/stal dn63/DNS0mm

Kolano elektrooporowe 45° PE100SDR1 1 dn63

7 |
7

N o

ST-IGG-1101
4 PN-EN 1355

szt
szt

>

4, Rura przewodowa do gazu koloru 26tego PE100 SDR11dn63x5.8mm m 04 PN-EN 1555

Rura przewodowa do gazu koloru 6ttego PE100 SDR11dn63x5.8mm
B wrurze ostonowe] PE1O0SDR 176 dnf1066.3, L=145m m 17 PAVEN 1355
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UWAGA: Calkowita dhugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 5 do punktu 6 wynosi L ,,=19m

@\:
Nadzory i Projektowanid®jotr Halica, ul. Zlota Géra 29/2, 37-550 Radymno
Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
Powiat Lezajski ul. Kopernika 8 Przebudowa sieci g - j slcl w o ;2'8'6 o stycji pn:
. P ka dr. p j Nr i
37-300 Lezajsk Gorne w km 0+092,20 - 1+419,00"
Czett  cZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytul, imig, nazwisko Nr uprawn. specjalnos¢ Data Podpis
Projektant .
Grifida sanitama mgr inz. Beata Wilk PDK/0234/POOS/12 05.2023 / “
PLAN SYTUACY.JNY -odcinek 5-6
. | Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
Skala 1 - 500 / 1:500 Plan sytuacyjny-odcinek 5-6
| schemat Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 51 punkt 6 4 Strona: 0]




Plan sytuacyjny-odcinek 7-8
skala 1:500
Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 7 i punkt 8
skala: schemat

l\—® UWAG:

- Rozpatrywac facznie z opisem technicznym i projektem budowlanym
- Wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed

"‘ . 8 rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowaé na miejscu.
Rozwiazania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
[T] rzeczywistych nalezy uzgodnic z projektantemW przypadku stwierdzenia rozbieznosci,

watpliwo$ci wyjasni¢ z projektantem.

Ff_, - Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
[l istniejacego gazociagu nalezy upewnic sig czy istniejacy gazociag zostat odtaczony od
H istniejacej sieci gazowe;.
/| /l ‘ - Wigczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowe dokonajg
{ stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodnié

/\<ﬂ ‘ harmonogram prac przefgczeniowych, ustali¢ sposob wiaczenia do istniejacej sieci
! gazowej i uzyskaé w drodze stuzbowej polecenie wykonania robét gazoniebezpiecznych.
l - Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiaSciwymi regulacjami prawnymi i
normatywnymi, sztuka budowlana, z zaleceniami producentow materiatow budowlanych,
] uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
\® nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym
‘ przestrzeganiem przepisow bhp.

I

- W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

- Materiaty budowlane uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
oraz byé dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

s Sl Legenda:
D 3 NI | . 5
=+ w( L/_@ L.p. Materiaf Jednostka | llos¢ | Nazwa firmy/norma
5 \ 5 1 Isn gazociag §c PEGnAL _ Z -
S% | ‘ 2. Mufa elektrooporowa redukcyjna PE100SDR11 dn63/32 mm szt 2 PN-EN 1555
M Ul
\ L
ﬁ3 —H . 3. Kolano elektrooporowe 45" PE100SDR11 dn63 szt. 4 PN-EN 1555
| |
_l_ 4, Rura przewodowa do gazu koloru z6ttego PE100 SDR11dn63x5.8mm m 405 PN-EN 1585
i Rura przewodowa do gazu koloru 28ttego PE100 SDR11dn63x5.8mm
ajlﬁy] s wrurze oslonowe PE10USOR17.6 dnf 10x6.3, L=15m m 5 PA-EN 1535
3
| |
' |/i : UWAGA: Catkowita diugosé przebudowywanego odcinka od punktu 7 do punktu 8 wynosi L,,=23m

Nadzory i Projektowani@®fotr Halica, ul. Ziota Géra 29/2, 37-550 Radymno

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
Powiat Lezajski ul. Kopernika 8 Przebudowa sieci g j §/c/ w ramach pl j i tycji pn:
37-300 Lezajsk P inka dr. p j Nr 1266R Biedaczéw - Grodzisko
J Géme w km 0+092,20 - 1+419,00"

Czest:  czESE RYSUNKOWA

Funkcja Tytui, imig, nazwisko Nruprawn. specjalnos¢ Data Podpis
Projektant 5 "
branta senit mgr inz. Beata Wilk PDK/0234/PO0S/12 05.2023 [‘
. N=X |
PLAN SYTUAEYJINY -odcinek 7-8 \o|
,O \‘A O;( Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
skala 1:500 = L= 1:500 Plan sytuacyjny-odcinek 7-8
\ O \C schemat Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 7 i punkt 8 5 Strona:24




Plan sytuacyjny-odcinek 9-10

3 skala 1:500

- Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 9 i punkt 10
skala: schemat

UWAGI:

D, g T
! 3 fﬂwL
0 b Mﬁm
M“-&ﬂm‘ﬁ“aﬁﬂ&\
M}‘,%au“"‘.'\:\'\‘:\nnu‘;‘mnnnnnl R A V|
! f

™
\‘.ﬁ;@m\

= - Rozpatrywac facznie z opisem technicznym i projektem budowlanym
‘Q | - Wymiary i odlegto$ci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowaé na miejscu.
- Rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
X2 A ¢ \[OF rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantemW przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
2h- ! - watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.

: e
\ |
(D 5mJ e [ | - Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
‘ | istniejacego gazociagu nalezy upewnic sig czy istniejacy gazociag zostat odtaczony od
—te— . ) ‘ istniejacej sieci gazowej.
10/ - Wiaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonajg

L] stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowag i uzgodni¢
@_/f]; harmonogram prac przetaczeniowych, ustali¢ sposéb wiaczenia do istniejacej sieci

‘ gazowej i uzyskaé w drodze stuzbowej polecenie wykonania robét gazoniebezpiecznych.

|
| 1
M - Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i
[ -1l normatywnymi, sztuka budowlana, z zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych,
I uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym
przestrzeganiem przepiséw bhp.

NN - W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w

. przypadku watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

NV - Materialy budowlane uzyte do budowy musza posiadac odpowiednie aprobaty i atesty
AR ¥ oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

/]

PE dn63-projektowany gaz
W rurze osto
\*\5‘5 )
\ (J
AN
(7

)E100SDR17.6.0n

Legenda:

T
{
X
;

nQ

L.p. Materiaf Jednostka | llos¢ | Nazwa firmy/norma
1. Istn.gazociag $/c PEdnG3 - - =

/

2 Mufa elekirooporowa PE100SDR11 dn63/63 mm szt 2 PN-EN 1585

3. Kolano elektrooporowe 45" PE100SDR11 dn63 szt. 2 PN-EN 1555

4, Kolano elekirooporowe 90° PE100SDR11 dn63 szt. 1 PN-EN 1555

5. Rura przewodowa do gazu koloru z6ttego PE100 SDR11dn63x5.8mm m 3x0.5 PN-EN 1555

Rura przewodowa do gazu koloru z6itego PE100 SDR11dn63x5.8mm
wrurze oslonowe) PE100SDR17.6 dnf1016.3, L=13m m 19 PN-EN 1555

UWAGA: Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 9 do punktu 10 wynosil ,,=21m

POCZATEK (WLOT) KD 40

\

Nadzory i Projektowanié®iotr Halica, ul. Zlota Gora 29/2, 37-550 Radymno

0-10-istiejacy gazociag F

‘ ‘ Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
‘ Powiat Lezajski ul. Kopernika 8 Przebudowa sieci gi j $lc/ w
37-300 Lezajsk

h pl j yeji pn:
dr.p j Nr 1266R Biedaczéw - Grodzisk
Géme w km 04092,20 - 1+419,00"

P

Czes¢  czESE RYSUNKOWA

Funkcja Tytul, imig, nazwisko Nr uprawn. specjalno$é Data Podpis

Projektant

mgr inz. Beata Wilk PDK/0234/PO0S/12 05.2023 / #
branza

PLAN SYTUACYJNY -odcinek 9-10 —

3 Tytul rysunku: Numer rysunku:
Ska Ia 1 = 500 1:500 Plan sytuacyjny-odcinek 9-10
schemat Wigczenie do istniejacego gazociagu - punkt 9 1 punkt 10 6 Strona:22




;¥ T e
SV | Plan sytuacyjny-odcinek 11-12
gl o | skala 1:500
‘. ~ Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 11 i punkt 12

s o 7 i skala: schemat

"1:.: P wn o\ T TR l
- / ) "# !
\ | N i UWAGI:

M"Mn:’..,::::m"m: —— \ - Rongtrywaé facznie'z opigsem techpiczpym i p_rojektem bpdowlanym .
W - Wymiary i odleglosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowaé na migjscu.
Rozwiazania wynikajace z roznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantemW przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.

s
'"""""""I !
i ALY

- Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
istniejacego gazociagu nalezy upewnié sig czy istniejacy gazociag zostat odiaczony od
istniejacej sieci gazowej.

- Wigczenia przebudowywanych odcinkow gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonajg
stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowat i uzgodnié
harmonogram prac przetgczeniowych, ustali¢ sposob wiaczenia do istniejacej sieci
gazowej i uzyska¢ w drodze stuzbowej polecenie wykonania robdt gazoniebezpiecznych.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i
normatywnymi, sztuka budowlana, z zaleceniami producentéw materiatow budowlanych,
uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze cistym
przestrzeganiem przepisow bhp.

- W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

- Materialy budowlane uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa 0 wyrobach budowlanych.

dn

 PE00SDR17.6 dn110,L=13

=
——— Legenda:
Lg; 5 Lp. Materiaf Jednostka | llos¢ |  Nazwa firmy/norma
S g 1 Istn.gazociag $/c stal DN5O - - -
% e 2 Ztaczka PE/stal rurowe dng3/DNS0mm szt. 2 STHGG-1101
2 ] 3. Kolano elektrooporowe 45° PE100SDR11 dn63 szt 4 PN-EN 1555
C o
o
% __E_, 4, Rura przewodowa do gazu koloru 26itego PE100 SDR11dnG3x5.8mm m 12 PN-EN 1555
% = 5 Rura przewodowa do gazu koloru z6ttego PE100 SDR11dn63x5.8mm
s - wrurze oslonowej PE100SDRAT.§ dn11016.3, L=13m m 5 PEN 1555
o
: . Rura przewodowa do gazu koloru z6ttego PE100 SDR11dnG3x5.8mm m 04 PN-EN 1555
10
= UWAGA: Catkowita diugos¢ przebudowywanego odcinka od punktu 11 do punktu 12 wynosi L ,,=18.2m
3
&
3
N
S
§ Nadzory i Projektowanié®jotr Halica, ul. Ziota Géra 29/2, 37-550 Radymmo
:9__3‘ Inwestor: Przedsigwzigcie budowiane:
"'5'5 Powiat Lezajski ul. Kopernika 8 Przebudowa sieci g o j 8/cl w rar i 1‘2&R o j in oSty i pn:
8y f 37-300 Lezajsk j G6me w km 0+092,20 - 1+419,00"
~ / | Cz28¢  cZESE RYSUNKOWA
aLE
‘ Funkcja Tytul, imie, nazwisko Nruprawn. specjainosé Data Podpis
/ ( bmn:‘f:m‘::m mgr inz. Beata Wilk PDK/D234/POOSI12 05.2023 / %
PLAN SYTUACYJNY -odcinek 11-12 e T Numer rysunku:
skala 1:500 ' 1:500 ry?;:an sytuacyjny-odcinek 1112 R
| schemat Wiaczenie do istniejacego gazociagu - punkt 11 i punkt 12 7 Strona:_}




PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R
odcinek 1-2

PRZEKROJ TYPOWY-ODCINEK 1-2
PRZEKROJ TYPOWY-ODCINEK 3-4
skala: 1:50

0,50, 2,23 : 2,75 : 2.75 10 Utwardzenie pobocza
' krusz%o famane 0-31mm gr. 12 cm
Z zamiafowaniem
| o £ UWAGI:
o N
| 2 0.50 :“w-’. o - Rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym i projektem budowlanym oraz branzg
S 218,93 2,0% — ° e drogowa
‘ T T = h“: TTrrrrs 218,75 2,0% 218,75 2,0% 21870 8% — 0.4 2 - Wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié na budowie przed
TS S T 3 EE e = & rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowac na miejscu.
‘ 31,12 7 ) Rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw
‘ kd 500 1 &, R rzeczywistych nalezy uzgodnié z projektantemW przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
| - min. 1.0m 17db watpliwosci wyja$ni¢ z projektantem.
‘ nin, 0.2 min. 0.5m min. 0.5m - Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
£a l 217,35 T istniejacego gazociagu nalezy upewnic sig czy istniejacy gazociag zostal odtaczony od
1 = istniejacej sieci gazowej.
6 cm kostka betonowa - Wiaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonaja
‘ 4 c¢m pods. cem—piaskowa Poszerzadile lizdal stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodni¢
10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5 ) Projektowana nawierzchnia harmonogram prac przefaczeniowych, ustali¢ sposéb wiaczenia do istniejacej sieci
—— - - : Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr.4cm - gazowej i uzyskat w drodze stuzbowej polecenie wykonania robét gazoniebezpiecznych,
10 cm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr.4om
stab. cementem RM=1,5 MPa Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 o 8em Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S @-d0m - Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm normatywnymi, sztukg budowlana, z zaleceniami producentow materiatow budowlanych,
. uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
Warstwa podbud t iei i i i iezdni . . : ; ;
arstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze Scistym
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego przestrzeganiem przepiséw bhp.
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa &r- 20cm
- W przypadku wystapienia niezgodnoéci stanu istniejacego z projektem a takze w
projektowany gazociag PE00SDRT7.6dnd0 przypadku wafpliwosci nalezy skontaktowac sig z projektantem.
w rurze oslonowe] PE100SDR17.6 dn160 - zgodnie z PZT - Materiaty budowlane uzyte do budowy musza posiadac odpowiednie aprobaty i atesty
oraz by¢ dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R
s {
odcinek 3-4
!
0,50, 2,23 ; 2,75 : 2.75 10 Utwardzenie pobocza |
' krusz}ﬂo famane 0-31mm gr. 12 cm \
z zamiafowaniem '
- N |
a. % |
8 0.50 2, = i
= |
5 23142 _20% T ) 8 = |
el L L L L LT T 2:00 231,29 '0 'g |
L LTIy 231 24 - i 23124 8%/ 23116 04, g
.S 3 b b GG ES S E o
N 31,12 7. N
kd 500 [ Za: o5
in. 1.0m "'I .\".\‘
39 . min. 1. 230, ()
min. 0.5m ' 5
min. 0.2m 1 min. 0.5m ‘
i 229.99 | 1
6 cm kostka betonowa Poszerzenis jein Projektowana nawierzchnia
4 cm pods. cem—piaskowa - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm Nadzory i Projektowani@®lotr Halica, ul. Ziota Géra 29/2, 37550 Radymno
10 cm podb. z kr.. {gm. stab. mech. 0/31,5 et gdem Warstwa wigzqca z beonu asfaltowego AC 16 S gr. 8 cm Tnwestor Prasdsiquazieci budoviane:
10 cm w-wa odcinajgca z kruszywa naturalnego Warstwa wiazaca z beonu asfaltowego AC 16 S ar.8om Warstwa podbudowy w technologil MCE gr. 20 cm P Ziz_gj&‘,d[ﬂ'i:jcs’:emika 8 Lirzabuiowa obeinka dr.powiatowe] hr 1266R Bledaczow - Grodzioko
stab. cementem RM=1,5 MPa - T Seimyteapsanee
2 Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni Crest: CZESC RYSUNKOWA
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr. 20 cm -
Funl , imig, nazwi Nr u| R jainosé
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego pm-k qk:,m R s — fose
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr. 20cm Graria s’:nhama mar inz. Beata Wilk PDK/0234/POOS/12 05.2023
projektowany gazociag PE100SDR11 dn63
w rurze ostonowej PE100SDR17.6 dn110 - zgodnie z PZT
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 Przekroj typowy-odcinek 1-2
- 1:50 Przekrdj typowy-odcinek 3-4 8 Strona:24




PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

odcinek 5-6

0,50, 2,23 ; 2,75 { 2.75 10 _ Utwardzenie pobocza
' krusz)on famane 0-31mm gr. 12 cm
z zamiafowaniem
Q S
o =
ke
g 0.50 - =
= ey
S 236,48 2,0% . 8 3
B N I O 0 S LT 1T 2'0/ 236,36 2!00 5
+ + + : : : : :A:‘: :‘:“*’. 23631 E /o 2363.,1 &R r_236,23 }—0’—4'4 (g
N 36,19 7. N
kd 400 RN ‘s, &
; 7 e
@,46 . min. 1.0m 23546
_ min. 0.5m _
min. ’02m l min. 0.5m
i 235,06 i
6 cm kostka betonowa
4 cm pods. cem—piaskowa
10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5 Projektowana nawierzchnia
10 cm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 or.dom
stab. cementem RM=1,5 MPa Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S gr.8cm
Poszerzenie jezdni Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S gr.8cm projektowany gazociag PE100SDR11 dn63
w rurze ostonowej PE100SDR17.6 dn110 - zgodnie z PZT
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr. 20cm

PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

odcinek 7-8

0,50, 2,23 \ 2,75 . 2.75 1.0 Utwardzenie pobocza
T 1 1
' ' ; i krusz}vm famane 0-31mm gr. 12 cm
z zamiafowaniem
= g
£ 0,50 - &
S 234,56 2,0% » 0% ° 2
) S50 S A AN D S O P O ) R B 234 .39 .00 234 44 2,0% 234 39 8% 0 4 g
F A E T AT AT N . ' ‘-—Ro 4, 1 Bl 2019 5
2+ o+ A+ 23 3 o
. < R 34,27 % O
kd 40 1 & %, g
D \v
F ~2Q’54 . min. 1.0m 23364
] min. 0.5m .
min. 0.2m min. 0.5m
| I 233,14 )
6 cm k
- o(sjtko beton?wz Poszerzenie jezdni Projektowana nawierzchnia
cm pods. cem-—plaskowa Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 4
10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5 . o Warstwa wiazaca z beonu asfatowego AC 165 or.8om
10 cm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego Warstwa wigzgca z beonu asfaltowego AC 16 S gr.8cm Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm
stab. cementem RM=1,5 MPa Istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr- 20cm
projektowany gazociag PE100SDR11 dn63
w rurze ostonowej PE100SDR17.6 dn110 - zgodnie z PZT

PRZEKROJ TYPOWY-ODCINEK 5-6
PRZEKROJ TYPOWY-ODCINEK 7-8
skala: 1:50

UWAGI:

- Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym i projektem budowlanym oraz branzg
drogowa,

- Wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzié na budowie przed
rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznosci korygowac na miejscu.
Rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiarow
rzeczywistych nalezy uzgodnié z projektantem W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
watpliwosci wyjasni¢ z projektantem.

- Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
istniejacego gazociagu nalezy upewnié sig czy istniejacy gazociag zostat odigczony od
istniejacej sieci gazowe;.

- Wigczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonajg
stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowat i uzgodnié
harmonogram prac przetaczeniowych, ustali¢ sposob wigczenia do istniejacej sieci
gazowej i uzyskac w drodze stuzbowej polecenie wykonania robt gazoniebezpiecznych.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiaciwymi regulacjami prawnymi i
normatywnymi, sztuka budowlana, z zaleceniami producentw materiatow budowlanych,
uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym
przestrzeganiem przepisdw bhp.

- W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

- Materiaty budowlane uzyte do budowy musza posiadaéodpowiednie aprobaty i atesty
oraz byé dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Nadzory i Projektowanié®jotr Halica, ul. Ziota Géra 29/2, 37-550 Radymno

Inwestor:

Powiat Lezajski ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

b,

Przedsigwzigcle budowlane:

sieci g j Slcl w

P

Aeink

h pl )] ycji pn:
r. powiatowe] Nr 1266R Biedaczéw - Grodzisko
G6me w km 0+092,20 - 1+419,00"

Czesdé:

CZESC RYSUNKOWA

Funkcja

Tytul, imig, nazwisko

Nr uprawn. specjainosé

Data

Podpis

Projektant
branza sanitama

mgr inz. Beata Wilk

PDK/0234/POOS/12

05.2023

I

Skala: Tytul rysunku: Numer rysunku:
1:50 Przekréj typowy-odcinek 5-6
1:50 Przekréj typowy-odcinek 7-8
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PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R

odcinek 9-10

PRZEKROJ TYPOWY-ODCINEK 9-10
PRZEKROJ TYPOWY-ODCINEK 11-12
skala: 1:50

UWAGL:

- Rozpatrywat tacznie z opisem technicznym i projektem budowlanym oraz branza
drogowg

-Wymiary i odlegtosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
rozpoczeciem prac budowlanych a w razie koniecznoéci korygowaé na miejscu.
Rozwiazania wynikajace z réznic wymiardw podanych na rysunku i wymiarow
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci,
watpliwosci wyjasnic z projektantem.

- Przed wykonywaniem robét budowlanych polegajacych na montazu i demontazu
istniejacego gazociagu nalezy upewnic sig czy istniejacy gazociag zostat odtaczony od
istniejacej sieci gazowe;.

- Wiaczenia przebudowywanych odcinkéw gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonaja
stuzby eksploatacyjne Gazowni w Lezajsku. Jednostka ta powinna opracowac i uzgodni¢
harmonogram prac przetaczeniowych, ustali¢ sposob wiaczenia do istniejacej sieci
gazowej i uzyskac w drodze sfuzbowej polecenie wykonania robdt gazoniebezpiecznych.

- Wszystkie prace nalezy prowadzic zgodnie z wlaéciwymi regulacjami prawnymi i
normatywnymi, sztuka budowlang, z zaleceniami producentéw materialow budowlanych,
uzytych do przebudowy, podanymi w kartach charakterystyk i aprobatach oraz pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi ze $cistym
przestrzeganiem przepisdw bhp.

- W przypadku wystapienia niezgodnosci stanu istniejacego z projektem a takze w
przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

- Materiaty budowlane uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
oraz byé dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Nadzory i Projektowanid®jots Halica, ul. Ziota Géra 29/2, 37-550 Radymno

0.50, 2,23 , 2,75 . 2.75 . Utwardzenie pobocza
' ' . kruSZ)lwo famane 0-31mm gr. 12 cm
z zamiafowaniem
(o]
o ke
g 0,50 s g
& 2,0% === © o
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O LT F AT vl 'lv v —r—r 232‘87 2,0/0 23292 2,0% 232‘8"7 &h 232,79 §
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kd 300
min. 1.0m 12
min. 0.5m ;
min. 0.2m
231,62 |
6 cm kostka betonowa
4 cm pods. cem—piaskowa
10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5 Projektowana nawierzchnia
10 ecm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 or. dom
stab. cementem RM=1,5 MPa Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S gr.8cm
Poszerzenie jezdni Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20 cm
Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm Istniejaca konstrukcja nawierzehni jezdni
Warstwa wigzgca z beonu asfaltowego AC 16 S gr.8cm projektowany gazociag PE100SDR11 dn63
w rurze oslonowej PE100SDR17.6 dn110 - zgodnie z PZT
Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 RM=4,0 MPa gr. 20cm
PRZEKROJ TYPOWY DROGI NR 1266 R
1 )
odcinek 11-12
Utwardzenie pobocza 1,0 2.75 2,75 2,23
kruszywo famane 0-31mm gr. 12 cm ’ ' ’ : * ; :
z zamiafowaniem
o o
=4
g g 2
2 kst
8 y $ g
= —
2,0% 231,42 &
= ' 231,690\ 8% 231,77 205 231,82 2,0% e
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23102 min. 1.0m kd 300
min. 0.5m min. 0. @092
t 23052 min. 0.2m
Poszerzenie jezdni Projektowana nawierzchnia 6 cm kostka betonowa
Warstwa &cieraina z betonu asfaltowego AC 115 o dom Warstwa éc.ieralnazbetonu asfaltowego AC 118 gr.4cm 4 cm pods. cem—piaskowa
Wersiwawigzara:z bisomuaeiaowngo AG 16 5 gaon 10 cm podb. z kr. fam. stab. mech. 0/31,5
Warstwa wigzaca z beonu asfaltowego AC 16 S gr.8cm Warstwa podbudowy w technologii MCE gr.20cm 10 cm w—wa odcinajgca z kruszywa naturalnego
Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni =
T ——— .20 j stab. cementem RM=1,5 MPa
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego . :
comentom C1 512 RM=4.0 MPa e or. 20cm projektowany gazociag PE100SDR11 dn63

w rurze oslonowej PE100SDR17.6 dn110 - zgodnie z PZT

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
Powiat Lezajski ul. Kopemika 8 Przet sieci g j $lclw h pl j i ycji pn:
37 3]00 Lezai ::e Przek dcinka dr. powi j Nr 1266R Biedaczéw - Grodzisko
pdLesals Gérne w km 0+092,20 - 1+419,00"
Czes¢ czESE RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn. specjaino$¢ Data Podpis
Projektant , ¥
brana sanftama mgr inz. Beata Wilk PDK/0234/PO0S/12 05.2023 [
Skala: Tytut rysunku: Numer rysunku:
1:50 Przekréj typowy-odcinek 8-10
1:50 Przekrdj typowy-odcinek 11-12 10 Strona:26




ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

NAZWA
INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE.J $/C

W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:

,PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R BIEDACZOW-

GRODZISKO GORNE W KM 1+419.00-2+340.00”

LOKALIZACJA:

MIEJSCOWOSE: GWIZDOW
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804_2 .0027.187
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804 2 .0027.234/2
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804 _2 .0027.184/1
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804_2 .0027.237/4
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180804 _2 .0027.186
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804 _2 .0027.592
IDENTYFIKATOR DZzIALKI: 180804 _2 .0027.520
IDENTYFIKATOR DZzIALKI: 180804 _2 .0027.606
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180804 _2 .0027.506
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804 _2 .0027.743/2
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804 _2 .0027.621
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 180804 _2 .0027.745/2
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE
POWIAT: LEZAJSKI

INWESTOR:

POWIAT LEZAJSKI
UL. KOPERNIKA 8
37-300 LEZAJSK

AUTORZY OPRACOWANIA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

NADZORY | PROJEKTOWANIE
PIOTR HALICA
UL. ZLOTA GORA 29/2
37-550 RADYMNO

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN DATA

PODPIS

SPECJALNOSC

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT:

MGR INZ. BEATA WILK

PDK/0234/PO0S/12 05.2023R.

[
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ZAtACZNIK 1 - OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.625
z pézn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt (opracowanie zdnia  Maj 2023)
dotyczacy inwestyciji:

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE.J S/C
W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI PN.:
»PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1266R BIEDACZOW-GRODZISKO GORNE W KM
1+419.00-2+340.00”
Miejscowos¢: Gwizdow
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.187
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.234/2
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.184/1
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.237/4
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.186
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.592
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.520
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.606
Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.506
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.743/2
Identyfikator dziatki: 180804 _2 .0027.621
Identyfikator dziatki: 180804_2 .0027.745/2
wojewddztwo: podkarpackie
powiat: lezajski

opracowany na rzecz Inwestora:
Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W zatgczeniu przedktadamy:
- kopig decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych;
- kopie aktualnego wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiafy, urzadzenia, technologie Iub
rozwigzania techniczne, w szczegélnosci, nazwy producentéw, oznaczenia modeli urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak
i na rysunkach, majq charakter przyktadowy i niewigqzacy. Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatow
réwnowaznych, o nie gorszych jak opisane w projekcie, parametrach technicznych spetniajacych obowigzujace przepisy
prawa oraz norm, a takze posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzeri rownowaznych Wykonawca zobowigzany jest
wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiafy lub urzgdzenia rownowazne spetniajq wskazane w projekcie
wymagania.

Ipodpis projektanta
mgr inz. Beata Wilk
nrupr.: PDK/0234/PO0S/12/
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ZAtACZNIK 2 — KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

B PODKARPACKA OKREGOWA
@Sy IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Py o 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0102712 Rzeszéw, 2012 - 12 - 31
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz.42. = péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust. pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: D=.U. z 2010 r. Nir 243 poz.1623 = pdin. zm.joraz § 11 ust I pkt 1, § 151§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani BEATA WILK
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska/
ur. 06 listopada 1984 r., miejsce urodzenia - LezZajsk
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0234/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzelednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samaodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekaj'qéy PDK ?
/ P f' L/

inz. Andrzej Tarczn'\sk({f. A\

inz. Stanistaw Dolggmvskf‘ Al

mgr inz. Andrzej Mamczug .. /... 470\
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Beata Wilk

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt I i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiekiu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnicniami.

Sklad Orzekaj/aey’ﬂ‘)Kl

inz. Stanistaw Dolegowski .}..., £
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Ofrzymuiy:

(\L Pani Beata Wilk
ul. M. Konopnickiej 67
37-300 Lezajsk
2.Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

S.ad
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ZAtACZNIK 3 —KOPIA ZASWIADCZENIA O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WEASCIWE, 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

Thee INZYNTEROW

at s BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-88N-X8U-M9G *

Pani Beata Wilk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0044/13

adres zamieszkania ul. M. Konopnickiej 67, 37-300 Lezajsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwe; Okrggowej izby InZynierdw

Budownictwa.
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ZAtACZNIK 4 — WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ POLSKA SPOLKE GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W JASLE, SEKCJA ZARZADZANIA MAJATKIEM W RZESZOWIE 2z DNIA  18.05.2022R.
NR PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22.

~ WARUNKI TECHNICZNE

s Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu illub ZMSI137120181111
Ry POLSKA | istn. przylaczy sredniego/niskiego cinienia
A Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkaw

Technicznych budowy. przebudowy i remontu siec

1 ___gazowych | S

Polska Spéika Gatawnictwn .28, 0
Oddziat Zakled Gozownicry wlatie

e

dala wydania: 18.05.2022r.
Sekejis Zaregdzania Majatiiom Sieciowym
w Raeszowie

preceed ednostki wydajsce) Warurki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggow $redniege cisnienia
w zwigzku z planowang przebudows drogi powiatowe) nr 1266R Bisdaczow — Grodzisko
Gorne

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Migjscowosc/ gmina: Gwizdow gm. Lezajsk

Ulica/ nr dzialki/ inne okreslenia migjsca: droga gminna nr 1266R
Jednostka eksploatujaca. Gazownia w Lezajsku

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750. PN-C-04753)

X E 0O ww LI LS I T e S —
Informacja dodatkowa —

ll.  STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu®;

Typ elerants | T i )
I ypeleTenhs | chnenie | Sreanica ’ Materai | Dhgo¢c [m] { lescszine Uwagl
mirast | | |
il —WET S SN, SEr— { - ' e o — _.,_ ——
| GAZOCIAG T-e Sic dr 3z PE | ox-a | Cwizdew Do przecudowy
H 1 ]
' i i ‘
- : i _ | B e
[ GAZOCIAG 34 S dn £3 PE | Ok 32 Gysizasw i Do przebudowny l
i | |
910 ! i i
GAZOCIAG 13-14 sic ON 20 st O 6 Cuizdin | } D2 pratudawy 1
S | ] — |
| ]
GAZOCAG 55 | se DN 30 } Sa Ok 3z | Gwizdae | Dopzebudery |
i v | | i
| ne — I N
] GAZOCIAG 1-2 SiC J DN G& stat { cezy | Guwizdéw % £ przebsadowy
1 l , |
! S T S

a.  Punkty gazowe do 10 m3(h:’—7fﬁ-fr-i-.ﬁ. e —

5k 34 3 g uosc 6 mae .
b.  Informacja dodatkowa:* v oiviin i
&
- o el
P8Gsp zco. Aktuahzacja z dnia 11 03.2021 r do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 128
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. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Dhigost

" Typelememu | Cisniene | Srednica Materiat Miejscowost i
infrastr orientacyjn Ulica liosé sztuk Uwagi
a[m]
PE 100 SDR
Gazocigg 1-2 SiIC dn 30 - Gwzdtw projedtowany w rurze uskonowe;
17.8
Gazociag 3-4.
PE 10C SDR pre gktcwane w rurach
55 7.8, 8-10 SiC dn 63 - Gwizddw
| 1 ostonowych
11412, 13-14 [ )
a. Punkty gazowe do 10 m/h:*
o Punktly gazowy/e ——— R EaaTITH T
k ja-g ierz. reduktor, ilosé; inne
b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetaczeniowych:*

Miejsca wlgczen projektowane] sieci gazowej do istniejgcej zostang uzgodnione przez
projektanta we wlasciwej terytorialnie gazowni.
Sposéb realizacji prac przelgczeniowych w zaleznosci od uktadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

» metoda tradycyjng

o metodg hermetyczna (np. STOP SYSTEM).
Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej DN 65, DN 50, DN 20,
dn63 i dn32 zostanie wykonane przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Lezajsku. Zgody na wejcie
w teren na miejsca wigczen wraz z pracami przelaczeniowymi zostang pozyskane przez
projektanta inwestora.
¢c. Zalecenia dot. armatury:*
Nie dotyczy

d. Informacja dodatkowa:* e

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne
1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowac z uwzglednieniem aktualnych przepisow
prawa, obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegoinym
uwzglednieniem:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401):
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z  dnia  28.12.2008r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 pez. 1708);
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z p6ézn zm.)

Obowiazujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgce]j sieci gazowej niewchodzacej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozostac na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciagdw pieszo-rowerowych
araz min. 0.5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny byé usytuowane w odlegtosci poziomej min.
0,5 m ad osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawgdzie
jezdni. krawezniki, obrzeza betonowe, krawgdzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowdw drogowych winny by¢ usytuowane w odlegloéci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociagu;

nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szerokosci min. 1.0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociagu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona f{atwo rozbieralna (np. kostka brukowa. piyty azurowe itp),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczone] podsypce piaskowe] lub
piaskowo-zwirowe| bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczenych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé istnigjgce oznakowanie sieci gazowsj
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowag
(saczki wechowe. skizynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
wiw elementow nalezy odnowié po zakonczeniu robot. Naziemna infrastrukture
gazowg dosiosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istnigjgcej podsypki iflub obsypki piaskowe] gazociggu
nalezy jg uzupeinié na etapie realizacji przedmiotewej inwestycji

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac i wykonac w sposoéb nie kolidujacy z planowana
budowg oraz projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym zachowaéd
preykrycie gazociggu na poziomie 0,8<1.1 m.

W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istnigjgcymi lub projektowanymi
drogami/zjazdami/ciggami  pieszo-rowerowymi/parkingami., nalezy zachowacd
odiegio$¢ pionowg do ich powierzchni min. 1.0 m oraz do dolnej warstwy ich
podbudowy min. 0,56 m. W przypadku lokalizowania gazociagu pod istniejgcym lub
projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy
zachowac odlegto$é pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub
rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

PSGsp.zo0.0 Aktuabzacja z dnia 11.03 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r
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Nawierzchnia nad projektowang siecia gazowa (za wyjatkiem odcinkow
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowa projektowaé w odlegtoéci poziomej min. 0.5 m od elementéw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzgdzen budowianych, krawedzi
jezdni, kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowéw drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
cickiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowaé i wykonac w rurach osfonowych, pod katem zblizonym do 80°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowah z rurociggami min. 60° 2z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

W przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy
zastosowacé rury typu RC na giebokosci min. 1.2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowac wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowantie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-
IGG-0301 ,Proby cisnieniowe gazociggow z PE 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie", Ppan,=0,75MPa;

Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowac zgodnie z aktualnymi ST-
1GG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,6
mm?

3. Gazociagii przylacza z PE*

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. , Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazaciggéw polietylenowych™ i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90
typoszeregu SDR17; 17,6,

jako rury ostonowe stosowaé rury PE SDR17; 17,6 wedlug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dzialania Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Korce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strong od obrysu jezdni wraz z ciagami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

ksztattki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztaitki;

PSG sp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona4z8
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4. Gazociagii przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociag: i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. .Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego 1 redniego cisnienia oraz
gazociagoéw polietylenowych” i . Zasady budowy, technologii spajania | napraw stalowych
sieci gazowych

Do budowy nalezy stosowac:

s rury stalowe hez szwu (8) wg obowigzujgcych norm: dla $rednic zewnetrznych
wigkszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla srednic zewnetrznych
mniejszych lub rownych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (trojniki, tuki giete,
zwezki) winna wynosic 265 N/mm?; koinierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualne]
normy PN-EN 1092-1 granica plastyczno$ci min. 245 N/mm?, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktuainej PN-EN ISO 21808-1. elementy stalowe
sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem tasmowym odpornym na promienicwanie UV;

s rury | ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociggéw
{ przytgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN 10045-1 (praca lamania o warto$ci min. 40 J) Ksztaltki powinny
odpowiadac wymaganiom materialowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
1 powinny miaé potwierdzenie w $wiadectwie jakosci 3.1 wg aktuainej normy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym:

e przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowat przy pomocy potaczenia
nierozigcznego PE/Stal wg aktuainego ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stail dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do
poigczen’ Materialy uzyte do wykonania przej$cia PE-stal nie powinny by¢ gorsze
mz materiaty uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociggu w ziemi -
przejscia PE/STAL izolowac tasmami polietylenowymi klasa izolacj B20 zgodnymi
z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci Scianki 2,9mm dia metody 141, natomiast
minimalna grubosci scianki 3,2mm dia metody 111.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

s Qchrong bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSGsp z o.0.
.Zasady projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

¢ Rodzaj powioki izolacyjnej na czgsci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy {monatape) klasy izolacji B30, przy zastasowaniu zakiadki do 50%,
systemem tasmowym przejsc ziemia — powietrze” (taséma z laminatu aluminiowego
odporna na promieniowanie UV (srebrna).

« Rodzaj powioki izolacyjne] na polgczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednatasmowy klasy izolacji B30. przy zastosowaniu zakiadki do 50%

e Sy . AF
e
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« Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system tasmowy kiasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

o Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
0 napigciu 15kV.

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

7.

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by€ 2godna z e

1.

3.

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracie wiasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaZznionego
przedstawiciela.

e Wilasnosci materiatowe i wytrzymalosciowe wyroboéw budowlanych metalowych
powinny byc potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

e Wyroby budowliane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz
ww. dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracjg zgodnasci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

« Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podiegajgcg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjngj .

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Lezajsku (ul. Polna 1, 37-300 Lezajsk) przed ziozeniem
projektu do opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie
potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowari w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegdinosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dzialkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic

S
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do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przed ztozeniem o
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia OZG sp. z o o. Dziale Zarzgdzania
Majatkiern Sieciowym

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora Powiat Lezajski, 37-300 Lezajsk, ul. Kopernika 8

1. Za wydans warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowiazujacego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpiatnie wg obowigzujgcege w PSG sp. z 0.0
Cennika Ustug Pozataryfowych.

. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakiad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgce| sieci gazowej nalezy odnowit po zakonczeniu robdt.

. Whaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowe| zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Lezajsku Jednoczesnie informujemy. ze w przypadku
braku mozliwosci wytgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetaczeniowycn,
zostana one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych {(np. STOP SYSTEM).
Koszty przetaczen z zastosowaniem metod hermetycznych moga znaczaco roznié sie od
kosztow przefgczeniowych metedami tradycyjnymi
Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociagu do czynne] siect gazowe] zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajgcego szczegotowe obowigzki stron.

Stara siec gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylaczona
z eksploatacyi, nieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty | zlikwidowany
Kosztem i staraniem Inwestora.

VIL.

UWAGI KONCOWE

1. Ninigjsze warunk! techniczne sg wazne 24 miesigcs od daty wydania

2 Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajgcego szczegblowe
obowigzki stron.

3. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] prowadzic recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomic pisemnie Gazownie z 14-sto / 7-mio dniowym wyprzedzeniem

4. Wykonawca projektowanego gazociagu musi spemia¢ wymagania obowiazujgce w PSG
Sp. z 0.0., ktdre zostaty okreslone w przepisach w pki. IV niniejszych warunkow

5. Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z planowang inwestycja, nalezy
wykonac zakres objety przedmiotcwymi warunkami

6 W przypadku zmiany koncepcjl projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku brakuy moziiwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowa aloc w razie

) - S e o {\4-).‘\’
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koniecznosci niwelacji terenu nad istniejagcym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia chocby jednego z warunkéw okreslonych w pkt. IV.1.2 (w przypadku gdy wyst.
zabezp. sieci inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po
uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej.

7. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcq siecia gazowg niepodiegajgcy przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w LeZajsku.

8. OIZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykenawczego

9. Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej
hitps.//www.psgaz pl/wymagania-techniczne

10. Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz dc wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wnicsek strony zainteresowane;j.

RO MRIX
3 Maatkiem Sieclowym

s A
‘Wm{.zczek
czniki:
; 8 Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzil/a:
Kazimierz Gniewek, kazimierz.gniewek@psgaz.pl tel 17 865 91 43
PSG sp.zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r Strona 82z 8
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ZALACZNIK & — PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA LEZAJSKI
ul. Kopernika 8

37-300 Lezajsk

Znak sprawy: GN.6630.238.2023

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakonczonej w dniu 2023-10-30

Whioskodawca:

Inwestor:

Nadzory i Projektowanie Piotr Halica

Ziota Gora 29/2

37-550 Radymno

Nadzory i Projektowanie Piotr Halica

Ziota Gora 29/2
37-550 Radymno

LEZAJSK , 2023-10-30

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: - inspektor Bogusiaw Cagara

Nr gminy Nr obrgbu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

042 26 1276 LEZAJSK BIEDACZOW
042 27 187 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 234/2 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 184/1 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 237/4 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 186 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 592 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 520 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 606 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 506 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 74312 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 621 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 745/2 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 952 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 969 LEZAJSK GWIZDOW
042 27 970 LEZAJSK GWIZDOW

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie usyt. projekt. sieci gazowe;j

2 uzgodnienie usyt. projekt. sieci kanalizacyjnej

|

Lp Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika
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| Polska Spétka Gazownictwa Sp z
i 0.0. w Tarnowie Oddz. Zakiad
' Gazowniczy w Jasle

Marcin Hawryszko

2023-10-27 13:59:15

PZT opiniuje pozytywnie.

Dokumentacje projektowa (Projekt Budowlany)
zawierajacy szczegolowe rozwiazania techniczne
nalezy uzgodni¢ w PSG OZG w Jasle

| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow Rejon Energetyczny
Lezajsk

Zenon Kusnierz

2023-10-24 09:37:06

Tak. Proj. rure ostonowa na istniejgcym kablu
energetycznym na skrzyzowaniu z proj. gazociagiem
zamontowa¢ pod nadzorem RE Lezajsk.

Operator Gazociagéw
| Przesylowych Gaz-System S.A
oddziat w Tarnowie

tukasz Kasperski

2023-10-24 07:42:33

Projekt nalezy uzgodni¢ branzowo w GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie.

' Polskie Gérnictwo Naftowe i Jozef Gurak Nie dotyczy
| Gazownictwo S.A. w Warszawie
| Oddziat w Sanoku i
2023-10-23 09:36:48
1 |
| Instytut Chemii Bioorganicznej Marek Kuberka | brak uwag
! Polskiej Akademii Nauk | | i
! |
2023-10-23 10:44:53
| i
Zarzad Drog Powiatowych Marcin Czubat brak uwag
i 2023-10-23 11:24:58
| Miejski Zakiad Komunalny spétka z | Bogdan Pietruszka brak uwag

0.0. w Lezajsku

2023-10-26 13:19:24 i

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy wykonywaé ze szczegélng

ostroznoscia. a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, an 15
ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Z up. STAROSTY
=)
Bogustaw Cagara
( podpisano podpisem elektronicznym )
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ZAACZINIK 6 — UZGODNIENIE WYDANE PRZEZ POLSKA SPOLKE GAZOWNICTWA SP.Z 0.0. ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W JASLE, SEKCJA ZARZADZANIA MAJATKIEM W RZESZOWE Z DNA 22.12.2023R.
NR PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23

\ \ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

ul. Floriaska 112, 38-200 Jasto

tel. 22 444 33 33

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Nadzory i Projektowanie
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow Piotr Halica

tel. 17 865 91 43

sekretariat.jaslo@psgaz.p! HR Dot Clra 25
’ ' 37-550 Radymno
Wasz znak: Rzeszéw, 22.12.2023

Nasz znak: PSGJA.ZMSZ.764.821.1.23

Dot: uzgodnienie PT przebudowy sieci gazowej s$r/c w zwiazku z przebudowa drogi
powiatowej nr 1266R Biedaczow — Grodzisko Gérne w km 1+419,00 - 2+340.00.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagiowku, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia przedmiotowy projekt z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastapic w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Lezajsku, ktéra nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Lezajsku
przedstawiajgc nastgpujgce dokumenty:

+ zgloszenie rozpoczecia robot,

+ uprawnienia kierownika budowy,

+ uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potaczen spawanych,

+ uprawnienia zgrzewacza rur PE, spawacza rur stalowych,

«  $Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

« cenyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

3 Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggow
wykonywac recznie i pod nadzorem Gazowni.

4. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownie oraz zainteresowanych uzytkownikow. Z odbioru powyzszych skrzyzowan
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5. Zakonczenie budowy zglosi kierownik budowy w Gazowni w Lezajsku przedstawiajgc
nastepujace dokumenty:

+ os$wiadczenie o wykonaniu pelnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami,

»  komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie glebokosci
wykopdw, oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, proby szczelnosci itp. przez
Gazownig.

7. Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnig gruntu nalezy
zabezpieczy¢ systemem tasmowym odpornym na promieniowanie UV.

8. Grubosci scianek wszystkich ksztaltek stalowych zastosowanych do budowy powinny
odpowiadac¢ grubosciom scianek rur stalowych.

Polska Spotka Gazownictwa sp zo o Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiesciaw Krakowie,
ul.. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul: Flonanska 112 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 38-200 Jasto NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl
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9. Materialy w potaczeniu PE/stal nie moga by¢ gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci
gazowej.

10. Zastosowane rury i ksztaltki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji
gazociggow i przylaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne)
powinny posiada¢ badania udarnosciowe KV w temperaturze-30°C zgodnie z norma
PN-EN 1SO 148-1 (praca tamania o wartosci min. 40J). Ksztaitki powinny odpowiadac
wymaganiom materiatowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych:

11. Wigczenie wybudowanego gazociggu wraz z przylaczem do czynnej sieci gazowej
wykonane zostanie przez pracownikéw Gazowni w Lezajsku.

12. Przed przystapieniem do robo6t budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejacej sieci
gazowej na zasadach:

a) dokonac odkrywki (recznie),

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomoca urzadzenia pozwalajacego na zastosowanie
metody bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu
sygnatowego (potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociaggiem),

c) w przypadkach, gdy potaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji
za posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a)
i b) nalezy dokona¢ lokalizacji sytuacyjnej (bez giebokosci posadowienia) metoda
indukcyjna (lokalizacja w poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a),
b), c) i d) nalezy dokonac lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej
przy uzyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczestotliwosciowg
dedykowana do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia
jednoznacznego przebiegu istniejgcej sieci.

13. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty
realizujgce zadanie bedg obcigzane wszystkimi kosztami usuniecia awarii wraz
z poniesionymi stratami paliwa gazowego.

14. Metode | sposob wiaczenia, oraz ksztaltki wykorzystane do wiaczenia, nalezy uzgodni¢
w Gazowni w Lezajsku.

15. Realizacja inwestycji bedzie mogta nastgpi¢ po uprzednim podpisaniu Porozumienia
przez obie strony.

Projekt opracowany na podstawie warunkéw technicznych przebudowy:
PSGJA.ZMSZ.763A.114.1145735.1.22 z dnia 18.05.2022r.
Protokot Narady Koordynacyjnej NR GN.6630.238.2023 z dnia 30-10-2023

¢ Odcinek sieci gazowej $r/c

PE100RC SDR17,6 dn90 L =20,6mb

PE100RC SDR11 dn63 L=137,1mb
+ rury ostonowe i ochronne

PE 100 SDR 17,6 dn160 — 1 szt. L=150mb

PE 100 SDR 17,6 dn110 - 6 szt. L =845mb

Zataczniki do pisma:
1. Projekt techniczny — 2 egz.
Z powazaniem

Speejsiiata

ds. Zsrzadzani jatkiem Sieciowym
Otrzymujg do wiadomosci: : /
1. ZMSZ afa + 1 egz. PT & iu€7 Swist

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0 0. z siedziba przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. 33-100 Tarnow
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl
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