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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2004-06-0 %
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1622/04

ZASWIADCZENIE

na podstawie art.217 ustawy z dnia 14-czerwca 1960 r. - Kodeksu postgpowania administracyjnego -
(. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz art.88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) zaswiadcza sig, ze

Janusz Grasinski
inz. budownictwa ladowego

urodzony 04 kwietnia 1954 roku w Szczytnie
uprawniony na mocy decyzji Wojewody Warminsko-Mazurskiego
z dnia 24 maja 2001 roku znak GPBK.I1.7131/22/01
Nr ewidencyjny uprawnien 68/01/0OL
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2847/01/U

GLOWYEED AL 57 » Ky 20RT BUDOWLANEGO
NAGZELNIX WYL ZiAfl CEMRALNYCH REIESTROW
DEPARTAMENTY UPRAWNIEN<—

1 ODPOWIEDZIALNOSCI ZAWODOWEJ
Otrzymuja : Grzegorz Figiel
1. Pan Janusz Grasinski
ul. Leyka 37 m.16 , ~
12-100 Szczytno -
2 aa(AMR)

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960, z pézn. zm.), zostala skasowana w znaczkach skarbowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy



WARMINSK O 1AZURSKI

URZAD W IJEWODZKI
10-575 OLSZTYN
Al. Mar. J. Pitsud=kiego 7/9 Olsztyn, 24 maja 2001 r.
GPBK.11.7131/22/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu JANUSZOWI GRASINSKIEMU

inzynierowi budownictwa ladowego
ur. 4 kwietnia 1954 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 68/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminisko — Mazurskiego.

muje :

1. Pan Janusz Grasinski
12-100 Szczytno
ul. Leyka 37/16

ZIALU

W J .i{.:‘\,.ﬁa‘,«ry,[\..
2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. ala
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CRD-26M-8MF *

Pan Janusz Grasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4T3-9AQ-168 *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na rozbiérke istniejgcego i budowe nowego obiekt
w ciagu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé¢.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe mostu nad rzekag

Osa wraz z dojazdami, potozonego na terenie powiatu itawskiego. Inwestycja jest zlokalizowana

na terenie gminy ltawa na dziatkach nr 60; 66; 30/4 w obrebie Zazdro$¢ oraz gminie Kisielice na

dzitkach 207 obreb Trupel, ktérych wtascicielem jest Skarb Panstwa, a wtadajgcym Powiat tawski

— Powiatowy Zarzad Drog oraz na dziatce nr 30/4; 66 w obrebie Zazdros¢ (rzeka Osa), ktérej wia-

Scicielem jest Skarbu Panstwa, a zarzgdzajgcym Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Pol-

skie RZGW Gdansk Zarzad Zlewni w Tczewie. Inwestycja ta polega na rozbidrce istniejgcego mo-

stu zelbetowego i wykonaniu w tym samym miejscu nowego mostu stalowego, z wykorzystaniem

konstrukcji podatnych z blach falistych.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

a)

h)

Umowa Nr 10/U/2023 z dnia 21 marca 2023 r. zawarta pomiedzy Powiatem ltawskim — Powia-
towy Zarzad Drég w ltawie, a Michatem Pieczywek prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod nazwa Alter Build Michat Pieczywek, z siedzibg w Bartggu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ltawa

Decyzja $rodowiskowa znak RLP.6220.7.2023 z dnia 29.09.2023

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w kwietniu 2023 r.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, wykonana przez Za-
ktad Geologiczny ,Geol” mgr Stanistaw Guz, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 54D, w czerwcu 2023r.
Normy:

- PN-EN 1991-2 — ,Obcigzenia ruchome mostéow drogowych”.

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie.”

- PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych.”
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tji. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-

owanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)
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i) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 124)

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie wa-
runkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie. (Dz. U. z 2000 r. nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

I) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

m) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw.

3. STAN ISTNIEJACY.

Istniejgcy most potozony jest w ciggu asfaltowej drogi powiatowej nr 1208N na dziatkach nr

60 obreb Zazdro$¢ w gminie tawa. Usytuowany jest pod kgtem 90°do przeszkody, ktdérym jest rze-
ka Osa (dziatka nr 30/4 oraz 66 obreb Zazdros$c). Istniejgcy obiekt, to 1-przestowy most zelbetowy
o dtugosci 4,69 m i szerokosci 8,00 m. Przesto mostu, to zelbetowa ptyta o grubosci ok 60 cm, caty
obiekt tworzy uktad ramowy bez przegubowy.
Podpory obiektu stanowig dwa wysokie przyczétki zelbetowe. Swiatto poziome pod mostem wyno-
si 4,60 m, a swiatto pionowe okoto 4,40 m liczac od dna cieku wodnego. Balustrady stalowe
szczeblinkowe o wysokosci 1,10 m.

Konstrukcja mostu znajduje sie w bardzo ztym stanie technicznym. Na spodzie ptyty oraz
przyczotkach mostu widoczne liczne ubytki betonu, odkrywajgce prety zbrojeniowe. Liczne wycieki

na spodzie ptyty mostu, Swiadczg o braku szczelnosci na izolacji mostu.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1. Zatozenia projektowe.

1. Nosnos¢ uzytkowa obiektu | klasa — zgodnie z PN-EN 1991-2[1] Obcigzenia ruchome mostéw
drogowych.

2. Budowa nowego obiektu nastgpi ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny istniejacego mostu
zelbetowego

3. Parametry geometryczne mostu beda odpowiednie dla drogi klasy L.

4. Przesto mostu stanowic¢ bedzie podatna konstrukcja stalowa wykonana z blach falistych.

5. Nowy most usytuowano w miejscu istniejgcego obiektu.

4.2. Kroétki opis projektowanych roboét.
Przewiduje sie budowe, w miejscu rozebranego mostu zelbetowego, mostu stalowego

z wykorzystaniem konstrukcji podatnej z blach falistych o rozpietosci 10,06 m i dlugosci konstrukcji
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14,00 m. Swiatlo poziome nowego mostu wyniesie 9,69 m, a pionowe

3,92 m. Spdd konstrukcji w osi poprzecznej mostu zaprojektowano na rzednej 91,07 m npm.

Konstrukcja stalowa z blachy falistej bedzie posadowiona bezposrednio na zelbetowych ta-
wach fundamentowych, w tymczasowych Sciankach szczelnych, stalowych. Grodzice zimnogiete o
dtugosci 8,00 m i wskazniku wytrzymatosci W, nie mniejszym niz 1600 cm?® .

W komorach wykonanych z grodzic stalowych nalezy wykona¢ zaprojektowane pale w ilo-
8ci 40 szt i dlugosci 7,00 m. Nastepnie odkopa¢ do rzednej 86,00 m npm obnizajgc poziom wody
za pomocg igtofiltrow, co zabezpieczy grunt przed uptynnieniem. Dno wykopu nalezy zabezpie-
czy¢ 15 cm warstwag korka z betonu C12/15. Na tak wykonanym betonie podktadowym nalezy wy-
kona¢ zelbetowg tawe fundamentowg do oparcia konstrukcji stalowej i fundament pod skrzydetka-
mi, do podparcia scianek czotowych. tawe fundamentowg nalezy wykonac¢ z betonu C30/37, zbro-
jonego stalg AllIN. Na srodku taw fundamentowych nalezy zakotwi¢ tozyska dostarczone przez
producenta, w celu zamocowania konstrukgji stalowe;.

Wykonczenie miedzy konstrukcjg stalowa, a sciang czotowg nalezy wykonczy¢ poprzez za-
stosowanie kotnierza stalowego dostarczanego przez producenta konstrukcji stalowej.

Zasypanie konstrukcji nalezy wykona¢ réwnomiernie warstwami grubosci 0,15-0,30 m.
Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ wg Proktora 0,98. W strefie bezposrednio przy
konstrukcji dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg Proktora 0,95. Do zasypywania nalezy uzy-
wac¢ kruszywa mrozoodporne zwiry, pospotki, mieszanki zwirowe o gran. 0-31,5 mm.

Korpus drogowy nad konstrukcjg stalowg i pomiedzy skrzydetkami, na dtugosci 19,0 m
bedzie zabezpieczony $ciankami czotowymi wykonanymi z drobnych elementéw betonowych
kotwionych w nasypie za pomocg geosiatek, o diugosci kotwienia okreslonej przez dostawce
systemu. Srodkowa cze$é $cianek czotowych o dtugosci 10,09 m bedzie oparta na zelbetowym
wiencu konstrukcji stalowej, a koncowe odcinki po 4,50 m bedg petnity role skrzydetek i bedg
oparte na fundamencie wykonanym razem z fawg fundamentowg w sciankach szczelnych.

Okoto 15 cm nad konstrukcjg stalowg nalezy utozyé izolacje z geowldkniny
i geomembrany, ze spadkami ok. 5% od $rodka na zewnatrz konstrukcji, wystajgcg po okoto
1,50 m poza jej rozpieto$¢. Izolacje nalezy wykonac¢ na dtugosci ok. 13,50 m. Na koncach tej
izolacji nalezy wykonac drenaz, ktéry nalezy wyprowadzi¢ poza Scianki czotowe.

Sciany czotowe nadtucza bedg zwiericzone zelbetowym oczepem o szerokosci 65 cm,
wykonanym z betonu C30/37, zbrojonego stalg klasy AllIN wykonczonych 40cm deskg gzymsowag
Z uwagi na niejednorodnos¢ posadowienia Scianek czotowych, zelbetowg belke gzymsowg nalezy
dylatowac¢. Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, na belkach podporeczowych nalezy
zamontowac barieroporecze stalowe o parametrach H2/W2/B potaczone ze stalowymi barierami
ochronnymi na dojazdach, o parametrach N2/W2/A. taczna diugos¢ tych barier, bez odcinkow

poczatkowych i koncowych, nie moze by¢ mniejsza niz wynikajaca z testow zderzeniowych.
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W celu zabezpieczenia obiektu mostowego przed podmywaniem, w naroznikach obiektu
mostowego, zaprojektowano umocnienie, stozkéw nasypu drogowego brukiem na chudym betonie
z zalaniem spoin zaprawg cementowg. Umocnienie tych stozkéw bedzie oparte o zabruku dna pod
mostem.

Minimalna wysokosc¢ przekrycia nad konstrukcjg stalowg wynosi 98 cm wraz z konstrukcijg
drogi. Na moscie i dojazdach nalezy wykona¢ nawierzchnie zgodnie z przekrojami branzy drogo-
wej o0 szerokosci od 6,00 m na moscie, do 5,50 m na dojazdow. Na catej dtugosci dojazdow nalezy
zastosowac przekroj poprzeczny daszkowy o spadkach 2%.

W obrebie przebudowy nie znajdujg sie zadne urzgdzenia obce.

5. Inne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

Roboty bedg wykonywane przy zamknieciu drogi dla ruchu kotowego i pieszego.

Opracowat :

mgr inz. Michat Pieczywek
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
do projektu budowy nowego mostu przez rzeke Osa w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$¢
1.DANE OGOLNE
1.1.Podstawa obliczen

1.1.1. Normy

a) PN-EN 1991-1-1 — Oddzialywanie na konstrukcje.

b) PN-EN 1991-2[1] — Obcigzenia ruchome mostow drogowych.

c) Eurokod 7. — Wieloletnie do§wiadczenie w projektowaniu posadawiania obiektow mostowych przy wykorzystaniu (PN-83/B-02482 - ,,Fundamenty
budowlane. No§nos¢ pali i fundamentéw palowych”).

1.1.2. Przepisy zwiazane

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609 ze zmianami)

1.1.3. Inne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego, wykonana przez Zaktad Geologiczny ,,GEOL” 11-041 Olsztyn, Gutkowo
54D

1.2.  Zalozenia projektowe

1.2.1. Szeroko$¢ mostu 14,00 m.

1.2.2. Rozpigtos¢ teoretyczna Lt=10,09 m — jedno przesto.

1.2.3. Kat skrzyzowania z przeszkodg - rzeka Osa- 90°

1.2.4. Konstrukcja — 1 przesto, ustrdj tukowy ze stalowych blach falistych
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1.2.5. Przyczotki zelbetowe
1.2.6. Posadowienie na palach zelbetowych wierconych w gruncie.
1.2.7. Klasa obcigzenia I, wg modelu ML-1.

1.3.Materialy

— Konstrukcja obiektu przesto tukowe ze stalowych blach falistych
— beton ptyty, podpér, i skrzydetek — C30/37;

— Dbeton warstw wyrownawczych — C12/15;

— stal zbrojeniowa: kl. A TIIN.

2. PRZESLO I PLYTY PRZEJSCIOWE

2.1. Obciazenia

2.1.1.0bciazenia state 1 uzytkowe z przgsta:

Hmax = 22,32+13,68+20,35+6,49=62,84 kN/m*1,35*14=1187,67 kN
Hmin = 22,32+13,68+20+6,49=62,49 kN/m*1,35*14=1181,061 kN
Vmax = 95,98+156,68+45,52+142,80=440,98*1,35*14= 8334,52 kN
Vmin= 95,98+141,33+45,52+140,37=423,2*1,35*14=7998,48 kN

Ogoélem reakcja na punkt oparcia:

W osi podparcia przesla:

H=1187,67 kN
V=8334,52 kN
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3. PODPORY (RZYCZOLKI)

3.1. Sily poziome — parcie gruntu

Naziom nieobcigzony — 0 kKN/m?

e 2g (45 -2 )= (arty) 145" -2

grunt zasypki: y=18 kN/m® ¢=32° (piasek gruby, $redni)
q

0
:_:—:O
PTG

e.=(0+187) tg? (45° -%)25,532

Wypadkowa parcia gruntu nieobcigzonego na caly przyczotek:
P, =5,53%5,52%0,5*5,52=84,25 kN/m; na calg szeroko$¢ przyczotka: 84,25%14,00=1179,5 kN
warto$¢ obliczeniowa: Pr=1,50%*1179,5=1769,27 kN

.. . 1
wysokos$¢ zaczepienia wypadkowej: r =3 *5,52 =1,84+0,5=2,34 m

3.2. Ciezar wlasny przyczolka

G,=2,07%0,63*14,00%25,0%¥1,35 =616,18 kN
G,=0,52*3,5%14,00%25,0*1,35 = 859,95kN

Suma obcigzen z przyczotka: G =1 476,14 kN

3.3.0bciazenie od gruntu nad fundamentem
G,=5,52*%2,37*14,00¥18*1,5 =4235,72 kN




Tabelaryczne zestawienie sit dla fundamentu oraz momentow wzgledem $rodka fundamentu

N R-QL Mo
kN M kNm
Gg 4 235,72 0 0
Pg 1769,27 -2,34 -4140,07
Hmin 118106
Hmax 1187,68 2,57 3 052,33
Vmax 8 334,52 1,32 11 001,57
Vimin +998;48
G1 616,18 1,32 797,65
G2 859,95 0,75 620,16
QL 7 130,34 0 0
QP 6 916,03 1,9 -13 140,46
SUMA 14 046,39 kN -1768,31 kNm

Sprawdzenie sit przypadajacych na rzad pali:

Q"=6916,03 kN
Q"=7130,34 kN

4. FUNDAMENT NA PALACH FORMOWANYCH W GRUNCIE

4.1. Podstawowe dane 1 zalozenia.

Przyjeto posadowienie na palach zelbetowych formowanych w gruncie typu CFA

Srednica pala Dz=800 mm

Nos$nos¢ pala formowanego w gruncie:

Ni= Sp q ®© Ap +X Ssiti(r)Asi
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Ap — pole przekroju powierzchni podstawy pala, m*

As- pole pobocznicy pala zaglebionego w gruncie, m?

q® — jednostkowa, obliczeniowa wytrzymato$¢ gruntu pod podstawg pala, kPa 1
t® — jednostkowa, obliczeniowa wytrzymato$¢ gruntu wzdtuz pobocznicy pala, TR m n.p.m.
S, Ss— wspolczynniki technologiczne

~33.0
D =800 mm = 0,80 m
Pole podstawy Ap=3,14%0,807%0,25=0,63 m’ i ks
050 TEFTHY -
Pole pobocznicy na dt. 1 m As;=3,14*0,80*1,0m= 2,512 m? T L 51.0
g
o 4 120 20,0
4.2. Obliczenie nos$nosci pali CFA — i
Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw: EEL
£ 220
(przekroj nr 1 — bardziej niekorzystny) [ g =
(interpolacja tabela 2 PN-83/B-02482) : 1' — i
-55.0
Piasek gliniasty I, = 0,40 (86,2-85,2) - 1,0 m — t=34,8 *0,9 =27 kPa 25
Piasek gliniasty I, = 0,50 (85,2-84,5) — 0,7 m — t= 31* 0,9=22,5 kPa | = i
Piasek drobny I, = 0,65 (84,5-83,8)- 0.,7m — t=60 * 0,9 = 54 kPa =
Glina piaszczysta I, = 0,15 (83,8-74,2) — 0,7 m — t =425 * 0,9 = 38,25 kPa i
G 3
—q=1605*0,9=1444,5 kPa -21.0
Obliczenia nosnosci pala dla geologii otworu nr 1 —3:1 :
120
-72.0



Tabela obliczen nosnosci pali na wceiskanie
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no$nos¢ podstawy Nosno$c pobocznicy Strefy naprazen [r=1,6] Nosnsc pala, m=0,9

rzedna | warstwa | dt.palaL [ q” |Sp| Np. t® hi | Ss| Nsi Ns Tn tga | Ri | /Ri | m, Nt mNt | mNt-m,Tn
[mppt] | gruntu [m] [kPa] [kN] | [kPa] |[m] [kN] [kN] [kN] [m] [kN] [kN] [kN]

0

-1 Pg 27 1,0 10,9| 61,05 61,05

-1,7 Pg 22,5 10,710,9] 35,61 96,66

2,4 Pd 54 0,7 |1,1| 104,46 201,11

-3,1 Gp 3,1 1445 (0,9 | 819,03 | 38,25 10,7 |0,9| 60,54 60,54 201,11 {0,071 0,40 | 1,78 10,95 | 876,54 788,89 587,77
-4,0 Gp 4,0 1445 10,9 | 819,03 | 38,25 10,9 |0,9| 77,83 138,37 | 201,11 0,07 | 0,46 | 1,73 | 1,00 | 957,40 861,66 660,55
-5,0 Gp 5,0 1445 (0,9 | 819,03 | 3825 | 1,0 |0,9| 86,48 224,85 201,11 (0,07 ] 0,53 | 1,69 | 1,00 | 1043,89 939,50 738,38
-6,0 Gp 6,0 1445 10,9 | 819,03 | 38,25 | 1,0 |0,9| 86,48 311,34 | 201,11 |0,07]0,60 | 1,66 | 1,00 | 1130,37 | 1017,33 816,22
-7,0 Gp 7,0 1445 (0,9 | 819,03 | 38,25 | 1,0 |0,9| 86,48 397,82 | 201,11 10,07 0,67 | 1,63 | 1,00| 1216,85 | 1095,17 894,05
-8,0 Gp 8,0 1445 10,9 | 819,03 | 38,25 | 1,0 |0,9| 86,48 484,30 | 201,11 10,07 | 0,74 | 1,62 | 1,00 [ 1303,33 | 1173,00 971,89
-9,0 Gp 9,0 1445 (0,9 | 819,03 | 3825 | 1,0 |0,9| 86,48 570,78 | 201,11 10,07 | 0,81 | 1,60 | 0,95 | 1361,28 | 1225,15 1024,03
-10,0 Gp 10,0 1445 10,9 | 819,03 | 3825 | 1,0 |0,9| 86,48 657,27 | 201,11 10,07 ] 0,88 | 1,59 | 0,95 | 1443,44 | 1299,09 1097,98
-11,0 Gp 11,0 1445 10,9 | 819,03 | 38,25 | 1,0 {0,9| 86,48 743,75 201,11 (0,071 0,95]1,57 10,95 | 1525,59 | 1373,03 1171,92
-12,0 Gp 12,0 1445 10,9 | 819,03 | 3825 | 1,0 |0,9| 86,48 830,23 201,11 10,07 | 1,02 | 1,56 | 0,95 | 1607,75 | 1446,98 1245,86
-13,0 Gp 13,0 1445 10,9 | 819,03 | 38,25 | 1,0 {0,9| 86,48 916,71 201,11 [0,07 1,09 ] 1,56 | 0,95 | 1689,91 1520,92 1319,80
-14,0 Gp 14,0 1445 10,9 | 819,03 | 3825 | 1,0 (0,9| 86,48 1003,20 | 201,11 0,07 | 1,16 | 1,55 0,95 | 1772,07 | 1594,86 1393,75




SILY W PALACH:

Q=6 916,03 kN/10 szt = 691,6 kN
Q"=7130,34 kN/10 szt = 713,3 kN

Ciezar pala 1mb
Gpa=0,25%3,14%0,8°%25%1,35=21,73 KN/mb

Dobor pali

W I rzedzie przyjeto 10 pali o dtugosci 7 m
W II rzedzie przyjeto 10 pali o dtugosci 7 m
Sprawdzenie warunku normowego Qr<m x N

Q<713,3+6%21,73=865,41 kN

894.05 kN > 865.41 kN - warunek normowy jest spelniony

Przyjeto na obu podporach po:
20 szt. pali o dlugosci 7,0 m w dwéch rzedach
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Inwentaryzacja: Widok ogoéiny
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:200
[ wymiary w cm ]

proj. bariera drogowa

. j §Ci Ina stalowa GU16N
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Branza Stadium  projekt techniczny
Drogowa Rysunek .
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Data Skala Numer 1
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skarpy wlotu

zabruk kamienny

oczep zelbetowy grodzic

stalowych 90x40 cm

zabruk kamienny

Przekrgj poprzeczny
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:75

[ wymiary w cm |
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gzyms zablruk opaska jezdnia jezdnia chodnik zapruk gzyms
kamienny kamienny
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22"\'/5;‘) mostowa 75 bariera mostowa
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parasol zabezpieczajacy

geowtdknina 500g/m?
membrana 1,0 mm
geowtdknina 500g/m?

1419 (88,00)

kanaf
technologiczny

umocnienie skarp cieku

$cianka szczelng stalowg

zabruk kamienny

GU16N L-10 m

)

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie migdzywarstwowe)
5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
(skropienie migdzywarstwowe)
20 cm podbudowa KSM 0/31,5mm warstwa gérna
20 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4
15-45 cm podsypka / obsypka piaskowa rury

-504 (87,15)
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z geowtdkniny
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skarpy wylotu

$cianka szczelng stalowg
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2
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4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cem. C8/10

35 cm w-wa mieszanki zwigzanej cementem 3/4

15-56 cm podsypka piaskowa

konstrukcja obiektu z blach stalowych

zabruk kamienny

oczep zelbetowy grodzic
stalowych 90x40 cm

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski

upr. nr 68/01/0L

Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska
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konstrukcja obiektu z blach stalowych Brsnza Stadium  projekt techniczny
Mrogtowa Rysunek  przekréj poprzeczny
oslowa - obiekt mostowy
Data Skala Numer 2
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bariera drogowa bariera mostowa

Przekroj podtuzny

obiekt mostowy
Skala 1:75
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hDArogtowa Rysunek - przekr6j podhuzny
oslowa - obiekt mostowy
Data Skala Numer 3
15.12.2023 1:75 rysunku




OO0 000

Inwentaryzacja: Tyczenie obiektu
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:200
[ wymiary w cm ]

=

FUNDAMENTY KONSTR. STALOWEJ

Punkt Cx Cy
1 5939165,7799 | 7393324,7716
2 5939167,1083 | 7393328,0097
3 5939152,8373 | 7393330,1092
4 5939154,1717 | 7393333,3449
5 5939170,1583 | 7393335,4054
6 5939171,4988 | 7393338,6386
7 5939157,2218 | 7393340,7406
8 5939158,5563 | 7393343,9762
SCIANKI SZCZELNE- GRODZICE STAL.
Punkt Cx Cy
9 5939171,7359 | 7393326,4445
10 5939174,3585 | 7393333,0354
11 5939149,6769 | 7393337,0864
12 5939151,6239 | 7393342,9203
SCIANK| CZOt OWE - MUR OPOROWY
Punkt Cx Cy
13 5939165,0515 | 7393322,6381
14 5939164,5892 | 7393322,8288
15 5939172,4860 | 7393340,6653
16 5939172,0238 | 7393340,8559
17 5939152,3132 | 7393327,8916
18 5939151,8501 | 7393328,8260
19 5939159,7466 | 7393345,9190
20 5939159,2847 | 7393346,1097

ODWODNIENIE OBIEKTU

KANAL TECHNOLOGICZNY
Punkt Cx Cy
27 5939154,2181 | 7393325,1531
28 5939163,0739 | 7393346,6572

Punkt Cx Cy

21 5939151,0898 | 7393313,4955
22 5939156,6944 | 7393311,1846
23 5939162,1219 | 7393312,4313
24 5939163,0125 | 7393314,7719
25 5939166,6090 | 7393324,1063
26 5939171,9750 | 7393326,3122

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka
projektowa

A

ALTER BUILD Michat Pieczywek

10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat

inz. Janusz Grasinski

upr. nr 68/01/0L

Sprawdzit

mgr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza

Stadium  projekt techniczny

Dmgowa Rysunek
Mostowa

Tyczenie obiektu

Data

15.12.2023

Skala

1:200

Numer
rysunku

4




1009

Pale zelbetowe CFA

Przekroj A-A
skala 1:25

268

k

a (5 3szt @6 L=202 cm
' co 15cm

(3 4szt @16 L=214 cm
co 230 cm

(® 20szt @16 L=30 cm
co 230 cm

5x6 cm

L

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka
projektowa

A

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

(obiekt mostowy) km 0+485
Skala 1:100
[ wymiary w cm | Widok z boku
skala 1:50
Widok z géry ®
skala 1:100 — @80 ,
_
| |
Pale Zelbetowe CFA @80 cm L=7,00 m , 2 rzedy po 10 szt \ =
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= ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - Pal CFA
)A[] L, 1425 |, 1425 | 425 | 1425 | 140 L, 1425 , 1425 | 1425 | 1425 60 | Nr () llo$é L g6 g16 @20
- 1400 y [mm] | [szt] [cm] [m] [m] [m]
1 20 10 750 75,00
Beton C30/37 = 3,52 m® x 40 szt = 140,80 m? 2| 6 1 | 7338 73,38
Stal zbrojeniowa A-IIIN = 0,23 t x 40 szt =9,2 t 3 | 16 4 214 8,56
Klasa ekspozycji XA2 4 | 16 20 30 6,00
Otulina pretéw gtéwnych min. 6 cm 5 6 3 202 6,06
taczna dtugos¢ pali 280 mb Razem 79.44 14,56 75.00
Masa 1 mb [ka] 0,222 1,59 2,48
Razem [kal 17,64 23,15 186,00
Ogotem 1sztpal CFA  [kg] 226,79

upr. nr 234/87/0L

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza

Drogowa
Mostowa

Stadium  projekt techniczny

Rysunek Szczeg6t konstrukeyjny
- Pale Zelbetowe CFA

Data

15.12.2023

Skala
1:100

Numer
rysunku

5




(9) 94szt @16 L=280 cm

Zbrojenie podpor zelbetowej konstrukcji stalowej

(obiekt mostowy) km 0+485

{0 94szt @25 L=270 cm

Skala 1:50
[ wymiary w cm ]

Widok z géry
N (I
(9 140szt @16 L=155 cm co 10 —- A f |
M
[
(1 120szt @12 L=92 cm co 60 T i |
(2 10szt @20 L=210 cm co 150 D
f t
(3 20szt @12 L=180 cm B
(4 16szt @12 L=440 cm ol
]
| |
6 140szt @16 L=190 cm co 10 Ll
(7 140szt @16 L=187 cm co 10 |
| |
| |
[ ||
[
| |
|
[
| 1400
JAV (5) 57szt @20 L=1390 cm co 15
(8 2x140szt @16 L=78 cm co 10 (6)57s2t 20 L=165 cm co 15

(1) 280szt @16 L=422 cm co 10 po 2szt

(@ 24szt @20 L=1390 cm co 15

(3 10szt @16 L=422 cm co 150

(2 280szt @32 L=420 cm co 10 po 2szt

(4) 10szt @32 L=420 cm co 150 cm

(1)280szt @16 L=422 cm co 10 po 2szt
(3 10szt @16 L=422 cm co 150 cm

8 62 199

40 40

40‘ ‘40
340
(2) 280szt @32 L=420 cm co 10 po 2szt

(@) 10szt @32 L=420 cm co 150 cm

f—asﬂ (8 57szt @20 L=1390 cm co 15 cm

52
5 20 20 €D 120szt @12 L=92 cm

80 80| 42 10szt @20 L=210 cm co 150 cm

65 g5 @3 20szt @12 L=180 cm

165 1390
(6) 57szt @20 L=165 cm co 15 cm
uktadane na przemiennie

4—50# (@) 24szt @20 L.=1390 cm co 15 cm

By
165

(6) 57szt @20 L=165 cm co 15 cm
uktadane na przemiennie

165 1390
24szt @20 L=165 cm co 15 cm
ukfadane na przemiennie

i
165

24szt @20 L=165 cm co 15 cm
ukfadane na przemiennie

4;50# @9 1szt @14 L=1390 cm co 15 cm 4—%

200 1390

@0 1szt @14 L=200 cm co 15 cm

200

24szt @20 L=165 cm co 15

(@ 94szt @22 L=310 cm

240

@0 1szt @14 L=200 cm

53| 56| 4D 140szt @16 L=155 cm co 10

536

co 150 cm

250

60

{0 94szt @22 L=300 cm
co 150 cm

60

Przekroj A-A

203

1 1
1920
QK\ L0
g o 1 ‘/§
g Ok ®
l & @ 56
é: N Y ¥ v/
= Vi &%
of LI IV w [[] ]}
® @
@® @

65
5
53 {8 140szt @16 L=78 cm co 10
20
(9 16szt @12 L=470 cm
340
UWAGI:
65 -

1. Stal zbrojeniowa A-11IN

2. wymagana otulina petéw min. 5 cm
3. Zaktady pretéw min. 409

4. Wykona¢ 2 szt

5 5
59 56 @6 140szt @16 L=190 cm co 10
65
5 5
57 55| @D 140szt @16 L=187 cm co 10
85

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed_nostka
projektowa A| TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium Projekt techniczny

Drogowa

Rysunek — —
Mostowa Szczegdh konstrukeyjny - Zbrojenie

podpér zelbetowych konstrukgiji stalowej

Data Skala Numer

15.12.2023 1:50 rysunku




Zbrojenie podpor zelbetowych konstrukcji stalowej
(obiekt mostowy) km 0+485

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - fundamenty - podpory konstrukcji stalowej

Nr| @ llos¢ L g12 14 16 @20 @22 @32
[mm] | [sz] [cm] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

1| 16 280 422 1181,60

2| 32 280 420 1176,00

3| 16 10 422 42,20

4| 32 10 420 42,00

5] 20 57 1390 792,30

6 | 20 57 165 94,05

7| 20 24 1390 333,60

8| 20 24 165 39,60

9| 22 94 310 291,40

10 | 22 94 300 282,00

11| 12 120 92 110,40

12| 20 10 150 15,00

13| 12 32 180 57,60

14| 12 16 470 75,20

15| 16 140 155 217,00

16 | 16 140 190 266,00

17 | 16 140 187 261,80

18 | 16 140 78 109,20

19| 14 1 1390 13,90

20| 14 2 200 4,00
Razem 243,62 17,9 | 2077,80 | 1274,55 573,40 | 1218,00
Masa 1 mb [ka] 0,89 1,22 1,59 2,48 3,00 6,35
Razem [kg]l 216,45 21,84 | 3303,70 | 3160,88 | 1720,20 | 7734,30
Ogotem [kg]] na 1 podpore 16 157,37

Beton C30/37 = 44,02 m® x 2 podpory = 88,04m?*
Stal zbrojeniowa A-1l1IN = 16,16 t x podpory = 32,32 t

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w tawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka
projektowa

0

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu

w ciggu drogi powiatowe] nr 1208N w msc. Zazdrosé

inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L

Projektowat

magr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L

Sprawdzit

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium  projekt techniczny

EATOQtowa Rysunek - Zhrojenie podpor konstrukci
ostowa stalowej - wykaz stali

Skala

Numer

Data
rysunku 7

15.12.2023




Szczegot konstrukeyjny

- oparcie konstrukcji stalowej na podporze zelbetowej

(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:10
[ wymiary w cm |

Wieniec dociety do podpory

kit poliuretanowy

trwale elastyczny

styropian gr 2 cm

startery z podpory

konstrukcja stalowa z blachy falistej

wypetnienie
beton C30/37

podpora zelbetowa
beton C30/37

Ceownik montazowy
Skala 1:5
[ wymiary w cm ]

& %
R1 R1\ﬁ
7 /. g | It Z Z /
15
2

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jed_nostka
pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium Projekt techniczny

'\D/Irogtowa Rysunek  gz¢zeq6t konstrukeyjny - montaz
ostowa konstrukgii stalowej na podporze zelbetowej

Data Skala Numer

15.12.2023 1:10 rysunku 8




Konstrukcja stalowa

(obiekt mostowy) km 0+485

Przekrdj poprzeczny

.

240,63
226,63

.

S
S
S
L
1023 L
Dhugos¢ w osiach podpér
Widok z géry

1400
Diugos¢ w osi podpory

Skala 1:100
[ wymiary w cm ]

Przekrdj popodtuzny

GULB

TRUPEL

22866
24266

I
1400 L
Dlugos¢ w osi podpory
Profil fali konstrukcji stalowej
Skala 1:10
35 250 500 250 35

Typ konstrukcji: UltraCor 35NA (68U special)

Profil fali: 500x237 mm

Grubos$¢ blachy: min. 9 mm

Stal konstrukcyjna: S500

Zabezpieczenie antykorozyjne: Powtoka cynkowa zgodnie z PN-EN ISO 1461
Powtoka malarska zgodnie z PN-EN 12944-5

od strony wewnetrznej i zewnetrznej: - poliuretanowa: do 100 pm

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojekiona A TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie
Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza Stadium - projekt techniczny
'\D/I:;)sgtga: Rysunek g7czag6t konstrukeyjny
- Konstrukcja stalowa
Data Skala Numer
15.12.2023 1:100 rysunku 9




Zbrojenie wienca konstrukcji stalowej wienca grodzic
(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

Wieniec zelbetowy nad konstrukcjg stalowg

Widok z boku

@ 13szt @16

(2 84szt @10 co 15 cm

@ 13szt @16 L=1250 cm

(2 84szt @10 L=276 cm co 15 cm
100

33 33

100

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - WIENIEC KONSTRUKCJI

Nr %) llos¢ L 10 16
[mm] | [szt] | [cm] [m] [m]

1 16 13 1400 182,00

2| 10 84 276 231,84
Razem 231,84 182,00
Masa 1 mb [ka] 0,62 1,59
Razem [kg]| 143,74 289,38
Ogotem [ko] 433,12

Beton C30/37 = 9,38 m?
Stal zbrojeniowa A-11IN = 0,44 t

Wieniec zelbetowy grodzic stalowych

Widok z boku

@ 12szt @16 co 15 cm

-

(@ 40szt @10

co15cm

@ 12szt @12 L=600 cm

Przekréj A-A

@ 12szt @16

]
e’

(@ 40szt @10 co 15 cm

(@ 40szt @10 L=230 cm co 15 cm

30

80

5
30

80

L =600 cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - WIENIEC GRODZIC

Nr 1] llos¢ L 10 J16
[mm] | [szt] | [cm] [m] [m]
1 16 12 600 72,20
2| 10 40 230 92,00
Razem 92,00 72,20
Masa 1 mb [kal 0,62 1,59
Razem [kg]| 57,04 114,80
Ogotem 1szt wieniec  [kg] 172

Beton C30/37 = 2,16 m® x 4szt = 8,64 m®
Stal zbrojeniowa A-11IN = 0,17 t x 4szt = 0,68 t

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka
projektowa

A

ALTER BUILD Michat Pieczywek
10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat

inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L

Sprawdzit

magr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Branza
Drogowa
Mostowa

Stadium  projekt techniczny

Rysunek  gz¢zeg6t konstrukeyjny - zbrojenie
wierica konstrukgiji stal. i grodzic

Data

15.12.2023

Skala Numer

rysunku 10

1:25




Mur oporowy

obiekt mostowy
Skala 1:75
[ wymiary w cm ]

Sciana

225

oporowa

203
RN RN

4

3l

86,15

,
- RN RN R
A

L

fawa fundamentowa 50x25x190cm

Sciany oporowej

tawa fundamentowa 50x15/25x238cm
$ciany oporowej - wyréwnanie podpory

podktad betonowy C12/15, gr. 10 cm

i

D 12szt 210 L=116 cm

Powierzchnia $cian z bloczka = 2 x 398,32 m? = 796,64 m?

Widok z géry

Sciana oporowa

777707,

|
]

bloczek z gruntu zbrojonego

Przekréj A-A

taczniki systemowe

Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20
Zbrojenie tawy fundamentowe;j .
Skala 1:20 205 A W-Waﬁbgzﬁsiatki _w-waz siatkg
bszto12 — ‘
@ 12szt @10 co 20 @ 12s7t 210 L=116 co 20 B
JANRY A_
- N /
T 7 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
50 ) ) 25 / | Nr| @ | llosé L @10 @12
@ 6szt 912 L=215 % [mm] | [szt] [cm] [m] [m]
1 10 12 116 13,92
2 12 6 215 12,90
@ 6szt @12 L=215m Razem 13,92 12,90
Masa 1 mb [kg] 0,62 0,89
Beton C25/30 = 0,28 m®*x 4 szt = 1,12 m® Razem (kal 8,63 11,48
Stal zbrojeniowa A-11IN = 0,02 t x 4 szt =0,08 t Ogoétem na 1 szt [kal 20,11

taczniki systemowe
Skala 1:2

siatka

Inwestor

Powiat ltawski - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. Kosciuszki 33A , 14-200 ltawa

Jednostka

pojekiowa | TER BUILD Michat Pieczywek
P 10687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129

Zadanie

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdrosé

Projektowat inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska

upr. nr 234/87/0L

Opracowal marinz. Michat Pieczywek

Brsnza Stadium  projekt techniczny
rodowa Rysunek - s57¢7eg61 konstrukeyjny
Mostowa ~ mur oporowy
Data Skala Numer 11
15.12.2023 1:75 rysunku




80

Zbrojenie oczepu bariery i wienca muru oporowego

(obiekt mostowy) km 0+485

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

Zbrojenie oczepu barier

Przekroj A-A
Widok z boku

@ 2352t @12 co 15 cm ®) 107s2t @10 co 15 cm

@ 23szt @12 co 15 cm

T (@ 107szt@10co15cm g

80

‘ ‘ (3@ 107sz2t@10co15cm

1600 137

(2 107szt @10 co 15 cm

@ 23szt @12 L=1590 cm

L =1590 cm

(@ 107szt @10 L=311 cm ® 107szt @10 L=230 cm

40
__— 5
12 5
5 5
35
20
70 70

123

40

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - OCZEP BARIER

Nr 1] llos¢ L @10 12
[mm] | [szf] | [cm] [m] [m]

1 12 23 1590 365,70

2| 10 107 311 332,77

3| 10 107 230 246,10
Razem 578,87 365,70
Masa 1 mb [kg] 0,62 0,89
Razem [kg]l 358,90 325,47
Ogétem [ka] 685

Beton C30/37 = 11,27 m?
Stal zbrojeniowa A-11IN = 0,68 t

@ 8szt @12

Zbrojenie wiehca muru oporowego

Przekroj A-A

Widok z boku

@ 8szt @12 co 15 cm

50
W o
N L
\ | (@ 127szt @10 co 15 cm
‘ ; i
1Y L
|
1900
(@ 127szt @10 co 15 cm -
@ 8szt @12 L=1890 cm
L =1890 cm
(@ 127szt @10 L=170 cm
40
5
5
40 40
40
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - WIENIEC MURU
Nr (] llosé L 10 12
[mm] [szt] [cm] [m] [m] Inwestor
12 8 | 1890 151,20 Powiat Itawski - Powiatowy Zarzad Drég w llawie
2| 10 127 170 215,90 ul. Kosciuszki 33A , 14-200 llawa
Razem 215,90 151,20 Jednostka
Masa 1 mb kg]| 0,62 0,89 P"’J"ek“)wa ALTER BUILD Michat Pieczywek
Razem [kal| 133,86 134,57 '_A‘ 10-687 Bartag ul. Teczowy Las 1/129
) Zadanie
Ogotem [kg] 269 Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego obiektu
Beton C30/37 = 4,75 m?® w ciggu drogi powiatowej nr 1208N w msc. Zazdro$é
Stal zbrojeniowa A-11IN = 0,27 t Projektowal inz. Janusz Grasinski
upr. nr 68/01/0L
Sprawdzit magr inz. Krystyna Sterczewska
upr. nr 234/87/0L
Opracowal marinz. Michat Pieczywek
Branza Stadium Projekt techniczny
'\D/Irogowa Rysunek  gz¢zeg6t konstrukeyj - zbrojenie
ostowa oczepu barier, muru oporowego
Data Skala Numer
15.12.2023 1:25 rysunku 12




	1. Str. tytułowa PT.pdf
	2. Spis treści PT.pdf
	3. Uprawnienia, izba.pdf
	3. Uprawnienia.pdf
	1.2.1 Grasiński J. Zaświadczenie upr. proj..pdf
	1.2.2 Grasiński J. Decyzja uprawnienia proj..pdf
	1.2.3 Sterczewska K. upraw. proj..pdf
	stercz.1.pdf
	stercz.2.pdf

	PZT, PAB Zazdrość.pdf
	1.2.1 Grasiński J. Zaświadczenie upr. proj..pdf
	1.2.2 Grasiński J. Decyzja uprawnienia proj..pdf
	1.2.3 Sterczewska K. upraw. proj..pdf
	stercz.1.pdf
	stercz.2.pdf


	4. Zał. Izba 2023 Grasiński.pdf
	5. Zał. Izba 2023 Sterczewska.pdf

	4. Opis PT.pdf
	5. proj. geotechniczny.pdf
	rys 01.pdf
	rys 02.pdf
	rys 03.pdf
	rys 04.pdf
	rys 05.pdf
	rys 06.pdf
	rys 07.pdf
	rys 08.pdf
	rys 09.pdf
	rys 10.pdf
	rys 11.pdf
	rys 12.pdf



