



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Dostosowanie  budynku nr 3  w kompleksie wojskowym w Gołdapi do aktualnych przepisów ppoż.

	
	Element: CPV 45110000-1 -ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Element: CPV 45262500-6 -ROBOTY MURARSKIE
Element: CPV 45410000-4 -ROBOTY TYNKARSKIE
Element: CPV 45430000-0 -ROBOTY POSADZKOWE  
Element: CPV 45442100-8 -ROBOTY MALARSKIE
Element: CPV 45420000-7 -ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA  
                                              STOLARKI BUDOWLANEJ
Element: CPV 45421160 -3-INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH
Element: CPV 45260000-7 -ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY POKRYĆ   
                                             DACHOWYCH I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
                                             I INNE PODOBNE ROBOTY   
                                             SPECJALISTYCZNE
Element: CPV 45233250-6-ROBOTY W ZAKRESIE STREF RUCHU  
                                             PIESZEGO
Element: CPV 45332000-3-INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN,
                                             instalacje hydrantowe
Element: CPV 45400000-1-ROBOTY MURARSKIE
Element: CPV 45450000-6-ROBOTY BUOWLANE WYKOŃCZENIOWE,               
                                            POZOSTAŁE
Element: CPV 45311100-1-ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW   
                                             INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
Element:CPV45315700 -5-INSTALOWANIEROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH
Element: CPV 45315100- 9-INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE
Element: CPV 45311200-2- MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  awaryjnych         
Element: CPV 45312000-7-INSTALOWANIE INSTALACJI ALARMOWEJ
Element: CPV 45310000- 3-POMIARY I BADANIA ODBIORCZE

	
	

	
	



Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska ·20,
11-500 Giżycko
Zawartość opracowania:
1) część opisowa
2) część informacyjna
3) część rysunkowa

[bookmark: _GoBack]
CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie kompletnej dokumentacji  
                                                    projektowej wielobranżowej i kosztorysowej:
„Dostosowanie  budynku nr 3  w kompleksie wojskowym w Gołdapi do aktualnych przepisów ppoż.”  -  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

          Zakres dokumentacji technicznych obejmuje:
· wykonanie inwentaryzacji budynku;
· projekt budowlany i wykonawczy 
· wykonanie ekspertyzy i projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż.
· wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku
· specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót;
· kosztorys szczegółowy obejmujący swym zakresem całość prac koniecznych do wykonania ( pomniejszony o wartość złomu wg tabeli cen odpadów na 2021r ( złom stalowy 0,10 zł; złom żeliwny 0,10 zł) uzyskanego z demontażu, sporządzony zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami - wartość kosztorysu zgodna z wielkością złożonej oferty;

 Dokumentacja powinna obejmować swym zakresem:

BUDYNEK 3
· Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji hydrantowej,. wymogi :  dla instalacji hydrantowej z rur stalowych:
         - wykonać rozdział instalacji hydrantowej i z.w.u do celów socjalno – bytowych;
        - w piwnicy na wejściu ( 2 wejścia – przyłącza wod.) z.w.u zamontować zawory kulowe następnie filtr osadnikowy mosiężny i zawór antyskażeniowy;   
- wykonać płukanie, dezynfekcję rurociągów, oraz wykonać analizę      bakteriologiczną; 
· Wykonanie ekspertyzy i projektu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów p.poż; 
· Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku;
· Wymiana instalacji elektrycznej (przewodów elektrycznych instalacji awaryjnej);
· Montaż wyłącznika p-poż;
· Wymiana złącza kablowego i rozdzielni elektrycznych;
· Montaż osprzętu elektrycznego;  
· Wymiana opraw oświetleniowych awaryjnych;    
· Wymiana instalacji alarmowej;
· Pomiary i badania odbiorcze;
· Wykonać inwentaryzację powykonawczą po wykonaniu zakresu rzeczowego wg. opracowanej dokumentacji;
· Roboty rozbiórkowe; 
· Obicie tynków cementowo wapiennych z powierzchni ścian i sufitów ;
· Przebicia przez ściany i stropy dla instalacji hydrantowej i elektrycznych;
· Demontaż stolarki drzwiowej;
· Rozebranie schodów betonowych - pochylni ( wejścia do budynku  ściana szczytowa);
· Rozbiórka muru oporowego przy ścianie szczytowej;
· Wykonanie tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych wraz z malowaniem ( po wykutych bruzdach i przebiciach);
· Wymiana posadzki i cokolików  z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewalne (obiektowe o dużym natężeniu ruchu w izbach żołnierskich na podłogach drewnianych -podkład z płyty OSB 22 mm) :
· klasa antypoślizgowości R10
· klasa ścieralności T 
· trudno zapalne Bfl-s1
· Drzwi do kancelarii- montaż drzwi kancelaryjnych razem z ościeżnicą stalową;
· systemową. Drzwi o konstrukcji płaszczowej wykonanej z blachy, wypełnienie skrzydła ze styropianu. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy, zastawy plombowniczy ze stali nierdzewnej, zamek na wkładkę patentową i okucie wykonane ze stali. Kolor drzwi i rodzaj okuć ustalić z inspektorem; 
· Drzwi do pomieszczeń sanitariatów - montaż drzwi technicznych razem z ościeżnicą stalową systemową. Drzwi z szybką mleczną, wyposażone w zamek łazienkowy, w drzwiach do łazienek i toalet powinny znajdować się kratki lub tuleje wentylacyjne;
· Drzwi wejściowe do budynku- montaż drzwi wejściowych aluminiowych profil ciepły z dwoma zamkami patentowymi klasy C;  
· Przeszklenie drzwi wykonane z szyby bezpiecznej dymoszczelne i p.poż.. Kolor drzwi brązowy;
· Drzwi do pomieszczeń piwnicznych i strychowych - montaż drzwi technicznych razem z ościeżnicą stalową systemową. Drzwi o konstrukcji płaszczowej wykonanej z blachy, wypełnienie skrzydła ze styropianu. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy, zastawy plombowniczy ze stali nierdzewnej, zamek na wkładkę patentową i okucie wykonane ze stali. Kolor drzwi i rodzaj okuć ustalić z inspektorem;
· Drzwi do pomieszczeń oznakowane w sposób trwały cyframi o wysokości 40mm umieszczonymi po środku skrzydła na wysokości 40mm licząc od górnej krawędzi drzwi do górnej krawędzi znaku;
· Drzwi do pomieszczeń sanitarnych dla kobiet i mężczyzn oznaczone odpowiednio kółkiem o średnicy 60mm i grubości linii 10mm, trójkątem równobocznym o długości boku 70mm i grubości linii 10mm. Znak umieszczony po środku skrzydła na wysokości 100 mm licząc od górnej krawędzi drzwi do górnej krawędzi znaku;
· Drzwi dzielące korytarze dymoszczelne - kolor biały; 
· Skucie opaski betonowej, odkopanie fundamentów budynku wykonanie izolacji przeciwwilgociowej   ściany fundamentowej szczytowej;
· Uzupełnienie stopni schodowych i posadzki – pochylni przy ścianie szczytowej;
· Zeskrobanie ścian i sufitu po robotach instalacyjnych;
· Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 
3 mm wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych;
· Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach na podłożu z tynku gipsowego;
· Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku gipsowego;
· Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe i poziome;
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych;
· Montaż kątowników systemowych zabezpieczających krawędzie ścian – wys. 15 m;
· Montaż zestawu plombowniczego wyposażonego w dwie aluminiowe miseczki plombownicze (kubki) z ruchomym, wymiennym elementem łączącym - stalową nierdzewną ramką.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
·  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu.


3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
· dojazd do przedmiotowego budynku   poprzez drogi wewnętrzne na terenie J.W.4808 Gołdap;
· roboty prowadzone będą na terenie J.W.4808 Gołdap.

4. Dokumentacja techniczna
projekt budowlany i wykonawczy – 4egzemplarze;
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;
kosztorys szczegółowy – 2 egzemplarze;
· wersja elektroniczna całej dokumentacji technicznej sporządzona 
na nośniku CD – 1 egzemplarz (zapisane w formacie .dwg, .doc, .docx, .zuz, .ath, etc..).

Dokumentację techniczną należy uzgodnić z: 
· Inwestorem – 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku;
· Użytkownikiem –  J.W.4808 Gołdap;
· Rzeczoznawcą ppoż. ( ekspertyza i projekt budowlany)
· Uzyskać pozytywną opinię  ekspertyzy ppoż Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie;
· Inni, którzy mogą wyniknąć z odrębnych przepisów, które wynikną 
w trakcie realizacji zadania.

	W trakcie realizacji zamówienia zobowiązuję się Wykonawcę 
do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika 
oraz Wykonawcy) - w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy;
Kompletną dokumentację techniczną oraz kosztorysową wraz 
z uzgodnieniami wymaganymi należy złożyć Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji (przed złożeniem dokumentacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim). Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego dokumentację można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub w celu dokonania zgłoszenia zamierzenia rozpoczęcia prac budowlanych.

	Projekt winien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego„ Środowiskowych zasadach wycen prac projektowych – 2012” i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego.
	Niezależnie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów m.in.:
- Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej Ppoż. 3/2014;
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej tj.
             Dz.U.2021poz. 869; 
-  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020r „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U Z 2020r.  poz.  2351;

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

	Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 
z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji 
na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą 
z Zamawiającym.
	Podczas udzielania zamówienia publicznego należy pamiętać, 
że Wykonawca jest wytwórcą odpadów i powinien postępować zgodnie 
z Ustawą o odpadach z 2012roku (Dz. U. z 2020 poz. 797 z dnia 4 maj 2020).
Wykonawca/Projektant musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, mapy, opinie, uzgodnienia, musi pozyskać mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

	Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania zaplecza budowy.
	Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót;
· zabezpieczenia osób trzecich;
· ochrony środowiska;
· warunków BHP;
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska; 
· zabezpieczeniem terenu robót;
· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót 
od następstw prowadzonych robót.

	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry techniczne.

	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby, bądź zespołu osób, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

	Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie 
z podpisaną umową.
	Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
 
· Rzut piwnic, parteru, I i II piętra oraz poddasza
· Przekrój 
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