PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

NIP 926-102-76-98

REGON 300740584

OPRACOWANIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
PIOTROWSKIEJ W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE
BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU
OD UL. MALARSKIEJ DO UL. WSPOLNEJ

Il ETAP PRAC
ODCINEK OD UL. KSIEZYCOWEJ DO UL. MISIA
USZATKA

CZESC KOSZTORYS OFERTOWY

KODY CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

LOKALIZACJA woj. wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Kornik
Szczytniki ul. Piotrowska
Jednostka ewid. 302109 _5
obreb 0013 Koninko — dziatka nr 118
obreb 0020 Szczytniki — dziatki nr 56, 58/78, 59/98, 59/99, 59/109, 87, 453/1,
454/3, 454/4, 454/5, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 486/1

INWESTOR - - Miasto i Gmina Koérnik

= wniw Pl. Niepodlegtosci 1
KOFhiK 62-035 Kérnik

Imie i nazwisko Data

mgr inz. Roman Rafalski
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr

WKP/0392/POOD/19

Opracowat

12.2020r.

Egzemplarz nr

1




KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PIOTROWSKIEJ W
SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU
OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY WSPOLNEJ

I ETAP PRAC

ODCINEK OD UL. KSIEZYCOWEJ DO UL. MISIA USZATKA
ADRES INWESTYCJI: Szczytniki ul. Piotrowska

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Koérnik

ADRES INWESTORA: pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

DATA OPRACOWANIA: 17.12.2020 r.
POZIOM CEN: Il kw. 2020 r.
Intercenbud
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Przedmiar

Lp. | Podstawa [Nrspec. tech| Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace pomiarowe
1.1.1] KNR2-01 [D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
0,344 km 0,344
RAZEM 0,344
1.2 Wycinka drzew
1.2.1] KNR2-01 |D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
0103-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.2] KNR2-01 [D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
0105-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.3] KNR2-01 [D.01.02.01 Pociecie i wywiezienie dtuzyc m3
0110-01 0110-
04
4*0,77 m3 3,080
RAZEM 3,080
1.2.4] KNR2-01 [D.01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ w zakresie mp
0110-02 0110- Wykonawcy
05
4*0,88 mp 3,520
RAZEM 3,520
1.25] KNR2-01 |D.01.02.01 [ Wywozenie gatezi na odlegtos¢ w zakresie Wykonawcy | mp
0110-03 0110-
05
4*2,62 mp 10,480
RAZEM 10,480
13 Regulacja wysokosciowa wlazéw urzadzen podziemnych
1.3.1 Regulacja element6éw sieci wodociggowej
1.3.1.1] KNR2-31 |D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
1406-04 wodociggowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3.2 Regulacja studzienek teletechnicznych
1.3.2.1] KNR2-31 [D.01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNR2-01 ([D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi | m3
0209-03 0214- 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
03 samochodami samowytadowczymi w zakresie
wykonawcy
365,0 m3 365,000
RAZEM 365,000
3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
3.1.1] KNR2-31 |D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
32,0 + 562,0 + 274,0 m2 868,000
RAZEM 868,000
3.2 Warstwa odcinajgca
3.2.1] KNR2-31 [D.04.02.01 | Warstwa odcinajgca z pospolki zageszczana m2
0106-03 0106~ mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
04
32,0 + 562,0 m2 594,000
RAZEM 594,000
3.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1] KNR2-31 ([D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
562,0 m2 562,000
RAZEM 562,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa |Nr spec. tech Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.3.2] KNR2-31 |D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/63 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
32,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
3.3.3] KNR2-31 ([D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
32,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
4.1.1] KNR2-31 |D.05.03.23a | Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej o m2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka w kolorze grafitowym
32,0 m2 32,000
RAZEM 32,000
4.1.2[ KNR2-31 |D.05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o m2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka brukowa w kolorze szarym.
562,0 m2 562,000
RAZEM 562,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Pobocze umocnione kruszywem famanym
5.1.1] KNR2-31 [D.06.03.01a | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
0114-07 0114- grubosci po zageszczeniu 27 cm
08 Krotnos¢ = 1,8
274,0 m2 274,000
RAZEM 274,000
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Oporniki drogowe betonowe
6.1.1] KNR 2-31 |D.08.01.01b | Lawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu klasy m3
0402-04 C12/15
poz.6.1.2 * 0,08 m3 2,800
RAZEM 2,800
6.1.2] KNR 2-31 Oporniki drogowe betonowe wtopione o wymiarach m
0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
35,0 m 35,000
RAZEM 35,000
6.2 Obrzeze chodnikowe
6.2.1] KNR2-31 ([D.08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu klasy [ m3
0402-04 C12/15
poz.6.2.2 * 0,06 m3 40,380
RAZEM 40,380
6.2.2] KNR2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
673,0 m 673,000
RAZEM 673,000
ZIELEN
7.1l KNR2-21 |D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
0218-02 taczkami na terenie ptaskim
0,1*344 m3 34,400
RAZEM 34,400
7.2 KNR2-21 ]D.09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie | m2
0401-05 kat. Ill z nawozeniem
344,0 m2 344,000
RAZEM 344,000
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Tabela elementéw scalonych

Lp.
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Kosztorys ofertowy

Nr spec.

samowytadowczymi w zakresie wykonawcy

Lp. Podstawa techn. Opis j-m llos¢ Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace pomiarowe
1.1.1 [ KNR2-01 (D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,344
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dziat: Prace pomiarowe
1.2 Wycinka drzew
1.2.1| KNR2-01 [D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt. 4,000
0103-07
1.2.2 | KNR2-01 [D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt. 4,000
0105-07
1.2.3 | KNR 2-01 (D.01.02.01 Pociecie i wywiezienie dtuzyc m3 3,080
0110-01
0110-04
1.24 [ KNR 2-01 [D.01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ w zakresie mp 3,520
0110-02 Wykonawcy
0110-05
1.25| KNR 2-01 [D.01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ w zakresie mp 10,480
0110-03 Wykonawcy
0110-05
Razem dziat: Wycinka drzew
13 Regulacja wysokosciowa wlazoéw urzadzen podziemnych
1.3.1 Regulacja elementéw sieci wodociggowej
1.3.1.| KNR2-31 |D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 3,000
1 1406-04 wodociggowych
Razem dzial: Regulacja elementéw sieci wodociggowej
1.3.2 Regulacja studzienek teletechnicznych
1.3.2. [ KNR2-31 |D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3,000
1 1406-05
Razem dzial: Regulacja studzienek teletechnicznych
Razem dzial: Regulacja wysokosciowa wtazéw urzadzen podziemnych
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
21| KNR2-01 [D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 365,000
0209-03 zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z
0214-03 transportem urobku samochodami

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

piaskowej. Kostka w kolorze grafitowym

3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne
3.1.1| KNR 2-31 |D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 868,000
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
3.2 Warstwa odcinajgca
3.2.1 | KNR 2-31 |D.04.02.01 Warstwa odcinajgca z pospoélki zageszczana m2 594,000
0106-03 mechanicznie - 15 cm grubosci po zaggszczeniu
0106-04
Razem dziat: Warstwa odcinajgca
33 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1| KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 562,000
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
3.3.2 | KNR2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 32,000
0114-05 tamanego 0/63 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos$¢ = 1,33
3.3.3 | KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 32,000
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
Razem dziat: Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
411 KNR 2-31 [D.05.03.23a | Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej | m2 32,000
0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Ntéiﬁﬁc Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
41.2 ( KNR 2-31 [D.05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej| m2 562,000
0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka brukowa w kolorze szarym.
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Pobocze umocnione kruszywem tamanym
5.1.1 | KNR 2-31 |D.06.03.01a | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna | m2 274,000
0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 27 cm
0114-08 Krotnos¢ = 1,8
Razem dziat: Pobocze umocnione kruszywem tamanym
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Oporniki drogowe betonowe
6.1.1 | KNR 2-31 |D.08.01.01b | Lawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu m3 2,800
0402-04 klasy C12/15
6.1.2 | KNR 2-31 Oporniki drogowe betonowe wtopione o wymiarach | m 35,000
0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Razem dzial: Oporniki drogowe betonowe
6.2 Obrzeze chodnikowe
6.2.1 | KNR 2-31 |D.08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu | m3 40,380
0402-04 klasy C12/15
6.2.2 | KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 673,000
0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Obrzeze chodnikowe
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
7 ZIELEN
7.1 | KNR 2-21 (D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem | m3 34,400
0218-02 taczkami na terenie ptaskim
7.2 | KNR2-21 [D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 [ 344,000
0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem

Razem dziat: ZIELEN

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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