PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

NIP 926-102-76-98

REGON 300740584

OPRACOWANIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
PIOTROWSKIEJ W SZCZYTNIKACH W
ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU
OD UL. MALARSKIEJ DO UL. WSPOLNEJ

CZESC PROJEKT BUDOWLANY

KODY CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

LOKALIZACJA woj. wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Kornik
Szczytniki ul. Piotrowska
Jednostka ewid. 302109 _5
obreb 0013 Koninko — dziatka nr 118
obreb 0020 Szczytniki — dziatki nr 56, 58/78, 59/98, 59/99, 59/109, 87, 453/1,
454/3, 454/4, 454/5, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 486/1

INWESTOR - - Miasto i Gmina Kérnik

= i Pl. Niepodlegtosci 1
KOFRIK 62-035 Kornik

Imie i nazwisko Data
mgr inz. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr 02.2019
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE, KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PIIB

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacja inwestyciji

Kolejnos¢ realizacji

Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania

Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkéw i ochrong
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Ochrona $rodowiska.

Wycinka drzew i krzewéw

Okreslenie obszaru odziatywania obiektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przedmiot i zakres opracowania
Lokalizacja inwestycji

Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania
Charakterystyczne parametry techniczne
Warunki gruntowo-wodne

Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania wysokosciowe

Konstrukcja nawierzchni

Elementy ulic

Pobocze

Odwodnienie

Urzgdzenia obce

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub teren, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOllnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

CZESC FORMALNO PRAWNA
Uchwata Rady Miejskiej w Korniku nr XXXIX/440/2005
Uzgodnienie Enea Operator S.A.

CZESC RYSUNKOWA

nrl Plan orientacyjny, skala 1:10 000

nr 2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
nr3 Przekroje normalne, skala 1:50

nr 4 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, skala 1:10
nr5 Przekréj podtuzny, skala 1:50/500

nr 6 Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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I. OSWIADCZENIE | KSEROKOPIE UPRAWNIEN |
ZASWIADCZEN PIIB

Na podstawie ar. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

2018, nr 1202 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

projekt przebudowy drogi gminnej — ulicy Piotrowskiej w Szczytnikach w zakresie
budowy chodnika na odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspéinej

zlokalizowany:

jednostka ewid. 302109 5 Kérnik

obreb 0013 Koninko — dziatka nr 118

obreb 0020 Szczytniki — dziatki nr 56, 58/78, 59/98, 59/99, 59/109, 87, 453/1, 454/3, 454/4,
454/5, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 486/1

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Imie i nazwisko
mgr inz. Daniel Pietrzak

. upr. do projektowania bez ograniczen w
Projektant specjalnosci drogowej nr

MAZ/0013/POOD/10

02.2019
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sygn. akt. MAZ/TIX 195 /(0 /D Warszawa, dniz 21 crerwes 2013«

DECYZJA

Nz podstawie art {F ust Fiart 24 ust b opkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architcktdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (37U z 2061 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. wm.). art. 12 ust. |
pkt i3 wst 3, arm B3 ust, opkt 1. wmst 4, art. 14 ust. | pkt 2 8) ustawy z dnia 7 lipca (994 1. - Prawo
budewiane (tekst jodn: Dl 2 2006 1 Nr 156 poz. 1118 2 pddn. amyoraz § 11 ust. [ pkt 1, § 15, 8 18 ust )
roeporzadzenia Ministra Transporio | Budownictwa z dnia 28 kwietnis 20086 r. w sprawie samedzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.},

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Mazrowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Pietrzakowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemn dnia 5 kwietnia 1979 roku w Jarocinie, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O013/POOD/10

do projektowania bez ograniezen
w specjainosci drogowej

Szezegbdlowy zakres uprawnich

I. Na mocy art. 12 ast. 1 pkt t {5 oraz art. 13 ust. | pkt 1 gst. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
ohigtym wyZej wymigniony speciainoScig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

I/ prejekiowanis, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania aadzory awtorskiego,
2/ sprawowania kontreli techniczne} utrzymania obicktow budowlanych.

15 Na mocy § 15 rovporzpdzenia Ministra Transporte | Budownictws z daia 28 hwietnia 2006 r. w
sprawie samodzietnyvel funkeji techniczaveh w  budownivtwie, wmindejsze pprawnienia budowlane
uprawniajs do

sporzadzanta projekiu zagospodarowania deialki fub terenu, w zakresic wyze] wymicnionej specjatnoded,

i Na mocy § I8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 duia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodeielnych funkeji technicanych w budownictwice, ninkejsze uwpraswndenin budowlane
aprawniaja da:

projektowania obiektu budowlanego, 1akiego jak:

17 droga, w rozumienin  przepiséw o drogach peblicanych, 2 wyigczeniem  drogowych  obiekwow
inzynierskich oproce preepustiow;

2/ droga dia ruchy | posteju statkow powietrznych oraz przepust,
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UZASADNIENIE
W zwiazke 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wykomywania samedzielnveh funkeji
techniczaych w budowniciwie stanowi wpis do centralrego rejestru, prowadzonego przer Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Qd niniejszef deayzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskici Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic Za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Muzowteckiej Okregowej Izby
Intynieriow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3 mgr inz. Krzyszitof Booss

Gtrzymuja;
1. Pan Danief Pietrzak
Osiedle Stare Zegrze 71 m. |
61-249 Poznan
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. af
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® POLSKA

\IZBA

— INZYNIEROW
%r{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9XY-8W4-GWZ *

Pan DANIEL PIETRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/10

adres zamieszkania OS. STARE ZEGRZE 71 m. 1, 61-249 POZNAN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach na

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspolnej w zakresie wykonania chodnika.

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje sie:

o rozbiodrke istniejgcych utwardzen w pasie drogowym

¢ wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

¢ wykonanie nawierzchni zjazdoéw z kostki brukowej betonowej

e umocnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym

e zabezpieczenie rurg dwudzielng kabli teletechnicznych i energetycznych

o ustawienie obrzezy i kraweznikow

e na terenach przeznaczonych pod zielen rozscielenie ziemi roslinnej i obsianie mieszanka
traw

o wycinke kolidujgcej zieleni

2. Lokalizacja inwestycji

Ulica: ul. Piotrowska
Miejscowos$¢: Szczytniki
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

3. Podstawa opracowania
¢ Umowa z Miastem i Gming Kérnik
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

4. Kolejnos¢ realizacji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji

5. Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Piotrowska posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o przekroju drogowym,
0 szerokosci od 3,50 m do 5,00 m. Na odcinku jezdni o szerokosci 3,50 m wzdtuz pétnocnej
krawedzi wykonane sg mijanki.

Odwaodnienie powierzchniowe za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych .
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Istniejgce uzbrojenie terenu: kable energetyczne niskiego i sredniego napiecia, sie¢ gazowa,

wodociggowa i telekomunikacyjna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie budowe chodnika prawostronnego przy granicy pasa drogowego o szerokosci
2,00 m do km 0+361,47 i 1,50 na dalszym odcinku wraz z przebudowsg istniejgcych zjazdéw na

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspalne;.

Zestawienie powierzchni:

e chodnik z kostki brukowej betonowej: 1358 m2

zjazdy z kostki brukowej betonowej: 218 m2

pobocze umocnione kruszywem: 477,0 m2

zielen: 360 m2

7. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkéw i ochrong
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren
Obszar objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terendw gérniczych i w zwigzku z tym nie

wystgpi wptyw eksploatacji gérniczej.

9. Ochrona srodowiska.

Na etapie projektowania nie przewiduje sie istotnych zmian w oddziatywaniu obiektu drogowego
na srodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.

Ponadto inwestycja polegajaca na budowie chodnika nie jest zaliczana do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w odniesieniu do Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
08.199.1227) wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia objetego niniejszym projektem budowlanym.
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10. Wycinka drzew i krzewow

Z planowang inwestycjg koliduje rosngcych w pasie drogowym 5 drzew wierzby, ktére nalezy
usungg.

Prowadzenie robot budowlanych w poblizu pozostatych drzew nie kolidujgcych z przebiegiem
chodnika wymaga ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami matami lub deskami obwigzanymi

drutem.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycje.

Realizacja inwestycji nie wptynie na ograniczenie w zagospodarowaniu terenéw przylegtych

Obszar (zasieg) oddziatywania ograniczajgcy zagospodarowanie terenu sgsiedniego dla drogi

okresla ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami (art.43

ust.1) i tak dla drogi gminnej w terenie zabudowanym wynosi 6 m od zewnetrznej krawedzi

jezdni.

Wykaz przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z

pdzn. zmianami)

Uzytkowanie obiektu nie bedzie powodowac utrudnien w uzytkowaniu na dziatkach sgsiednich
oraz nie powoduje utrudnien w zabudowie sagsiednich nieruchomosci w przysztosci. Odlegtosé
projektowanej inwestycji jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich oraz
zmiany naturalnego sptywu waéd

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktorej planuje sie inwestycje.

mgr inz. Daniel Pietrzak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10
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[Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach na

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspo6lnej w zakresie wykonania chodnika.

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje sie:

o rozbiodrke istniejgcych utwardzen w pasie drogowym

¢ wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

¢ wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej

e umocnienie poboczy kruszywem tamanym kamiennym

e zabezpieczenie rurg dwudzielng kabli teletechnicznych i energetycznych

e ustawienie obrzezy i kraweznikéw

e na terenach przeznaczonych pod zielen rozscielenie ziemi roslinnej i obsianie mieszankag
traw

o wycinke kolidujgcej zieleni

2. Lokalizacja inwestycji

Ulica: ul. Piotrowska
Miejscowos$¢: Szczytniki
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski
Wojewoddztwo: wielkopolskie

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Miastem i Gming Koérnik

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Opinie i uzgodnienia

e Wizja lokalna w terenie

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Ulica Piotrowska posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o przekroju drogowym,
0 szerokosci od 3,50 m do 5,00 m. Na odcinku jezdni o szerokosci 3,50 m wzdtuz pétnocne;j
krawedzi wykonane sg mijanki.

Odwaodnienie powierzchniowe za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych .

Istniejgce uzbrojenie terenu: kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia, sie¢ gazowa,

wodociggowa i telekomunikacyjna.
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5. Charakterystyczne parametry techniczne

szerokos$é chodnika: 2,00 mi 1,50 m,

spadek poprzeczny: 2% jednostronny w kierunku jezdni

6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowan dynamicznych stwierdza sie,
ze poditoze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi, a inwestycje zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujgcych w podtozu inwestyciji
przedstawia sie nastepujgco: o od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow zwigzanych z
tymczasowym utwardzeniem drogi i zasypkami sieci 0 zmiennej migzszosciach rzedu 0,5-1,3 m.
Spagowe partie podtoza tworzg niewysadzinowe piaski roznej granulacji, w stanie
sredniozageszczonym, o ID=0,50, oraz wysadzinowe piaski gliniaste, twardoplastyczne, o
IL=0,10.

W otworach badawczych do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t. wody gruntowej nie

nawiercono.

7. Rozwiazania sytuacyjne

Projektuje sie budowe chodnika prawostronnego przy granicy pasa drogowego o szerokosci
2,00 m do km 0+361,47 i 1,50 na dalszym odcinku wraz z przebudowg istniejgcych zjazdow na
odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspdlne;.

Na dtugosci 6,0 m od km 0+792,85 do km 0+798,85 zaprojektowano chodnik przy krawedzi

jezdni. Zblizenie chodnika do krawedzi jezdni wykonano na odcinku 3,00 m

8. Rozwiagzania wysokosciowe

Niwelete chodnika poprowadzono wzdtuz lewej krawedzi. Wysokosciowo przebieg chodnika
nawigzano do istniejgcej jezdni ul. Piotrowskiej, okalajgcego terenu oraz rzednych wjazdéw
bramowych na posesje.

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi 2%.

Spadki podtuzne wynoszg od 0,250% do 2,565%.

9. Konstrukcja nawierzchni
Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni chodnika:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce z

mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm.
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Kostka w kolorze szarym. Na odcinku od km 0+648,82 do km 0+832,61 w pasie o szerokosci
0,50 m od strony jezdni ulicy Piotrowskiej utozy¢ kostkg brukowg betonowg typu domino
ekologiczne o otworach wypetnionych grysem 2/5 mm;

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego kamiennego o
uziarnieniu 0/31,5 mm

warstwa odcinajgca grubosci 15 cm z pospotki stabilizowanej mechanicznie

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zjazdow indywidualnych:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce z
mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm.
Kostka w kolorze grafitowym;

podbudowa grubosci 22 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego kamiennego o
uziarnieniu 0/31,5 mm

warstwa odcinajgca grubosci 15 cm z pospétki stabilizowanej mechanicznie

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni zjazdéw publicznych na drogi poprzeczne:

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm utozonej na podsypce z
mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm.
Kostka w kolorze grafitowym;

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego kamiennego o
uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego kamiennego o
uziarnieniu 0/63 mm

warstwa odcinajgca grubosci 15 cm z pospdéiki stabilizowanej mechanicznie

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stosowac

kruszywa famane twarde (np. melafir, gabro, bazalt, granit) uzyskane w wyniku przekruszenia

surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i domieszek

gliny. Wymagania dotyczace kruszywa famanego:

nasigkliwos¢ WA242
mrozoodpornos¢ F2

scieralnos¢ LAzs

10. Elementy ulic

Nawierzchnie chodnika obramowano obrzezem betonowym wtopionym o wymiarach 8x30 cm

ustawionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.
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Nawierzchnie zjazdéw publicznych na ulice poprzeczne obramowano opornikiem drogowym
betonowym o wymiarach 12x25 cm wtopionym ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Na styku zjazdu indywidualnego z krawedzig jezdni ulicy zaprojektowano ustawienie
kraweznikdw najazdowych o wymiarach 15x22 cm ustawianych na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu klasy C12/15. Kraweznik wystajacy 3 cm
ponad nawierzchnie jezdni ulicy Piotrowskiej.

W rejonie stacji transformatorowej krawedz chodnika od strony ulicy obramowano kraweznikiem
ulicznym o wymiarach 15x30 cm ustawianym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
i tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Kraweznik wystajgcy 12 cm ponad nawierzchnie jezdni

ulicy. Wtopienie kraweznika na dtugosci 3 m

11. Pobocze

Na odcinku od km 0+361,47 pomiedzy krawedzig jezdni a krawedzig chodnika zaprojektowano
umocnienie pobocza gruntowego warstwg grubosci od 20 do 38 cm z mieszanki niezwigzanej
kruszywa tamanego kamiennego o uziarnieniu 31/63 mm.

Do wykonania umocnienia z kruszywa tamanego stosowac¢ kruszywa famane twarde o jasnej
barwie uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny. Wymagania dotyczace kruszywa
tamanego:

e nasigkliwos¢ WA242

e mrozoodpornosc F2

e Scieralnos¢ LAxs

12. Odwodnienie

Odwodnienie chodnika zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i
podiuzne. Na odcinku od km 0+648,82 do km 0+832,61 w pasie o szerokosci 0,50 m od strony
jezdni zaprojektowano nawierzchnie chodnika przepuszczalng z kostki brukowej betonowej typu
domino ekologiczne i podbudowe przepuszczalng z kruszywa famanego.

Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich oraz

zmiany naturalnego sptywu wéd opadowych

13. Urzadzenia obce

W pasie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wystepujg urzgadzenia podziemnej
infrastruktury technicznej.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t budowlanych na jakiekolwiek instalacje

nalezy traktowac je jako czynne.
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Roboty w strefie chodnika muszg by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig, a w poblizu

uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie wykonywag je recznie.

13.1. Sie¢ energetyczna

Istniejgce kablowe linie elektroenergetyczne nalezy w miejscach przejs¢ poprzecznych przez
wjazdy na posesje odkopa¢ recznie i w stanie nieuszkodzonym zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi.

Kable niskiego napiecia 0,4kV nalezy zabezpieczy¢ rurami A110PS w kolorze niebieskim.

Kable sredniego napiecia 15kV nalezy zabezpieczy¢ rurami A160PS w kolorze niebieskim.

13.2. Sie¢ teletechniczna
Istniejgce kablowe linie teletechniczne nalezy w miejscach przejsé poprzecznych przez wjazdy
na posesje odkopac¢ recznie i w stanie nieuszkodzonym zabezpieczyé rurami ochronnymi

dwudzielnymi A110PS. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢

14. Roboty rozbiorkowe
e rozbiorka istniejgcych opornikdw

o rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej

15. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie w zasadzie do korytowania pod przewidziang wysokos¢
konstrukcji nawierzchni.

W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogowym elementéw uzbrojenia terenu wszelkie prace
prowadzone w poblizu tych urzgdzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig aby nie
doszto do ich uszkodzenia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé w terenie przebieg urzadzen

podziemnych. Wrysowane przebieqgi urzadzen nalezy traktowaé jako orientacyjne. Roboty

ziemne w ich rejonie wykonywad recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

Po zakonczeniu robét budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zielen pokry¢

warstwg ziemi roslinnej grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw.

mgr inz. Daniel Pietrzak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10
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IV. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Piotrowskiej w
Szczytnikach w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspélnej.
Lokalizacja inwestyciji:

Ulica: ul. Piotrowska
Miejscowosé: Szczytniki
Gmina: Kornik

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Nazwa i adres Inwestora
Miasto i Gmina Koérnik

pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Imie i nazwisko projektanta

mgr inz. Daniel Pietrzak

mgr inz. Daniel Pietrzak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10
Czes¢ opisowa

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego branzy drogowej oraz kolejnos¢ realizacji.

Prace przygotowawcze:

- rozbidrka istniejacych opornikow
- rozbiérka nawierzchni zjazdow
- wycinka drzew

Prace budowlane:

- ustawienie nowych obrzezy i kraweznikow
- wykonanie konstrukcji nawierzchni

- umocnienie pobocza kruszywem tamanym
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Kable energetyczne, gazocigg, wodocigg, droga publiczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kable energetyczne, gazocigg, droga publiczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu robot. Wykonywanie robot

ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinny byé poprzedzone ustaleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— od pojazdow mechanicznych i innych uczestnikbw ruchu na odcinkach drog
w sgsiedztwie budowy, ktore nie bedg wytgczone z ruchu;

— od pojazdéw mechanicznych oraz innych uczestnikow budowy podczas wszelkich prac

budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz

pracownikow je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie pracy,

w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym

zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdélnego oraz instruktazu stanowiskowego
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powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie oraz odnotowane w jego aktach

osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byé zakohczone egzaminem

sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik

budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

6.

harmonogram robot,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcych z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym
narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mieé zatozone kamizelki ostrzegawcze.
Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze byé skladowany bgdz umieszczany
wylgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne,
sie¢ wodociggowa, itp.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic

balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewni¢ staty jego dozér.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg technicznag
i sztukg budowlana.
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VI. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Uchwata Rady Miejskiejw Koérniku nr XXXI1X/440/2005
2. Uzgodnienia Enea Operator S.A. nr ZR/PEO19P011215/2019
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Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9874 —

Poz. 2610, 2611

2610

UCHWALA Nr XXV/232/05 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy
i 0 zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)
oraz art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o0 samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co nastegpuje:

§1. W budynku stanowigcym zaséb mieszkaniowy Gminy
Kleczew, potozonym w Kleczewie przy ulicy 11 listopada 18
wydziela sig lokal mieszkalny oznaczony Nr 1a o pow. 41,7 m2
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosun-
ku pracy.

82. Wykonanie uchwaly powierza sig¢ Burmistrzowi
Gminy i Miasta Kleczew.

83. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzegdowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Kleczewie
(-) mgr inz. Jerzy Tusinski

2611

UCHWALA Nr XXXIX/440/2005 RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej ,Zielone Wzgoérze” w Szczytnikach, gm. Kérnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)
Rada Miejska w Korniku uchwala, co nastepuje:

§1. Uchwala sig zmiane miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowe;j
«Zielone Wzgorze” w Szczytnikach, gm. Kornik, uchwalonego
przez Rade Miejska w Korniku uchwata Nr XLII/543/2002
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 77,
poz. 2000).

§2. Zmiang miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o ktorej mowa w &1, sg ustalenia bedace trescia
niniejszej uchwaly.

§3. Integralng czescig zmiany planu sa:

1) rysunek zmiany planu, w skali 1:1000 - zatacznik nr 1 do
niniejszej uchwaly;

2) rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu zmiany planu
- zalgcznik nr 2 do niniejszej uchwaly;

3) rozstrzygnigcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych
gminy oraz zasady ich finansowania - zatgcznik nr 3 do
niniejszej uchwalty.

DZIAL |
Postanowienia ogodlne

84. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest
mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumiec ustalenia zmiany planu,
o ktorych mowa w 82 uchwaly, o ile z tresci przepisu nie
wynika inaczej,

2) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwate Rady
Miejskiej w Korniku, o ile z tresci przepisu nie wynika
inaczej,

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek zmiany

planu w skali 1:1000, bedacy zatacznikiem nr 1 do niniej-
szej uchwaly, zgodnie z 83 pkt 1,
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Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9875 —

Poz. 2611

4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumiec
takie przeznaczenie, ktore powinno przewazac¢ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczajgcymi,

5) funkcji terenu - nalezy przez to rozumie¢ synonim przezna-
czenia podstawowego,

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,

7) wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to
rozumie¢ stosunek powierzchni zainwestowanej budynka-
mi do powierzchni terenu, wyrazony w procentach,

8) linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linig, jaka tworza
lica $cian budynkow,

9) dziatalnosci ustugowej - nalezy przez to rozumie¢ dziatal-
nos¢ ustugowa i handlowa o powierzchni sprzedazowe;j
ponizej 1.000 m?, okreslong w przepisach,

10) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to
rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci tech-
nicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda-
zy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiek-
ty kontenerowe

11) uciagzliwosci dla srodowiska - nalezy przez to rozumiec
zjawiska fizyczne lub stany utrudniajgce zycie albo dokucz-
liwe dla otaczajacego srodowiska, a zwlaszcza hatas,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami.

85. Uzyte w planie okreslenia i nazewnictwo zostato zde-
finiowane miedzy innymi w nastepujgcych przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pozn. zm.),

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16 poz. 93 z pozn. zm.),

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266),

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodo-
wiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.),

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pézn. zm.),

8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085
z pézn. zm.),

9) ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z p6zn. zm.),

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
zarowe;j (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

11) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Admini-
stracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenow (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mosciami (tekst jednolity 22004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603).

86. Przedmiot i zakres zmiany planu.

1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana uktadu komu-
nikacji wewnetrznej oraz ustalenie zasad zagospodarowania
terenu na obszarze objetym zmiang planu.

2. Zakres ustalen niniejszej zmiany planu zostat wyzna-
czony uchwatg Nr XXX/342/2004 Rady Miejskiej w Korniku
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przystagpienia do sporzg-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ,Zielone
Wzgorze” w Szczytnikach gm. Kornik.

87. Obszar objety zmiang planu.
1. Zmiang planu objgto obszar o powierzchni okoto 9,00 ha.

2. Obszar o ktorym mowa w ust. 1, potozony jest
w potnocno - zachodniej czesci miejscowosci Szczytniki przy
ul. Piotrowskiej.

§8. Granice obszaru objetego zmiang planu bedace
granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku zmiany
planu, o ktorym mowa w 83 pkt 1.

DZIAL 1l
Ustalenia szczegétowe.
ROZDZIAL |

Przeznaczenie terendéw oraz linie
rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania.

89. Na obszarze objetym zmiang planu ustala si¢ podsta-
wowe przeznaczenia:

1) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci, tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

2) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnosci z funkcja
ustugowa, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U,

3) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem TZ,

4) teren zieleni o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZR,

5) ulica dojazdowa, teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KD;

6) ciagi pieszo-jezdne, tereny oznaczone na rysunku symbo-
lem Kxx;
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7) pas techniczny zwigzany z poszerzeniem istniejgcej drogi,
tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TT;

8) tereny urzadzen elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE.

810. Linig cigglg oznaczono na rysunku linie rozgranicza-
jaca tereny o réznych funkcjach i réznych zasadach zagospo-
darowania okreslonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIAL Il
Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

811. Przy realizacji zagospodarowania terenu objegtego
planem ustala si¢ zachowanie zasad ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego, okreslonych niniejsza uchwata.

ROZDZIAL 11l

Zasady ochrony srodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

812. Na obszarze objetym planem podczas realizacji in-
westycji oraz w trakcie uzytkowania budynkow nalezy zapo-
biegac i przeciwdziata¢ niszczeniu lub uszkadzaniu powierzch-
ni ziemi, przez niekorzystne przeksztalcanie jej budowy oraz
przez zbieranie odpadow i odprowadzanie Sciekow.

§13. Ustala sie wyposazanie nieruchomosci w urzadzenia
stuzace do zbierania odpadéw komunalnych. Unieszkodliwia-
nie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadow z terenu
nieruchomosci winno odbywac sie na zasadach okreslonych
w przepisach.

814. Zakazuje sie prowadzenia prac, ktore trwale i nieko-
rzystnie naruszajg stosunki gruntowo-wodne panujace na
obszarze objetym planem, a takze w jego sgsiedztwie.

§15. Wszelkie uciazliwosci dla srodowiska, zwigzane
z realizacjq dziatalnosci ustugowej nie mogg wykracza¢ poza
granice nieruchomosci zajmowanej przez inwestycje je wy-
wotujace.

§16. Przy realizacji zabudowy mieszkaniowej nalezy sto-
sowac materialy o podwyzszone;j izolacyjnosci akustyczne;j.

ROZDZIAL IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.

§17. 1. Na terenie objgtym planem ochronie konserwa-
torskiej podlegaja zewidenjonowane stanowiska archeolo-
giczne Wszelkie prace ziemne wymagaja przeprowadzenia
badan archeologicznych, w zakresie uzgodnionym z odpo-
wiednimi stuzbami ochrony zabytkow.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych, w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie prace oraz
powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkow

ROZDZIAL V

Wymagania wynikajace z potrzeb
ksztattowania przestrzeni publicznych.

818. 1. Na terenie objetym planem wyznacza si¢ tereny
publiczne, ktérymi sg ulica dojazdowa (KD), ciagi pieszo-
jezdne (Kxx) oraz pasy techniczne zwigzane z poszerzeniem
istniejgcych ulic (TT).

2. Plan dopuszcza ustanowienie na terenie zieleni (TZ)
i terenie zieleni o funkcjach rekreacyjne - wypoczynkowych
(ZR) przestrzeni publicznej.

819. Linie rozgraniczajace terenow publicznych zostaty
oznaczone zgodnie z zasada okreslong w §10.

820. Dla ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KD, ustala sig:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m,
2) jezdnie o utwardzonej nawierzchni i szerokosci min. 6 m,

3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowac
spadki podtuzne i poprzeczne w oparciu o przepisy,

4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na po-
szczegdlne posesje zachowac odpowiednie wynikajgce
z przepisow, pola widocznosci,

5) wlgczenie zjazdow, o ktorych mowa wyzej, do ulic musi by¢
prowadzone pod katem prostym lub zblizonym do prostego,

6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokosci 3,5 m,
7) zapewnienie ciggtosci odwodnienia zjazdow wzdtuz ulicy,

8) dopuszcza sie realizacje chodnikow o szerokosci mini-
mum 2,0 m.

821. Dla ciggow pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1Kxx, 2Kxx, 3Kxx, 4Kxx, 5Kxx, 6Kxx,
7Kxx, ustala sie:

1) szerokosci w liniach rozgraniczajacych

a) 8 m dla 1Kxx, 3Kxx, 4Kxx, 5Kxx, 6Kxx, 7Kxx, 8Kxx,
9Kxx i 10Kxx,

b) 6 m dla 2Kxx,
2) jezdnig o utwardzonej nawierzchni i szerokosci min. 5 m,

3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowac
spadki podtuzne i poprzeczne w oparciu o przepisy,

4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na po-
szczegolne posesje zachowa¢ odpowiednie wynikajace
z przepisow, pola widocznosci,

5) wiaczenie zjazdow, o ktérych mowa wyzej, do ulic musi
by¢ prowadzone pod katem prostym lub zblizonym do
prostego,

6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokosci 3,5 m,
7) zapewnienie ciagtosci odwodnienia zjazdow wzdtuz ulic.

822. W liniach rozgraniczajgcych ulicy dojazdowej oraz
ciggow pieszo-jezdnych dopuszcza sie wyznaczanie sciezek
rowerowych.
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§23. Przy zachowaniu przepisow wyznacza sig pasy tech-
niczne 1TT i 2TT, zwigzane z poszerzeniem - istniejgcych poza
granicami opracowania — ul. Piotrowskiej oraz drogi grunto-
wej oznaczonej numerem ewidencyjnym 52, zgodnie z rysun-
kiem planu.

ROZDZIAL VI

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy.

824. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN, zabudo-
we nalezy ksztattowa¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie
przepisow oraz nastepujacych warunkow:

1) budynki mieszkalne wolno stojgce parterowe, przy czym
dopuszcza sie zabudowe do Il kondygnacji;

2) dachy, o nachyleniu od 18°, pokrycie z dachowki lub
materiatow dachowko - podobnych,

3) dopuszcza sig podpiwniczenie, pod warunkiem wykonania
badan geotechnicznych,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala sig

a) 8 m od istniejacej granicy dziatki z drogg gruntowa,
oznaczong nr ewid. 52,

b) 6 m od linii rozgraniczajagcych nowo wyznaczanych
ulic, KD, i ciggow pieszo - jezdnych, Kxx,

5) wskaznik intensywnosci zabudowy do 35% powierzchni
dziatki,

6) powierzchnia biologicznie czynna od 25% powierzchni
dziatki,

7) budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go, dopuszcza sie realizacje wolno stojgcych budynkow
garazowych, pod warunkiem zachowania jednolitego sty-
lu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,

8) dopuszcza sig realizacje obiektow i urzadzen sportowo -
rekreacyjnych,

9) dopuszcza sig usytuowanie, na granicy obszaru objetego
planem, ogrodzenia o wysokosci do 2,20 m, pod warun-
kiem zachowania jednorodnego charakteru oraz warun-
kow bezpieczenstwa.

825. Naterenach zabudowy mieszkaniowej z funkcjq ustu-
gowg MN/U, zabudowe nalezy ksztattowac w sposob zapew-
niajacy zachowanie przepisow oraz nastepujacych warunkow:

1) budynki mieszkalne wolno stojace, do Il kondygnagii, reali-
zowane jako budynki parterowe z poddaszem uzytkowym,

2) dachy, o nachyleniu od 18°, pokrycie z dachowki lub
materiatow dachowko - podobnych,

3) dopuszcza sig podpiwniczenie pod warunkiem wykonania
badan geotechnicznych,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala sig:

a) 12 m od krawedzi jezdni ul. Piotrowskiej,

b) 6 m od linii rozgraniczajacych nowo wyznaczanych
ulicy KD, i ciggow pieszo - jezdnych, Kxx,

5) wskaznik intensywnosci zabudowy do 45% powierzchni
dziatki;

6) powierzchnia biologicznie czynna od 25% powierzchni
dziatki,

7) budynki garazowe dobudowane do budynku mieszkalne-
go, dopuszcza sie realizacje wolno stojgcych budynkow
garazowych, pod warunkiem zachowania jednolitego sty-
lu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,

8) dopuszcza sig realizacje obiektow i urzadzen sportowo -
rekreacyjnych,

9) na terenie TMN/U dopuszcza si¢ realizacje obiektu zwig-
zanego z ochrong i monitoringiem porzadku publicznego.

826. Na terenie 2MN/U dopuszcza sie realizacje miejsc
postojowych, przy czym ustala sie realizacje miejsc postojo-
wych w strefach wolnych od zabudowy, wyznaczonych migdzy
granica dziatki, a nieprzekraczalng linig zabudowy, przy czym:
a) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowac sie
odpowiednig nosnoscia, trwatoscia, rownoscia i odporno-
scig na powstawanie kolein,
b) dla pozostatych parametrow stanowiska postojowe zapro-
jektowac i wykonac zgodnie z wymogami przewidzianymi
w przepisach

ROZDZIAL VII

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub
obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Nie ustala sie

ROZDZIAL VIl

Szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu
nieruchomosci objetych planem miejscowym.

827. Zasady i warunki podziatu terenu na dziatki budow-
lane.

1. Ustala si¢ wydzielenie dzialek zgodnie z rysunkiem
planu.

2. Dopuszcza sig zmiang powierzchni i ukladu granic
ktére majag charakter postulowany, jednak powstate po po-
dziale nieruchomosci:

a) nie moga by¢ mniejsze niz:
- dla terenu MN 500 m?,
- dla terenu MN/U 800 m?,

b) muszg mie¢ zapewniony dostgp do drogi publicznej,
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c) granice bedg prowadzone pod katem prostym lub
zblizonym do prostego.

3. Dopuszcza sig, o ile zajdzie taka potrzeba, tgczenie
dzialek i realizacje jednego budynku, pod warunkiem, ze bedg
zachowane warunki okreslone w przepisach oraz ustaleniach
planu.

ROZDZIAL IX

Szczegolne warunki zagospodarowania terenow oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§28. Na terenie oznaczonym TZ ustala sie:

1) nowe nasadzenia realizowane w trzech pigtrach przy czym
nalezy zachowac odpowiedni dobor roslin ze wzglgdu na
lokalne warunki glebowe i klimatyczne,

2) realizacje osadnikow wod deszczowych oraz przepom-
powni $ciekow,

3) dopuszczenie zachowania istniejacego zbiornika wodnego,

4) opuszczenie mozliwosci lokalizacji obiektow i urzadzen
sportowo — rekreacyjnych oraz matej architektury,

5) koniecznos¢ zapewnienia swobodnego dostepu do zbiornika
wodnego z co najmniej dwoch stron, jezeli teren TZ
bedzie terenem publicznym, zgodnie z dyspozycjg §18 ust 2,

6) jezeli teren TZ nie bedzie terenem publicznym, dopuszcza
sig realizacjg jednego budynku mieszkalnego, przy zacho-
waniu linii zabudowy, pod warunkiem wykonania badan
geotechnicznych przesadzajgcych o miejscu lokalizacji
zabudowy oraz pozostatych ustalen planu, jak dla terenow
MN/U.

§29. Na terenie oznaczonym ZR ustala sig:

1) mozliwosc¢ lokalizacji obiektow i urzgdzen sportowo-rekre-
acyjnych oraz matej architektury stuzgcych wszystkim
mieszkancom osiedla z zastrzezeniem pkt 2,

2) jezeli nie bedzie potrzeby realizacji wspoélnego terenu
o funkcji rekreacyjne - wypoczynkowej dopuszcza sie
realizacje jednego budynku mieszkalnego, przy zachowa-
niu linii zabudowy oraz pozostalych ustalen planu, jak dla
terenow MN/U.

ROZDZIAL X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemow komunikacji i infrastruktury technicznej

§30. Obstuge komunikacyjng terenéw objetych planem
ustala sie:

1) z ul. Piotrowskiej oraz z drogi gruntowej oznaczonej nr
ewid 52, lezacych poza granicami opracowania,

2) oraz za posrednictwem nowo wyznaczonej ulicy dojazdo-
wej (KD), zgodnie z §20,

3) a takze ciggow pieszo-jezdnych, Kxx, zgodnie z §21.

831. Ustala sig realizacje infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczajgcych ulic dojazdowych i ciggow pieszo
- jezdnych, przy zachowaniu przepisow oraz nastgpujacych
warunkow:

1) kanalizacja sanitarna za pomoca sieci kanalizacyjnej do
lokalnej oczyszczalni sciekow, plan dopuszcza tymczaso-
wo, tzn do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadze-
nie sciekow w szczelnych zbiornikach bezodptywowych,
zakazuje sig zastosowania sytemu indywidualnego oczysz-
czania sciekow,

2) kanalizacja deszczowa:

a

ustala sie odprowadzenie wod deszczowych z drog
i powierzchni utwardzonych, po wczesniejszym pod-
czyszczeniu w odpowiednich urzadzeniach, do para-
metrow okreslonych w przepisach, do kanalizacji desz-
czowe;j,

b

do czasu realizacji sieci, dopuszcza si¢ odprowadzenie
deszczowki, po wczesniejszym podczyszczeniu w od-
powiednich urzadzeniach, do parametrow okreslonych
w przepisach, do zbiornika wodnego, znajdujacego sig
na terenie oznaczonym TZ, lub do pobliskiego rowu,
lezacego poza granicami opracowania,

c) zakazuje si¢ powierzchniowego odprowadzania wod
deszczowych poza granice nieruchomosci,

3

zaopatrzenie w wodg, w tym do celow przeciwpozarowych
z sieci wodociggowej z wykorzystaniem komunalnych
urzadzen zaopatrzenia w wode dla celéw przeciwpozaro-
wych plan dopuszcza korzystanie ze zbiornika lezagcego na
terenie TZ, jezeli teren ten bedzie terenem publicznym,
zgodnie z 818 ust 2,

4

urzadzenia elektroenergetyczne ze stacji transformatoro-
wych zlokalizowanych na terenach EE, plan dopuszcza
zmiany lokalizacji terenéw EE, po uzgodnieniu z energe-
tyka i uzyskaniu warunkow technicznych,

5

zaopatrzenie w ciepto przy ogrzewaniu budynkow zasto-
sowac zrodta energii o ograniczonej emisji, tzn. nie powo-
dujacych przekraczanie dopuszczalnych poziomow, okre-
slonych w przepisach, plan dopuszcza wykorzystanie nie-
konwencjonalnych i odnawialnych zrodet energii, dopusz-
cza sig tymczasowo do czasu realizacji sieci, realizacje
zbiornikow z gazem lub z olejem opatowym, na warun-
kach zgodnych z przepisami,

6

inne elementy uzbrojenia na warunkach okreslonych
w przepisach.

ROZDZIAL 1l

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenow.

832. Dopuszcza sig tymczasowg realizacje jezdni o szero-
kosciach mniejszych niz okreslone w uchwale, jednak musza
by¢ spetnione wymogi okreslone dla drogi pozarowej, w tym
min. $wiatto utwardzonej jezdni - 5 m, z zakazem zmniejszania
go stalymi elementami i zadrzewianiem.
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§33. Plan dopuszcza mozliwosc¢ realizacji tymczasowych
obiektow budowlanych, np. powtok pneumatycznych.

§34. Dopuszcza sig zmiang sposobu uzytkowania obiek-
tow lub ich czesci przy zachowaniu warunkow okreslonych
w uchwale oraz przepisach.

DZIAL 1l
Przepisy koncowe.

§35. Plan zachowuje waznosc¢ rowniez wtedy, jesli nasta-
pi:
1) zmiana lub nowelizacja ktoregokolwiek z wymienionych
w 85 przepisow chyba, ze z ich tresci bedzie wynikat
obowigzek dokonania zmiany planu,

2) zmiana wymienionych w planie numeréw ewidencyjnych
dziatek.
§36. Z dniem wejscia w zycie niniejszej zmiany traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

zabudowy mieszkaniowej ,Zielone Wzgorze” w Szczytnikach,
gm. Kornik uchwalony przez Rade Miasta i Gminy Kaornik
uchwatg Nr XLIII/543/2002 z dnia 12 kwietnia 2002 r. (opubl.
Dz. Urz. Woj. Wikp. Nr 77, poz. 2000).

837. Ustala si¢ stawke procentowa, stuzacg naliczeniu
jednorazowej optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci,
o ktéorej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

§38. Wykonanie uchwaly powierza sig¢ Burmistrzowi
Gminy Kornik.

839. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od
dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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g Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48/61884 70 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 437 46 94
Oddziat Dystrybucji Poznan
Operai’or Rejon Dystrybucji Wrzesnia
62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5
Wrzesnia, dnia 17-01-2019
ZR/ PEO19P011215 /2019

Pracownia Projektowa
RoRaf Roma Rafalski
ul. Kawiary 30d
62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego chodnika w ciagu ulicy Piotrowskiej w m. Szczytniki
gm. Koérniku

W odpowiedzi na Pafistwa pismo dotyczace uzgodnienia projektowanego chodnika w
ciggu ulicy Piotrowskiej w m. Szczytniki gm. Kérniku Enea Operator Rejon Dystrybucji
Wrzesnia uzgadnia plany z nastepujacymi uwagami:

1. Na trasie projektowanego chodnika znajdujq sie kable energetyczne Sredniego
napiecia SN 15 kV i niskiego napiecia nn 0,4 kV.

2. Zachowal szczegdlng ostroznosé przy pracy sprzgtem mechanicznym w poblizu
istniejgcych linii energetycznych kablowych, przestrzegajqc przepisy bhp.

3. Istniejgce kable energetyczne krzyzujqce projektowany chodnik w razie
potrzeby zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS — kable
0,4 kV lub A 160 PS — kable SN 15 kV.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0,
REJON DYSTRYBUCJ!I WRZESNIA

Dzlat Rozwaju i Inwastycii
Klarownlk
53+ Przemysiaw Janlak .z

|

Sprawe prowadzi:
Przemyslaw Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 40 10 NIP 782 237 71 60
60-478 Poznan, ul. Strzeszyniska 58 faks +48/ 61 850 44 47 REGON 300455398
Sad Rejon

y
Krajowego F 073 700 PLN
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OZNACZENIA

[:[ Chodnika z kostki brukowej

\:I Zjazd z kostki brukowej

D Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

::I Istnigjgca nawierzchnia bitumiczna

L_——] Istniejgce nawierzchnie chodnika
/\ E Opornik drogowy o wym. 12x25 cm

i
E Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
E Zakres opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

RORAF - ROMAN RAFALSKI
ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno

3 tel. +48 691 819 810
RomAn RIFTALS <! e-mail: biuro@roraf.pl

NAZWA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ

OPRACOWANIA | W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

NA ODCINKU OD UL. MALARSKIEJ DO UL.

WSPOLNEJ

LOKALIZACJA

woj. wielkopolskie, powiat poznariski
Szczytniki ul. Piotrowska

INWESTOR MIASTO | GMINA KORNIK
pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Pietrzak 177
upr. do projektowania bez ogranicze w specjalnosci 01.2019 -
drogowej nr MAZ/0013/POOD/10
OPRACOWAL //
mgr inz. Roman Rafalski 01.2018
V/
Trescrvs. | PLAN SYTUACYJNY o
1:500
NR REWIZJI NR RYSUNKU
00 2.1
STRONA

Strona 29



1

/4
T -

V7]
7

i

e e e

19

/
7¢5

\
&

OZNACZENIA

i
BT

S
]

Chodnika z kostki brukowej

Zjazd z kostki brukowej

-| Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

Istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Istniejgce nawierzchnie chodnika

E Opornik drogowy o wym. 12x25 cm

E Obrzeze betonowe o0 wym. 8x30 cm

E Zakres opracowania
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PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
RORAF - ROMAN RAFALSKI
ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

NAZWA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ
OPRACOWANIA | W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

NA ODCINKU OD UL. MALARSKIEJ DO UL.

WSPOLNEJ
LOKALIZACJA

woj. wielkopolskie, powiat poznariski

Szczytniki ul. Piotrowska
INWESTOR MIASTO | GMINA KORNIK

N@vd pl. Niepodlegtosci 1
&’ 62-035 Kérnik

IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Daniel Pietrzak

upr. do bez ogs A w 01.2019

drogowej nr MAZ/0013/POOD/10 ¢
OPRACOWAL y

mgr inz. Roman Rafalski 01.2019 //
TRESCRYS. | PLAN SYTUACYJNY 57“

1:500
NR REWIZJI NR RYSUNKU
an o M |
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl
nr 2
nr3
nr4
nrS

nro6

VI. RYSUNKI

Plan orientacyjny, skala 1:10.000

Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Przekroje normalne, skala 1:50

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, skala 1:10
Przekroj podtuzny, skala 1:50/500

Przekroje poprzeczne, skala 1:100
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Szczytniki

e

WP

NN = PRACOWNIA PROJEKTOWA
f { i RORAF - ROMAN RAFALSKI
ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810
e-mail: biuro@roraf.pl
PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ
OPRACOWANIA |y SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
NA ODCINKU OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY

WSPOLNEJ

LOKALIZACJA

woj. wielkopolskie, powiat poznanski
Szczytniki ul. Piotrowska

INWESTOR MIASTO | GMINA KORNIK
pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 02.2019
drogowej nr MAZ/0013/POOD/10

OPRACOWAL
mgr inz. Roman Rafalski 02.2019

TRESCRYS.  |PLAN ORIENTACYJNY SKALA
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OZNACZENIA

I:I Proj. chodnik z kostki brukowej
|:| Proj. zjazd z kostki brukowej
Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
I:I Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
%% Istniejgce nawierzchnie chodnika
E Proj. kraweznik uliczny o wym. 15x30 cm
E Proj. kraweznik najazdowy o wym. 15x22 cm
E Proj. opornik drogowy o wym. 12x25 cm
E Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ostonowg dwudzielng
Zabezpieczenie kabli energetycznych rurg ostonowg dwudzielng
Drzewo do wycinki
118 Dziatki na ktorych przebiega inwestycja

Zakres opracowania / zasieg oddziatywania

i

PN N PRACOWNIA PROJEKTOWA
RORAF - ROMAN RAFALSKI
ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno
tel. +48 691 819 810
e-mail: biuro@roraf.pl
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ
OPRACOWANIA | W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
NA ODCINKU OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY
WSPOLNEJ
LOKALIZACJA
woj. wielkopolskie, powiat poznanski
Szczytniki ul. Piotrowska
INWESTOR MIASTO | GMINA KORNIK
pl. Niepodlegtosci 1
m? 62-035 Kornik
IMIE | NAZWISKO DATA | PODPIS
PROJEKTANT [ mgr inz. Daniel Pietrzak
upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 02.2019
drogowej nr MAZ/0013/POOD/10
OPRACOWAL
mgr inz. Roman Rafalski 02.2019
TRESCRYS.  |PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
1:500
NR REWIZJI NR RYSUNKU
00 2.1
STRONA




\\ -
\
\ \ Y
\ \
Zalom W9 3
\\ Zalom W11 P 3 OZNACZENIA
S wlewo W prawo “ 12 - . . .
o ~ 9] Proj. chodnik z kostki brukowej
=] (=) lgl= 17,1804 olgl= 19,8811 o 7
o g\\ R —— 4 X(N)= 5797256’66 Zalom W10 X(N)= 5797248,84 Q‘O y 8 é;: Proj. zjazd z kostki brukowej
2\ _ Y(E)= 643245851 p— Y(E)= 6432463,05 4 = J
iy 5 \ = c p § o j| Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
7 . ' 0lg]= 17,3628 S
/ cle 5 o ~ X(IN= 579 S = Istniejaca nawierzchnia bitumiczna
o =2 o S N (N)= 579725429 8¢ e g ia
o T Q ,-% N - Ve 643246%553 N I (I (O_CE S S __%‘2—_ g 8 —_—_———— Istniejace nawierzchnie chodnika
Y| N S ST T T B e — ——— e ——— R S . 3 SR % T ey
ola @ - e \\ % aom W7 ﬂ ZZom W8 z z © 3 O & 5 IO ” Ve Proj. kraweznik uliczny o wym. 15x30 cm
h [any N« m > D N N S
S I o o) =+ S . S
s & sl \\ 74 | W prawo —. os | 0 — 8 R Nl . T[]]_m— - M= ”m [o'e) [l 8 | g=s . | Proj. kraweznik najazdowy o wym. 15x22 cm
= 2R = S gy x| [t Bt 5| . L 5 S o FlelE —— Proi. pomica
~ = 1 oEoE =z |z roj. oporl .
& > S X(NJ= 5797434,29 [Z\ & S T . S NP N Y |15 SR | o~ EESE B - I \\m ). oporik drogowy o wym. 12x25 cm
- ~ § /
c % % \\ ? Y(E) 6432376,96 o> ,:Q\/ ? & & Y(E)= 6432399,00 o"} é\’ g & ? § & g I ‘g\' & § S| 3R > § 3 & o‘g} & © & \ E Proj. obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm
(S]] [ @ ¢ ) 5 © o o IS g/
- 1 \ © 18 e 3 14 ™ 1ura oslonowa A160PSL=6,0 107 8 s oslofbigA GJ,PS L=7.06n 4 s TR e R 74 ~ ~ 5 \ _ _ .
= 5 g R - X‘E & ta = \ Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ostonowg dwudzielng
\& N Y - = uraosionowa A160PS L=45 m rura ostonowa A110PS|L=5,0 m rurd®stogowa A110PS L=6,0 m 4 e oo AR AR 8 - / % 19 €
5 Va2 ' & 3 ~ S 8 J . ) ]
,?L B ﬁ?s?f ess & ) % / : A s e /V ool R % ég N = Z5 /‘.? — /{C R /s 7 N I ‘ Zabezpieczenie kabli energetycznych rurg ostonowg dwudzielng
SIS S A oS Sl S ( VN 7 BV I s S m e/ / Bk .
%/-? O O < 68.9 N A S A [ / V4 A N b/t ” o
—— s omm— T = 2 S —T P = O e Wﬁwﬂv A ) S— I — Nk T e emel———————— = Y ) ! Drzewo do wycinki
RS . W B O oo oo o177 717777 T 7 T ————————— 5% ——— 7 g f i 3 g N—F e /8 L — 8 — — SN —— o A A o i i 7 7
7 e e | T e 7 g ks ~ N
6904 7 s g\‘v o lcnmmn m, § Y q;;? i o i g: @b & :gof 300 T 30 Qé? Biotrowska i ‘25’?) icé‘-’ ez .‘. Dziatki na ktdrych przebiega inwestycja
— : Fijint e 55 i R8s 7 & i & )% o i 68/68 M T — azeriszs: ) 2 I .‘
e . 3 o5 i : = U c | l:l Zakres opracowania / zasieg oddziatywania
=\ e ——1= — = = = —A — % o |
g 5 o\ .\ . | N iy == - S Xl £ 8 T "\ o RIS =L SE - b T & ° d\a & |
N O & o - © i 8 G 8 \ o -~ I SC gk N o R VAN ) o, N AN 4 & L e |
drzewp do wycinki e N S e — K \ W\ o;\ O ) YN © u;\ : =1/ 13 &£ & & NS S oy m o N i N N I .‘
drzewo do wycinki N | \ o) — v ' i Y 2] A8 \g 7 \E o \/ e '
¢ - & : - & \ N By \¢ AR . ura ostpnowa A110PS L=55 m @ © 3 RS Sl '
045 Srzewo do wyeinki_| : © Yuraoslonowa A160PS L=80m / | V- \ % l\= .. ¥ rura ostonowa A110PS =45 m rurd]dslonowa A110PS L=5,0 i N 4,‘6\ (g%\/ 048 o %Z\? U, VA \ i | ‘..
+ | ) 1 a Q S + Q @ o/ .
v/ ¢! ¥ 8
v N kil l \yira ostonowa A110PSY.=2x4,5 m xya ostonowa A110PS L=2x5.0 m N gﬁ? © N ' T
© s l o é)o g Q rura ostonowd A110PS L=55 mJ v ' ; ) w025 |V o
- ! —
. 2 . - - 2 [te} <~
Woj e.WOdZtWO' YVI e_’k opolskie WYKONAWCA Po$wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku %‘ o o f N4 @ N
Powiat: poznariskKi prac geodezyjnych i Kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera = b | QN @ & \ \ o,
Nazwa jedn. ewid.: Kérnik operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow paiistwowego = & - \\
Identyfikator jedn. ewid.: 302109_5 Pracownia Ceodezyino-Kartograficzra zasobu geodezyjnego i kartograficznego o I — — — ———— —_—— —_— —_—— —— —_———t—————— T T | - |
Nazwa obr. ewid.: Szczytniki IKSIGREK s.C. . - - - 11 AN T \ =N~ PRACOWNIA PROJEKTOWA
Identyfikator obr. ewid.: 302109_5.0020 Darilgl "i!.-':t'; ka 8%‘;;}:’:’; < STAROSTA POZNAKNSKI ?/" o & \\ ' ROI Rk’\F - R?o'\émé'; %/S\I(—';ALSKI
iy - ; |. Obomicka 46, ! ul. Kawia ; 62- niezno
Nazwa obr. ewid.: an.mko 1P 972:123-02-74 REGON 301759976 ) - W o) Zalom W12 \ | \ 5 | , ™ el +48 691 819 810
Identyfikator obr. ewid.: 302109_5.0013 tel 517 6ol = 517 6h0 646 N ° CB\.. @ &/ N 5 & \ |\ e = \ e-mail: biuro@roraf.pl
o e e - ’ 3 \
%%ssczow;zi’:fffgl;lllgzxgz yl:z‘t(rloavrfzkg P3021.2014.5.:.4 T s eseraa Q W lewo v ) \ \ R4 NAZWA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ
Sekcja: 6.175.12.20 YT k . alg)= 18,6231 A \ \ OPRACOWANIA | W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
| GKG.G7.4071.10408.2018  Frcon Ceodetiinartonmficins 02 -0t 2613 ~ X(NJ= 5797245} W \ NA ODCINKU OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY
215.0e A0/ I 6.9 187:45,4C 1 o RE———, o s o AR 1 e R o) ' KT \ \ \ WSPOLNEJ
a " (Data wpisania operatu technicznego do ewidencji m; w zasobu) é.o Y(E)= 6432463) \ \ Q \\ LOKALIZACJA
ARKUSZ 1 Dawid Wasowic  up. STAROSTF] o ! \
Geodeta UP{ng;‘;% v / 0 / A\ | woj. wielkopolskie, powiat poznanski
ARKUSZ 2 nrupr. [l | ssesnvemsmmonsnss e 4 B s \ \ | Szczytniki ul. Piotrowska
imig, K 4 fen osgan
Patd quy _ AR \
ARKUSZ 3 : G‘OWgY Spegfalisia X =5797217,69 \
. Powiatowego Orodka Dokumentacji Y = 6432475,72 W% : IESTOR MIASTO | GMINA KORNIK
AR ezvinel | Karlnaraficznei w Poznaniu , \ \ ? ol. Niepodleglosci 1
\ \ : 62-035 Kérnik
ZAKRES AKTUALIZACJI - - AR HIE | NAZWISHO DATA | PODPIS
Stan aktualny na dzieri 06.09.2018 \ \ PROJEKTANT | mgr inz. Daniel Pietrzak
“ \ \ upr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 02.2019
. ) o \ drogowej nr MAZ/0013/POOD/10
Uktad wspolrzednych prostokatnych plaskich 2000 A- N zgodnosé \ p——
Ukfad wysokoSci Kronsztadt o ‘ z mapg do celéw projektowych mgr inz. Roman Rafalski 02.2019
Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktre pc QQ <) TRESC RYS. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA
ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne QAS)
i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, AN 1:500
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny. /e) cg\/
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie innych nie 74‘0 <B‘
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, o NR REWIZJI NR RYSUNKU
Kktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych. 74 00 2 2
\ \ STRONA




PRZEKROJ NORMALNY A-A

3.50

0,10
075 008 2,00 008 1]
. b=
= =2 7
| 1
.F‘“h |

nawierzchnia bitumiczna ul. Piotrowskiej

w-wa grub. 10 cm ziemi ro$linnej obsiana mieszankg traw

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm koloru szarego

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

w-wa odcinajgca grubosci 15 cm pospotki stabilizowanej mechanicznie

PRZEKROJ NORMALNY B-B

granica dziatki
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nawierzchnia bitumiczna ul. Piotrowskiej

umocnienie pobocza warstwa grubosci 20-38 cm
z kruszywa famanego 31,5/63 mm niezwigzanego

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm koloru szarego

podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

w-wa odcinajaca grubosci 15 cm pospétki stabilizowanej mechanicznie

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

PRZEKROJ NORMALNY C-C
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nawierzchnia bitumiczna ul. Piotrowskiej

w-wa grub. 10 cm ziemi ro$linnej obsiana mieszanka traw

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm koloru szarego

podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm
w-wa odcinajgca grubosci 15 cm pospétki stabilizowanej mechanicznie

PRZEKROJ NORMAVLNY D-D
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nawierzchnia bitumiczna ul. Nowina

umocnienie pobocza warstwg grubosci 30 cm
z kruszywa famanego 31,5/63 mm niezwigzanego

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm koloru szarego

podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

w-wa odcinajgca grubosci 15 cm pospétki stabilizowanej mechanicznie

PRZEKROJ NORMALNY E-E
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nawierzchnia bitumiczna ul. Nowina

umocnienie pobocza warstwg grubosci 20-38 cm
z kruszywa famanego 31,5/63 mm niezwigzanego

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm koloru szarego

podsypka z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm

podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm

w-wa odcinajaca grubosci 15 cm pospétki stabilizowanej mechanicznie

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI SZCZEGOL OBRZEZA BETONOWEGO ~ SZCZEGOL OZNACZENIA:
CHODNIKA (NASYP) KRAWEZN IKA NAJZADOWEGO 1. Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm utozona na

podsypce z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 4 cm.
Kostka koloru szarego na chodniku oraz grafitowa na

Réwno przycieta krawedz nawierzchni . \
@ o | Szcz6lina wypelniona masa zalewowa zjazdach. Na odcinku od km 0+648,82 do km 0+832,61
: i | 3 na chodniku w pasie o szerokos$ci 0,50 m od krawedzi jazdni
, @ ©
L ; 1 %‘ - utozyc kostke typu domino ekologiczne o otworach

14
N

6

11

wypetnionych grysem 2/5 mm.
B 2. Podbudowa grubosci 15 cm z mieszanki niewigzane;
kruszywa tamnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
3. Warstwa odcinajgca grubosci 15 cm z pospélki stabilizowanej
mechanicznie
Podbudowa grubosci 24 cm z mieszanki niewigzane;j
. kruszywa tamnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
/ 5. Podbudowa grubosci 20 cm z mieszanki niewigzanej
8 kruszywa tamnego o uziarnieniu 0/63 mm

8 ! / : i | . Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
, ‘ 7.  Opornik betonowy drogowy o wymiarach 12x25 cm ustawiony
SZCZEGOL KONSTRU KCJl na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

15 15 8. Kraweznik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22 cm

ZJAZDU INDYWIDUALN EGO SZCZEGOL OBRZEZA BETONOWEGO 30 ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm

(WYK OP) 9. Kraweznik uliczny betonowy o wymiarach 15x30 cm
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A ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
g SZCZEGOL . tawa z oporem z betonu klasy C12/15

O PO RN | KA D ROG OWEG O ﬁ.VMG(Aﬁ.rukcja nawierzchni bitumiczne;j

< | L
o @ 0 Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stosowa¢
kruszywo tamane twarde (np. melafir , gabro, bazalt, granit) uzyskane w wyniku
z i przekruszenia surowca skalnego.
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@ o3 Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
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SZCZEGOL KRAWEZNIKA ULICZNEGO e 08

e-mail: biuro@roraf.pl
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Pik.=0,00 || Pik =987
Rze=T78,54 || Rze=7850

Pik. = 75,47
Rze =7697

Pk = 377,01
Pik. = 118,00 Rze=7168 Pik. = 423,60
Rze = 76,43 Rze = 7146

-0,30

0,00
0,13

Pik. = 174,03 Pik. = 483,13 2276%27855
Rae =757 Pi.= 1951 Rae= 1023 P =511.34 ’
Ree = 74,84 Ree = 69,80 Pik. = 798,85
= Pik. = 594,27 Ree = 68,74
. ' ' Rze = 69,18 Pik. = 665.95 Pik. = 690,78 .
Pik. = 250,74 o - Pik. = 746,93 Ph.=17482 | | by - 2
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Pik = 0+000,00
Skala 1:100/100

P.P. = 75,00

Pik = 0+060,02
Skala 1:100/100

P.P. = 74,00

Pik = 0+149,62
Skala 1:100/100

P.P. = 72,00

Pik = 0+221,55
Skala 1:100/100

P.P. = 71,00

Pik = 0+321,91
Skala 1:100/100

P.P. = 69,00

Pik = 0+377,01
Skala 1:100/100

P.P. = 68,00

Pik = 0+452,32
Skala 1:100/100

P.P. = 67,00

Pik = 0+561,68
Skala 1:100/100

P.P. = 66,00

Pik = 0+620,15
Skala 1:100/100

P.P. = 66,00

Pik = 0+718,27
Skala 1:100/100

P.P. = 65,00

Pik = 0+774,92
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P.P. = 65,00

RZEDNE PROJ. 2 5 RZEDNE PROJ. A SRR RZEDNE PROJ. o8 =5 e RZEDNE PROJ. i e 2338 RZEDNE PROJ. 58 B FEN RZEDNE PROJ. g R RZEDNE PROJ. = B2= 8858 RZEDNE PROJ. i R e % % RZEDNE PROJ. 2 2o e RZEDNE PROJ. 55 B RZEDNE PROJ. g 55 B=s
RZEDNE TEREN | & 2 =2 RZEDNE TEREN | & = = X RZEDNE TEREN | & z 55 2 = RZEDNE TEREN | & 2 g 3 RZEDNE TEREN | & 5 5 5 & RZEDNE TEREN | 2 2 Z B RZEDNE TEREN | 5 = B == RZEDNE TEREN | & 2 = 2 RZEDNE TEREN | & 2 = 3 RZEDNE TEREN | & 55 = 5 RZEDNE TEREN | & g 5 B2 B =
ODLEGLOSCI 2 8 g 83 ODLEGLOSCI g S S 885 8 ODLEGLOSCI g ~ g5 838 S 8 ODLEGLOSCI g 5 S 88 8 ODLEGLOSCI g 5 28 s s8R 8 ODLEGLOSCI g g2 2 88 g 5 8 ODLEGLOSCI g g g8 B2 g8 ODLEGLOSCI g 2 g8 82 8 ODLEGLOSCI g S g8 82 g ODLEGLOSCI g g s 223 8 ODLEGLOSCI g 2 8 =828 g
, Pik = 0+075,51 _ Pik = 0+348,89 - Pik = 0+511,34 Pik = 0+665,95 Pik = 0+746.93 .
Pik = 0+009,87 Skala 1:100/100 Pik = 0+174,03 Pik = 0+266,85 Skala 1:100/100 g:f ) 0;?88}?80 Skala 1:100/100 Pik = 0+573,88 Skala 1:100/100 Skala 1:100/100 g'lf ) O;’?gg /’fgo
Skala 1:100/100 Skala 1:100/100 Skala 1:100/100 ala 1. Skala 1:100/100 ala 1.
P.P. = 75,00 P.P. = 73,00 P.P. = 72,00 P.P. = 70,00 P.P. = 68,00 P.P. = 68,00 P.P. = 66,00 P.P. = 66,00 P.P. = 65,00 P.P. = 65,00 P.P. = 65,00
RZEDNE PROJ. S = =2 252g RZEDNE PROJ. 22 22 2 RZEDNE PROJ. e S RZEDNE PROJ. 3% 2E e RZEDNE PROJ. SRS oSS RZEDNE PROJ. oh boB BEE3 RZEDNE PROJ. S B5E 23%2 RZEDNE PROJ. S RZEDNE PROJ. 2 52 255 RZEDNE PROJ. g3 58 RZEDNE PROJ. S Bos TgEe
RZEDNE TEREN | 3 g g g 3 RZEDNE TEREN | & S = g 2 RZEDNETEREN | &8 8 & 2 3 38 RZEDNETEREN | & 2 = & 5 RZEDNE TEREN | & 5 3 5 3 RZEDNE TEREN | = £ g B = RZEDNE TEREN | & 5 05 > 33 RZEDNE TEREN | & 8 43 = RZEDNE TEREN | 3 g 2 = RZEDNE TEREN | & g5 =2 2 RZEDNE TEREN | & z =2 z
ODLEGLOSCI 3 2 283 88 § 8 ODLEGLOSCI g 8 8 g 295 8 ODLEGLOSCI g2 & 8 88s 838 ¢ 8 ODLEGLOSCI g Z B2 3 =888 8 ODLEGLOSCI 3 2 B2 3 S8 S ODLEGLOSCI g 5 83 s 3 ODLEGLOSCI g 8§ S5  sse =3 ODLEGLOSCI g 2 S5 s g ODLEGLOSCI g 8 3 8 8 ODLEGLOSCI g 8 g8 88 g ODLEGLOSCI g g8 23 8 ] E%}%%WEQAE’@;:%%EL%VQ
( S el 448 691 819 810

AAAAAAAAAAAAA e-mail: biuro@roraf.pl

NAZWA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ

OPRACOWANIA | yy SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA
NA ODCINKU OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY
WSPOLNEJ

Pik = 0+030,16 Pik = 0+195,11 Pik = 0+690,78 woj. wielkopolskie, powiat poznariski

Skala 1:100/100

Pik = 0+097,77
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