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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

NAZWA INWESTYCJl: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY PIOTROWSKIEJ W
SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU
OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY WSPOLNEJ

Il ETAP PRAC
ODCINEK OD UL.MISIA USZATKA DO UL.MALARSKIEJ
ADRES INWESTYCJI: Szczytniki ul. Piotrowska

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Koérnik

ADRES INWESTORA: pl. Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

DATA OPRACOWANIA: 17.12.2020 r.
POZIOM CEN: Il kw. 2020 r.
Intercenbud

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4020 Uzytkownik: Roraf



Przedmiar
Lp. | Podstawa [Nrspec. tech| Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace pomiarowe
1.1.1] KNR2-01 [D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-03 trasa drogi w terenie rowninnym
0,251 km 0,251
RAZEM 0,251
1.2 Wycinka drzew
1.2.1] KNR2-01 |D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
0103-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2] KNR2-01 [D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
0105-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3] KNR2-01 [D.01.02.01 Pociecie i wywiezienie dtuzyc m3
0110-01 0110-
04
1*0,77 m3 0,770
RAZEM 0,770
1.2.4] KNR2-01 [D.01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ w zakresie mp
0110-02 0110- Wykonawcy
05
1*0,88 mp 0,880
RAZEM 0,880
1.25] KNR2-01 |D.01.02.01 [ Wywozenie gatezi na odlegtos¢ w zakresie Wykonawcy | mp
0110-03 0110-
05
12,62 mp 2,620
RAZEM 2,620
13 Roboty rozbiérkowe
Materiaty z rozbi6rki mozliwe do wykorzystania nalezy oczysci¢, posegregowac , utozy¢ na
paletach i przekaza¢ Wiascicielowi.
1.3.1] KNR2-31 |D.01.02.04 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej. m
0814-02 Zwrot obrzezy do Wiasciciela
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3.2] KNR2-31 |D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce | m2
0810-02 cementowo-piaskowej. Zwrot kostki do Wiasciciela
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.3.3] KNR2-31 [D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
0802-07 0802- kamiennego o grubosci 20 cm z wywozem w zakresie
08 wykonawcy
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
14 Zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej
141 Zabezpieczenie kabli energetycznych
1.4.1.1] KNR2-01 ([D.01.03.04 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokoscido 1,0mi | m
0701-0203 szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il (kable
energetyczne)
19,5+ 19,5 m 39,000
RAZEM 39,000
1.4.1.2[ KNR5-10 |D.01.03.04 | Uktadanie rur ochronnych A110 PS w wykopie (kable m
0303-02 energetyczne)
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
1.4.1.3] KNR5-10 ([D.01.03.04 | Uktadanie rur ochronnych A160 PS w wykopie (kable m
0303-02 energetyczne)
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
1.4.1.4] KNR2-01 |D.01.03.04 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do m
0704-0204 1,0 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll (kable
energetyczne)
19,5+ 19,5 m 39,000
RAZEM 39,000
1.5 Regulacja wysokosciowa wiazéw urzadzen podziemnych
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Przedmiar

Lp. Podstawa |Nr spec. tech Opis i wyliczenia [jim. ] Poszcz. | Razem
1.5.1 Regulacja elementéw sieci wodociggowej
1.5.1.1] KNR2-31 |D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
1406-04 wodociggowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.5.2 Regulacja studzienek teletechnicznych
1.5.2.1] KNR2-31 [D.01.03.08 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNR 2-01 ([D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi | m3
0209-03 0214- 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
03 samochodami samowytadowczymi w zakresie
wykonawcy
233,0 m3 233,000
RAZEM 233,000
3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
3.1.1] KNR2-31 ([D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
82,0 + 19,0 + 456,0 m2 557,000
RAZEM 557,000
3.2 Warstwa odcinajaca
3.2.1] KNR2-31 |D.04.02.01 [ Warstwa odcinajgca z posp6lki zageszczana m2
0106-03 0106~ mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
04
82,0 + 19,0 + 456,0 m2 557,000
RAZEM 557,000
3.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1] KNR2-31 ([D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
456,0 m2 456,000
RAZEM 456,000
3.3.2] KNR2-31 |D.04.04.02 [ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 22 cm
Krotnosé = 1,47
19,00 m2 19,000
RAZEM 19,000
3.3.3] KNR2-31 ([D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/63 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnosé = 1,33
82,00 m2 82,000
RAZEM 82,000
3.3.4] KNR2-31 |D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
82,0 m2 82,000
RAZEM 82,000
4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
4.1.1] KNR2-31 |D.05.03.23a | Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej o m2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka w kolorze grafitowym
82,0 +19,0 m2 101,000
RAZEM 101,000
4.1.2[ KNR2-31 |D.05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o m2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka brukowa w kolorze szarym.
456,0 m2 456,000
RAZEM 456,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa |Nr spec. tech Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Oporniki drogowe betonowe
5.1.1] KNR2-31 [D.08.01.01b | Lawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu klasy m3
0402-04 C12/15
poz.5.1.2 * 0,08 m3 6,400
RAZEM 6,400
5.1.2] KNR 2-31 Oporniki drogowe betonowe wtopione o wymiarach m
0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
5.2 Obrzeze chodnikowe
5.2.11 KNR2-31 |D.08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu klasy [ m3
0402-04 C12/15
poz.5.2.2 * 0,06 m3 28,500
RAZEM 28,500
5.2.2] KNR2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
475,0 m 475,000
RAZEM 475,000
ZIELEN
6.1 KNR2-21 |D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
0218-02 taczkami na terenie ptaskim
0,1*344 m3 34,400
RAZEM 34,400
6.2 KNR2-21 |D.09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie | m2
0401-05 kat. lll z nawozeniem
344,0 m2 344,000
RAZEM 344,000
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa
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VAT 23%
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Kosztorys ofertowy

Nr spec.

Lp. Podstawa techn. Opis j-m llos¢ Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Prace pomiarowe

1.1.1 [ KNR2-01 (D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,251

0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
Razem dziat: Prace pomiarowe
1.2 Wycinka drzew

1.2.1| KNR2-01 [D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng szt. 1,000
0103-07

1.2.2 | KNR2-01 [D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni szt. 1,000
0105-07

1.2.3 | KNR 2-01 (D.01.02.01 Pociecie i wywiezienie dtuzyc m3 0,770
0110-01
0110-04

1.24 [ KNR 2-01 [D.01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ w zakresie mp 0,880
0110-02 Wykonawcy
0110-05

1.25| KNR 2-01 [D.01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ w zakresie mp 2,620
0110-03 Wykonawcy
0110-05

Razem dziat: Wycinka drzew

samowytadowczymi w zakresie wykonawcy

13 Roboty rozbiérkowe
Materiaty z rozbiérki mozliwe do wykorzystania nalezy oczysci¢, posegregowac , utozyé na
paletach i przekazaé¢ Wiascicielowi.
1.3.1 | KNR2-31 |D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m 3,000
0814-02 piaskowej. Zwrot obrzezy do Wtasciciela
1.3.2 | KNR2-31 [D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2 10,000
0810-02 podsypce cementowo-piaskowej. Zwrot kostki do
Wiasciciela
1.3.3 | KNR 2-31 [D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 10,000
0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm z wywozem w
0802-08 zakresie wykonawcy
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
Materialy z rozbi6rki mozliwe do wykorzystania nalezy oczyscic,
posegregowacé , utozy¢ na paletach i przekazaé¢ Wtascicielowi.
1.4 Zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej
1.4.1 Zabezpieczenie kabli energetycznych
1.4.1.| KNR2-01 |D.01.03.04 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do m 39,000
1] 0701-0203 1,0 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il (kable
energetyczne)
1.4.1.| KNR5-10 |D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych A110 PS w wykopie m 19,500
2| 0303-02 (kable energetyczne)
1.4.1. [ KNR5-10 |D.01.03.04 Uktadanie rur ochronnych A160 PS w wykopie m 19,500
3| 0303-02 (kable energetyczne)
1.4.1. [ KNR2-01 |D.01.03.04 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci | m 39,000
4 | 0704-0204 do 1,0 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
(kable energetyczne)
Razem dziat: Zabezpieczenie kabli energetycznych
Razem dziat: Zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej
1.5 Regulacja wysokosciowa wlazéw urzadzen podziemnych
1.5.1 Regulacja elementéw sieci wodociggowej
1.5.1. [ KNR2-31 |D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 5,000
1 1406-04 wodociggowych
Razem dziat: Regulacja elementéw sieci wodociggowej
1.5.2 Regulacja studzienek teletechnicznych
1.5.2. | KNR2-31 |D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 4,000
1 1406-05
Razem dziat: Regulacja studzienek teletechnicznych
Razem dzial: Regulacja wysoko$ciowa wtazéw urzadzen podziemnych
Razem dzia: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1| KNR2-01 |D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 [ 233,000
0209-03 zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z
0214-03 transportem urobku samochodami

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Ntéiﬁﬁc Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
3.1.1 | KNR2-31 |D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 557,000
0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
3.2 Warstwa odcinajgca
3.2.1| KNR 2-31 |D.04.02.01 Warstwa odcinajgca z pospolki zageszczana m2 557,000
0106-03 mechanicznie - 15 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
Razem dziat: Warstwa odcinajgca
3.3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1 | KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 456,000
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
3.3.2 | KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 19,000
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 22 cm
Krotnos¢ = 1,47
3.3.3 | KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 82,000
0114-05 tamanego 0/63 mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
3.3.4 | KNR2-31 |D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 82,000
0114-05 tamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po
zaggszczeniu 15 cm
Razem dziat: Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Razem dzia: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
4.1.1 | KNR2-31 |D.05.03.23a | Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej | m2 101,000
0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka w kolorze grafitowym
41.2 ( KNR 2-31 [D.05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej| m2 456,000
0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki zwirowo-
piaskowej. Kostka brukowa w kolorze szarym.
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Oporniki drogowe betonowe
5.1.1 | KNR 2-31 |D.08.01.01b | Lawa pod oporniki betonowa z oporem z betonu m3 6,400
0402-04 klasy C12/15
5.1.2 | KNR 2-31 Oporniki drogowe betonowe wtopione o wymiarach | m 80,000
0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Razem dzial: Oporniki drogowe betonowe
5.2 Obrzeze chodnikowe
5.2.1| KNR2-31 |D.08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu | m3 28,500
0402-04 klasy C12/15
5.2.2 | KNR 2-31 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 475,000
0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Obrzeze chodnikowe
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
6 ZIELEN
6.1 | KNR 2-21 (D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem | m3 34,400
0218-02 taczkami na terenie ptaskim
6.2 | KNR2-21 [D.09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 344,000
0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem

Razem dziat: ZIELEN

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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