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I. OŚWIADCZENIE I KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ I 

ZAŚWIADCZEŃ PIIB 

 

Na podstawie ar. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2018, nr 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że  

projekt przebudowy drogi gminnej – ulicy Piotrowskiej w Szczytnikach w zakresie 

budowy chodnika na odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspólnej 

zlokalizowany: 

jednostka ewid. 302109_5 Kórnik 

obręb 0013 Koninko – działka nr 118 

obręb 0020 Szczytniki – działki nr 56, 58/78, 59/98, 59/99, 59/109, 87, 453/1, 454/3, 454/4, 

454/5, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1 486/1 

 

został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 Imię i nazwisko Data Podpis 

Projektant 

mgr inż. Daniel Pietrzak 
upr. do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności drogowej nr 
MAZ/0013/POOD/10 

 

02.2019 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWWANIA TERENU 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach na 

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspólnej w zakresie wykonania chodnika. 

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje się: 

• rozbiórkę istniejących utwardzeń w pasie drogowym 

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 

• wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej 

• umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym 

• zabezpieczenie rurą dwudzielną kabli teletechnicznych i energetycznych 

• ustawienie obrzeży i krawężników 

• na terenach przeznaczonych pod zieleń rozścielenie ziemi roślinnej i obsianie mieszanką 

traw 

• wycinkę kolidującej zieleni 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Ulica:     ul. Piotrowska  

Miejscowość:   Szczytniki 

Gmina:   Kórnik 

Powiat:   poznański 

Województwo:  wielkopolskie 

 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa z Miastem i Gminą Kórnik  

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

• Wizja lokalna w terenie 

 

4. Kolejność realizacji 

Nie przewiduje się etapowania inwestycji 

 

5. Istniejący stan zagospodarowania 

Ulica Piotrowska posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o przekroju drogowym, 

o szerokości od 3,50 m do 5,00 m. Na odcinku jezdni o szerokości 3,50 m wzdłuż północnej 

krawędzi wykonane są mijanki.  

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych . 
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Istniejące uzbrojenie terenu: kable energetyczne niskiego i średniego napięcia, sieć gazowa, 

wodociągowa i telekomunikacyjna. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektuje się budowę chodnika prawostronnego przy granicy pasa drogowego o szerokości 

2,00 m do km 0+361,47 i 1,50 na dalszym odcinku wraz z przebudową istniejących zjazdów na 

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspólnej. 

 

Zestawienie powierzchni: 

• chodnik z kostki brukowej betonowej: 1358 m2 

• zjazdy z kostki brukowej betonowej: 218 m2 

• pobocze umocnione kruszywem: 477,0 m2 

• zieleń: 360 m2 

 

7. Dane o terenie związane z rejestrem zabytków i ochroną  

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. 

 

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren  

Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w granicach terenów górniczych i w związku z tym nie 

wystąpi wpływ eksploatacji górniczej. 

 

9. Ochrona środowiska.  

Na etapie projektowania nie przewiduje się istotnych zmian w oddziaływaniu obiektu drogowego 

na środowisko w porównaniu ze stanem istniejącym. 

Ponadto inwestycja polegająca na budowie chodnika nie jest zaliczana do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, Poz. 1397). 

W związku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

08.199.1227) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia objętego niniejszym projektem budowlanym. 
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10. Wycinka drzew i krzewów 

Z planowaną inwestycją koliduje rosnących w pasie drogowym 5 drzew wierzby, które należy 

usunąć. 

Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu pozostałych drzew nie kolidujących z przebiegiem 

chodnika wymaga ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami matami lub deskami obwiązanymi 

drutem. 

 

11. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

Realizacja inwestycji nie wpłynie na ograniczenie w zagospodarowaniu terenów przyległych 

Obszar (zasięg) oddziaływania ograniczający zagospodarowanie terenu sąsiedniego dla drogi 

określa ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. z późniejszymi zmianami (art.43 

ust.1) i tak dla drogi gminnej w terenie zabudowanym wynosi 6 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni. 

Wykaz przepisów prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z 

późn. zmianami)  

 

Użytkowanie obiektu nie będzie powodować utrudnień w użytkowaniu na działkach sąsiednich 

oraz nie powoduje utrudnień w zabudowie sąsiednich nieruchomości w przyszłości. Odległość 

projektowanej inwestycji jest zgodna z obowiązującymi przepisami. 

Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz 

zmiany naturalnego spływu wód 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, że obszar oddziaływania przedmiotowej 

inwestycji ogranicza się do działek na której planuje się inwestycję. 

mgr inż. Daniel Pietrzak 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 

nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach na 

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspólnej w zakresie wykonania chodnika. 

W ramach zakresu projektowanej inwestycji przewiduje się: 

• rozbiórkę istniejących utwardzeń w pasie drogowym 

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej 

• wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej 

• umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym 

• zabezpieczenie rurą dwudzielną kabli teletechnicznych i energetycznych 

• ustawienie obrzeży i krawężników 

• na terenach przeznaczonych pod zieleń rozścielenie ziemi roślinnej i obsianie mieszanką 

traw 

• wycinkę kolidującej zieleni 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Ulica:     ul. Piotrowska  

Miejscowość:   Szczytniki 

Gmina:   Kórnik 

Powiat:   poznański 

Województwo:  wielkopolskie 

 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa z Miastem i Gminą Kórnik  

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

• Opinie i uzgodnienia 

• Wizja lokalna w terenie 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania 

Ulica Piotrowska posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o przekroju drogowym, 

o szerokości od 3,50 m do 5,00 m. Na odcinku jezdni o szerokości 3,50 m wzdłuż północnej 

krawędzi wykonane są mijanki.  

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych . 

Istniejące uzbrojenie terenu: kable energetyczne niskiego i średniego napięcia, sieć gazowa, 

wodociągowa i telekomunikacyjna. 
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5. Charakterystyczne parametry techniczne 

− szerokość chodnika: 2,00 m i 1,50 m, 

− spadek poprzeczny: 2% jednostronny w kierunku jezdni 

 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie wykonanych wierceń badawczych oraz sondowań dynamicznych stwierdza się, 

że podłoże gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje się prostymi warunkami 

gruntowo-wodnymi, a inwestycję zaliczyć można do I kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. 

Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych występujących w podłożu inwestycji 

przedstawia się następująco: o od powierzchni terenu zalega warstwa nasypów związanych z 

tymczasowym utwardzeniem drogi i zasypkami sieci o zmiennej miąższościach rzędu 0,5-1,3 m. 

Spągowe partie podłoża tworzą niewysadzinowe piaski rożnej granulacji, w stanie 

średniozagęszczonym, o ID=0,50, oraz wysadzinowe piaski gliniaste, twardoplastyczne, o 

IL=0,10. 

W otworach badawczych do głębokości rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t. wody gruntowej nie 

nawiercono. 

 

7. Rozwiązania sytuacyjne 

Projektuje się budowę chodnika prawostronnego przy granicy pasa drogowego o szerokości 

2,00 m do km 0+361,47 i 1,50 na dalszym odcinku wraz z przebudową istniejących zjazdów na 

odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspólnej. 

Na długości 6,0 m od km 0+792,85 do km 0+798,85 zaprojektowano chodnik przy krawędzi 

jezdni. Zbliżenie chodnika do krawędzi jezdni wykonano na odcinku 3,00 m 

 

8. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę chodnika poprowadzono wzdłuż lewej krawędzi. Wysokościowo przebieg chodnika 

nawiązano do istniejącej jezdni ul. Piotrowskiej, okalającego terenu oraz rzędnych wjazdów 

bramowych na posesję. 

Spadek poprzeczny projektowanego chodnika wynosi 2%. 

Spadki podłużne wynoszą od 0,250% do 2,565%. 

 

9. Konstrukcja nawierzchni 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodnika: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce z 

mieszanki piaskowo-żwirowej grubości 4 cm o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm. 
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Kostka w kolorze szarym. Na odcinku od km 0+648,82 do km 0+832,61 w pasie o szerokości 

0,50 m od strony jezdni ulicy Piotrowskiej ułożyć kostką brukową betonową typu domino 

ekologiczne o otworach wypełnionych grysem 2/5 mm; 

- podbudowa grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm 

- warstwa odcinająca grubości 15 cm z pospółki stabilizowanej mechanicznie 

 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce z 

mieszanki piaskowo-żwirowej grubości 4 cm o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm. 

Kostka w kolorze grafitowym; 

- podbudowa grubości 22 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm 

- warstwa odcinająca grubości 15 cm z pospółki stabilizowanej mechanicznie 

 

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdów publicznych na drogi poprzeczne: 

- warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ułożonej na podsypce z 

mieszanki piaskowo-żwirowej grubości 4 cm o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2 mm. 

Kostka w kolorze grafitowym; 

- podbudowa grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm 

- podbudowa grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego o 

uziarnieniu 0/63 mm 

- warstwa odcinająca grubości 15 cm z pospółki stabilizowanej mechanicznie 

 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stosować 

kruszywa łamane twarde (np. melafir, gabro, bazalt, granit) uzyskane w wyniku przekruszenia 

surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek 

gliny. Wymagania dotyczące kruszywa łamanego: 

• nasiąkliwość WA242 

• mrozoodporność F2 

• ścieralność LA25 

 

10. Elementy ulic 

Nawierzchnię chodnika obramowano obrzeżem betonowym wtopionym o wymiarach 8x30 cm 

ustawionym na ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 
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Nawierzchnię zjazdów publicznych na ulice poprzeczne obramowano opornikiem drogowym 

betonowym o wymiarach 12x25 cm wtopionym ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu klasy C12/15. 

Na styku zjazdu indywidualnego z krawędzią jezdni ulicy zaprojektowano ustawienie 

krawężników najazdowych o wymiarach 15x22 cm ustawianych na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Krawężnik wystający 3 cm 

ponad nawierzchnię jezdni ulicy Piotrowskiej. 

W rejonie stacji transformatorowej krawędź chodnika od strony ulicy obramowano krawężnikiem 

ulicznym o wymiarach 15x30 cm ustawianym na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 

i ławie z oporem z betonu klasy C12/15. Krawężnik wystający 12 cm ponad nawierzchnię jezdni 

ulicy. Wtopienie krawężnika na długości 3 m 

 

11. Pobocze 

Na odcinku od km 0+361,47 pomiędzy krawędzią jezdni a krawędzią chodnika zaprojektowano 

umocnienie pobocza gruntowego warstwą grubości od 20 do 38 cm z mieszanki niezwiązanej 

kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu 31/63 mm. 

Do wykonania umocnienia z kruszywa łamanego stosować kruszywa łamane twarde o jasnej 

barwie uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. Wymagania dotyczące kruszywa 

łamanego: 

• nasiąkliwość WA242 

• mrozoodporność F2 

• ścieralność LA25 

 

12. Odwodnienie 

Odwodnienie chodnika zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i 

podłużne. Na odcinku od km 0+648,82 do km 0+832,61 w pasie o szerokości 0,50 m od strony 

jezdni zaprojektowano nawierzchnię chodnika przepuszczalną z kostki brukowej betonowej typu 

domino ekologiczne i podbudowę przepuszczalną z kruszywa łamanego.  

Realizacja inwestycji nie powoduje zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich oraz 

zmiany naturalnego spływu wód opadowych 

 

13. Urządzenia obce 

W pasie projektowanego ciągu pieszo-rowerowego występują urządzenia podziemnej 

infrastruktury technicznej. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót budowlanych na jakiekolwiek instalacje 

należy traktować je jako czynne. 
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Roboty w strefie chodnika muszą być prowadzone ze szczególną ostrożnością, a w pobliżu 

uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie wykonywać je ręcznie. 

 

13.1. Sieć energetyczna 

Istniejące kablowe linie elektroenergetyczne należy w miejscach przejść poprzecznych przez 

wjazdy na posesje odkopać ręcznie i w stanie nieuszkodzonym zabezpieczyć rurami 

ochronnymi. 

Kable niskiego napięcia 0,4kV należy zabezpieczyć rurami A110PS w kolorze niebieskim. 

Kable średniego napięcia 15kV należy zabezpieczyć rurami A160PS w kolorze niebieskim. 

 

13.2. Sieć teletechniczna 

Istniejące kablowe linie teletechniczne należy w miejscach przejść poprzecznych przez wjazdy 

na posesje odkopać ręcznie i w stanie nieuszkodzonym zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi A110PS. Końce rur osłonowych należy uszczelnić 

 

14. Roboty rozbiórkowe 

• rozbiórka istniejących oporników 

• rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

 

15. Roboty ziemne 

Roboty ziemne ograniczą się w zasadzie do korytowania pod przewidzianą wysokość 

konstrukcji nawierzchni. 

W związku z występowaniem w pasie drogowym elementów uzbrojenia terenu wszelkie prace 

prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością aby nie 

doszło do ich uszkodzenia. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować w terenie przebieg urządzeń 

podziemnych. Wrysowane przebiegi urządzeń należy traktować jako orientacyjne. Roboty 

ziemne w ich rejonie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  

Po zakończeniu robót budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zieleń pokryć 

warstwą ziemi roślinnej grubości 10 cm i obsiać mieszanką traw. 

 

mgr inż. Daniel Pietrzak 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 

nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10 
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IV. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Strona tytułowa 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Piotrowskiej w 

Szczytnikach w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Malarskiej do ul. Wspólnej. 

Lokalizacja inwestycji: 

Ulica:     ul. Piotrowska  

Miejscowość:   Szczytniki 

Gmina:   Kórnik 

Powiat:   poznański 

Województwo:  wielkopolskie 

 

Nazwa i adres Inwestora 

Miasto i Gmina Kórnik 

pl. Niepodległości 1 

62-035 Kórnik 

 

Imię i nazwisko projektanta 

mgr inż. Daniel Pietrzak 

mgr inż. Daniel Pietrzak 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności drogowej 

nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10 

 

Część opisowa 

 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego branży drogowej oraz kolejność realizacji. 

Prace przygotowawcze: 

- rozbiórka istniejących oporników 

- rozbiórka nawierzchni zjazdów 

- wycinka drzew 

Prace budowlane: 

- ustawienie nowych obrzeży i krawężników 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni 

- umocnienie pobocza kruszywem łamanym 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Kable energetyczne, gazociąg, wodociąg, droga publiczna 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Kable energetyczne, gazociąg, droga publiczna 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót. Wykonywanie robót 

ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie tych sieci powinny być poprzedzone ustaleniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu ich wykonania. 

W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie: 

− od pojazdów mechanicznych i innych uczestników ruchu na odcinkach dróg  

w sąsiedztwie budowy, które nie będą wyłączone z ruchu;  

− od pojazdów mechanicznych oraz innych uczestników budowy podczas wszelkich prac 

budowlanych związanych z wykonaniem obiektu. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. 

 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy,  

w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym 

zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego 
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powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach 

osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być zakończone egzaminem 

sprawdzającym.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu kierownik 

budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

- harmonogram robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

- zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

- czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

− Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia (w tym 

narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności.  

− Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

− Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny technicznie 

sprawny. 

− Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach oznakowanych. 

− Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki ostrzegawcze. 

− Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. 

− Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany bądź umieszczany 

wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

− W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębianie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie ze względu na możliwość wystąpienia nie 

zainwentaryzowanych elementów podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne, 

sieć wodociągową, itp.  

− W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 



Strona 19 

− Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

− Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną  

i sztuką budowlaną.  
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VI. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Uchwała Rady Miejskiej w  Kórniku nr XXXIX/440/2005 

2. Uzgodnienia Enea Operator S.A. nr ZR/PEO19P011215/2019 
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VI. RYSUNKI 

 

Rys. nr 1 Plan orientacyjny, skala 1:10.000 

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 

Rys. nr 3 Przekroje normalne, skala 1:50 

Rys. nr 4 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni, skala 1:10 

Rys. nr 5 Przekrój podłużny, skala 1:50/500 

Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne, skala 1:100 

 



RORAF - ROMAN RAFALSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

NR RYSUNKU

SKALA

TRESĆ RYS.

PODPIS

IMIĘ I NAZWISKO

woj. wielkopolskie, powiat poznański

Szczytniki ul. Piotrowska

MIASTO I GMINA KÓRNIK

pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

NAZWA

OPRACOWANIA

DATA

1

1:10 000

PLAN ORIENTACYJNY

02.2019

NR REWIZJI

00

STRONA

mgr inż. Daniel Pietrzak

upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności

drogowej nr MAZ/0013/POOD/10

PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ

W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

NA ODCINKU OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY

WSPÓLNEJ

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

R  O  M  A  N       R  A  F  A  L  S  K  I

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno

tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

OPRACOWAŁ

mgr inż. Roman Rafalski
02.2019

P

o

c

z

ą

t

e

k

 

p

r

o

j

.

 

c

h

o

d

n

i

k

a

 

-

 

0

+

0

0

0

,

0

0

K

o

n

i
e

c

 

p

r

o

j
.

 

c

h

o

d

n

i
k

a

 

-

 

0

+

8

3

2

,

6

1



7

9

.

3

7

9

.

3

3

7

8

.

8
7

8

.

2

2
7

8

.

8

7

8

.

6

7

8

.

6

7

7

.

5

8

78.14

78.16

7

8

.

2

78.02

77.98

7

8

.

1

7

7

.

5

77.55

77.3
9

7

7

.

3

77.05

77.0
1

7

7

.

0

7
6
.
8
4

7
6
.
7
8

7

6

.

8

76.57

76.5
3

7

6

.

1

7

5

.

7

7
6
.0

3

7
6
.0

5

7
5
.5

8

75.46

7

8

.

9

7

8

.

7

7

3

.

3

7

3

.

3

7

3

.

7

7

3

.

9

7

3

.

9

7

5

.

3

7

5

.

1

7
5
.
9

7

6

.

2

7

5

.

6

7

3

.

7

7

3

.

8

7

3

.

8

7

3

.
6

7

3

.
2

7

2

.
3

7

2

.

2

7

3

.

1

7

0

.

8

7

1

.

8

7

3

.
5

7

3

.
5

7

2

.
8

7

2

.
8

7

2

.

1

7

2

.

5

7

1

.

7

7

2

.

5

7

1

.

7

7

2

.

6

7

1

.

6

7

2

.

6

7

1

.

6

7

2

.

8

7

2

.

7

7

5

.

3

7

1

.

3

7

0

.

8

7

4

.

1

6

9

.

9

6

9

.

5

7

0

.

0

7

0

.

9

7

0

.

5

7

0

.

8

7

2

.

3

7

3

.

4

7

3

.

2

74.6

7

3

.

8

7

8

.

3

7

7

.

6

7

8

.

0

7

8

.

7

7

7

.

9

73.8

7

8

.

0

7

8

.

2

7

7

.

2

7

7

.

2

7
6
.8

76.5

75.4

75.5

7

4

.

7

7

5

.

3

7

4

.

8

7

5

.
0

5

75.05

7
5
.
2
5

7

5

.
2

7

7

4

.

6

74.64

74.6
2

74.38

74.32

7

4

.

0

7

3

.

5

73.83

73.77

7
3
.
8
8

7

3

.
7

2

7

2

.

0

7

1

.

7

7

2

.

0

7

3

.

0

7

3

.

4

7

3

.

3

7

3

.

2

7

3

.

4

7

3

.

3

7

3

.

6

7

3

.

3

7
3
.
5
2

7
3
.
6
2

7

3

.

5

7

3

.
5

7

7

3

.
5

0

7

3

.
5

3

7

3

.
4

8

7

3

.

4

7

3

.
4

7

7

3

.
4

1

7

3

.

1

7

2

.

8

7

2

.
7

7

7

2

.
7

4

7

2

.

7

7

2

.

1

7

2

.
0

4

7

1

.
9

1

7

1

.

9

7

1

.

4

7

1

.
6

2

7

1

.
5

9

7

1

.

3

7

1

.
6

2

7
1
.3

8

7

1

.

4

4

7

1

.
4

6

7

1

.

2

7

1

.

3

7

0

.
8

1

7

0

.
7

3

e

e

e

e

e

i

.

u

.

e

e

7

1

.

6

7

0

.

7

7

1

.

2

7

0

.

3

7

2

.

8

7

2

.

0

7

3

.

6

7

2

.

7

7

0

.

0

7

7

0

.
4

0

7

0

.

6

3

7

1

.
4

0

7

2

.

3

7

72.66

7

7

.

0

0

7

6

.

2

0

7
3
.
8
5

7
3
.7

1

7

3

.

4

0

7

1

.

7

3

8

0

.

8

2

7

9

.

1

6

7

6

.

3

8

7

5

.

6

0

7

6

.

5

0

7

5

.

7

0

7

7

.

0

0

7

6

.

2

0

7

6

.

6

3

7

5

.

8

8

7

5

.

2

4

7

4

.

2

4

7

5

.

0

4

7

4

.

0

4

7

3

.

8

8

7

3

.

0

1

7

3

.

4

8

7

2

.

6

1

7

1

.

0

4

7

0

.

1

8

7

2

.

1

8

7

1

.

2

7

7

2

.

2

2

7

1

.

2

5

7

1

.

8

5

7

0

.

2

1

7

7

.

7

2

7

6

.

0

6

7

6

.

6

6

7

4

.

9

8

7

6

.

2

5

7

4

.

7

4

7

6

.

0

0

7

4

.

3

0

w

w

w

w

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

k

k

k

l

k

l

k

k

l

g

g

g

g

i

.

u

.

i

.

u

.

t

t

t

t

t

t

1

1

4

6

0

1

0

0

6

5

0

Piotrowska

P

i
o

t
r
o

w

s

k

a

Pio
tro

w
ska

2

2

1

1

i

i

i

i

i

i

i

i

e
N

e

N

e
N

e
N

eN

e
N

e
N

e
N

eN

e
N

A

e
N

e
N

e
N

e

S

e
S

i

.

b

.

i

.

b

.

i

.

b

.

w

o
3
2

w
o
3
2

w

o

3

2

w

o
3
2

w

o

3

5

wo250

wo250

wo32

w
o
1
1
0

w

o
1
6
0

w
o
1
5
0

wo250

w

o

2

5

0

k
s
1
6
0

k

s

1

6

0

k
s
1
5
0

k

s

k

s

1

0

0

k
l
1
0
0

g
n
3
2

g
n
2
5

gs63

gs63

g

s

4

0

g
n
3
2

g
n
3
5

g
n
3
5

g
n
6
3

g
n
6
3

g
n
6
3

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

j
.
m

b

.

j
.
m

b

.

j.mb.

j.mb.

j.mb.

j
.
t
l
.

j
.
t
l
.

ch.tl.

j.kp.

j.
p
b
.

j
.
t
l
.

c

h

.

b

t

.

i

i

i

i

i

i

i

i

7

6

,

0

7
5
,
0

7

9

,

0

7

7

,
0

7

6

,

0

7

6

,

5

7
5
,
5

7

7

,
5

7

6

,
5

7

5

,

5

m

m

j

1

m

21

m

2

m

2

m

2

d
r

R

R

V

T

p

d
r

L

s

V

I

L

s

W

R

I

V

aR

R

I

V

aR

N

P

s

V

I

P

s

N

B

B

R

V

R

R

V

IR

R

V

IR

B

B

B

B

B

B

R

V

R

d

r

R

V

IR

R

V

R

R

I

V

aR

d

r

d

r

R

V

R

R

I

V

aR

5

8

/

7

8

5

8

/

7

8

2

8

5

8

7

1

1

6

/

1

1
1
8

1

3

6

1

3

5

1

3

4

6

3

5
9
/
9
9

5

9

/

1

0

8

5

9

/

1

0

9

5

9

/

1

9

5

8

/

5

6

5

4

/

1

5

6

5

9

/

9

8

5

9

/

9

7

5

8

/

7

7

5

8

/

6

7

5

8

/

5

7

5

9

/

2

0

5

9

/

1

8

5

9

/

2

3

5

8

/

4

1

5

8

/

4

0

5

8

/

2

6

5

8

/

2

5

1

2

w

.

w

.

1

1

9

1

4

2

5

8

/

7

8

5

8

/

7

8

1

0

2

/

1

1

1

7

2

8

5

5

7

9

7

9

0

0

6

4

3

2

1

5

0

5

7

9

7

8

0

0

6

4

3

2

1

0

0

5

7

9

7

8

0

0

6

4

3

2

2

5

0

5

7

9

7

6

0

0

6

4

3

2

2

5

0

SW

SENW

NE

N

W

E

S

5,50

5
,5

0

5
,0

0

u
l
.
 
W

e
s
o
ł
a

ul. Piotrowska

u
l
.
 
B

a
j
k
o
w

a

R
6
,
0
0

R

6

,
0

0

R

6

,
0

0

R
6
,
0
0

R
6
,
0
0

R

6

,
0

0

R

6
,
0
0

R
6
,
0
0

2
,
0
0

2
,
0
0

R
5
,
0
0

R
5
,0

0 R
5
,
0
0

R
5
,0

0

2
,
0
0

2
,
0
0

2
,
0
0

2
,
0
0

2

,
0

0

1

,
5

0

1

,
5

0

0

,
7

5

2

%

8

%

A

A

4,4

2
%

2
%

2
%

4,8

2

,

0

0

P
o
c
z
ą
t
e
k
 
p
r
o
j
.
 
c
h
o
d
n
i
k
a
 
-
 
0
+

0
0
0
,
0
0

i
s
t
n
.
 
z
j
a
z
d
 
-
 
k
m

 
0
+

1
2
1
,
3
1

u
l
.
 
W

e
s
o
ł
a
 
-
 
k
m

 
0
+

0
6
6
,
3
0

u

l

.

 

M

a

l

a

r

s

k

a

i
s
t
n
.
 
z
j
a
z
d
 
-
 
k
m

 
0
+

1
3
3
,
8
0

u
l
.
 
B

a
j
k
o
w

a
 
-
 
k
m

 
0
+

1
8
3
,
2
1

k
m

 
0
+

2
0
3
,
8
8

k
m

 
0
+

2
4
7
,
8
9

u
l
.
 
M

i
s
i
a
 
U

s
z
a
t
k
a
 
-
 
k
m

 
0
+

2
5
0
,
7
4

u
l
.
 
M

i
s
i
a
 
U

s
z
a
t
k
a

R

5

0

,
0

0

R
5
0
,
0
0

P
Ł
 
0
+

2
7
7
,
0
3
 
 
R

=
5
0

K

Ł

 
0

+

2

8

2

,
2

3

 
 
R

=

5

0

0+1

0+2

0

+

3

P

Ł

 
0

+

3

5

7

,
6

5

 
 
R

=

9

,
5

K
Ł
 
0
+

3
6
0
,
5
7
 
 
R

=
9
,
5

P
Ł
 
0
+

3
6
1
,
4
7
 
 
R

=
1
1
,
5

K

Ł

 
0

+

3

6

5

,
2

3

 
 
R

=

1

1

,
5

k

m

 
0

+

4

2

3

,
6

0

0

+

4

Ł

ą

c

z

y

 
r

y

s

.
 
n

r

 
2

.
1

 
-

 
k

m

 
0

+

4

3

5

,
0

0

Ł

ą

c

z

y

 
r

y

s

.
 
n

r

 
2

.
2

 
-

 
k

m

 
0

+

4

3

5

,
0

0

P

T

W1
W2

W3

W4

W5

W6

Załom  W1

w prawo

g[g]= 1,2497

X(N)= 5797776,53

Y(E)= 6432193,02

Załom  W2

w prawo

g[g]= 7,9488

X(N)= 5797743,36

Y(E)= 6432221,94

Łuk  W3

R= 50,00

g[g]= 6,6397

Ł= 5,21

T= 2,61

B= 0,07

X(N)= 5797717,02

Y(E)= 6432239,66

Łuk  W4

R= 9,50

g[g]= 19,5717

Ł= 2,92

T= 1,47

B= 0,11

X(N)= 5797646,81

Y(E)= 6432276,92

Łuk  W5

R= 11,50

g[g]= 20,7613

Ł= 3,75

T= 1,89

B= 0,15

X(N)= 5797643,82

Y(E)= 6432279,97

Załom  W6

w prawo

g[g]= 3,0741

X(N)= 5797590,07

Y(E)= 6432307,22

PT

X = 5797927,55

Y = 6432056,04

rura osłonowa A110PS L=5,5 m

rura osłonowa A110PS L=6,0 m

rura osłonowa A110PS L=8,0 m

rura osłonowa A160PS L=8,0 m

rura osłonowa A160PS L=6,0 m

rura osłonowa A160PS L=5,5 m

drzewo do wycinki

2
%

RORAF - ROMAN RAFALSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

NR RYSUNKU

SKALA

TRESĆ RYS.

PODPIS

IMIĘ I NAZWISKO

woj. wielkopolskie, powiat poznański

Szczytniki ul. Piotrowska

MIASTO I GMINA KÓRNIK

pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

NAZWA

OPRACOWANIA

DATA

2.1

1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

02.2019

NR REWIZJI

00

STRONA

mgr inż. Daniel Pietrzak

upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności

drogowej nr MAZ/0013/POOD/10

PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ

W SZCZYTNIKACH W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA

NA ODCINKU OD ULICY MALARSKIEJ DO ULICY

WSPÓLNEJ

P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A

R  O  M  A  N       R  A  F  A  L  S  K  I

ul. Kawiary 30d; 62-200 Gniezno

tel. +48 691 819 810

e-mail: biuro@roraf.pl

OPRACOWAŁ

mgr inż. Roman Rafalski
02.2019

OZNACZENIA
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Istniejące nawierzchnie chodnika
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Proj. chodnik z kostki brukowej

Proj. zjazd z kostki brukowej

Istniejące nawierzchnie chodnika

Proj. opornik drogowy o wym. 12x25 cm

Proj. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm

Pobocze utwardzone kruszywem łamanym

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Działki na których przebiega inwestycja

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną

Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą osłonową dwudzielną

Drzewo do wycinki

Proj. krawężnik najazdowy o wym. 15x22 cm

Proj. krawężnik uliczny o wym. 15x30 cm

Zakres opracowania / zasięg oddziaływania
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kostka brukowa betonowa grubości 8 cm koloru szarego

podsypka z mieszanki piaskowo-żwirowej grubości 4 cm

podbudowa grubości 15 cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm

obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15
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OZNACZENIA:

1. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm ułożona na

podsypce z mieszanki piaskowo-żwirowej grubości 4 cm.

Kostka koloru szarego na chodniku oraz grafitowa na

zjazdach. Na odcinku od km 0+648,82 do km 0+832,61

na chodniku w pasie o szerokości 0,50 m od krawędzi jazdni

ułożyc kostkę typu domino ekologiczne o otworach

wypełnionych grysem 2/5 mm.

2. Podbudowa grubości 15 cm z mieszanki niewiązanej

kruszywa łamnego o uziarnieniu 0/31,5 mm

3. Warstwa odcinająca grubości 15 cm z pospólki stabilizowanej

mechanicznie

4. Podbudowa grubości 24 cm z mieszanki niewiązanej

kruszywa łamnego o uziarnieniu 0/31,5 mm

5. Podbudowa grubości 20 cm z mieszanki niewiązanej

kruszywa łamnego o uziarnieniu 0/63 mm

6. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm

7. Opornik betonowy drogowy o wymiarach 12x25 cm ustawiony

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm

8. Krawężnik najazdowy betonowy o wymiarach 15x22 cm

ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm

9. Krawężnik uliczny betonowy o wymiarach 15x30 cm

ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm

10. Ława z oporem z betonu klasy C12/15

11. Istn. konstrukcja nawierzchni bitumicznej
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Równo przycięta krawędź nawierzchni

Szczelina wypełniona masą zalewową
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Równo przycięta krawędź nawierzchni

Szczelina wypełniona masą zalewową
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SZCZEGÓŁ

KRAWĘŻNIKA NAJZADOWEGO

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stosować

kruszywo łamane twarde (np. melafir , gabro, bazalt, granit) uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

Wymagania dotyczące kruszywa łamanego:

- nasiąkliwość WA242

- mrozoodporność F2

- ścieralność LA 25

UWAGA:



P.P.  =  71,00

Skala pionowa  1:50
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