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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: RORAF Pracownia Projektowa

Roman Rafalski
ul. Kawiary 30d
62-200 Gniezno
1.2. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametrow geotechnicznych

gruntow oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego i srodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej inwestycji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestyciji: projekt przewiduje przebudowe ulicy Piotrowskiej w m. Szczytniki,

gmina Kérnik, w powiecie poznarskim.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza, w dniu
10.09.2018 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- cztery otwory badawcze, o gtebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 8,0 mb
wiercen;
- dwa sondowania dynamiczne DPL;
- analize makroskopowg probek gruntu wraz z poborem probek
dla potrzeb analizy sitowej
Otwory badawcze wytyczono metodq domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do istniejgcych obiektow, w oparciu 0 mape do celéw projektowych, dostarczong przez
Zleceniodawce.
Rzedne otworéw badawczych, ustalone na podstawie mapy do celéw projektowych,
ksztattujg sie w zakresie 68,0 — 73,8 m n.p.m.
Zakres prac terenowych, 1. miejsca, ilos¢ i gtebokos¢ wiercen uzgodniono

z Projektantem Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar objety niniejszg opinig obejmuje ulice Piotrowskg w m. Szczytniki, gmina

Kornik, w powiecie poznanskim, wojewddztwo wielkopolskie.



Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie i znajduje sie w obrebie mezoregionu Rdwnina
Wrzesinska (315.56).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstoceniskich utwordw czwartorzedowych.

Warstwy podtoza stanowig niespoiste utwory rzeczne i wodnolodowcowe, $rednio
zageszczone, piaski réznej granulacji i zwiry jak réwniez spoiste utwory lodowcowe
wyksztatcone jako twardoplastyczne gliny piaszczyste. Stropowe partie terenu stanowi
gtéwnie warstwa nasypdw niekontrolowanych.

Warunki  gruntowe okre$lono na podstawie wynikéw badan  terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podfoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:

Grupa | - obejmuje niespoiste grunty rzeczne i wodnolodowcowe:

warstwa In — obejmuje piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich oraz piaski drobne,
wilgotne, $rednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia
10=0,50;

warstwa Iz — obejmuje piaski Srednie ze zwirem, wilgotne, Srednio zageszczone,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50;

warstwa Ic — obejmuje pospdtki, wilgotne, Srednio zageszczone, o uogoinionym stopniu

zageszczenia 1p=0,50.

Grupa i warstwa Ils — obejmuje mato i Srednio spoiste, nieskonsolidowane grunty

zlodowacenia potnocnopolskiego, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono
symbolem “B” geologicznej konsolidacji, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych twardoplastycznych, o uogoinionym stopniu plastyczno$ci 1.=0,10.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy
nasypoéw niekontrolowanych wystepujacych od powierzchni terenu, ktére ze wzgledu

na bardzo zréznicowany sktad, nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.
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Parametry geotechniczne gruntdw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele
wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 4).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie kart dokumentacyjnych otworow

badawczych (zat. 2.14).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest gtéwnie z przepuszczalnych utwordw
niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskéw roéznej granulacji i niespoistych nasypow
niekontrolowanych oraz lokalnie ze sfabo przepuszczalnych utworédw mato i $rednio
spoistych, wyksztatconych w postaci glin piaszczystych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach
wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. 10.09.2018 roku.

Do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t wody gruntowej nie nawiercono.

Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5m i jest

zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowan dynamicznych
stwierdza sie, ze podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi
warunkami gruntowo — wodnymi, a inwestycje zaliczy¢é mozna do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podiozu inwestycji
przedstawia si¢ nastepujaco:

0 od powierzchni terenu zalega warstwa nasypéw zwigzanych ztymczasowym
utwardzeniem drogi i zasypkami sieci 0 zmiennej migzszos$ciach rzedu 0,5-1,3 m;

0 spagowe partie podtoza tworza;
- niewysadzinowe piaski roznej granulacji, w stanie $redniozageszczonym,
0 10=0,50 (grupa ), oraz wysadzinowe piaski gliniaste, twardoplastyczne, o 1.=0,10
(grupa I1);

o0 W otworach badawczych do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t. wody gruntowej

nie nawiercono.



Mozna prognozowac, ze w okresie po intensywnych opadach atmosferycznych
lub po roztopach pokrywy $nieznej poziom zwierciadta wody gruntowej moze

zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5m.

Projektowana nawierzchnia bedzie posadowiona gtéwnie na utworach niespoistych,
piaskach o zrdznicowanej granulacji (grupa no$nosci G1), a czesciowo na utworach spoistych,
piaski gliniaste (grupa nosnosci G3) (otw. 3) zalegajacych pod warstwg nasypow.

Konieczne jest dokonanie wzmocnienia i doprowadzenie podioza do grupy no$nosci G1.

W miejscach wystepowania gtebokich nasypow niekontrolowanych konieczne jest dokonanie

wzmocnienia i doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G1.

Zaleca sie przyjecie nastepujgcego trybu postepowania:

- wykorytowanie warstwy tymczasowego utwardzenia drogi ($rednio do 0,6 m p.p.t.);

- w przypadku wystapienia po wykorytowaniu, w dnie wykopu nasypéw
niebudowlanych niezbedne jest ich dogeszczenie, do wartosci wskaznika zgeszczenia
min. 1s=0,98";

- wbudowanie warstwy gruntu niewysadzinowego — w postaci pospdtki 0 migzszosci

min. 0,3 m, o wskazniku nosnosci CBR=35%, stabilizowanego mechanicznie.

Dla rodzimego podtoza drogi zaleca sie:

- dogeszczenie piaszczystego podtoza po wykorytowaniu do wartosci wskaznika
zgeszczenia min. 1s=0,98’;

W celu ograniczenia mozliwosci powstania nierbwnomiernych osiadai na styku
gruntdw rodzimych i nasypow zaleca sie utozenie warstwy geotkaniny,

o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 40,0 kN/m i gramaturze co najmniej 200 g/m?

Alternatywg dla zastosowania geotekstyliow moze by¢ wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego — w postaci pospdtki, migzszosci min. 0,3 m, o wskazniku

no$nosci CBR=35%, stabilizowanego mechanicznie.

W poziomie gbry konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ nosno$¢, wyrazong
wtdérnym modutem odksztatcenia Ev2=120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone

wskaznikiem odksztatcenia [0<2,2.
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Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
otwoér nr: 1 Y
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 73,8 m n.p.m.
a OPIS MAKROSKOPOWY
2 £ BSe |, 8 E -
SEEdEezds q| | pof NE 3 | g . 52
g 223 ug g d g% | litologiczny §g rodzaj gruntu = :§ g E 'g' g % % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.0 NIESE Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
Y humusowy z piaskiem drobnym,
Pd+Pg+ 05 | . o 0)e] . . w - NN
$l.gr.C) piaskiem gliniastym i fragmentami gruzu
05 ceglanym); szarobrazowy
Piasek drobny na pograniczu piasku szg
07 |, 7. >
Pa/Ps $redniego; brazowozotty W 15=0,50 A
Otw.
suchy
1,2
Gp 0,8 | Glina piaszczysta; brazowoszara w 1 |L=tg,|10 A
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
Ootwoér nr: 2 Y
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA I?RZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 71,5 m n.p.m.
£ a — OPIS MAKROSKOPOWY
2 = _BEE s 2 £ S
SEETEeg9s g o 5z 8 2 . 558
g R =R S d g% S| litologiczny §g rodzaj gruntu £, :§ 3 sE 2 Z % -
N g mg_ o g S = g = g 25 é g %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
ni S;?HJ' 1,3 | humusowy z piaskiem drobnym); w - NN
szarobrazowy
Otw.
suchy
1.3
Gp 0,7 | Glina piaszczysta; brazowoszara w 1 Ithg I1o A
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
otwoér nr: 3 =
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA I?RZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 68,8 m n.p.m.
£ a — OPIS MAKROSKOPOWY
2 = _BEE s 2 £ S
S8 Rges9S 2| pof 5 E 2 2 s 558
g E % = 0_§ S d g% S| litologiczny §g rodzaj gruntu s, § 8s| §E “g’ Z % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
0,6 .
NN (PdH) humusowy); c. brazowy W NN
0,6
Otw.
suchy
. s szg
Pd 1,4 | Piasek drobny; z6tty w 15=0.50 N
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
Ootwoér nr: 4 Y
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 68,0 m n.p.m.
a OPIS MAKROSKOPOWY
2 £ BSe |, 8 E -
£2eT LR 548 = profil 8%\ @ Q _gg
- 0o 2 c €9 ﬁ Q. : : 4 c Q ﬁ c 2 [ <
.g E Eafpg ] d a% | litologiczny gg rodzaj gruntu so 883 £3 Eo ';E T
N5 Pg g 2 s = g ) b4 g §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
AN (PdH+ Nasyp nlekontroloyvany’ (Plas.ek.drobny
Ps) 0,6 | humusowy z piaskiem $rednim); c. w - - NN
brazowy
0,6
Pd+z 0,4 | Piasek drobny ze zwirem:; j. brazowy w - |D:(Z)?50 In
Otw. 1.0
o Sz
suchy > Po 02 | Pospoika; c. zolta w 120,50 lc
. . . D e szg
Ps+z 0,8 | Piasek $redni ze zwirem,; c. z6ity w - | 1520.50 I
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




OPINIA GEOTECHNICZNA

GEOPROFIL

ANDRZEJ

interpretacja zag eszczenia zgodnie z PN-B-04452

STUBE

"GEOTECHNIKA Badania polowe"

Obiekt: Szczytniki - projektowana przebudowa ulicy Piotr

Otwor: 1

Data wykonania: 10.09.2018

owskiej

Miejscowo §¢: Szczytniki
Rzedna: 73,8 m n.p.m.

Sonda typu DPL

wojewdédztwo: wielkopolskie
powiat: pozna fski
gmina: Kérnik

zwierciadta korekta
wodym  |profil glebokosé [liczba  [liczby  |liczba udaréw| o Is e=a]
p.p.t. Iitologiczny [m] udaréw udaréw po korekcie (? 2‘ 4‘1 (‘S 10 12 14 16 18 20 2. 24 26 28 30 32 34 36 38| 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
01 0 6,0 o[ #N/D! #N/D! o1 HHHHH
0,2 0 3,0 o] #ND! #N/D! 02 | I I I
0,3 3 2,0 6] 040 0,92 03
0,4 5 1,5 7 0,43 0,93 0,4
0,5 5 1,2 6 0,40 0,92 0,5
0,6 9 1,0 o[ o048 0,94 06
0,7 10 1,0 10[ 050 0,94 07
Otw. suchy 0,8 11 1,0 11] o052 0,94 038
Pd/Ps 0,9 11 1,0 11| o052 0,94 09
1,0 10 1,0 10] 050 0,94 1,0
1,1 10 1,0 10[ 050 0,94 11
12 9 1,0 9| 048 0,94 12
1,3 1,3
1,4 1,4
15 1,5
Gp is NIE INTERPRETUJE SIE ILOSCIOWO ig
1.8 18
19 19
2,0 20

Zat3.1.



OPINIA GEOTECHNICZNA

GEOPROFIL

ANDRZEJ

interpretacja zag eszczenia zgodnie z PN-B-04452

STUBE

"GEOTECHNIKA Badania polowe"

Obiekt: Szczytniki - projektowana przebudowa ulicy

Otwor: 4
Data wykonania: 10.09.2018

Miejscowo $¢: Szczytniki
Rzedna: 68,0 m n.p.m.

Piotrowskiej

wojewédztwo: wielkopolskie
powiat: pozna nski
gmina: Kérnik

Sonda typu DPL

[OTEDOROSC
zwierciadta korekta
\wody m profil gtebokos¢ |liczba liczby liczba udaréw Io Is m
ppt. litologiczny  |[m] udaréw  |udarow  |po korekcie o |2 |4 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
0,1 0 6,0 0 #N/D! #N/D! 0,1
0,2 0 3,0 0 #N/D! #N/D! 0,2
. 03 0 2,0 o] #ND! #N/D! 03
04 5 15 7 0,43 0,93 04
0,5 7 12 8| 046 0,93 05
0,6 6 1,0 6 0,40 0,92 0,6
0,7 8 1,0 8 0,46 0,93 0,7
. 0,8 9 1,0 9 0,48 0,94 0,8
REE: 0,9 2 1.0 12| 053 0,95 09
1,0 12 1,0 12 053 0,95 10
Otw. suchy Po 1,1 10 1,0 10/ 0,50 0,94 1,1
12 11 1,0 11 o052 0,94 12
13 11 1,0 11] 052 0,94 13
1,4 10 1,0 10 050 0,94 14
15 10 1,0 10[ 0,50 0,94 15
o 16 10 1,0 10[ 050 0,94 16
1,7 9 1,0 o] o048 0,94 17
18 12 1,0 12[ 053 0,95 18
1,9 12 1,0 12| 053 0,95 19
2,0 10 1,0 10] 050 0,94

2,0

Zat3.2.



PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY
PIGTROWSKIEI W M, SZCZYTNIKI PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Zat. 4.
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTO SCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B - 03020
Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna x™
nasypy wspbiczynnik materiatowy y" Opracowat: mgriin z. Andrzej Stube
niekontrolowane - " .
warto$¢ obliczeniowa X
o v 5 — >
g ) g | 8¢S - - & 5 =5
5| 22 | 25| &2 T 5 o = g g ° ge= gu £59
S R =) 2 5 cc = D D O . < N3 = o S c 2
) L = 9o = © o o ®© o 2 o o Q =0 502 =]
* s | 22| 8% & N 8 g £c £3 8 g 5 £2 ¢ 2§ 2 §EE
£ | 88 | 22 25 g8 8¢ 82 & 58 £28 $3¢ g~ g
5 5 EZ S S » o ] s & ©F a ¥ S S3o 22 855
) ) z 3 S ao Qo =) © = e Q %) = - o5 .2 S o 0T o
niespoiste utwory typu| > ) [ (15 = o [3 w o o S ; © £
rzecznego i c;» S 9 = S Z <
wodnolodowcowego 2l
% tm?e kPa 0 kPa kPa m/s x10°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
- nN - nasypy niekontrolowane nN (PdH+ Pd+Pg+ $l.gr.C); (PdH+ Pd); (PdH); (PdH+ Ps) -
§ 0,50 16,0 /- 1,75/ - 30,4 61910 46 200
2 IA | PdiPs; Pd - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
spoiste utwory . 0,45 176/- 1,58 /- 27,4
Zlodowacenia
polnocnopolskiego v 0,50 14,0/- 1,85/- 33,0 94 690 79 900
(B) 1B Ps+z - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,45 154/- 1,67 /- 29,7
v 0,50 12,0/- 1,90/- 38,5 152 970 137 550
IC Po - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,45 13,2/- 1,71/ - 34,7
I\ 0,10 12,0 2,20 35,48 20,1 48 090 36 550
® (ane z badan laboratoryjnych 1A Gp B - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
parametry efektywne 0,11 13,20 1,98 31,93 18,1
grunt wilgotny/nawodniony
¥ dane z badan polowych




ZAL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW
(wg normy PN-86/B-02480)

INNE ZNAKI U ZYTE NA
PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (I,, > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5%
Nm — namut 5% < I,m< 30%
T — torf Iom> 30%
Gy —gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR —rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospéika

Pog — pospdika gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
P1ti— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

— pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

Grt— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezla
Gz —glina zwiezta

Grz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jni— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C - gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

WODA GRUNTOWA

swobodne zwierciadto wody
gruntowej (w m ppt.)

- piezometryczny poziom wody
l gruntowej

nawiercony poziom wody
gruntowej

grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

e sgczenie wody

5 otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotno$ci (nw)
préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

préba wody gruntowej (wa)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (sPT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sonda:

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC - ciezkg whbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1, 9964  rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

Il A numer oraz granica warstwy

geotechnicznej
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1. WSTEP
1.1. Zleceniodawca: RORAF Pracownia Projektowa

Roman Rafalski
ul. Kawiary 30d
62-200 Gniezno
1.2. Cel badan: Ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametrow geotechnicznych

gruntow oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego i srodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej inwestycji.

1.3. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestyciji: projekt przewiduje przebudowe ulicy Piotrowskiej w m. Szczytniki,

gmina Kérnik, w powiecie poznarskim.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podioza, w dniu
10.09.2018 roku, wykonano:
- wizje terenowa;
- cztery otwory badawcze, o gtebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 8,0 mb
wiercen;
- dwa sondowania dynamiczne DPL;
- analize makroskopowg probek gruntu wraz z poborem probek
dla potrzeb analizy sitowej
Otwory badawcze wytyczono metodq domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu
do istniejgcych obiektow, w oparciu 0 mape do celéw projektowych, dostarczong przez
Zleceniodawce.
Rzedne otworéw badawczych, ustalone na podstawie mapy do celéw projektowych,
ksztattujg sie w zakresie 68,0 — 73,8 m n.p.m.
Zakres prac terenowych, 1. miejsca, ilos¢ i gtebokos¢ wiercen uzgodniono

z Projektantem Inwestycji.

2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU
Obszar objety niniejszg opinig obejmuje ulice Piotrowskg w m. Szczytniki, gmina

Kornik, w powiecie poznanskim, wojewddztwo wielkopolskie.



Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu
Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie i znajduje sie w obrebie mezoregionu Rdwnina
Wrzesinska (315.56).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 2,0 m p.p.t., stwierdzono
wystepowanie holocenskich i plejstoceniskich utwordw czwartorzedowych.

Warstwy podtoza stanowig niespoiste utwory rzeczne i wodnolodowcowe, $rednio
zageszczone, piaski réznej granulacji i zwiry jak réwniez spoiste utwory lodowcowe
wyksztatcone jako twardoplastyczne gliny piaszczyste. Stropowe partie terenu stanowi
gtéwnie warstwa nasypdw niekontrolowanych.

Warunki  gruntowe okre$lono na podstawie wynikéw badan  terenowych,
makroskopowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie

z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime podfoza ujeto w dwoch grupach genetycznych:

Grupa | - obejmuje niespoiste grunty rzeczne i wodnolodowcowe:

warstwa In — obejmuje piaski drobne na pograniczu piaskéw $rednich oraz piaski drobne,
wilgotne, $rednio zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia
10=0,50;

warstwa Iz — obejmuje piaski Srednie ze zwirem, wilgotne, Srednio zageszczone,
0 uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50;

warstwa Ic — obejmuje pospdtki, wilgotne, Srednio zageszczone, o uogoinionym stopniu

zageszczenia 1p=0,50.

Grupa i warstwa Ils — obejmuje mato i Srednio spoiste, nieskonsolidowane grunty

zlodowacenia potnocnopolskiego, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono
symbolem “B” geologicznej konsolidacji, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych twardoplastycznych, o uogoinionym stopniu plastyczno$ci 1.=0,10.

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono warstwy
nasypoéw niekontrolowanych wystepujacych od powierzchni terenu, ktére ze wzgledu

na bardzo zréznicowany sktad, nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

3



Parametry geotechniczne gruntdw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele
wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. 4).
Profile otworéw przedstawiono graficznie w formie kart dokumentacyjnych otworow

badawczych (zat. 2.14).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest gtéwnie z przepuszczalnych utwordw
niespoistych, wyksztatconych w postaci piaskéw roéznej granulacji i niespoistych nasypow
niekontrolowanych oraz lokalnie ze sfabo przepuszczalnych utworédw mato i $rednio
spoistych, wyksztatconych w postaci glin piaszczystych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach
wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. 10.09.2018 roku.

Do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t wody gruntowej nie nawiercono.

Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5m i jest

zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami poroztopowymi.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz sondowan dynamicznych
stwierdza sie, ze podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej inwestycji cechuje sie prostymi
warunkami gruntowo — wodnymi, a inwestycje zaliczy¢é mozna do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podiozu inwestycji
przedstawia si¢ nastepujaco:

0 od powierzchni terenu zalega warstwa nasypéw zwigzanych ztymczasowym
utwardzeniem drogi i zasypkami sieci 0 zmiennej migzszos$ciach rzedu 0,5-1,3 m;

0 spagowe partie podtoza tworza;
- niewysadzinowe piaski roznej granulacji, w stanie $redniozageszczonym,
0 10=0,50 (grupa ), oraz wysadzinowe piaski gliniaste, twardoplastyczne, o 1.=0,10
(grupa I1);

o0 W otworach badawczych do gtebokosci rozpoznania, tj. 2,0 m p.p.t. wody gruntowej

nie nawiercono.



Mozna prognozowac, ze w okresie po intensywnych opadach atmosferycznych
lub po roztopach pokrywy $nieznej poziom zwierciadta wody gruntowej moze

zmieniac sie w zakresie +0,7m/-0,5m.

Projektowana nawierzchnia bedzie posadowiona gtéwnie na utworach niespoistych,
piaskach o zrdznicowanej granulacji (grupa no$nosci G1), a czesciowo na utworach spoistych,
piaski gliniaste (grupa nosnosci G3) (otw. 3) zalegajacych pod warstwg nasypow.

Konieczne jest dokonanie wzmocnienia i doprowadzenie podioza do grupy no$nosci G1.

W miejscach wystepowania gtebokich nasypow niekontrolowanych konieczne jest dokonanie

wzmocnienia i doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G1.

Zaleca sie przyjecie nastepujgcego trybu postepowania:

- wykorytowanie warstwy tymczasowego utwardzenia drogi ($rednio do 0,6 m p.p.t.);

- w przypadku wystapienia po wykorytowaniu, w dnie wykopu nasypéw
niebudowlanych niezbedne jest ich dogeszczenie, do wartosci wskaznika zgeszczenia
min. 1s=0,98";

- wbudowanie warstwy gruntu niewysadzinowego — w postaci pospdtki 0 migzszosci

min. 0,3 m, o wskazniku nosnosci CBR=35%, stabilizowanego mechanicznie.

Dla rodzimego podtoza drogi zaleca sie:

- dogeszczenie piaszczystego podtoza po wykorytowaniu do wartosci wskaznika
zgeszczenia min. 1s=0,98’;

W celu ograniczenia mozliwosci powstania nierbwnomiernych osiadai na styku
gruntdw rodzimych i nasypow zaleca sie utozenie warstwy geotkaniny,

o wytrzymato$ci na rozcigganie min. 40,0 kN/m i gramaturze co najmniej 200 g/m?

Alternatywg dla zastosowania geotekstyliow moze by¢ wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego — w postaci pospdtki, migzszosci min. 0,3 m, o wskazniku

no$nosci CBR=35%, stabilizowanego mechanicznie.

W poziomie gbry konstrukcji nawierzchni nalezy osiggna¢ nosno$¢, wyrazong
wtdérnym modutem odksztatcenia Ev2=120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone

wskaznikiem odksztatcenia [0<2,2.
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1/ 2 ,O miejsce, nr i gtebokos¢ wykonanego
e wiercenia badawczego

LOKALIZACJA | SZCZYTNIKI, GMINIA KORNIK - PROJEKTOWANA
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RODZAJ
oPRAGOWANIA | OPINIA GEOTECHNICZNA
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Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
otwoér nr: 1 Y
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 73,8 m n.p.m.
a OPIS MAKROSKOPOWY
2 £ BSe |, 8 E -
SEEdEezds q| | pof NE 3 | g . 52
g 223 ug g d g% | litologiczny §g rodzaj gruntu = :§ g E 'g' g % % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.0 NIESE Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
Y humusowy z piaskiem drobnym,
Pd+Pg+ 05 | . o 0)e] . . w - NN
$l.gr.C) piaskiem gliniastym i fragmentami gruzu
05 ceglanym); szarobrazowy
Piasek drobny na pograniczu piasku szg
07 |, 7. >
Pa/Ps $redniego; brazowozotty W 15=0,50 A
Otw.
suchy
1,2
Gp 0,8 | Glina piaszczysta; brazowoszara w 1 |L=tg,|10 A
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
Ootwoér nr: 2 Y
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA I?RZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 71,5 m n.p.m.
£ a — OPIS MAKROSKOPOWY
2 = _BEE s 2 £ S
SEETEeg9s g o 5z 8 2 . 558
g R =R S d g% S| litologiczny §g rodzaj gruntu £, :§ 3 sE 2 Z % -
N g mg_ o g S = g = g 25 é g %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
ni S;?HJ' 1,3 | humusowy z piaskiem drobnym); w - NN
szarobrazowy
Otw.
suchy
1.3
Gp 0,7 | Glina piaszczysta; brazowoszara w 1 Ithg I1o A
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
otwoér nr: 3 =
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA I?RZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 68,8 m n.p.m.
£ a — OPIS MAKROSKOPOWY
2 = _BEE s 2 £ S
S8 Rges9S 2| pof 5 E 2 2 s 558
g E % = 0_§ S d g% S| litologiczny §g rodzaj gruntu s, § 8s| §E “g’ Z % -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny
0,6 .
NN (PdH) humusowy); c. brazowy W NN
0,6
Otw.
suchy
. s szg
Pd 1,4 | Piasek drobny; z6tty w 15=0.50 N
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Szczytniki — ul. Piotrowska

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

p Data wykonania otworu:
Ootwoér nr: 4 Y
10 wrzes$nia 2018r.
Temat: PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY PIOTROWSKIEJ Rzedna:
W M. SZCZYTNIKI, GM. KORNIK 68,0 m n.p.m.
a OPIS MAKROSKOPOWY
2 £ BSe |, 8 E -
£2eT LR 548 = profil 8%\ @ Q _gg
- 0o 2 c €9 ﬁ Q. : : 4 c Q ﬁ c 2 [ <
.g E Eafpg ] d a% | litologiczny gg rodzaj gruntu so 883 £3 Eo ';E T
N5 Pg g 2 s = g ) b4 g §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0
AN (PdH+ Nasyp nlekontroloyvany’ (Plas.ek.drobny
Ps) 0,6 | humusowy z piaskiem $rednim); c. w - - NN
brazowy
0,6
Pd+z 0,4 | Piasek drobny ze zwirem:; j. brazowy w - |D:(Z)?50 In
Otw. 1.0
o Sz
suchy > Po 02 | Pospoika; c. zolta w 120,50 lc
. . . D e szg
Ps+z 0,8 | Piasek $redni ze zwirem,; c. z6ity w - | 1520.50 I
2,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




OPINIA GEOTECHNICZNA

GEOPROFIL

ANDRZEJ

interpretacja zag eszczenia zgodnie z PN-B-04452

STUBE

"GEOTECHNIKA Badania polowe"

Obiekt: Szczytniki - projektowana przebudowa ulicy Piotr

Otwor: 1

Data wykonania: 10.09.2018

owskiej

Miejscowo §¢: Szczytniki
Rzedna: 73,8 m n.p.m.

Sonda typu DPL

wojewdédztwo: wielkopolskie
powiat: pozna fski
gmina: Kérnik

zwierciadta korekta
wodym  |profil glebokosé [liczba  [liczby  |liczba udaréw| o Is e=a]
p.p.t. Iitologiczny [m] udaréw udaréw po korekcie (? 2‘ 4‘1 (‘S 10 12 14 16 18 20 2. 24 26 28 30 32 34 36 38| 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
01 0 6,0 o[ #N/D! #N/D! o1 HHHHH
0,2 0 3,0 o] #ND! #N/D! 02 | I I I
0,3 3 2,0 6] 040 0,92 03
0,4 5 1,5 7 0,43 0,93 0,4
0,5 5 1,2 6 0,40 0,92 0,5
0,6 9 1,0 o[ o048 0,94 06
0,7 10 1,0 10[ 050 0,94 07
Otw. suchy 0,8 11 1,0 11] o052 0,94 038
Pd/Ps 0,9 11 1,0 11| o052 0,94 09
1,0 10 1,0 10] 050 0,94 1,0
1,1 10 1,0 10[ 050 0,94 11
12 9 1,0 9| 048 0,94 12
1,3 1,3
1,4 1,4
15 1,5
Gp is NIE INTERPRETUJE SIE ILOSCIOWO ig
1.8 18
19 19
2,0 20

Zat3.1.



OPINIA GEOTECHNICZNA

GEOPROFIL

ANDRZEJ

interpretacja zag eszczenia zgodnie z PN-B-04452

STUBE

"GEOTECHNIKA Badania polowe"

Obiekt: Szczytniki - projektowana przebudowa ulicy

Otwor: 4
Data wykonania: 10.09.2018

Miejscowo $¢: Szczytniki
Rzedna: 68,0 m n.p.m.

Piotrowskiej

wojewédztwo: wielkopolskie
powiat: pozna nski
gmina: Kérnik

Sonda typu DPL

[OTEDOROSC
zwierciadta korekta
\wody m profil gtebokos¢ |liczba liczby liczba udaréw Io Is m
ppt. litologiczny  |[m] udaréw  |udarow  |po korekcie o |2 |4 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
0,1 0 6,0 0 #N/D! #N/D! 0,1
0,2 0 3,0 0 #N/D! #N/D! 0,2
. 03 0 2,0 o] #ND! #N/D! 03
04 5 15 7 0,43 0,93 04
0,5 7 12 8| 046 0,93 05
0,6 6 1,0 6 0,40 0,92 0,6
0,7 8 1,0 8 0,46 0,93 0,7
. 0,8 9 1,0 9 0,48 0,94 0,8
REE: 0,9 2 1.0 12| 053 0,95 09
1,0 12 1,0 12 053 0,95 10
Otw. suchy Po 1,1 10 1,0 10/ 0,50 0,94 1,1
12 11 1,0 11 o052 0,94 12
13 11 1,0 11] 052 0,94 13
1,4 10 1,0 10 050 0,94 14
15 10 1,0 10[ 0,50 0,94 15
o 16 10 1,0 10[ 050 0,94 16
1,7 9 1,0 o] o048 0,94 17
18 12 1,0 12[ 053 0,95 18
1,9 12 1,0 12| 053 0,95 19
2,0 10 1,0 10] 050 0,94

2,0

Zat3.2.



PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ULICY
PIGTROWSKIEI W M, SZCZYTNIKI PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Zat. 4.
Opinia geotechniczna UOGOLNIONE WARTO SCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B - 03020
Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna x™
nasypy wspbiczynnik materiatowy y" Opracowat: mgriin z. Andrzej Stube
niekontrolowane - " .
warto$¢ obliczeniowa X
o v 5 — >
g ) g | 8¢S - - & 5 =5
5| 22 | 25| &2 T 5 o = g g ° ge= gu £59
S R =) 2 5 cc = D D O . < N3 = o S c 2
) L = 9o = © o o ®© o 2 o o Q =0 502 =]
* s | 22| 8% & N 8 g £c £3 8 g 5 £2 ¢ 2§ 2 §EE
£ | 88 | 22 25 g8 8¢ 82 & 58 £28 $3¢ g~ g
5 5 EZ S S » o ] s & ©F a ¥ S S3o 22 855
) ) z 3 S ao Qo =) © = e Q %) = - o5 .2 S o 0T o
niespoiste utwory typu| > ) [ (15 = o [3 w o o S ; © £
rzecznego i c;» S 9 = S Z <
wodnolodowcowego 2l
% tm?e kPa 0 kPa kPa m/s x10°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
- nN - nasypy niekontrolowane nN (PdH+ Pd+Pg+ $l.gr.C); (PdH+ Pd); (PdH); (PdH+ Ps) -
§ 0,50 16,0 /- 1,75/ - 30,4 61910 46 200
2 IA | PdiPs; Pd - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
spoiste utwory . 0,45 176/- 1,58 /- 27,4
Zlodowacenia
polnocnopolskiego v 0,50 14,0/- 1,85/- 33,0 94 690 79 900
(B) 1B Ps+z - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,45 154/- 1,67 /- 29,7
v 0,50 12,0/- 1,90/- 38,5 152 970 137 550
IC Po - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,45 13,2/- 1,71/ - 34,7
I\ 0,10 12,0 2,20 35,48 20,1 48 090 36 550
® (ane z badan laboratoryjnych 1A Gp B - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9
parametry efektywne 0,11 13,20 1,98 31,93 18,1
grunt wilgotny/nawodniony
¥ dane z badan polowych




ZAL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW
(wg normy PN-86/B-02480)

INNE ZNAKI U ZYTE NA
PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME

- grunty organiczne (I,, > 2%)
H — grunt préchniczny 2% < I, < 5%
Nm — namut 5% < I,m< 30%
T — torf Iom> 30%
Gy —gytia
Kj — kreda jeziorna

nieskaliste

WB — wegiel brunatny
WK — wegiel kamienny

skaliste

- grunty mineralne — nieskaliste
KW — zwietrzelina
KWg — zwietrzelina gliniasta
KR —rumosz
KRg — rumosz gliniasty
Ko — otoczaki

kamieniste

Z — zwir

Zg — zwir gliniasty

Po — pospéika

Pog — pospdika gliniasta

grubo-

ziarniste

Pr — piasek gruby
Ps — piasek sredni
Pd — piasek drobny
P1ti— piasek pylasty
Pg — piasek gliniasty

niespoiste

TP — pyt piaszczysty

— pyt

Gp - glina piaszczysta

G —glina

Grt— glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezla
Gz —glina zwiezta

Grz - glina pylasta zwiezta
Jp — it piaszczysty

J—it

Jni— it pylasty

spoiste

drobnoziarniste

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM - skata miekka

- inne symbole

+ domieszki C - gruz ceglany
Il przewarstwienia zl — zuzel
/ na pograniczu bet. — beton

Ko — kamienie

WODA GRUNTOWA

swobodne zwierciadto wody
gruntowej (w m ppt.)

- piezometryczny poziom wody
l gruntowej

nawiercony poziom wody
gruntowej

grunt nawodniony (nw)

grunt mokry (m)

grunt wilgotny przewarstwiony
gruntem nawodnionym (w//nw)

e sgczenie wody

5 otwor suchy

MIEJSCA POBRANIA PROB

proba gruntu o naturalnej wilgotno$ci (nw)
préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

préba wody gruntowej (wa)

SONDOWANIA

sonda cylindryczna (sPT)

sonda $cinajgca obrotowa (v1)
presjometr (p)

Strefy przebadane sonda:

DPL — udarowg lekkg
ZW — udarowo-obrotowg
SC - ciezkg whbijang

SW — wciskang

INNE OZNACZENIA

numer otworu

1, 9964  rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

Il A numer oraz granica warstwy

geotechnicznej



