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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CZESC OPISOWA - architektoniczno- budowlana
Informacje ogéine:

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej remontu
komunikacji ogélnej w budynku Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36.

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje remont komunikacji ogélne;.

Wiasciciel:

KW PSP

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Inwestor:

KW PSP

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz — 16/10/SLOKK

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
Opracowata:

- mgr inz. arch. Weronika Seichter

Podstawa opracowania:

2.1.
22.
2.3.
24.

Zlecenie inwestora,

inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

wizja lokalna,

dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Etapowanie inwestyc;ji:
Przewiduje sie wykonanie remontu jednoetapowo dla kazdego zakresu zadania

Lokalizacja pomieszczen

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na poziomach piwnicy [klatka
schodowa], parteru oraz pietra segmentu pétnocnego. Dojscie do pomieszczen komunikacji
ogblnej odbywa sie przez wejscie gtéwne oraz juz wyremontowang cze$¢ komunikacji ogéinej w
segmencie zachodnim lub od strony dziedzirica segmentu potnocnego poprzez drzwi w piwnicy.
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5. Opis remontowanych pomieszczen- stan istniejacy
51. POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI OGOLNEJ Z KLATKA SCHODOWA- stan istniejacy
L.p. | nazwa pomieszczenia | kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Przedsionek piwnica 3,23 Plytki gresowe P-0.A
2 Klaka schodowa piwnica 13,72 Ptytki gresowe P-0.B
16,95
3 Klatka schodowa parter 12,44 Ptytki gresowe P-1.A
4 Korytarz parter 17,72 Ptytki gresowe P-1.B
S Korytarz parter 49,06 Ptytki gresowe P-1.C
6 Korytarz parter 40,86 Ptytki gresowe P-1.D
120,08
7 Klatka schodowa pietro 12,25 Ptytki gresowe P-2.A
8 Korytarz pietro 22,39 Plytki gresowe P-2.B
9 Korytarz pietro 47,05 Ptytki gresowe P-2.C
81,69
218,72
5.1.1  Opis istniejacych rozwiazan budowlano- instalacyjnych
a) Sciany
Sciany komunikacji ogolnej wykoriczone tynkami cem- wapiennymi malowane  farbami
akrylowymi wraz z dwoma pasami tynku typu marmolit na wysokosci ok.90cm. Na styku z
posadzka cokoty z ptytek gresowych. Na Scianach rozmieszczone sq tablice informacyjne,
hydranty, gasnice, grzejniki oraz oznakowanie wszelakiego rodzaju. Sciany korytarzy o
grubosciach ~ ok.12-15 c¢m dzielace je od pomieszczen biurowych. Na drogach komunikacji
wydzielenia $cianami w konstrukcji aluminiowej badz lekkiej. Na pietrze na korcu korytarza w
Scianie zewnetrznej wystepuje jedno okno PVC biate, przed ktérym od strony wewnetrznej
zamontowana jest krata antywlamaniowa, a w $cianie oddzielajacej komunikacje od
pomieszczen biurowych okienko kasowe.
Sciany klatki schodowej wykoriczone tynkami cem- wapiennymi malowane farbami akrylowymi
wraz z dwoma pasami tynku typu marmolit na wysoko$ci ok.90cm. Na styku z posadzkg cokoty
z ptytek gresowych. Na $cianach rozmieszczone sg tablice informacyjne, hydranty, gasnice,
grzejniki oraz oznakowanie wszelakiego rodzaju. W obrebie klatki schodowej Sciany
konstrukcyjne.
W przestrzeni klatki schodowej w Scianie zewnetrznej w piwnicy wystepuje jedno okno PVC
biate oraz drzwi zewnetrzne aluminiowe, na spoczniku miedzy piwnicg a parterem w $cianie
zewnetrznej wystepuja 4 okna PVC -biate, a na spoczniku miedzy parterem a pigtrem w $cianie
zewnetrznej wystepuje 6 okien PVC -biatych.
b) Sufity

W obrebie sufitow nalezy wyrdzni¢: sufity podwieszane wypetnione kasetonami petnymi
w uktadzie "karo" 60x60cm, nad ktérymi przebiegajg instalacje wewnetrzne elektryczne
i niskopradowe oraz stropy bez sufitbw podwieszanych.

Oswietlenie wpuszczane w moduty kasetonowe w obrebie sufitbw podwieszanych oraz
nastropowe w pozostatych cze$ciach zgodnie z rysunkami.
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Posadzki
W obrebie opracowania posadzki wykonane sg z ptytek gresowych 30x30cm ukfadanych
ortogonalnie.

d) Drzwi wewngtrzne
Drzwi do pomieszczen biurowych oraz toalety w piwnicy ptycinowe otwierane w kierunku
komunikacji. Drzwi do toalet na parterze i na pietrze alumionowe [ pomieszczenia po remoncie].
Korytarze przedzielone drzwiami w konstrukcji aluminiowe;.

e) Dylatacje
W przestrzeni dzielagcej poszczegolne odcinki komunikacji ogolnej wystepujg dylatacje na
Scianach posadzkach oraz sufitach. Dylatacje obudowane ptytg meblowa.

f) Instalacje wewnetrzne
W  obrebie przestrzeni miedzysufitowej wystepujg instalacje wewnetrzne elektryczne
i niskopradowe a takze wentylacyjne na 1 pietrze. Klatka schodowa wyposazona w grzejnik w
piwnicy oraz na spocznikach przy Scianie zewnetrznej. Na Scianach wewnetrznych
Zlokalizowane sg tablice rozdzielcze [nowe] oraz stare tablice odtaczone od zasilania, taczniki,
gniazdka i kamery monitoringu , grzejniki [ na parterze we wnece a na pietrze pod oknem ] oraz
hydrant.

52. POMIESZCZENIA KOMUNIKACJI OGOLNEJ Z KLATKA SCHODOWA- stan projektowany
Lp. nazwa pomieszczenia | kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
L.p. | nazwa pomieszczenia | kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Przedsionek piwnica 3,23 Plytki gresowe P-0.A
2 Klaka schodowa piwnica 13,72 Ptytki gresowe P-0.B

16,95
3 Klatka schodowa parter 12,38 Ptytki gresowe P-1.A

4 Korytarz parter 17,76 Ptytki gresowe P-1.B
5 Korytarz parter 49,06 Ptytki gresowe P-1.C
6 Korytarz parter 40,86 Ptytki gresowe P-1.D

120,06
7 Klatka schodowa pietro 17,91 Ptytki gresowe P-2.A
8 Korytarz pietro 63,96 Ptytki gresowe P-2.B
81,47
21848
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5.2.1

Opis projektowanych rozwigzan budowlano- instalacyjnych

Sciany

Przed przystapieniem do robdt zdemontowac wszystkie elementy wyposazenia takie jak: tablice
informacyjne, plakaty, gasnice, faczniki itp. Sciany dziatowe w tym w konstrukgji aluminiowej
oraz nadproza $Scian dziatowych do rozbiorki.

W obrebie wejscia do sekretariatu Komendanta osadzi¢ nadproze 1xHEA 100 o dtugosci
225cm, a nastepnie rozebra¢ czes¢ $ciany pod osadzenie stolarki drzwiowej zgodnie
z cze$cig rysunkowa. Wysoko$¢ osadzenia nadproza wynosi 208cm. Szeroko$¢ otworu 165¢cm.
Na pietrze nad jedng pozycja drzwiowg osadzi¢ nadproze 1xHEA 100 o dtugosci 150 c¢cm, a
nastepnie rozebra¢ cze$¢ Sciany pod osadzenie stolarki drzwiowej zgodnie
z cze$cig rysunkowa. Wysoko$¢ osadzenia nadproza wynosi 208cm. Szeroko$¢ otworu 106¢cm.
Po wykonaniu otworu obrobi¢ szpalety ptytgq GKB z zastosowaniem naroznikéw aluminiowych
i pomalowac 2x farbg ceramiczna. Stolarke aluminiowg osadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.
Sciany komunikacji ogdlnej na parterze i we wskazanych miejscach wykonczy¢ ptytami GKB
12,5mm montowanymi przy uzyciu gipsowej zaprawy klejowej. Przed utozeniem ptyt usung¢
wszystkie luzne czastki tynkdw w tym tynk mozaikowy i farbe, a nastepnie odpowiednio
przygotowaC podtoze poprzez wzmocnienie $rodkami gruntujgcymi. Roziozy¢ instalacje
elektryczne w tym kable zasilajace gniazdka i taczniki oraz instalacje niskopradowe w tym
monitoringu.

Ptyty GKB montowa¢ na tzw. plackach w uktadzie pionowym bez podziatdw poziomych
z zastosowaniem profila aluminiowego tgczacego typ ,U”. Profil montowac pod ptytami na styk
z wypetnieniem fugq akrylowa. Profile jak i plyty uktada¢ z jednego kawatka z podziatem
zgodnym z czeScig rysunkowa. Wykonczenie pityt poprzez dwukrotne malowanie farbg
ceramiczna.

Rozstaw pomiedzy rzedami plackéw wynosi 600 mm dla ptyty g-k o grubosci 12,5 mm. Placek
gipsowy powinien mie¢ $rednice ok. 100-150 mm a odlegto$ci pomiedzy plackami w jednym
rzedzie ok. 300 mm.

Pozostate sciany malowac farbg strukturalng w kolorze biatym a nastepnie malowa¢ dwukrotnie
farbg ceramiczna.

Na styku posadzki ze $ciang utozy¢ 10cm cokot z ptytek gresowych jak na podiodze. Cokdt
zlicowac z okfadzing $cienng z ptyt GKB. Na faczeniu zastosowac fuge akrylowa.

W miejscach osadzenia $lusarki drzwiowej istniejace otwory dostosowa¢ do wymaganych
gabarytéw drzwi 90x200cm w $wietle (poza wejsciem do sekretariatu) poprzez skucie 2-5¢cm
warstwy istniejacych o$ciezy. Po osadzeniu drzwi wewnetrznych obrobi¢ szpalety wyprawg
tynkarska, ptyta GKB lub gtadzig gipsowq i pomalowa¢ 2x farbg ceramiczna.

Przy wejsciach do pomieszczen biurowych i toalet zamontowac tabliczki informacyjne szklane
o wymiarach ok.20x15cm montowane na rotulach.

Na $cianie gtéwnej poczekalni zamontowa¢ grafike w formie fotoapety wymiarach catkowitych
480x240cm. Montaz grafiki ma gtadkiej scianie pomalowanej w kolorze biatym. Grafika klejona.
Opracowanie grafiki zgodnie z cze$cig rysunkowg na etapie przygotowania druku.

Sufity

W obrebie opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg sufity podwieszane
systemowe na podkonstrukcji T24 z wypetnieniem z piyt kasetonowych typu Armstrong w
kolorze biatym o wymiarach 60x60cm. Istniejace stropy nad siatkg wraz z instalacjami oraz
$ciany w przestrzeni miedzysufitowej malowane w kolorze $cian. W pozostatych przestrzeniach
istniejace sufity (stropy) wykonczy¢ gltadzig gipsowg i pomalowaé dwukrotnie farbg ceramiczng
w kolorze $cian. W zaleznosci od rodzajow sufitdbw zastosowaé oswietlenie nastropowe lub
montowane w suficie podwieszanym rozmieszczone zgodnie z cze$cig rysunkowa,
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Posadzki

W obrebie opracowania [korytarze oraz klatki schodowe, w tym spoczniki stopnie oraz
podstopnice] istniejace posadzki z ptytek gresowych 30x30cm nalezy skué. Jest to
podyktowane wykonaniem nowych posadzek i koniecznoscig zachowania jednolitego poziomu
komunikacji a czescig juz wyremontowang w segmencie zachodnim. Projektowane ptytki
gresowe w kolorze ciemnym (analogicznie jak w holu wej$ciowym) o wymiarach 60x120cm o
wspdtczynniku antyposlizgowosci R10 rektyfikowane nalezy utozy¢ na kleju, po uprzednim
przygotowaniu podioza. Istniejgca posadzke nalezy skuC i uzupeti¢ wylewkag betonowa.
Rozmieszczenie ptytek ortogonalnie zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W obrebie wej$¢ do pomieszczen plytki gresowe zakoniczy¢ profilem aluminiowym katowym na
szeroko$¢ drzwi.

Drzwi wewnetrzne

Istniejace drzwi do pomieszczen biurowych do demontazu. W ich miejscu projektuje sie drzwi w
konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7039 z wypetnieniem szklem bezpiecznym mlecznym.
Nad wejSciem do kazdego z pomieszczenn wykona¢ nadstawke aluminiowq
w kolorze RAL 7039 zlicowang z oSciezem drzwi w obrebie parteru. Na pietrze drzwi w
konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7039 z wypetnieniem szklem bezpiecznym mlecznym.
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z czescig rysunkowa.

Drzwi wewngtrzne do sekretariatu na parterze w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7039
z wypetieniem szktiem bezpiecznym przeziernym. Oznakowanie drzwi zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Drzwi wewnetrzne oddzielajgce klatke schodowg od komunikacji na parterze w konstrukcji
aluminiowej w kolorze RAL 7039 z wypetnieniem szklem bezpiecznym przeziernym.
Oznakowanie drzwi zgodnie z cze$cig rysunkowa,

Drzwi wewnetrzne oddzielajace klatke schodowg od komunikacji na pietrze w konstrukcji
aluminiowej w kolorze RAL 7039 z wypetnieniem szklem bezpiecznym przeziernym oraz z
nadstawkg montazowg aluminiowg zimng na wysoko$¢ kondygnacji. Oznakowanie drzwi
zgodnie z czescig rysunkowa.

Drzwi wewnetrzne oddzielajace klatke schodowg od pomieszczen w segmencie zachodnim na
pietrze w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7039 z wypetieniem szktem bezpiecznym
mlecznym. Oznakowanie drzwi zgodnie z czescig rysunkowa.

Uwaga, Drzwi montowac w licu z ptytaq GKB z potaczeniem fuga akrylowa.

Dylatacje

W przestrzeni dzielacej poszczegdlne odcinki komunikacji ogdinej oraz docelowej poczekalni
zamontowa¢ na $cianach posadzkach oraz sufitach listwy dylatacyjne i pomalowa¢ w kolorze
Scian.

Instalacje wewnetrzne

o$wietlenie

Projektowane oprawy os$wietleniowe nastropowe i montowane w suficie podwieszanym
systemowym rozmie$ci¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Przed przystgpieniem do robot
istniejace oznaczenia ewakuacyjne zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po wykonaniu robét.
monitoring

Instalacje monitoringu prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Po wykonaniu planowanych
robét istniejace kamery zamontowaé ponownie w miejscach dotychczasowych.

Instalacje elektryczne
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Do projektowanych gniazd i facznikow doprowadzi¢ instalacje
Rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowa.

5.2.2  Zakres prac budowlano- instalacyjnych
PIWNICA
Sciana B-E
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

Sciana E-D
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- demontaz istniejacego o$wietlenia
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdw,
- demontaz i ponowny montaz oznakowania ewakuacyjnego
- oczyszczenie i malowanie istniejacego hydrantu w kolorze Sciany
- oczyszczenie i malowanie istniejgcej instalacji w kolorze Sciany

Sciana C-D
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farba strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- demontaz i ponowny montaz oznakowania ewakuacyjnego
- montaz nowych gniazdek i tacznikow,

Sciana C-B
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- demontaz istniejgcego o$wietlenia
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

zasilania

3x1,5mm2.
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- montaz nowych gniazdek i tacznikéw,
- demontaz i ponowny montaz oznakowania ewakuacyjnego
- oczyszczenie i malowanie istniejacej tablicy elektrycznej w kolorze sciany

Dusza klatka schodowa [piwnica-parter]
- demontaz istniejacej balustrady schodowej
- poszerzenie duszy schodowej do 7cm
- przygotowanie poszerzonej duszy,
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowej balustrady

PARTER
Sciana A-K
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

Sciana K-J
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

Sciana J-J’
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- demontaz istniejacej nieczynnej skrzynki elektrycznej
- uzupetnienie wneki po demontazu tablicy elektrycznej
- demontaz istniejacej gasnicy oraz oznakowania
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdéw oraz dodatkowego gniazdka,
- montaz zabudowy z ptyty meblowe;
- obudowa $ciany ptyta GKB
- montaz gasnicy oraz oznakowania
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Sciana J*|

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

demontaz istniejacej Slusarki drzwiowe;

poszerzenie istniejgcych otworéw pod nowg Slusarke drzwiowa,
montaz nowej Slusarki aluminiowej wraz z naktadka aluminiowg,
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie ptyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C,
utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikow

Sciana F-E-E

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,

usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacego oznakowania

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

demontaz istniejacej Slusarki drzwiowe;

zamurowanie jednego otworu drzwiowego — zabudowa ze Scianki gipsowo- kartonowe;j
montaz nadproza nad projektowang $lusarkg D3

demontaz istniejacej szafy w pomieszczeniu [ gdzie montaz stolarki D3]

poszerzenie istniejgcych otworéw pod nowg Slusarke drzwiowa,

montaz nowej Slusarki aluminiowej wraz z naktadkg aluminiowg

przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie ptyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C,
utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikéw oraz dodatkowego gniazdka,

montaz nowej zabudowy meblowej w pomieszczeniu za stolarkg D3 [ szafa z drzwiami
otwieranymi i szafa z drzwiami przesuwnymi]

Sciana I-F wraz z wneka

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,

usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacego oznakowania

demontaz istniejacej obudowy z ptyt meblowych wneki
skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

przygotowanie podtoza,

utozenie ptyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem C,
utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz listwy dylatacyjnej w obrebie podtogi, Scian i sufitu

Sciana E’-J’
demontaz istniejacej Slusarki drzwiowe;
wyburzenie Sciany
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Sciana B-E
montaz nowej Slusarki aluminiowej — montaz $lusarki do stropu z nadstawkg,

Sciana E-D

demontaz istniejgcych tablic info,

demontaz istniejgcej nieczynnej tablicy elektrycznej
uzupetnienie wneki po demontazu tablicy elektrycznej
usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

montaz grafiki na $cianie

malowanie instalacji ¢.0. pod kolor Sciany

Sciana D-C

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

przygotowanie podtoza,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym Scian,

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze $cian i szpalet okiennych,

Sciana C-B

demontaz istniejacych tablic info,

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

Sciana B-A

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie ptyt GKB na gipsowej zaprawie klejowej z przedzieleniem profilem C,
utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikéw,

w miejscu istniejacej tablicy elektrycznej zabudowa z ptyty meblowej — otwierana
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Sciana I-F za dylatacja

usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacego oznakowania

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

Sciana |-H

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu, istniejacej gasnicy,
usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

demontaz istniejacej Slusarki drzwiowe;

poszerzenie istniejgcych otworéw pod nowg Slusarke drzwiowg
montaz nowej Slusarki aluminiowej wraz z naktadkg aluminiowg
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikdw

montaz paneli sterujgcych i monitoringu, gasnicy,

Sciana H-G

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

Sciana G-F

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

demontaz istniejgcej Slusarki drzwiowej

poszerzenie istniejacych otwordw pod nowa $lusarke drzwiowg
montaz nowej Slusarki aluminiowej wraz z naktadkg aluminiowg
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikow

Dusza klatka schodowa [parter - pietro]

demontaz istniejacej balustrady schodowej
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- poszerzenie duszy schodowej do 7cm
- przygotowanie poszerzonej duszy,
- montaz nowej balustrady
PIETRO
Sciana A-K
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikow,

Sciana K-J
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

Sciana J-J’
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- demontaz istniejacej nieczynnej skrzynki elektrycznej
- demontaz istniejacej gasnicy oraz oznakowania
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,
- malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
- malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
- montaz nowych gniazdek i tacznikdéw oraz dodatkowego gniazdka,
- montaz obudowy z ptyty meblowej z wnekami otwieranymi zgodnie z czescig rysunkowg
- montaz gasnicy oraz oznakowania

Sciana J'-|
- demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,
- usuniecie pasow tynku marmolit,
- skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
- demontaz istniejacej Slusarki drzwiowej
- montaz 1 nadproza stalowego HEA 100 o dtugosci 150cm
- poszerzenie istniejgcych otwordw pod nowa $lusarke drzwiowg,
- montaz nowej Slusarki aluminiowej
- przygotowanie podtoza,
- demontaz gniazdek i tacznikdw,
- utozenie cokotu wysokosci 10cm,

Strona: 13



malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
montaz nowych gniazdek i tacznikéw wraz z dodatkowym gniazdkiem

Sciana I-F

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,
usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacego oznakowania
demontaz istniejacej kraty okiennej

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

Sciana F-E’-E

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,
usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacego oznakowania

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
demontaz istniejacej Slusarki drzwiowe;
poszerzenie istniejgcych otworéw pod nowg Slusarke drzwiowa,
montaz nowej Slusarki aluminiowej

montaz okna podawczego wraz z parapetem
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
montaz nowych gniazdek i tacznikdéw

Sciana E’-J’ obustronnie

demontaz paneli sterujgcych i monitoringu,
usuniecie pasow tynku marmolit,
demontaz istniejacego oznakowania
skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
wyburzenie fragmentu Sciany

demontaz istniejacej Slusarki drzwiowej
przymurowanie fragmentu Sciany
przygotowanie podtoza,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,
malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

Sciana B-E
montaz nowej Slusarki aluminiowej — montaz Slusarki do stropu z nadstawkg

Sciana E-D
demontaz istniejacych tablic info,
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demontaz istniejgcych korytek kablowych
demontaz istniejacej nieczynnej tablicy elektrycznej
demontaz istniejacego o$wietlenia

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
montaz nowych gniazdek i tacznikdw,
malowanie instalacji c.o. pod kolor Sciany

Sciana D-C

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

przygotowanie podtoza,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym $cian,

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze $cian i szpalet okiennych,

Sciana C-B

demontaz istniejgcych tablic info,

usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacych korytek kablowych
demontaz istniejgcego o$wietlenia

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
montaz nowych gniazdek i tacznikdw,
malowanie istniejacych tablic elektrycznych w kolorze $cian

Sciana B-B”

demontaz istniejacych tablic info,

demontaz istniejgcej obudowy z ptyty meblowej Sciany dylatacyjnej
usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i facznikow,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikow,

montaz listwy dylatacyjnej w obrebie podtogi, $cian i sufitu
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Sciana B”-A”

usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
demontaz istniejgcej stolarki aluminiowej
przygotowanie podtoza,

montaz stolarki aluminiowej

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

Sciana A”-A’

demontaz istniejgcych tablic info,

demontaz istniejgcej obudowy z ptyty meblowej Sciany dylatacyjnej
usuniecie pasow tynku marmolit,

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,

przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i tacznikdw,

utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farbg strukturalng w kolorze biatym

malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,

montaz nowych gniazdek i tacznikdw,

montaz listwy dylatacyjnej w obrebie podtogi, $cian i sufitu

Sciana A’-A

demontaz istniejacych tablic info,

usuniecie pasow tynku marmolit,

demontaz istniejacej skrzynki

skucie cokotu z ptytek gresowych 10cm,
przygotowanie podtoza,

demontaz gniazdek i facznikow,

zabudowa istniejacej skrzynki w bruzdzie $ciennej
utozenie cokotu wysokosci 10cm,

malowanie farba strukturalng w kolorze biatym
malowanie 2x farbg ceramiczng w kolorze,
montaz nowych gniazdek i tacznikow,

Dusza klatka schodowa [pietro]
demontaz istniejacej balustrady schodowej
poszerzenie duszy schodowej do 7cm
przygotowanie poszerzonej duszy,
montaz nowej balustrady
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6. ROBOTY DODATKOWE

W obrebie opracowania nalezy wykona¢ nastepujace roboty dodatkowe:
6.1 PRZEWODY DO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV, PUNKTOW DOSTEPOWYCH
AP SIECI WIFI | DRUKAREK.

Do zaznaczonych na schemacie AP, kamer i drukarek nalezy doprowadzic nowe przewody
z wezta IDF2 (pomieszczenie na |l pietrze skrzydta pétnocnego). Sie¢ okablowania nalezy wykonaé w
oparciu o kabel instalacyjny miedziany kat. 6. Produkt musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i by¢ oznaczony certyfikatem stato$ci wtasciwosci uzytkowych (oznakowanie CE) zgodnie
z wytycznymi rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011.
Zaktada sie zastosowanie okablowania o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:

a) Obszary zastosowan: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; IEEE 802.5: 16 MB;
ISDN; ATM

b) Zgodno$¢ z normami: ANSI/TIA-568-C; ISO/IEC 11801 2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-2-1

c) FRNC (odpornos¢ ogniowa): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

d) Wiasciwosci fizyczne:

— Przewodnik: drut 23/1, miedz

— lzolacja: HD-PE (duzej gesto$ci polietylen)

— llos¢ izolowanych przewodnikéw: 8, skreconych w cztery pary

— Kodowanie: niebieski-biaty, pomarariczowy - biaty, zielony - biaty, bragzowy - biaty

— Klasa reakcji na ogien zgodnie z normg EN 50575: DCA-s2,d0,a1

— Wiasciwosci mechaniczne:

— Sita ciggnienia: 150 N max.

— Prom. giecia krotkotrwatego: 8x AD mm min.

— Prom. giecia dtugotrwatego: 4x AD mm min.

— Odpornos¢ na rozprzestrzenianie sie ptomienia: [EC 60332-1 (LSZH-1/FRNC)

— Palnos¢: 320 Mj/km

e) Wiasciwosci elektryczne:

— Impedancja: 100 £ 15 Q

— Nominalna pojemno$¢: 48 nF/km @ 800 Hz

— Niezrdwnowazenie pojemnosci wzgledem ziemi: 1500 pF/km max.

— Minimalna rezystancja izolacji: 22 GQ x km

— Rezystancja statopradowa petli: 148.6 Q/km max.

— Tiumienie sprzezenia: >40 dB

— Maksymalne op6znienie sygnatu propagaciji: < 535 nS/100 m

— Maksymalna réznica opdznien pomiedzy wszystkimi parami: < 45 nS/100 m

Wszystkie przewody do kamer, AP i drukarek nalezy rozprowadzi¢ z punktu dystrybucyjnego
IDF2 gdzie powinny by¢ rozszyte na patch panelu przystosowanym do modutéw keystone.
Przewody doprowadzone do kamer, AP i drukarek nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, miejsca
podiaczenia drukarek zas podwdéjnym gniazdem RJ45.

Wszystkie elementy tj. moduty keystone na patch panelu, gniazda RJ45 oraz wtyki RJ45 musza
spetnia¢ wymagania kat.6.

Wszystkie prowadzone kable musza by¢ oznakowany na patch panelu oraz na drugim koncu w
sposob pozwalajacy na ich identyfikacje (sposéb oznakowania uzgodni¢ z zamawiajacym).

Przy odbiorze wykonawca dokona pomiaréw okablowania ktére w catosci musi spetnia¢ kat.6
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6.2 KORYTA KABLOWE

Koryta kablowe powinny by¢ zamontowane nad sufitem podwieszanym na wspornikach mocowanych
do sufitu wtasciwego w taki sposdb, aby umozliwiaty wprowadzenie kabli bez koniecznosci ich
przeciggania przez catg dtugosc koryta (jedna strona koryta wolna od wspornikow).

Trasy kablowe powinny by¢ wykonane z koryt siatkowych ocynkowanych o wymiarach 60x300mm i
60x200mm (wys. x szer.).

Jedno koryto po lewej stronie korytarza drugie po prawej stronie. WykonaC co najmniegj
2 pofaczenia obu tras kablowych na kazdym pietrze korytem siatkowym o szerokosci min. 300 mm (jak
na schemacie).

6.3 POZOSTALE ELEMNETY

— Wszystkie czytniki kart RFID oraz przyciski otwarcia awaryjnego nalezy pozostawi¢ (wraz z
okablowaniem do nich) na $cianach w aktualnych miejscach montazu.

— Montowane elektro zamki w drzwiach muszg by¢ REWERSYJNE.

— Trasy kablowe prowadzone pod sufitem muszg zachowac ciggtos¢ (nalezy wykona¢ przekucia
w dylataciji)

— W celu wprowadzenia kabli do kamer oraz punktéw AP i drukarek do tras kablowych nalezy
wykonac przekucia z pomieszczen do ciggéw komunikacyjnych
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