
GSPublisherVersion 3.50.98.76

Adres inwestycji:

Nazwa rysunku:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

CAD: Archicad 21/PPA
Licencja nr 3-3904922

Branża:

PROJEKT BUDOWLANY

        architektura

Nr Rys.:Skala:

Format druku: A3

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostępnianie tylko jako wydruk w kolorze.

Rzut piwnicy posadzka i oświetlenie

A-11:50

mgr inż. arch.

nr upr. podpis

mgr inż. arch.

Autorzy projektu:

Tomasz Borkowski

Grzegorz Tkacz

ul.Wita Stwosza 36,
działka nr 77/38 KW 550

40-042 Katowice

Uwaga:
wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

16/10/SLOKK

mgr inż. arch.

Opracowała:

Weronika Seichter

Komenda Wojewódzka Państwowej  Straży Pożarnej w Katowicach
ul.Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice
 

141/SWOKK/2012

Data: czerwiec 2021

Remont pomieszczeń komunikacji ogólnej w budynku
KW PSP w Katowicach
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Bez sufitu podwieszanego
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Duszę poszerzyć do 7cm

profile zamknięte kwadratowe
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zakres opracowania
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proj. gniazdo (h=35)
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Pow. płytek do skucia
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Legenda :

zakres opracowania

proj. osie montażowe

proj. sufit podwieszany kasetonowy,
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