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141/SWOKK/2012

Data: czerwiec 2021

Remont pomieszczeń komunikacji ogólnej w budynku
KW PSP w Katowicach

20
025

0
88

33
8

20
7

43

15
0

33254526557811064945106565

25
0

20
7

43

15
0

25
0

1595

25
0

ścianę powyżej sufitu
podwieszanego malować
 w kolorze
16004  STO

na łączeniu
płyt GKB

zastosować
profil

aluminiowy
typu U

uskok w suficie
podwieszanym

ścianę powyżej sufitu
podwieszanego malować
 w kolorze
16004  STO ścianę

wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

ścianę
wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

ścianę
wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

H
cokół h=10cmcokół h=10cmcokół h=10cm cokół h=10cm

cokół h=10cm

F

ksero

cokół h=10cm

rozkrój płyt na 3 równe części

szklany panel
informacyjny
montowany
na tulejach

20
0 25

0
88

33
8

20
7

43

15
0

45 1595 106 418 185 178 106 359 106 192
2655

25
0

25
0

uskok w suficie
podwieszanym

ścianę powyżej sufitu
podwieszanego malować
 w kolorze
16004  STO ścianę

wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

ścianę
wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

ścianę
wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

ścianę powyżej sufitu
podwieszanego malować
 w kolorze
16004  STO ścianę

wyrównać i
malować farbą
strukturalną
oraz
dwukrotnie w
kolorze
16004  STO

H
cokół h=10cm cokół h=10cm cokół h=10cm

G

cokół h=10cmI
cokół h=10cm

szklany panel
informacyjny
montowany
na tulejach


	A-8 Widok na ściany  parter               [ściany H-F i I-H]

