Legenda :

zakres opracowania

proj. wyburzenia
=== proj. przymurowania

; 3155 ; D2 proj. stolarka drzwiowa
. 98° 177° LA 01 proj. stolarka okienna
Y TE
% % == istn. tablica elektryczna
:Z :gﬁé"wm; | T7 }N istn. lokal. gniazda
A S
@Z L *206 S S ~C s tacznik $wiatta
! I . .
Z L T J:IIL\ H . -~ proj. gniazdo (h=35)
S w ‘ + . ..
é\‘*:? = 3 ({(?7 C— istn. grzejnik
/ oC it . . .
2 2 iu [H_] istn. lokalizacja hydrantu
I 7 E— L P o -
+ 2 - 140 4 (OGas istn. lokalizacja gasnicy
7 \ | ly ©
a i W - . plytki 120460
7 ‘ o h 4‘7 proj. ptytki gresowe 120x60cm
% | & Hy
-l ——L__ i sin. o
7 = istn. piony co
7 = M hpos=352 i
77 il | R [l T
Z = —E 2
=] | ™ [
2 % % -u?l.) :!.': ng‘«» ~
7 = &
7 ! i I ~
77/ b i I
Z I >§ {1‘;: :: Dusze poszerzy¢ do 7cm
N
é ! 3 - PEIN profile zamknigte kwadratowe
7 : & % 40x40 mm RAL 7039
7 - -
Z S Legenda:
; 97> 24 .
7 t zakres opracowania
? ‘ N R .
7 = = = & % 1o — ~ — proj. osie montazowe
7 29 /59 I =
? 7 - 1 proj. sufit podwieszany kasetonowy,
? © na podkonstrukcji systemowej
7
7
? 4 = L2 5szt.  proj. oprawa o$wietlenia nastopowego
? - co SPECTRUM LED CEL37 PRO 19 840 40 ZOSMA 3
? lub réwnowazne
7
2 ~ EW2  2szt.  proj. oprawa o$wietlenia awaryjnego
% TM Technologie ONTEC G
lub réwnowazne
AW3  3szt.  proj. oprawa oéwietlenia awaryjnego

<+

<+

-+

Pow. plytek do skucia

TM Technologie ONTEC R M2
lub réwnowazne

przedskonek

P-0.A
3,23 m2
ptytki gresowe

Klatka schodowa

P-0.B
13,72 m2
ptytki gresowe
SUMA: 16,95m2
% 315° %
' 965 . 1775 ; 415 ;
7
2 7
:?/ LT T | +T 1
/ |
v L
QZ | 8| Bezsufitu podw
| ] N> E‘E ’ | Istniejacy sufit n
A= \[:— = &m 4{,)— T I Kolor bialy
HE RS E2 &
~ & g i
% \ | :ll
57— — T
/ | —_—
7 ‘ I >
7 | ©
7 \ L % il
7 | © ol
% | ‘ - .
7 T M *‘(ﬂ ||
7 N I
7 Rl | | N i
7 SISl hye=352 |
SN — — == = === = 4
7 | "i.‘ L |
Z | - = 8 — ! 2
ol i I
7 g S0 3@ g%»ﬂ
s L ( ‘) oo T 8
) ‘ \’4 2
7 | — I
/e /] > I
7 SN |
e 4
4 | | :
7 ‘ S [
77 R R ) e
7 / o => g
| I 1] I3
7 | S 3
oo — — == — 4 S (@)
7 ) R
? \‘ ‘ \ ~
- S
7
7 \
7
7 \
7
? —
7 o
7 I
7
%
7
?% =
7 >
7
7
7
/ T "~ -
% %ﬂ
g, P

4

=20m2 [ z cokotami i podstopnicami]

Pow. projektowanych plytek

=20m2 [ z cokotami i podstopnicami]

-4

Uwaga:
wszystkie wymiary sprawdzi¢ na placu budowy

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: architektura
Autorzy projektu: nr upr. podpis
mgr inz. arch.
Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
mgr inz. arch.
Grzegorz Tkacz 16/10/SLOKK
Opracowata:
mgr inz. arch.
Weronika Seichter
PROJEKTPLUSARCHITEKCI

s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski

Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
tel/fax +48 32 235 22 99, 271 24 32, projektplus.pl
NIP: 648 265 54 57, REGON 240835434

CAD: Archicad 21/PPA

Licencja nr 3-3904922

Nazwa inwestycji:

Remont pomieszczen komunikacji ogélnej w budynku
KW PSP w Katowicach

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
ul.Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

ul.Wita Stwosza 36,
dziatka nr 77/38 KW 550
40-042 Katowice

Adres inwestyciji:

Nazwa rysunku:
Rzut piwnicy posadzka i oswietlenie

Skala:

1:50

Data: czerwiec 2021
Format druku: A3

Nr Rys.:

A-1

Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora zabronione. (Ustwa o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r. ) Udostepnianie tylko jako wydruk w kolorze.




	A-1 Rzut piwnicy posadzka i oświetlenie

