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141/SWOKK/2012

Data: czerwiec 2021

Remont pomieszczeń komunikacji ogólnej w budynku
KW PSP w Katowicach
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- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm  x 2000mm
- wypełnienie nieprzezierne szyba bezpieczna
spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
- kolor ślusarki RAL: 7039
- drzwi D1a [ drzwi antywłamaniowe ], elektrozamek  do czytnika kart RFID

Pozycja

WAŻNE:  Firma przed przystąpieniem do realizacji stolarki zobowiązana jest do zinwentaryzowania otworów pod jej zabudowę oraz sprawdzenia ilości
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90+ [266]/200
1 szt.

1P

- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z elementem stałym i naświetlem
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm +300mm x 2000mm
- wypełnienie przezierne szyba bezpieczna
spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
- kolor ślusarki RAL: 7039
- elektrozamek  do czytnika kart RFID
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90[200]/200
1 szt.

1L

- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z elementem stałym
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm x 2000mm
- wypełnienie nieprzezierne szyba bezpieczna
spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
- kolor ślusarki RAL: 7039
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fix fix
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90/200
10 szt.
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parter

2L

D4

- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm  x 2000mm
- wypełnienie nieprzezierne szyba bezpieczna
spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
- kolor ślusarki RAL: 7039
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90+30[271]/200
1 szt.

1P

- drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z elementem stałym i naświetlem
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm +300mm x 2000mm
- wypełnienie przezierne szyba bezpieczna
spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
- kolor ślusarki RAL: 7039
- elektrozamek  do czytnika kart RFID
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- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z elementem stałym
- system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 50mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 50mm
- zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło
- dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o 900mm  x 2000mm
- wypełnienie nieprzezierne szyba bezpieczna
spełniająca wymagania PN-EN 572-1 i PN-EN 1096-1,
- kolor ślusarki RAL: 7039
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