Przedmiar robdt
Remont drogi gminnej 270274K (ul. Bardiowska) w km od 0+005,00 do km 0+090,00 w Gorlicach

1 |Roboty pomiarowe 0,1 km

2 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. $r. 6 cm 500 m?

3 | Rozbidrka scieku przykraweznikowego z dwdch rzeddéw kostki 157 m
granitowe;j

4 | Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej, asfaltobetonu w miejscu | 190 m?
chodnika

5 | Rozbidrka kraweznika granitowego wraz z tawg bet. do ponownego 66 m
wbudowania

6 | Rozbidrka kraweznika betonowego 30 m

7 | Rozbidrka warstwy z kruszywa gr. ok. 13 cm 440 m?

8 |Rozbidrka warstwy z kruszywa gr. ok. 20 cm 70 m?

9 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm cigg, zatoka istn. | 430 m?

10 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm, zatoka postojowa | 80 m?

11 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5cm wyréwnanie pod 190 m?
chodnik

12 | Wykonanie warstwy wigzacej AC16W gr. 7 cm — jezdnia, zatoki, zjazd | 510 m?

13 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 1048 m?

14 | Warstwa $cieralna AC11S gr 4 cm — jezdnia, zatoki, zjazd 538 m?

15 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce c¢/p (chodnik |190 m?
za zatokami)

16 | Utozenie kraweznika granitowego materiat z odzysku na tawie 70 m
betonowej (nalezy przyjgé 10 mb nowego kraweznika granitowego)

17 | Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw kostki granitowej z odzysku |87 m
na tawie betonowej

18 | Utozenie obrzeza 8x30 na tawie betonowe;j 48 m

19 | Regulacja wysokos$ciowa wraz z wymiang wtazow kanalizacyjnych 4 szt.
(wtazy logowane D400)

20 | Regulacja wysokosciowa wraz z wymiang wtazow kanalizacyjnych 2 szt.
(D400)

21 | Rozbidrka studzienek deszczowych i montaz nowych studzienek wraz |2 szt.
z wpustami zeliwnymi i przykanalikiem z PCV

22 | Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na 12 m?
sugerowanym przejsciu dla pieszych oraz zapadlisku przy latarni

23 | Demontaz i montaz nowych stupéw @ 60 do oznakowania pionowego |3 szt.

24 | Zakup i montaz tarcz znakéw B-18(2,5T), D-3, B-2, tabliczka TAXIx2 |5 szt.

25 | Malowanie oznakowania poziomego (grubowarstwowe) linia P12 4 m?

26 | Opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu 1 kpl.




