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	Wymagania ogólne dotyczące opraw

	1
	Oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7035. 

	2
	Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, nie może być niższa niż 100 lm/W

	3
	szczelność oprawy w zakresie komory osprzętu i optyki - IP66, Zakres temperatury pracy oprawy -30°C do +35°C

	4
	Oprawa musi być dostosowana do zasilania napięciem sieciowym  220-240 V / 50-60 Hz prądu zmiennego

	5
	Oprawa musi posiadać moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV/5kA (chroniący elementy oprawy jak i zasilacza)  dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronności przeciwporażeniowej.

	6
	Zasilacz oprawy musi posiadać funkcje zgodne ze standardem IEC 62386

	7
	wszystkie oprawy muszą posiadać trwałość co najmniej L90 B10, Ta = 25 st.C  dla 100 000 godzin pracy

	8
	Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać:
a.	deklarację producenta CE, RoHSE
b.	aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 – licencja/certyfikat ENEC lub równoważny (certyfikat będzie uznany za równoważny, jeśli zostanie nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej)
c.	aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny (zgodnie z normą EN-62722-2-1:2016) – licencja/certyfikat ENEC+ lub równoważny (certyfikat będzie uznany za równoważny jeśli zostanie nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej)

	9
	wszystkie oprawy wykonane w II klasie ochronności

	10
	Oprawa musi być wykonana w technologii LED z bryłą fotometryczną kształtowaną za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy musi emitować taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. Oprawa musi posiadać pliki fotometryczne (np. format .Ldt, .les). zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych bezpłatnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

	11
	Oprawa musi mieć wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większą niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009

	12
	wskaźnik oddawania barw przez oprawy Ra >70

	13
	Każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający zaprogramowanie min. pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy oprawy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) oraz w dowolnej ilości, zmianę bezprzewodowo harmonogramu redukcji

	14
	zespół optyki i źródeł światła chroniony szybą hartowaną o wytrzymałości min. IK08

	15
	Oprawy muszą posiadać dedykowany katalogowo uchwyt montażowy o regulowanym kącie nachylenia dla montażu na wysięgniku w zakresie od +/-15 stopni z krokiem max. 5 stopni (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów i nasadek). Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam kolor. Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

	16
	Barwa światła emitowana przez oprawę: neutralna biała: 4000 stopni K z tolerancją +/-5%

	17
	Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w standaryzowane złącze Zhaga (zgodna z Book 18 lub równoważne złącze niskonapięciowe), umożliwiające montaż sterowników systemu sterowania oświetleniem, bez ingerencji we wnętrze oprawy. Ze względów bezpieczeństwa Zamawiający nie dopuszcza złączy w oprawach, które wyprowadzają na zewnątrz oprawy napięcie sieciowe 220V


[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]System monitoringu oraz sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
Oprawy LED mają być wyposażone w sterowniki będące ich integralną częścią o następujących cechach:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Realizowane funkcje
1. załączenie i wyłączenie oświetlenia (oprawy),
1. regulacja strumienia świetlnego,
1. praca całkowicie autonomiczna - załączenie i wyłączenie w oparciu o zintegrowaną ze sterownikiem fotokomórkę,
1. przechowywanie i realizowanie programu,
1. zbieranie, przechowywanie i przesyłanie parametrów pracy oprawy.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Komunikacja
1. sterownik w oprawie łączy się z serwerem bezpośrednio z pominięciem dodatkowych urządzeń,
1. do komunikacji z serwerem sterownik w oprawie wykorzystuje powszechnie dostępne kanały komunikacji np. GPRS,
1. z układem zasilającym oprawy sterownik komunikuje się przewodowo za pośrednictwem sygnału DALI (Dynamiczny Adresowalny Interfejs Oświetleniowy)
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Lokalizacja
1. sterownik jest wyposażony w lokalizator GSM umożliwiający automatyczne pozycjonowanie oprawy w przestrzeni,
1. czas w sterowniku jest synchronizowany z dwóch niezależnych źródeł czasu - GSM i GPS.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Kontrola parametrów
Sterownik ma odczytać następujące parametry:
1. czas świecenia od zabudowy oprawy,
1. ilość zużytej energii elektrycznej przez oprawę,
1. wartość prądu pobieranego przez oprawę,
1. wartość napięcia na zasilaniu przez oprawę,
1. współczynnik mocy,
1. moc chwilową pobieraną przez oprawę,
1. częstotliwość zasilania,
1. natężenie oświetlenia (nad oprawą),
1. współrzędne geograficzne opraw.
Oprawy muszą współpracować z istniejącą platformą informatyczną użytkowaną przez Gminę Połaniec.






