
zasilanie windy 

1bieg. B10
wył. instal.

63A-230VDC
stycznik

Wyłączanie dżwigów osobowych z instalacji SSP

projekt. 

XX

Schemat wyłączania wentylacji z instalacji SSP

typu RN 1x12 IP 44

230V

projekt.projekt.

styk rozwierny

nowa skrzynka w torze wlz
 w maszynowni

stycznik montować za zabezpieczeniami wlz windy

HDGS2x1

istn. wlz

kpl.3

aparaty montowane w istniejących rozdzielnicach

1bieg. B6
wył. instal.

25A-230VAC
stycznik

Wyłączanie wentylacji na oddziałach z instalacji SSP

styk rozwierny

zasilić istn.odpływ wentylacji

230V

XX 1

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

ADRES OBIEKTU:

TYTUŁ
OPRACOWANIA:

04.
2024

AUTOR:
BRANŻA:
ELEKTRYKA

SKALA: NR RYS.:

PODPIS:

RYSUNEK:

techn. Andrzej Goszczyński

FAZA:

PFU

UPRAWNIENIA:
372/94/WŁ

93-035 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 251a/17
    e-mail: progo1@poczta.onet.pl

PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA
Andrzej Goszczyński
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kpl 6

16A-230VAC
stycznik

z którego zasilono wentylatorki kanałowe w sanitariatach
zasilić istn.odpływ oświetlenia

Oddział Chorób Wewnętrznych
Neurologia
Rehabilitacja Neurologiczna

Oddział Chorób Wewnętrznych
Neurologia
Rehabilitacja Neurologiczna

PRZEKROJE KABLI DOBIERAĆ DO WARTOŚC ISTN. ZABEZPIECZEŃ
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