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1. INFORMACIJE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy
e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.
Wprowadzenie

* PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rownowazina.
Centrale sygnalizacji pozarowej

e PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.

Zasilacze

e PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowaina.
Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta

e PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazina.
Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta

e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowaina.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe

e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.
Reczne ostrzegacze pozarowe

e PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rdwnowaina.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wiazki $wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.

Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytaczenia podzespotdw systemu

PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pozarowej lub rownowaina.

Centrale dZzwiekowych systemow ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.

Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.

Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.



Czujki dymu zasysajace
PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.
Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatow uszkodzeniowych
PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.
Czujki ciepta liniowe kasowalne
PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.
Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne
PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.
Podzespoty wykorzystujace tacza radiowe
PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.
Kanatowe czujki dymu
PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej lub rownowazna.
Czujki ciepta liniowe niekasowalne
PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje
detektorow dymu i ciepta
PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej lub réwnowazna.
Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektoréw dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie,
ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych.
W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie
przedmiotu zaméwienia towarzysza wyrazy ,lub rownowazne".
Wszelkie nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Zrédta lub szczegolnego
procesu, uzyte w opisach przedmiotu zaméwienia, okreslaja wymagany standard jakosci
towaréw i ustug. Dopuszcza sie mozliwosé przedstawienia w ofercie Wykonawcy rozwigzan
réwnowaznych o walorach nie gorszych niz opisane w dokumentacji. Za rownowazne uznaje
sie rozwiazania, jak réwniez elementy, materiaty, urzadzenia o wiasciwosciach
funkcjonalnych i jakoéciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére zostaty okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem

lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktory nie



jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla
Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla
Zamawiajacego cechy i parametry, to takie, ktére pozwola zachowaé wszystkim
projektowanym:
-instalacjom, urzadzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalajace przede wszystkim na
prawidtowa wspotprace z innymi instalacjami i/lub urzgdzeniami i/lub wyrobami w sposéb
zatozony przez projektanta oraz pozwalajace przy tym uzyskac parametry nie gorsze od
zatozonych w opisie przedmiotu zamdwienia,
- elementom instalacji i urzadzen wykonawczych
Parametry i cechy, proporcje, kolory pozwalajace na wykonanie wnetrza zgodnego z
wizualizacjami do niniejszego zaméwienia oraz docelowym projektem wnetrz.
W stosunku do norm i atestéw, do ktérych odniesienia pojawiaja sie w niniejszym projekcie
dopuszcza sig stosowanie norm réwnowaznych oraz réwnowaznych atestow z oficjalnych
jednostek akredytacyjnych i atestujacych. Nie wymienione tytuty z jakiejkolwiek dziedziny
nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreélonych
prawem polskim oraz wspolnotowym.
Przedstawione w PFU opracowania sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzgdzenia whasnych opracowan.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodniers z osobami trzecimi.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadari
wchodzacych w sktad Zadania.
W przypadku wyniknigcia rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.
Przedstawione w PFU parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.
Whytyczne Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,



poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 .
w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6in. zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeri pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021

e Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowej

e Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen

e Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
w czesciach Szpitala:
- Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej /parter i pietro/
- Oddziat Neurologii /parter i pietro/
-Oddziat Choréb Wewnetrznych/parter i pietro

-Potaczenie zamontowanych central wyniesionych z centralg w izbie przyjec

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje catkowita ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowe] (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia — z wytaczeniem pomieszczeri sanitarnych i malutkich przestrzeni nie
wymagajacych ochrony.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bgdy nadzorowane przez czujki pozarowe oraz
reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sig zastosowanie jako podstawowych czujek dymu i ciepta,
charakteryzujacych sie  wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawi¢ sie moze
widzialny dym i otwarty ptomien lub wzrost temperatury.

Wszystkie uzyte urzagdzenia powinny by¢ wyposazone

w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:



sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na central
uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujace do kontroli dostepu — KD
uruchomienie systemu oddymiania

wylaczenie centrali wentylacyjnej

wyltgczenie zasilania dzwigéw osobowych /wind/

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowe

wspotpracujace z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwia¢ osiggniecie

bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadaé nastepujace cechy

funkcjonalne:

O

O

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwiaé¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamieci zdarzer,

umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem ppoz.,

umozliwia¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwiac blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub

na state,

wspotpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutow3 architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
umozliwiac sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjsé przekaznikowych

z programowalng funkcjg fail-safe,

umozliwia¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uizyciem wejsé kontrolnych

tréjstanowych,



o umozliwiaé prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajacymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztow instalacji i zwiekszy elastycznos¢ systemu,

o mozliwoéé wspdtpracy /kompatybilnoéé/ z pracujaca na oddziale Pediatrii Pulmonologii centrala
POLON 4000 i POLON 6000 w Pawilonie ,,C” Szpitala

o moiliwoéé / w perspektywie/ potaczenie magistrala innych central /tego samego systemu/ w
Szpitalu

o umozliwiaé logiczne grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi,

o umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujacych jednoczesnie,

o umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesigciu adresowalnych sygnalizatorow
tonowych lub gtosowych,

o umozliwiaé przeprowadzenie konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej taczacych
sie z centralg przez port USB,

o umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

o umozliwiaé podtaczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowe;j,

o umozliwia¢ podtaczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

o umozliwia¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

o umozliwia¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

o umozliwia¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezposrednio
z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,

o umozliwia¢ podiaczenie centrali sterujacej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowa, jako
element adresowalny, dajagc mozliwo$¢ kontrolowania stanu urzadzen przeciwpozarowych oraz
wysterowania tych urzadzen w reakcji na sygnaty z CSP,

o mozliwoséé weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich miejscach oraz
czy nie zostata zamieniona ich kolejnoé¢ zainstalowania,

o umozliwia¢ podfaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

o umozliwiaé zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty tekstowe.

Organizacja alarmowania:



Alarm pozarowy sygnalizowany jest na centrali CSPP / na oddziale/

W obiekcie przyjmuje sie ogélng dwustopniowg organizacje alarmowania.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu

Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy ostatecznie przed uruc.homieniem uzgodnic¢ z Inwestorem i ustawié tak,
aby byty mozliwie najkrotsze. Proponuje sie ustawienie czasow:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =2 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =2 min 30 s czas op6Znienia uruchomienia pozarowych urzadzeri alarmowych .

Ostateczne ustawienia dokona¢ w oparciu o kompleksowy scenariusz pozarowy dla obiektu.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru,

w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub odstapienie

od zabezpieczenia.

1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrale sygnalizacji pozarowej powinny sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej z
czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczytaé) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
zawiesic ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe
lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm
w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie
zainicjowac alarm |l stopnia przez wciéniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwodch lub wiecej detektordéw,

o przyjgcia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych urzadzen

przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym,



o Dwa ostatnie punkty dotycza przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w

strefie.

1.5 Lokalizacja central:
Na kazdym pietrze oddziatéw t6zkowych szpitala projektuje sig centrale oddziatowa. /centrale o numerach
od 6 do 11/ Centrale potaczone magistrala komunikacyjna klasy PH 90.Kazda z central moze pracowac i
sygnalizowac niezaleznie.
Montaz central oddziatowych /CSSP 4 i 5/ przewidziano na dyzurkach pielggniarek .
Istniejaca centrala CSSP 1 na parterze w izbie przyjec.
W miejscu obstugi systemu nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.
W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sig zastosowanie linii dozorowych centrali,
na ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujace przeznaczone do uruchamiania /otworzenia drzwi z kontroli dostepu/ Otwieranie
poprzez zanik napiecia. Sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do
monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym obiektu bedzie podtagczone do linii
klasy PH 90.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
-wielosensorowych czujkach dymu
-adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
-adresowalnych sygnalizatorach optyczno akustycznych,
-adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsc,
-wskaznikach zadziatania.
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore tego
wymagaja) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.6 Zasilanie systemu
Centrale CSPP nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wytacznika
przeciwpozarowego pradu-z przed PWP z rozdzielnicy gtownej budynku
Na wypadek awarii zasilania gtéwnego kaida centrala zostanie wyposazona w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw.
Pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji
w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemno$¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.
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Projektowane centrale umozliwiajg przysztosciowe zwiekszenie pojemnoéci baterii w zaleznodci od
potrzeb w przypadku rozbudowy systemu.
Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
tadujace gwarantuje ponowne naftadowanie baterii roztadowanej do jej korcowego napiecia
roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciagu 24 godzin, zaé do jej pojemnosci
Zznamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.
Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem sytemu
sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykona¢ kablem do zastosowar w systemach przeciwpozarowych typu HTKSHekw
1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do
linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujacymi o czasie opdznienia powyzej 1 min).
Linie sterowania sygnalizatorami dzwiekowymi ) nalezy wykonac np. ognioodpornym, bezhalogenowym
kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8
/ 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.
Kable na uchwytach certyfikowanych.
Centrale sieciowac kablem klasy PH 90.
Kable winny spetnia¢ wymogi p.poz. jak réwniez rozporzadzenia CPR o bezhalogenowej izolacji.
Trasy przewodow koordynowac na montazu z uwzglednieniem istniejgcych instalacji.
+
Stosowac bezhalogenowe listwy elektroinstalacyjne jako ostone / mocowanie na kotkach poprzez listwe/
w poziomie piwnic i nad gk kable tylko na uchwytach .
Za pomocg czujek zasysajacych chronié:
- szyby windowe
Zgodnie z zestawieniem materiatdw przewidzie¢ czujki rezerwowe do montaiu w miejscach nie
przewidzianym planami a wymagajacymi ochrony po odstonieciu sufitéw.

Podane ilosci w zestawieniach sg ilosciami minimalnymi do wyceny. Ostateczng ilo$¢ szacuje Wykonawca.

Sterowanie i monitorowanie urzqdzern

Przewiduje sie :
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- wylaczenie / otworzenie drzwi objetych kontrola dostepu /KD/oraz domofonem i innych z
automatycznym zamykaniem / .

Zapewni¢ doprowadzenia zasilania z rozdzielnic pigtrowych.

- wylaczenie zasilania central wentylacyjnych — wytaczenie zasilania przez zanik napigcia- odfgczenie
stycznikiem lub roztacznikiem w linii zasilania.

Zapewni¢ doprowadzenia zasilania sterowniczego z rozdzielnic oddziatowych.

- wytaczenie zasilania diwigow / wind/ — wylaczenie zasilania przez zanik napiecia- odfgczenie
stycznikiem w linii zasilania.

Zapewni¢ doprowadzenia zasilania z rozdzielnic pigtrowych.

Zapewni¢ doprowadzenia zasilania z rozdzielnic pietrowych.
- podanie sygnatu do central oddymiania i monitorowanie stanu central /centrale na linii dozorowej/
- monitorowanie zasilaczy i sterowanie czujek zasysajgcych.

Zapewni¢ doprowadzenia zasilania sprzed PWP.

1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen | wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen naley przestrzegac nastepujgcych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,
o odlegtoé¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, scian,
przewod6w energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,
o w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc instalowania czujek
od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtoéé instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otwordow wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,
o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny byé

zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,
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o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary irgce oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskainiki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjac ogdlng zasade,
by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byta
wigksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepfa,

o dopuszcza sie zmiang kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

O rgczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na $cianach, na wysokosciod 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji,

w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespotdéw kablowych,
ktorych nie mozna uniknaé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

o taczenie przewoddw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczer w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez $ciany winny byé
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca certyfikowanych przepustow
przeciwpozarowych,

o ekran przewoddw musi by¢ potaczony miedzy soba w poszczegélnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie moga przekroczy¢
wartosci wiasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w scianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

O wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU
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2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami ustalonymi z Inwestorem .
Ze wzgledu na wymagane zachowanie ujednolicenia systemu projektowanego z system catego szpitala
wykonana instalacja musi by¢ w 100 % kompatybilna z istniejgcym w szpitalu systemie.
Istniejacy system w szpitalu na bazie systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000 i POLON 4000
Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu i ciepta oraz
recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementow
kontrolno-sterujagcych . Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sa w izolatory zwaré,

zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.
2.2 Elementy wchodzace w skiad systemu

Centrale:
Centrala CSSP 1 — istniejaca — wymaga potaczenia z nowymi centralami wyniesionymi na oddziaty
— centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

o szczegdlnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozlegtym terenie, z duza
liczba wspotpracujacych urzadzen automatyki pozarowej,

o doskonale nadaje sie do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa
Linteligentnych” budynkéw ze wzgledu na zdolnos¢ do przekazywania duzej ilosci informacji
cyfrowych do systemoéw integracji i nadzoru.

0

Czujki:

— uniwersalna czujka dymu i ciepfa

Reczne ostrzegacze pozarowe:

— reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowari wewnatrz budynkow,

Sygnalizatory konwencjonalne:

- konwencjonalny sygnalizator optyczno akustyczny tonowy,

Elementy wejsé/wyjéc:

EKS-1 — element kontrolno-sterujacy do sterowania otwieraniem drzwi z kontroli dostepu-KD
EKS-2 — element kontrolno-sterujacy do sterowania i monitorowania zasilaczy i czujki zasysajacej
EKS-4 — element kontrolno-sterujacy do sterowania urzadzen 230 VAC

Czujka zasysajgca:

Czujka — komplet z rurkami zasilajgcymi i zasilaczem
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3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

3.1 Centrale pozarowe:

— centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspétpracujacych
Z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu
alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informaciji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektéw, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli,
biurowcéw, magazynéw, obiektow zabytkowych, inteligentnych” budynkéw z duia liczbg
wspotpracujacych urzadzen automatyki pozarowe;j.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada
sig z wielu zunifikowanych modutéw réinych typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére
pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezty), moga by¢ rozmieszczone w réinych punktach
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali moga
wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania
swiatfowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy
sobg, potaczone s3 wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowa magistralg komunikacyjna.

Centrala sktada sie z:

o panelisterujgcych z wyswietlaczem dotykowym 107,

o modutéw funkcjonalnych /wg wykazu urzadzen/

Panele sterujace oraz moduty, zamontowane s3 w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna
ze sobg taczy¢ mechanicznie. Potaczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet musi
by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadaé przynajmniej jeden wezet,
w ktorym zamontowany jest gtéwny panel o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze by¢ tylko
jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezly wyniesione, ktére muszg by¢
podfaczone do wezta gidwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomoca
zdublowanego potaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary $wiattowodéw. W kazdym weile
centrali (oprocz zasilacza) moga znajdowaé sie moduty funkcjonalne realizujace podtaczenie linii

dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzer automatyki pozarowej. W kazdym
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wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujacy pefniacy funkcje dodatkowego terminala
obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.
Maksymalne mozliwosci konfiguracyjne centrali:
Liczba wszystkich modutéw- 990
Liczba modutow danego typu- 99
Liczba modutdéw linii adresowalnych- 198
Liczba linii adresowalnych- 396
Liczba dotaczonych elementéw linowych adresowalnych-99000
Liczba elementéw liniowych na pgtli-250
Liczba mozliwych wyjs¢ sterujacych- 64000
Liczba wyj$¢ sterujacych na petli- 256
Liczba wyjé¢ sterujacych bezpotencjatowych/potencjatowych na modutach funkcjon alnych-1000/600
Liczba wszystkich mozliwych wejs¢ kontrolnych-64000
Liczba wejsé kontrolnych na petli-256
Charakterystyka ogélna systemu:
System sygnalizacji pozarowej tworzy nowa centrala o architekturze rozproszonej
i nowy szereg elementow liniowych (czujek pozarowych, elementéw kontrolno-sterujacych,
sygnalizatoréw akustycznych), uzupetniony o niektére elementy ze zmienionym oprogramowaniem.
System moze chroni¢ srednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczeg6lnie obiekty
o skomplikowanej budowie lub rozproszone na rozlegtym terenie, z duzg liczbg wspotpracujacych urzadzen

automatyki pozarowej (czyli ze ztozonymi scenariuszami zdarzen).

3.2 Czujki

e — uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
podwyzszong odpornoscia na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodna
i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwéjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujac przy
tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych pgtlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej . Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwos¢

czyszczenia lub wymiany labiryntu.
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3.3 ROP

® ROP - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej . Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym poZarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C

do + 55 °Ci wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnoéé obudowy [P 30.

3.4 Sygnalizatory konwencjonalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatoréw akustyczno-
optycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek instalacyjnych z

odpowiednim bezpiecznikiem.

e - konwencjonalny sygnalizator akustyczno - optyczny tonowy, jest elementem sygnalizacyjnym
przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczeri, dedykowany jest do wspétpracy ze wszystkimi
centralami sygnalizacji alarmowej zapewniajacymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie
zasilania (16 V — 32,5 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupa sygnalizatorow
pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania dodatkowym przyciskiem. Poziom
emitowanego diwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest
elementem programowalnym. Za pomocg przesuwnych przetacznikéw mozliwe jest programowanie
sekwencji akustycznych specyficznych do wymagari konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 54-3:2003 + A1:2019-06 lub réwnowaznej. Przewidziany jest do instalowania na
scianie lub suficie za pomoca gniazda G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C, poziom dzwieku

A w odlegtosci 1 m do 103 dB.

3.5 Elementy wejs¢/wyjsé:
e EKS- - uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen,

O przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systeméw przeciwpozarowych.
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Wejécia niskonapigciowe (NN) elementu umozliwiaja podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykéw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN)
elementu umozliwiaja podtaczenie niezaleznych zestykéw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.
Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow (szczelnosé obudowy IP66)
w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany
jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej
systemu .
Dostepne sa w odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

o EKS-1-—wyposazony w 4 wyjscia,

o EKS-3 —wyposazony w 2 wejscia / 2 wyjscia,

o EKS-2 —wyposazony w 4 wejscia /4 wyjscia,

o EKS-4 230 — element kontrolno-sterujacy 4 wej (2 wej 30VDC, 2 wej 230VAC, 2 wyj 230V max

12A)

Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng
cze$é linii dozorowej od sasiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetaczeniowy dla stykow
przekaZnika to 2 A, max napigcie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60W, dla EKS-4 to 12 A
przy napieciu 230 VAC, max. moc 2760 W . Dziatanie elementow moze byé programowane i polega
na wyborze:

o rodzaju pracy wyijscia sterujgcego,

o moiliwoéci kontroli ciggtoéci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujacego,

o stany bezpiecznego wyjscia sterujacego — programowalna funkcja , fail safe”,

o funkcji jaka spetnia wejscie,

o sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,

o czasdéw opoinienia wysterowania, wysterowania, opéznienia kasowania i kasowania.

3.6 Czujki zasysajgce
o Elementy sktadowe / dtugosci rurek , otworowanie , mocowanie ustala¢ na etapie

wykonawczym przed wycena robét./

4. SYSTEM WIZUALIZACJI | ZARZADZANIA VENO
Opcja nie ujeta niniejszym projektem do ewentualnej rozbudowy systemu w przysztosci

5. SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
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Przewiduje si¢ montaz central oddymiania na linii dozorowej SSP.

Centrale z baterig akumulatoréw 72godz.

Z central wyprowadza sie linie:

- przyciskow oddymiania

- zasilania sitownikéw drzwi i okien
Sitowniki drzwi nowe/ dobraé do istniejacych drzwi przewidzieé wymiane klamek na pochwyty /
Sitowniki okien istniejace.

-zasilania trzymaczy / jeden komplet — 2 szt. do wymienianych drzwi doprojektowany/

Schemat potaczen wg rysunkow

6.0DBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:

o}

O

dokumentacje powykonawczg zawierajaca zaktualizowany projekt z naniesionymi

i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane urzadzenia
lub certyfikaty,

protokoty z pomiardw,

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzié czy:

O

()

O

o

sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe s3 sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniaja wymagania zawarte w dokumentacji,
wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

7.ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

O

instrukcje obstugi centrali,
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o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

(6]

ksigzke przegladéw okresowych,/ w miejscu centrali gtéwnej lub u Inwestora/

O

o wykaz osob powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujacych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stata konserwacje urzadzen i instalacji, wymag taki

jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 lub réwnowaznej.

8.KONSERWACIA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 lub réwnowainej ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegétowy zakres prac

konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;j.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we whasciwy sposdéb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesdli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
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Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego oraz sprawdzono
zapas paliwa —i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaZnikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

-0 spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzer centrali sygnalizacji pozarowej funkcjon uje prawidtowo,

o w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwac;ji,

O przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub W jego przeznaczeniu,
ktére mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych i — jeéli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksiazce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:
o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalne;j,
o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda
czujka powinna byc¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych

25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),
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o sprawdzit zdolnoé¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich  funkgji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére moglyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takie potwierdzic, czy pod kazdg czujka jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna byé¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakoAczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze proby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

9.TABLICA STEROWAN | MONITORINGU

Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami, kontrola
dostepu, windg odbywac sie beda poprzez zmiang potozenia przekaznika NO/NC powinny by¢ odnotowane

w tablicy sterowan.
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Przyktadowy wzér tablicy ponizej.

Oznaczenie

modutu

Kondygnacja

Typ

Wyjscie/a

Kontrola
zadziatania

po czasie

Wejscie/a
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10.INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU-KD

W obiekcie nalezy stosowaé system zgodny i w petni kompatybilny z istniejgcym w szpitalu.

Projektowany system sktada sie z:

- kontroleréw przejéé / dla 2 lub 4 przejs¢/

- czytnikdw

- zamkdw elektrycznych

- programu nadzorujacego wraz z siecig monitringu

- okablowanie skretka kat Se.

Kontroler

Uktad montowany w obudowie

Kontroler obstugujacy dwa lub cztery czytniki / wg projektu/

Komunikacja z serwerem poprzez wbudowany port IP za posrednictwem magistrali przewodem UTP
Konfigurowane linie nadzorcze.

Kontroler wyposazony w zasilacz z akumulatorem 7Ah

Wyjécie sterujagce do instalacji SSP — rozwarcie stykéw w elemencie sterujgcym SSP wyfacza

kontroler — nastepuje odblokowanie w stanie beznapieciowym elektrozaczepu.

Czytnik kart

Czytnik z klawiaturg numeryczng

Czytnik kart administratora

Czytnik umozliwiajgcy zarzadzanie z poziomu komputera

Elektrozaczepy rewersyjne

Oprogramowanie zarzqdzajgce

-konfiguracja elementéw fizycznych
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-definiowanie elementéw logicznych
-operacje dotyczace uzytkownikow
-definiowanie uprawnien

-monitorowanie i wizualizacja stanu systemu

-generowanie raportow

Rodzaj sytemu ustala¢ na etapie przedwykonawczym z Inwestorem.

Opracowanie nie obejmuje:

- jednostki komputerowej. Obecnie system jest zainstalowany na wirtualnym systemie Win 10 Pro
na serwerze.

- adaptacji istniejacych drzwi do montaiu systemu / przystosowanie do wymiany zamkéw
oprzewodowania , klamek /

Na etapie wyceny nalezy dokona¢ wizji lokalnej .

Oprzewodowanie punktow przejscia wykona¢ zgodnie ze schematami.

Monitoring wykonac przewodem UTP bezhalogenowym

Na poszczegolnych pietrach zamontowac szafki rack wyposazone w switche.

Linie monitoringu doprowadzi¢ do serwerowni.

Wykona¢ zasilanie kontrolerow z szafek elektrycznych pietrowych — zamontowaé w kazdej
zabezpieczenie S301.

Po wykonaniu instalacji wykonaé :

- dokumentacje powykonawcza

- zainstalowac oprogramowanie na wskazanym przez inwestora komputerze

- przeprowadzic szkolenie z obstugi systemu.
Domofon
Przewiduje sie montaz nowego uktadu domofonu dla oddziatu Rehabilitacji Neurologicznej -parter

Uktad sktada sie z kasety rozméwnej przy drzwiach , unifonu na dyzurce pielegniarek i ukfadu

zasilania.

UWAGA
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Numeracja pomieszczer na rysunkach wg dokumentacji archiwalnej . Uaktualnia¢ jg w ramach
dokumentacji Wykonawcy.

Rysunki w skali przyblizonej. Sprawdzac wymiary w naturze.

Instalacje utozy¢ natynkowo  w listwach , rurkach elektroinstalacyjnych, i jesli to mozliwe nad
sufitami modutowymi.

Zamawiajgcy wymaga przeprowadzania przeglqgddéw technicznych wykonywanych przez wykonawce
instalacji w okresie trwajgcej gwarancji.

Przy wymianie KD istniejgce okablowania, jesli nie jest uszkodzone, jest do wykorzystania.

11.Spis rysunkow
Nr rysunku Opis
0 Schemat zasilania i komunikacji urzadzen SSP
i Schemat wytgczania wentylacji z instalacji SSP
22 Schemat podtgczen Kd-cz.1
2b Schemat podtgczen Kd-cz.2
2 Schemat oddymiania
3 Schemat instalacji CSSP 6
1 Schemat instalacji CSSP 7
5 Schemat instalacji CSSP 8
6 Schemat instalacji CSSP 9
7 Schemat instalacji CSSP 10
8 Schemat instalacji CSSP 11
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11a

11b

11

SSP-Oddziat Choréb Wewnetrznych-parter

12

SSP-Oddziat Chordb Wewnetrznych-pietro

13

SSP-Neurologia-parter

14

SSP-Neurologia-pietro

15

SSP-Rehabilitacja Neurologiczna- parter

16

SSP-Rehabilitacja Neurologiczna- pigtro

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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Rozbudowa istniejacej Centrali CSSP1 i magistrala komunikacyjna

1. Modut transmisji z separacjg do 1200m szt.l
2. Przewdd HTKSH 2x2x0,8 wg projektu






Oddzial I Choréb Wewngtrznych

-
o

—
wr

| {Modul zasiiacza 300W (104 dfa Jov)
. (104 dfa 30

|Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i -
_{drukarke) ;

Modut 2 iinii dozarowyeh 2 przetwornica 27V

nel sterujacy)

Pojemnik akumulatorow rezerwowych do S0Ah [w
komplecie wiazka do akumulatorow)
Szyna montazowa modulow funkeyjnych

Wsporniki gérne do SM-60
Przewed potaczeniowy do SM-50 35cm
Przewdd potaczeniowy do SM-60 50cm
Przewtd rozgateznix do SM-60, MTl-xx, MZ-60 xxx_
35/50cm. ' :

Modul kontrolno-steruiacy (2PK, 2LS, 2LK)
Modut transmisyi z Separacya do 1200m

'
{

Akumulator bezobsiugewy S0Ah/12V: wymiary (wys. |
x szer. x gh.}: 215 x 305 x 168.5mm; napigcie

|tadowania [25°C]: praca huforowa: od 13,38 V do
13.8 V. {-10mveC], praca cykliczna

Czufka dwusensorowa {(opt. dymu + ciepta)

Gniazdo (du czujek szeregow 40, 4043, 4046, 00,46

Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem|
zwart {wtynkowy)

Ramka maskujaca czerwona (do montazu
natynkowega) =

(tylko dia linil dozarowych w trybie 6000)

jzwart (tylko dia linti dozorowych w trybie 6000}

Element kontrolno-sterujacy 4 wej (2 we), 2 wej
230V} / 2 wy) 230V, max.12A (tylko dia finu
dozorowych w trybie 6000)

Adresowalny Tonowy sygnalizator akustyczno-
eptyczny wys.montazu am, barwa swiatia-czerwona,
obudowa -czerwona

Wskaznik zadziatania

Uniwersalna centrala sterujaca BA, 2 hinie, 2 grupy,
obudowa 400 x 400 x 160mm

Modut kemunikacy adresowe; do POLON
3000/4000/6000 :

Przycisk oddymiania (pumaranczowy) witynkowy,
3xLED + kasowanie

Ramka maskujaca, uzupetnienie do wersji
natynkowe), pomaranczowa

Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V: wymiary (wys
xszer, x gl.): 9446 x 151 x 6Smm; napiecie
fadowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do
13.8 V (-10mV®C), praca cykliczna: od 14 .4 V do 14,7
V {-10mV*C}; maks. prad ladowania: 3A:

(TS

na; od 14.4 v go 14.7)
V (-10mV°C); maks, prad fadowania: 274,

Element kontroino-sterujacy 4wy] z izolatorem ZWarc

Element kontroino-sterujacy 4we) / 4wyi z \zolatorem |

———Ee DA
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95
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Komentarz:

(2

l= [~ [oT-T<Te

JEEBE

|

z

Modul operatora {gléwny pane sterujacy)
Modul zasiiacza 300w (104 dia 30v)

.

Modud 2 inii dozorowych Z przetwornicq 27v.

’Akumulsttar bezobsiugowy BOAhleV;'_wym'mry [wys.

[18.7 V (~10mVEC); maks, orad tadowania; 274;

Obudowa (drzwi 7 Otworem na panel operatora |
drukarke) TR AL TR SEe o
Pojemnik akumulatorgy rezerwowych do 90An (w
kemplecie wiazka dgp Akumulatorow )
Styna montazowa modutaw funkeyjnych
Wspomiki gorne do SM-60 . =
Przewod potaczeniowy do SM-60 35cm

Przewod pu!a:zsm‘owy 00 SM-60 50cm
Przewdd rozgateinik do SM-60, MTI-xx, MZ-60 sxx :
35/50cm e A

Modui Icoﬂlroimyukcy,\(_.?i’x, 218, ZLKJ !

Muodiur transmisji Z separacia do 1200m

xszer. x gh};: 215 x 305 x 168.5mm; napiecie
ladowania 125°C);: praca buforawa: og 13.38 v go i
138y (-10mVeC), oraca cykliczna: od 14.4 vV do

-
o

Czujka dwusensorowa {opt. uymu' + ciepla)

Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46)

Reczny ostrzegacz Pozarowy adresowalny 2
izolatorem zware {wtynkowy) 3
Ramka Maskujaca czerwona {do montazy
natynkowego)

Element kontrolno-sterujacy dwy) z izolatorem zwarc
(tylko dla tinii dozorowych w trybie 6000) a

Element kontrmnu-stequ:v awe] / dwy| z izolatoram |
Zwart (tylko dla lipi dozorowych w trybie 6000} i

Element kontrnlno-sterujnny 4 wej (2 wej, 2 wej
230v) /2 Wyl 230V, man. 128 {tylko dia lini f
dozarowych w trybie 6000)

Adresowalny Tonowy sygnalizator akustyczno-
optyczny Wys.montaiu Im, barwa s’wtatia-czemnna.
obudowa -czerwons

Wskainik zadziatania

fobudowa 400 x 400 x 160mm i
| Modut komunikacj; adresowe;} do POLON

Uniwersaina centrala sterujaca BA. 2 unie. 2 grupy,

3000/4000/5000
Przycisk oddymiania [pumar’aﬁczowv} wiynkowy,
3xLED + kasowanie

Ramka maskujaca, uzupetnienie do wersjy
natynkowej, pomaranczows

Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys
% szer. x gl.): 9446 x 151 x 65mm; napigcie
fadowsnig [25°C]: praca buforowa: od 13,38 v do
138v {-IOmV"CJ, Praca cykliczna: od 14,4 v do
14.7 v (-10mv“¢}; maks. prad ladowania: 34,

SC







Oddziat 111 Rehabilitacja

Modut operatora (glowny panel sterujacy ) , j 2
| * |Modut zasilacza 300w (104 die 3gv) . 2
% Obudowa (drzwi z otwerem na panel operatora | i | 5
| drukarke) e el 1
5 Pajemnix akumulatoréw rezerwowych do S0Ah (w { g | 2
kemplecie wiazka do akumulatorow) ] L
6 L Szyna montazowa modutow funkcyjnych . ‘ i 2
£t } [} st R e £ 0 R SR P e e | =t ¥ ds
7 | [Wsparniki garne a0 SM-60 : ) I 2
e £ " - el b pr ey e = b A I
8 I Przewdd polaczeniowy do SM-60 35¢m j i [I 2
P ¥ : ; i A b i iy y ! |5
s Przewdd potaczeniony da SM-60 SDcm A | 2
et } Przewod rozgaleznik do SM-60, MTL-xx, MZ-60 xxx || J' 3
Bl B B R TR L e ) i o
1 = [Madut 2 linii dozorowych 2 przetwomicy 27V | 7
19:4 Modut kontroino-sterujacy {2PK, 2LS, 2LK) J 2
13 | Modut transmisji z separacja do 1200m ¥ 3)
14 / f 1
| Akumulstor bezotswigowy SDAN/12V; wymiary [wys.
: X szer. x gi.): 215 x 305 x 168.5mm; napigcie |
151 {adowania 125°C): praca buforowa: od 13.38vdo | 4
i 13.8 V (-10mV*C), praca cykliczna: od 14.4 v go . !
‘ 4.7V (-10mV=C}; maks, prad fadowenia: 274;
16 | i Czujka awusensorows (opt. dvmt.{ + ciepla)} : 8BS
el |
17 | ' Gnizzdo (do czujek szeregbw 40, 4043, 4046, 60,46) : B5
¥ [ [Reczny ostrzegacs pozarowy adresowainy z i [ 6
" |izolatorem zware (Wiynkowy 4
15 Ramka maskujaca czerwana {do montazu 14 6
oo | natynkowego) r 4
20 Element kuntminn-sterujqcy-llwyj Z izoletorem zwarc {1 5
(tylke dia linh dozorowych w trybie &000) 1l
e *
21 Element kontrolno—sterumcy Awaj / dwyj z izolatorem || 1
zwarg {tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) I

t Element kontrolno-sterujacy 4 wej (2 wej, 2 we}
22 | 230V) / 2 wy] 230V, max.12A (tylko dia lin 3
! . |dozorowych w trybie 6000}

] Adresowainy Tonowy sygnalizator akustyczno-
23 | fuptyczny wys.montazu 3m, barwa Swiatla-czerwona, [
{obudowa -czerwona
24 i Wskaznik zadzialanla i 10
25 . S 24
76 HUniwersaina centrala sterujace BA, 2 linie, 2 arupy, 5
/|ebudowe 400 x 400 x 160mm i
oz || Modut komunikacy adresowe) do POLON ! 5
1 (- ]3000/4000/6000 ;
28 Przycisk oddymisnia (pumaranczowy) wtynkowy, 8
| 3xLED + kasowanie i
29 Ramka maskujaca, uzupetnienie do Wersj: | 8

natynkowe), pomaranczowa i

Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys.
x szer. x gl.): 94+6 x 151 x 65mm; napigcie

30 fadowania {25°C) praca buforowa: od 13.38 v do i 4
13.B V (-10mV*C), praca cykliczna: od 14.4 v do
14.7 ¥V {-10mV°C); maks. prad fadowania: 3A;







: v
14.7 V (-10mV°C); mak

a: of Wt . WY
s. prad tadowania: 6.84;
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