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PROGO-PRACOWNIA PROJEKTOWA
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JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA:

ADRES OBIEKTU:

TYTUŁ
OPRACOWANIA:

Marzec
2024

AUTOR:
BRANŻA:
ELEKTRYKA

SKALA: NR RYS.:

PODPIS:

RYSUNEK:

Program Funkcjonalno Użytkowy dla wykonania instalacji sygnalizacji pożaru - SAP dla budynku 
" C" - części biurowej z przychodniami oraz części szpitalnej

techn. Andrzej Goszczyński

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji  ul. Okólna 181; Dz. nr ewid. 63/8; Obręb B-15

FAZA:

PFU

UPRAWNIENIA:
372/94/WŁ

SSP - Oddział Chorób Wewnętrznych - piętro

SSP - Oddział Chorób Wewnętrznych - piętro Uniwersalna czujka dymu i ciepła 

Uniwersalna czujka dymu i ciepła 
montowana nad sufitem podwieszanym
+ wskażnik zadziałania na suficie podwieszanym

LEGENDA

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Sygnalizator optyczno akustyczny 

CSPP4 Centrala SSP z baterią akumulatorów 

wyświetlacz
moduł wej- wyj. pętli 
linia dozorowa pętlowa-szt.1
linia sygnalizatorów-szt.1

kontrola dostępu
Kd

-czuwania 72 godziny i alarmowania 30min.

istn. trzymacz drzwi

CO

Element kontrolno sterujący  EKS-1
Element kontrolno sterujący  EKS-3

Element kontrolno sterujący . EKS-2

Element kontrolno sterujący  EKS-4-230VAC
230V

Centrala oddymiania

zasilacz pożarowy

CZ czujka zasysająca

domofon- panel rozmówny istniejący

maszynownia

CZ

230V

Kd

Kd

Kd

CO

CO

230V

Kd
CSPP7
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7-1-18
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7-1-227-1-237-1-24

7-1-4

7-1-25

7-1-26
7-1-27

7-1-46

7-1-287-1-297-1-30

7-1-41

7-1-31

7-1-497-1-487-1-457-1-447-1-437-1-427-1-39

7-1-33

7-1-35

7-1-38

7-1-2
7-1-11

7-1-16
7-1-37

7-1-36

7-1-32

7-1-34

7-1-50

7-1-40

7-1-3

7-1-5
7-1-39

7-1-12

7-1-13

7-1-9

7-1-15

7-1-47

czytnik kart  - z klawiaturą

K4 kontorler na 2 lub 4 przejścia

S skrzynka ze stycznikiem

przycisk awaryjny z szybką
przycisk bistabilny kolor zielony-styk rozwiernyelektrozaczep rewersyjny NC

elektrozwora

switch 1
switch 16 portowy w szafce rack 6U
+panel zasilający

K2

KD

K4

K2

K2

przycisk oddymiania

S

lub klapy

podwójny lub pojedynczy w ramie drzwi

istn. siłownik okna

Kd
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