Zatagcznik nr 3 do OPZ

Podstawowe parametry nowego dZzwigu osobowego

1. Parametry podstawowe:

Rodzaj dzwigu: Osobowy

Typ Elektryczny

Udzwig nominalny: 630 kg

llos¢ oséb: 8

Predkos¢ jazdy: 1,00 m/s

llo$¢ startéw: 180/h

llos¢ przystankow: 4

llo$¢ drzwi przystankowych: 4

llo$¢ drzwi kabinowych: 1 - kabina nieprzelotowa

Wysokos$¢ podnoszenia: -m

Temperatura pracy dzwigu:  Min. +5°C, max. +40°C

Wentylacja: Grawitacyjna

2. Wymiary

Wymiary: Kabiny: Otwarcia drzwi: Otworu drzwiowego:
Szerokosc: 1100 mm 900 mm 1200 mm
Gtebokos¢: 1400 mm - -
Wysokos¢: 2100 mm 2000 mm 2250 mm

3. Kabina

Sciany kabiny: Stal nierdzewna szlifowana

Drzwi kabiny: Stal nierdzewna szlifowana

Sufit: Stal nierdzewna szlifowana

Oswietlenie: Energooszczedne typu LED - okragte punkty swietlne
Awaryjne oswietlenie: Sufitowe - min. 2 h

Podtoga: Wyktadzina antyposlizgowa

Cokoty / listwy przypodtogowe: Stal nierdzewna szlifowana

Porecz: Stal nierdzewna szlifowana, okragta, na tylnej scianie kabiny
Lustro: Na tylnej Scianie, petna wysokos¢ i szerokos¢ kabiny

4. Drzwi przystankowe

Typ: Automatyczne teleskopowe dwupanelowe
Wykonczenie: Stal nierdzewna szlifowana
Progi: Aluminiowe

Bezpieczenstwo uzytkowania: Ptynna regulacja predkosci otwierania i zamykania drzwi (falownik)
System powodujgcy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody
Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny Swietlnej

5. Panel dyspozycji w kabinie

Wykonczenie: Stal nierdzewna szlifowana
Rozmiar: Petna wysokos$¢ kabiny
Wyswietlacz: Elektroniczny



Wentylator:
System tgcznosci ze stuzbami

Wbudowany, ukryty, cichobiezny

ratowniczymi zgodnie z PN-EN 81-28: GSM - modut bezprzewodowy (wymaga sie dostarczenia i

Typ przyciskow:
Funkcje przyciskéw:

Sygnalizacje:
Informacja gtosowa:

utrzymania aktywnej karty mini sim); koszty utrzymania PCS i karty sim
w cenie konserwacgji.

Podswietlane, opisane pismem Braille'a

Przyciski dyspozycji

Przycisk przyspieszonego zamykania drzwi

Przycisk ponownego otwierania drzwi

Przycisk zatgczajgcy wentylator

Przycisk tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi / ALARM
Wizualna i dzwiekowa sygnalizacja przecigzenia kabiny
Zapowiadajgca numer przystanku - komunikaty standardowe:
~poziom minus jeden", ,parter", ,pietro pierwsze" itd.

6. Kasety wezwan na przystankach

Wykonczenie:
Wyswietlacz:

Potozenie wyswietlacza:
Rodzaj wyswietlacza:
Typ przyciskow:
Funkcje przyciskéw:

7. Naped

Typ napedu:

Maszynownia:
Zasilanie:

8. Sterowanie

Potozenie:

Typ:
Zbiorczos¢:
Praca dzwigu w grupie:

Tryb stand-by / Tryb czuwania:

Stal nierdzewna szlifowana
Elektroniczny

Na wszystkich przystankach
Zintegrowany z kaseta wezwan
Podswietlane, opisane pismem Braille'a
Strzatki kierunkowe jazdy

Bezreduktorowy, sterowany przemiennikiem czestotliwos$ci VWF,
zapewniajgcy ptynne starty i zatrzymania kabiny

Dzwig bez maszynowni - naped umieszczony w nadszybiu
Trojfazowe, 3x230V/400V; 50Hz

W szybie, panel wstepny w futrynie drzwi przystankowych
najwyzszego przystanku

Mikroprocesorowe

Gora - dot

Dzwig pojedynczy - SIMPLEX

Po zrealizowanej dyspozycji i bezczynnosci dzwigu nastepuje
wytgczenie oswietlenia, wentylatora oraz sygnalizacji w kabinie
w celu ograniczenia zuzycia energii elektrycznej

Zachowanie dzwigu w przypadku

zaniku napiecia:

Automatyczny awaryjny dojazd do najblizszego przystanku z
automatycznym otwarciem drzwi

Zachowanie dzwigu w przypadku

alarmu p.poz:

Automatyczny zjazd kabiny na zasilaniu docelowym na
przystanek ewakuacyjny, otwarcie drzwi i unieruchomienie
dzwigu (dotyczy wytgcznie budynkéw posiadajgcych centrale
sygnalizacji pozarowej).



