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I. OPIS TECHNICZNY

I.L1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektu przebudowy ul. Rzecznej w zakresie
budowy chodnika na dz. Nr 125 w miejscowosci Nadolice Wielkie w gminie Czernica”.

.2 Zamawiajacy/Inwestor

Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.3 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie i zatwierdzenie projektu przebudowy ul.
Rzecznej w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Nadolice Wielkie sktadajgcego sie
z nastepujacych elementow:

- wykonanie zarurowania istniejgcego rowu przydroznego

- wykonanie chodnika etap Il

- dostosowanie wysokosciowe projektowanego chodnika do istniejgcej jezdni, drog oraz
Zjazdow.

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie waloréw funkcjonalnych i uzytkowych
drogi, a przede wszystkim poprawe bezpieczeristwa pieszych.

1.4 Materiaty wyjsciowe

- Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Akty prawne obejmujgce zakres opracowania:

o  Przepisy techniczno-budowlane dotyczace drog publicznych okreslone s3 w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518), obowigzujace
od dnia 21 wrzes$nia 2022 r.

I.5 Stanistniejacy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Nadolice Wielkie, gminie Czernica,
powiecie wroctawskim w wojewddztwie dolnoslgskim. Istniejgca jezdnia ma szerokos¢ od 5,0 do
5,5m i ma przekrdj czeSciowo poét ulicznym a w wiekszosci szlakowym. Jezdnia posiada
obustronne pobocza. Droga odwadniana jest za pomocg istniejgcego rowu przydroznego.
Miejsce pod przyszty chodnik stanowi obecnie pobocze, cze$¢ rowu oraz pas zieleni pomiedzy
jezdnig a ogrodzeniem przylegtych posesji. Obszary te sg zarosniete trawg i nie nadajg sie do
bezpiecznego poruszania sie tam pieszych.
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1.6 Kategoria geotechniczna podtoza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-
04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

.7  Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Podstawowe parametry techniczne jezdni:
- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi —L

- szerokos¢—5,0-5,5m

- spadek poprzeczny — 2%

1.7.1 Chodnik
Zakres przebudowy ulicy Rzecznej polega na wykonaniu jednostronnego chodnika.
Prace prowadzone bedg w granicy dziatki nr 125, stanowigcej pas drogowy drogi gminne;j.
Przewidziano budowe jednostronnego chodnika o szerokosci uzytkowej 1,80 m.

Zaprojektowano chodnik o nastepujgcych parametrach:

° Dtugos$é chodnika 81,90 m

° Dtugos¢ zarurowania PP DN500 — 81 mb

° szerokos$¢ 1,80 m

° pochylenie poprzeczne — 2%

° pochylenie podtuzne — min. 0,3% zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni

1.7.2  Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje chodnika:

° Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
° Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
° Stabilizacja C0,4/0,5 o Rm 2,0MPa gr. 15 cm,

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje zjazdow indywidualnych:

° Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm gr.8cm,
. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
° Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 gr.15cm,
. Stabilizacja C0,4/0,5 o Rm 2,0MPa gr.15cm,
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1.7.3 Kraweiniki i obrzeza

Nawierzchnia chodnika zostanie ograniczona od strony dziatki obrzezem betonowym
8x30x100 ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15. Od strony gdzie chodnik graniczy
z jezdnig nawierzchnia chodnika ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30x100
ustawionym na fawie z oporem z betonu C12/15.

1.7.4 Rolka i korytka prefabrykowane przejazdowe.

Od strony gdzie chodnik graniczy z jezdnig bedzie wykonana rolka z kostki prefabrykowanej
16x16x16 na tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm. Na odcinku gdzie chodnik jest odsuniety od
jezdni utozone bedg korytka prefabrykowane betonowe przejazdowe. Wykonac korytowanie
pod $ciek wraz z dogeszczeniem podtoza i utozy¢ tawe z betonu C12/15 gr. 20 cm po
zageszczeniu. Utozy¢ korytka prefabrykowane wraz z wykonaniem oporu z betonu do min. 2/3
wysokosci korytka wraz z zageszczeniem i pielegnacja.

1.7.5 Pobocza

Wykonaé korytowanie pod pobocza wraz z dogeszczeniem podtoza i utozeniem kruszywa
frakcji 0/31,5 gr. 15 cm. Po utozeniu kruszywa na poboczach wykonac ich zageszczenie. W celu
zachowania estetyki poboczy zaleca sie stosowanie kruszywa o tej samej barwie na catym
odcinku jezdni.

1.7.6 Zielen

Nalezy wykonaé nasadzenia w formie krzakow gatunku ,,irga ptozaca lub pozioma” na zielericu
pomiedzy chodnikiem a jezdnig. Teren pod zielen przykry¢ agrowtdkning min. 90g/m?2 izasypaé
kamieniem ozdobnym. Na pozostatych zielefcach wykona¢ humusowanie wraz z obsiewem
mieszanka traw.

1.7.7 Pot3aczenie z drogg gminng

Wykona¢ ewentualne ciecia masy bitumicznej celem dostosowania sie do ukfadanych
prefabrykowanych s$ciekéw lub rolki. Powstatg szczeline zala¢ bitumiczng masg asfaltowg w
celu uszczelnia styku.

1.7.8 Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przewidziano montaz barierek U-11a przy wlocie rowu do zarurowanego rowu km 0+000 oraz
na koncu chodnika przy istniejgcym wylocie w km 0+142.

1.7.9 Oznakowanie

Wykona¢ oznakowanie pionowe przy przejsciu dla pieszych w postaci dwdch znakéw D-6 oraz
oznakowanie przejscia znakiem poziomym P-10.

1.7.10 Roboty wykonczeniowe w pasie drogowym

Wykona¢ po zakonczonych robotach zasadniczych porzgdkowanie i profilowanie terenu
przylegtego do jezdni: koszenie trawy, chwastéw, wycinka krzewéw, zebranie zalegajgcego
gruzu i Smieci oraz z wyrdwnaniem terenu na szerokosci pasa drogowego wraz z wywozem
w/w odpaddw na wysypisko uwzgledniajac koszt utylizacji. Tereny zielone zahumusowad i
obsia¢ mieszanka traw.
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1.8

1.9

Odwodhnienie

Dla potrzeb wykonania chodnika konieczne byfo przebudowanie urzgdzenia wodnego - rowu
przydroznego w ciggu drogi gminnej (ul. Rzecznej) na dz. nr 125 AM-1 obreb 0011 Nadolice
Wielkie, odcinek otwarty zdwoma przepustami DN400 mm pod zjazdami na dziatke nr 152/1,
poprzez wykonanie zarurowania z rur PP DN500 mm perforowanych o dfugosci ok. 81,0 m,
spadku dna 0,2 %; poczatek zarurowania wykonane w postaci ptyty prefabrykowanej czotowej
zelbetowej z umocnieniem skarp i dna na odcinku 1,4 m. Rzedna dna wlotu 121,50 m n.p.m.,
rzedna dna w miejscu potgczenia z istniejgcym zarurowaniem kd500 121,34 m n.p.m.;
pofaczenie z istniejgcym zarurowaniem zostanie wykonane w postaci studni potaczeniowe;j.
Odwodnienie jezdni i chodnika odbywac sie bedzie za pomocg projektowanych wpustow
deszczowych.

Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy powiadomié wtascicieli istniejacych sieci o
fakcie rozpoczecia robot. W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie wysokosci na styku z terenem
istniejagcym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia nawierzchni. Wykonawca przed lub w
dniu przekazania terenu budowy ma obowigzek dokonaé inwentaryzacji fotograficznej pasa
drogowego wraz z urzadzeniami obcymi, elementami organizacji ruchu, zieleni, ogrodzen,
stanu drdog sasiadujacych itp. w celu unikniecia zgdan odszkodowawczych od wtascicieli
majatku.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy nalezy dostosowa¢ donowych
wysokosci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne, oswietleniowe zabezpieczy¢ przez
uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kotfa pojazdéw powinny zostac starannie wyczyszczone tak,
aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drdg publicznych.

Na czas trwania robdt, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych
za pomocg tablic i zapdr drogowych oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowaé w sposob czytelny. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego i dowigza¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na
ktdrych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢ trawniki na warstwie
ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosowa¢ nawierzchnie do stanu istniejgcego.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robét powinny posiadaé¢ odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom okreslonym w polskich
lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w cato$ci miesci sie w granicach pasa drogowego
drogi gminnej.

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie lezy w strefie
wptywu eksploatacji gorniczej.
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.10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziaf na nastepujace wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy

zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub przebywaniem oséb
postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.
Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.

Wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla ruchu pieszego.

Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.

Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw i miejsc postoju sprzetu budowlanego.
Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod wzgledem
techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.

Ochrona uczestnikdw procesu budowlanego

Okreslenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robot
budowlanych.

Dopuszczenie do pracy oséb z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy

oston.

Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i

narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.

Materiaty — stosowanie materiatéw budowlanych posiadajacych aprobaty techniczne ITB, znak

bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Ukfadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
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ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Daniel Janikowski



