PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/45112000-5 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Wdrozenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu. kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0,08 km 0,080
RAZEM 0,080
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 cm m
d.1/0101-02
79 m 79,000
RAZEM 79,000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materia-|m2
d.1/0104-01 tu i utylizacjg
analogia
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
5/KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z ptyt betonowych m3
d.1/0811-04
12*1*0,2 m3 2,400
RAZEM 2,400
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-  |m?2
d.1/0810-02 wej (przetozenie kostki)
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1/0813-03 kowej - obnizenie kraweznika
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - obnizenie kraweznika m3
d.1/0812-03
6%0,075 m3 0,450
RAZEM 0,450
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu betonowego samochodami samowytadowczymi wraz z m3
d.1/0108-11 kosztami utylizacji
0108-12
poz.5+p0z.7*0,15*0,3+poz.8 m3 3,120
RAZEM 3,120
2(45111200-0 |Roboty ziemne
10/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm z darnig m?2
d.2|0125-02
305 m?2 305,000
RAZEM 305,000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi wraz z
kosztami utylizacji. (chodnik, zajazdy, pobocza, krawezniki , obrzeza, $cieki)
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
3/45233222-1 |Roboty brukarskie
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.3/0511-03 cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm
analogia
154 m?2 154,000
RAZEM 154,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3/0511-03 cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka z rozbidrki 90%)
analogia
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.3/0511-03 sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm
analogia
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej (6m jako obnizenie kraweznika)
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.3|/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
198 m 198,000




