PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 198,000
18/KNR 2-31 Sciek korytkowy najazdowy z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cmna |m
d.3/0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
19/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
analogia
14,8 m3 14,800
RAZEM 14,800
4/45233121-3 |Podbudowy
20|/KNR 2-31 Warstwa stabilizacji podtoza - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - mte-  |m?2
d.4/0109-03 riat z dowozu.
0109-04
analogia
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4|0114-05 15 cm
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
5/45316213-1 |Docelowa organizacja ruchu
22/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. szt.
d.5(0702-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?
d.5/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
6 Kanalizacja deszczowa (zarurowanie rowu)
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.6/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi wraz z
kosztami utylizacji. (studnie, wpusty, przykanaliki, Scianka wlotu)
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
26 |KNR 2-28 Podsypka, obsypka i zasypka rurociggu m3
d.6/0501-09
analogia
260 m3 260,000
RAZEM 260,000
27|KNR 9-20 Rurociagi drenarskie z rur karbowanych PP tgczonych kielichowo. Rury dtugos- |m
d.6/0101-07 ci 3 mo $r. 500 mm
83 m 83,000
RAZEM 83,000
28| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm z osadni- |stud.
d.6/0515-01 kiem w gruncie kat. I-Il - gteboko$¢ 2 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm w grun- |stud.
d.6/0515-01 cie kat. |-l - gtebokos¢ 1,5 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - |szt.
d.6/0524-02 przesuniecie istniejgcego wpustu - materiat z rozbidrki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6/0408-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 2-31 tawa fundamentowa betonowa - pod $cianke czotowg m3
d.6|0605-02
analogia
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
33|/KNR 2-31 Scianki czotowe betonowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm Sciank.
d.6|0605-04
analogia
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
7/45450000-6 |Roboty wykonczeniowe




