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OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e ustawy Prawo budowlane oświadczam, że dokumentacja 

pod nazwą 

 

Naprawa odcinkowa dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały 

 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Projektant branży  

drogowej 

 

 

mgr inż. Damian Mielnik  

 upr. nr  WAM/0052/PBD/19 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

1. Podstawa opracowania 

 

- Umowa z Inwestorem na sporządzenie dokumentacji projektowej Naprawy odcinkowej dróg 

leśnych w Nadleśnictwie Drygały w 2024r. 

- Wnioski o naprawę dróg leśnych sporządzone przez leśniczych leśnictw: Kaliszki, Borowe, 

Karpiny, Dzikowo, Monety, Wierzbiny, Kępno, Nitki, Kowalewo, Myszki, Grądówka, Zagaje, Biała, 

Lisy. 

- Mapy poglądowe gospodarcze stanowiące załączniki do dokumentacji. 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego odcinków dróg przeznaczonych do naprawy odcinkowej. 

- Założenia projektowe do kosztorysowania uzgodnione z Inwestorem. 

- Poradnik techniczny - Drogi leśne – Warszawa‐Bedoń 2006. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. 

 

2. Stan istniejący 

 

2.1 Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest naprawa odcinkowa dróg leśnych nie będącymi obiektami 

budowlanymi wg ustawy Prawo budowlane w leśnictwach: Kaliszki, Borowe, Karpiny, Dzikowo, 

Monety, Wierzbiny, Kępno, Nitki, Kowalewo, Myszki, Grądówka, Zagaje, Biała, Lisy na terenie 

Nadleśnictwa Drygały. Zamierzenie budowlane służyć będzie prawidłowemu prowadzeniu 

gospodarki leśnej. Celem naprawy odcinkowej jest dostosowanie parametrów technicznych oraz 

stanu technicznego dróg leśnych do przeniesienia obciążeń od pojazdów uczestniczących w 

prowadzeniu gospodarki  leśnej.  

2.2 Lokalizacja robót. 

Przedmiotowe zadanie znajduje się na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie 

piskim i ełckim. 
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Lokalizacja odcinków w poszczególnych leśnictwach Nadleśnictwa Drygały 

 
 

2.3 Charakterystyka ogólna 

Przedmiotowe drogi leśne spełniają rolę dróg zbiorczych i dojazdowych do poszczególnych 

oddziałów leśnych. Po wykonaniu naprawy odcinkowej ich funkcja nie ulegnie zmianie, natomiast 

poprawie ulegną warunki ruchu po drogach. Szerokość korony dróg wynosi od 3 do 5m. Drogi 

posiadają nawierzchnię gruntową lub żwirową. Nawierzchnia dróg zlokalizowana jest przeważnie 

poniżej przyległych terenów i z tego powodu w miejscach o najniższych rzędnych, tworzą się 

zastoiska wody i koleiny. W wyniku ruchu pojazdów drobne frakcje kruszywa są wychlapywane co 

powoduje powstawanie ubytków w korpusach dróg, utrudniając ich użytkowanie. Ponadto na 

niektórych odcinkach dróg powstały zawyżone pobocza, które utrudniają odpływ wody z 

nawierzchni, potęgując jej degradację.  
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2.4 Odwodnienie w stanie istniejącym 

W stanie istniejącym, korpus drogowy odwaniany jest powierzchniowo, wody opadowe i roztopowe 

kierowane są do istniejących rowów lub na przyległy teren. 

 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nie dotyczy. 

 

4. Podstawowe parametry techniczne dróg po wykonaniu naprawy odcinkowej 

4.1 Podstawowe parametry techniczne 

Zaprojektowano naprawę odcinkową dróg leśnych o łącznej długości około 5km. Trasa dróg 

przebiega po śladzie istniejącym i posiada następujące parametry: 

• Przekrój: 1x1 

• Szerokość jezdni: 3-5 m 

• Skarpy o pochyleniu 1:1,5 

• Projektowane pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 4% 

• Projektowane pochylenie poprzeczne poboczy: 4% (jeśli występują) 

4.2 Profil podłużny 

Profil podłużny dróg nie ulegnie znacznej zmianie. W miejscach występowania kolein projektuje się 

wyrównanie przekroju poprzecznego drogi poprzez wykonanie warstwy nasypu z kruszywa 

niewysadzinowego lub wykonanie punktowego podniesienia istniejącej niwelety drogi w miejscach 

zastoisk wody opadowej. 

4.3 Odwodnienie 

Zachowano istniejący system odwodnienia powierzchniowego. Nie przewiduje się znacznych 

zmian w sposobie odprowadzenia wody z korony drogi poza udrożnieniem istniejących rowów w 

miejscach zastoisk wody, lub wykonaniem wykopów punktowych poza koroną drogi w celu 

odprowadzenia wody z drogi. 

 

5. Rozwiązania techniczne wykonania naprawy odcinkowej 

Rozwiązania techniczne wykonania naprawy odcinkowej dróg leśnych polegają na wykonaniu 

profilowania istniejących nawierzchni dróg za pomocą równiarki samojezdnej oraz miejscowym 

wykonaniu uzupełnienia nasypu z kruszywa niewysadzinowego w celu wyrównania spadku 

poprzecznego. W miejscach zastoisk wody opadowej przewiduje się podniesienie istniejącej 

niwelety – poprzez dostarczenie i wbudowanie kruszywa naturalnego z zagęszczeniem do 

odpowiednich parametrów. W ramach wykonania naprawy odcinkowej dróg przewiduje się lokalną 

ścinkę zawyżonych poboczy poprzez usunięcie warstwy humusu wraz z rozplantowaniem w 

pobliżu prowadzonych robót. 
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6. Podstawowe parametry techniczne odcinków dróg w leśnictwach 

6.1 – Leśnictwo Kaliszki 

- Oddziały leśne nr 399, 375 

- długość odcinków łącznie: 235m (100m, 40m, 40m, 55m) 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie podniesienia niwelety o ok 10cm na odcinku 100m 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety na odcinkach 40m, 40m, 55m 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 

- wykonanie nasypu zjazdu gospodarczego 

- wykonanie nawierzchni zjazdu gospodarczego 

 

 
Odcinek 100m 
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Zjazd do wykonania 

 

 

 
Odcinki 40m, 40m, 55m 
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6.2 – Leśnictwo Borowe 

- oddział leśny nr 48 

- długość odcinka: 450m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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 6.3 – Leśnictwo Karpiny 

- oddziały leśne nr 100, 107, 108, 109 

- długość odcinków łącznie: 450m (130m, 70m, 60m, 170m, 20m) 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 

- wykonanie nasypu na zjeździe 

- wykonanie nawierzchni na zjeździe 
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6.4 – Leśnictwo Dzikowo 

- oddział leśny nr 821 

- długość odcinka: 240m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.5 – Leśnictwo Monety 

- oddziały leśne 643, 644 

- długość odcinka: 430m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie wyrównania drogi - podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 

- wykonanie kompletnego przepustu Ø 40 z rury PEHD o sztywności SN8 
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6.6 – Leśnictwo Wierzbiny 

- oddział leśny 117 

- długość odcinka: 360m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.7 – Leśnictwo Kępno 

- oddziały leśne 173, 174 

- długość odcinka: 480m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.8 – Leśnictwo Nitki 

- oddział leśny 807 

- długość odcinka: 360m 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm 
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6.9 – Leśnictwo Kowalewo 

- oddziały leśne nr 296, 305  

- długość odcinków łącznie: 380m (130m, 70m, 100m, 80m) 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.10 – Leśnictwo Myszki 

- oddział leśny nr 18 

- długość odcinków łącznie: 370m (100m, 270m) 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.11 – Leśnictwo Grądówka 

- oddział leśny nr 390 

- długość odcinka: 400m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.12 – Leśnictwo Zagaje 

- oddział leśny nr 509 

- długość odcinka: 380m 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.13 – Leśnictwo Biała 

- oddziały leśne nr 252, 251, 255, 254 

- długość odcinków łącznie: 720m (250m, 470m) 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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6.14 – Leśnictwo Lisy 

- oddziały leśne nr 157, 150, 149 

- długość odcinków łącznie: 380m (85m, 115m, 50m, 40m, 90m) 

- wykonanie usunięcia warstwy humusu o grubości warstwy do 15cm 

- wykonanie dołów odwadniających przy drodze 

- wykonanie punktowego podniesienia niwelety, zasypanie kolein 

- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm 
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Łączna długość odcinków do naprawy wynosi: 5635m 

 

Szczegółowy zakres robót na poszczególnych odcinkach zawarto w przedmiarach robót. 

Szczegółową lokalizację odcinków dróg do naprawy przedstawiono w załącznikach do 

dokumentacji. 

 

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

Przedmiotowe drogi leśne stanową dojazdy pożarowe, drogi lokalne i zbiorcze. Projekt przewiduje 

zachowanie wszystkich istniejących parametrów dróg, dotyczących szerokości jezdni, pobocza, 

promieni łuków, odstępów między koronami drzew, obszarów poszerzonych na łukach poziomych. 

Realizacja przedmiotowego projektu w znacznym stopniu przyczyni się do podwyższenia stopnia 

operacyjnego zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksu leśnego w obszarze drogi pożarowej 

jak również do prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

8. Uwagi ogólne do projektu 

• W przypadku wystąpienia różnic między poszczególnymi częściami dokumentacji należy 

zastosować rozwiązanie najbardziej korzystne pod względem jakości, trwałości obiektu 

budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

• Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. 

• W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaż należy odtworzyć go 

na istniejących rzędnych i zgłosić do odbioru dla zarządcy. 

• Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych 

materiałów i opracowane przez jego producenta. 

• Należy odtworzyć tereny przyległe w przypadku zniszczenia. 

• Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej 

kolidujące z prowadzeniem robót należy przenieść/odnowić w porozumieniu z właściwym 

geodetą powiatowym zlecając prace uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszelkie formalności i koszty związane z przeniesieniem/odnowieniem punktów osnowy 

geodezyjnej należą do Wykonawcy robót budowlanych. 

• Należy przenieść wszystkie kolidujące słupki oddziałowe i kamienne oraz drewniane 

drogowskazy. Wszelkie formalności i koszty związane z przeniesieniem/odnowieniem słupków 

oddziałowych należą do Wykonawcy robót budowlanych. 

• Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze 

strony Inwestora. Na okoliczność odbioru robót należy sporządzić protokół. 

 

 

        Opracował:   

        mgr inż. Damian Mielnik 
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9. Załączniki –lokalizacja odcinków dróg na mapach gospodarczych 
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