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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkow geotechnicznych fragmentu
dziatki 913/95 znajdujacej sie przy ulicy towieckiej w tagiewnikach, gmina tagiewniki, powiat dzier-
zoniowski. Badania wykonano w zwigzku z projektowang budowg zespotu przedszkola i ztobka wraz
zinfrastrukturg towarzyszacg oraz basenem krytym, parkingiem i parkiem przyrodniczo-

edukacyjnym.

Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.). Zakres prac
i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcga. Badania geotechnicz-

ne objety wykonanie:

- 9 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 4,0m p.p.t.;
- 1 sondowania sondg dynamiczng lekkg do gtebokosci 4,0 m p.p.t,;

- standardowych badan makroskopowych;

- standardowych badan laboratoryjnych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Rzedne punktdw przyjeto
orientacyjnie z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000. Uwaga: ze wzgledu na brak punktéw
charakterystycznych w terenie oraz braku wyznaczenia geodezyjnego punktéw lokalizacjg punktéw

sondowania nalezy traktowacd orientacyjnie, z doktadnoscig do kilku metrow.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikow graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podtoia (Geotechnical investigation
report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporza-
dzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. , Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
e Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006

e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa;
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e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

e archiwalne materiaty geotechniczne;

e archiwalne materiaty geologiczne;

* mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN 1SO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikdow sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegdlnych badan zatgczono.

3. Generalne uwagi dotyczqce badan podioza gruntowego

Dokumentacje opracowano na podstawie badan przeprowadzonych w zakresie zgodnym
ze zleceniem Zleceniodawcy, doktadajgc nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac
z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzglednié¢ nizej wyszczegdlnione generalne uwagi, ktore

przedstawia sie po analizie wczesniejszych doswiadczen autorow oraz ogdlnej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéw badawczych
(miejsc wiercen i sondowan). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpo-

lacji i ekstrapolacji, przedstawiajg one mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw po-
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miedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wytgcznie w

celu ogdlnego przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadno$é okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10
cm (dla sondowan) do okoto +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz do-

ktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadnos$¢ pomiaru poziomu
sgczen sg takie same jak doktadnos$¢ okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktad-
nos¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wo-
dy gruntowej dotyczg wytgcznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wéd gruntowych
w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw

hydrogeologicznych mogg wynosi¢ od kilkudziesieciu centymetréow do kilku metréw.

4. Migzszos¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze by¢
inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego sktad. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie) podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentéw i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji,
opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji,
zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gteboko$¢ wiercen / sondowan) moze by¢ niewystar-

czajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robét ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

4. Srodowisko geograficzne

Badany teren potozony jest w pofudniowo-zachodniej czesci m. tagiewniki, przy ulicy towieckiej, co

pokazano na mapie sytuacyjnej (zat. 1).

Wedtug podziatu geograficzno — regionalnego Polski J. Kondrackiego jest mezoregion Masyw Slezy

(332.13) nalezgcy do makroregionu Przedgdrze Sudeckie (332.1).

Masyw Slezy jest najwyiszg czeécig Przedgdrza Sudeckiego. Trzeba go zaliczyé do kategorii gér ni-
skich, cho¢ wznosi sie ponad otaczajgce réwniny okoto 500 m. Géra Sleza jest kulminacjg catego ma-

sywy, jest wysokosci 718 m n.p.m.
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W odlegtosci ok. 30-40 m ptynie ciek wodny Krzywula, ktéry wyptywa z Jeziora tagiewnickiego (Zalew

na Krzywuli).

5. Opis budowy geologicznej

Szczegétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 4,0m p.p.t.
Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holoceniskie gleby, plejstocenskie gliny pylaste, pyly

oraz piaski i pospoétki. Budowa geologiczna jest dos¢ skomplikowana i zmienna.

Na opisywanym obszarze od powierzchni terenu do gtebokosci ok. 0,4 m p.p.t. stwierdzono wyste-

powanie holocenskich gleb gliniastych.

Ponizej gleb stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw eolicznych (lessy) wyksztatconych
jako gliny pylaste, gliny pylaste z przewarstwieniami pytéw oraz pyty, ktére charakteryzujg sie bardzo
zmienng plastycznoscig (zaréwno twardoplastyczne jak i plastyczne). Lokalnie gliny pylaste charakte-
ryzujg sie domieszkg substancji organicznej i czarng barwa. Jest rowniez mozliwa inna geneza powy-
zej wymienionych osadéw — moga to by¢ mioceriskie mutki jeziorne, w szczegdlnosci te z domieszka

substancji organicznej.

Pod warstwg lessow stwierdzono lokalne (punkty 5, 8-9) wystepowanie plejstocenskich osadéw lo-
dowcowych wyksztatconych jako piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskéw srednich oraz piaskéw
gliniastych z domieszka zwiréw. Te grunty rowniez charakteryzujg sie zmienng plastycznoscig, piaski

gliniaste z domieszkg zwirdw znajdujg sie w stanie miekkoplastycznym.

Gtebiej stwierdzono wystepowanie plejstocerskich osadéw wodnolodowcowych wyksztatconych jako
piaski drobne z przewarstwieniami piaskow gliniastych oraz piaski $rednie z domieszkg zwiréw i oto-

czakdw, lekko zaglinione. Osady piaszczyste charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym.

W punktach 1, 2 i 5 pod warstwag lessow i piaskow gliniastych wystgpity miocenskie (badz pliocenskie)
osady rzeczne (seria Gozdnicy) wyksztatcone jako pospotki z przewarstwieniami pospétek gliniastych,

ktore charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach do-

kumentacyjnych sondowan.

6. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym

(punkty 1, 2, 5i 6) na gtebokosci 1,3-2,6 m p.p.t. oraz o zwierciadle napietym (w miejscach gtebszego
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wystepowania osadéw staboprzepuszczalnych), ktére nawiercono na gtebokosci 1,5-3,5 m p.p.t.
Zwierciadto napiete ustabilizowato sie na gtebokosci 1,8-2,3 m p.p.t. Dodatkowo w punkcie 7 na gte-
bokosci 3,2 m p.p.t. stwierdzono sgczenia. Badania wykonano w czasie Srednich stanéw wody grun-

towe;j.

W okresach bardzo mokrych (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) nalezy spodziewac sie
stagnujacej wody w stropie utworéw staboprzepuszczalnych (gliny, pyty, czyli na powierzchni terenu)
oraz stabilizacji zwierciadtfa ok. 0,5 - 1,0 m ptycej. Nalezy takze spodziewad sie wiekszej ilosci saczen w

glinach i pytach.

7. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

* WARSTWA I, — plejstocenskie osady eoliczne (lessy) wyksztatcone jako gliny pylaste z do-
mieszkg substancji organicznej, ktdre charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartosé¢
Sredniego stopnia plastycznosci wynosi I, = 0,15. Symbol dla gruntéw spoistych: C — inne

grunty spoiste nieskonsolidowane; uwaga: warstwa moze charakteryzowac sie podwyzszong

Scisliwoscig ze wzgledu na domieszkg substancji organicznej;

e WARSTWA [; — plejstoceniskie osady eoliczne (lessy) wyksztatcone jako gliny pylaste z prze-
warstwieniami pytéw, ktére charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos$¢ sredniego stop-
nia plastycznosci wynosi I, = 0,32. Symbol dla gruntow spoistych: C — inne grunty spoiste nie-

skonsolidowane;

e WARSTWA I - plejstocenskie osady eoliczne (lessy) wyksztatcone jako pyty oraz gliny z prze-
warstwieniami pytéw, ktére charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos$¢ sredniego stop-
nia plastycznosci wynosi I, = 0,40. Symbol dla gruntow spoistych: C — inne grunty spoiste nie-

skonsolidowane;

e WARSTWA Il — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste z prze-
warstwieniami piaskéw srednich, ktdre charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. War-
tos¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi I, = 0,20. Symbol dla gruntéw spoistych: B —

grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

e WARSTWA Il — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste z do-
mieszkg zwirdw, ktdre charakteryzujg sie stanem miekkoplastycznym. Warto$¢ sredniego

stopnia plastycznosci wynosi |, = 0,60. Symbol dla gruntéw spoistych: B —grunty spoiste mo-



Dokumentacja badan podtoza gruntowego _

renowe nieskonsolidowane;

e WARSTWA lll, — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne z
przewarstwieniami piaskdw gliniastych, ktére charakteryzujg sie stanem sredniozageszczo-

nym. Wartosc¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi I = 0,50;

e WARSTWA Iz — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie
oraz piaski Srednie z przewarstwieniami piaskéw gliniastych, ktére charakteryzujg sie stanem

Sredniozageszczonym. Wartos¢ sredniego stopnia zageszczenia wynosi I, = 0,50;

e WARSTWA lllc — miocenskie osady rzeczne (seria Gozdnicy) wyksztatcone jako pospétki z
przewarstwieniami pospdtek gliniastych, ktore charakteryzujg sie stanem $redniozageszczo-

nym. Wedtug badan terenowych wartosé sredniego stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,59.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

8. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym obiektem( 1,2-kondygnacyjny budynek -
przedszkole i ztobek) oraz ze ztozonymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posa-

dowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych niejednorodnych litologicznie;
e horyzontalne uwarstwienie gruntow;

¢ |okalne wystepowanie wody podziemnej w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-
czy¢ opisywany obiekt do Il kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Eurokodu

7.
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9. Zalecenia

[1] Zaleca sie wykonanie badan laboratoryjnych gruntéw warstwy |, w przypadku pozostawienia
jej w podtozu budynku;

[2] Ze wzgledu na ptytko wystepujgcg wode podziemng zaleca sie ptytkie posadowienie;

[3] Pyty sg gruntami bardzo wrazliwymi na zmiany wilgotnosci oraz wstrzasy;

[4] Pyty bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, nawet przy matym zwiekszeniu wilgotnosci;

[5] Zaleca sie prowadzié prace ziemne w okresie suchym;

[6] Dno wykopu nalezy chroni¢ przed wodg opadowg, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia grun-

téw. W przypadku uplastycznienia, taki grunt nalezy usunggé;

[7] W wykopie mogg wystgpi¢ sgczenia, nalezy je odprowadzac¢ poza wykop; nalezy liczy¢ se z

wiekszg iloscig sgczen niz opisano to w niniejszej dokumentacji;

[8] Zaleca sie wykonanie warstwy chudego betonu zamiast podsypki pod fundamenty;

10. Wnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 4,0 m p.p.t. wystepowanie gleb, glin
pylastych (w tym z domieszka substancji organicznej), pytéw, piaskdéw gliniastych, piaskéw

drobnych i Srednich oraz pospétek;

[2] W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swo-
bodnym (punkty 1, 2, 5i 6) na gtebokosci 1,3-2,6 m p.p.t. oraz o zwierciadle napietym, ktore
nawiercono na gtebokosci 1,5-3,5 m p.p.t. i ustabilizowato sie ono na gtebokosci 1,8-2,3 m

p.p.t. Dodatkowo w punkcie 7 na gtebokosci 3,2 m p.p.t. stwierdzono sgczenia(stany Srednie);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej. Ostatecz-
nej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

zdn.25.04.2012, poz. 463);

[4] Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;
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[5] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.
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Zatgcznik nr: 3.1

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory

arz

EA
+48 698 419 430, +48 68 327 349 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2018-05-14
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 175,00 m n.p.m. | SPOTZa2 Denglk
V- Sprawdzit(a):
Adres: Lagiewniki, ul. Lowiecka ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — ] 2
. (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
g § 2 &% 58 2|2
g N |3 ® F 2s £ | =
al o 6| =4 == 4 a
: 0,4 Gleba gliniasta, w
1 109 Glina pylasta przew. Pyt, brazowoszara w 0,10
1,30 ]
\ AV
] 0,69 \32\36
- ] 41
_ [40
2]
127 Pospotka przew. pospétka gliniasta, szarobragzowa | nw
3- 0,59

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.2

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory

EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

WY ceEoLOGIA

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2018-05-14

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna: 175,60 m n.p.m. | Sporzadzit(a):

lic. Natalia Delgzek

arz

X: oA
: Sprawdzit(a):
AdreS' Lag|ewn|k| U| Lowiecka Y: dr Agnieszka Gontaszewska-Piek|
- —_ ] 2
. (2}
= 8 8|2 Opis gruntu ezl 2 B Sonda dynamiczna SD10
© S S | o | — S| 8 o =
g8 § |8 | ® 5 2wl £ | £
al o 6| =4 == 4 a
: 0,4 Gleba gliniasta, w
1= 11 Glina pylasta przew. Pyt, bragzowoszara w 0,20
1,40 ]
1,50 i
10,2 Piasek $redni przew. piasek gliniasty, szarobrgzowy| nw
2
3 123 Pospotka przew. pospétka gliniasta, szarobrgzowa | nw

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.3

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2018-05-14

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna: 175,80 m n.p.m. Sporzadzit(a):

lic. Natalia Delgzek

arz

5 Sprawdzik(a): _
Adres: Lagiewniki, ul. Lowiecka ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
> = 2 g
1S 5 RZ] =
g |gig & , 3 g | = -
S| 8| 2 Opis gruntu elEl 2 2 Sonda dynamiczna SD10
£ = | N E= ) >
8 s |8 &% = 518 2| 2
o ¥ > | @B 28| £ =
a a O =S| a == 2 o
: 0,4 Gleba gliniasta, w
17 1,3 Glina pylasta, czarna w 0,10
2-
250 : 1.1 Pyt, brazowy w 0,40
2,80 ]
3-
7: 1,2 Piasek Sredni przew. Pyt, szarozotty nw

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.4

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

“EA

WY ceEoLOGIA

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Data wykonania: 2018-05-14

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna: 176,50 m n.p.m. Sporzadzit(a):

lic. Natalia Delgzek

arz

5 Sprawdzik(a): _
Adres: Lagiewniki, ul. Lowiecka : dr Agnieszka Gontaszewska-Piek|
- — ] 2
. (2}
E % 9| 8 3 s | =
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
8 8 2148 = 5|8l 2 >
o ¥ > | @B 28| £ =
al o 6| = a == 4 o
: 0,4 Gleba gliniasta, w
=
E 1,8 Glina pylasta, ciemnobrazowa w 0,20
2
2,60 ]
3 113 Glina pylasta przew. Pyt, ciemnobrazowa w 0,30
3,50 E
105 Piasek drobny przew. piasek gliniasty, szarozotty | nw

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.5

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY cEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 5 Data wykonania: 2018-05-14
. i . . Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 176,20 m n.p.m. | SPOTZa2 Denglk
V- Sprawdzit(a):
Adres: tagiewniki, ul. Lowiecka ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
- —_ ] 2
. (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S =l 2 2 Sonda dynamiczna SD10
g 8 |28|2= gl8 2| 2
o N | & S 2w = £
al o 6| = a == 2 a
: 0,4 Gleba gliniasta, w
1{ 1,2 Glina pylasta przew. piasek gliniasty, brazowa | w 0,20
1,50 E
1&60 ]
) 105 Piasek gliniasty z domiesz. zwir, brazowy nw 0,60
3 1,9 Pospotka przew. pospétka gliniasta, szarobrgzowa | nw

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.6

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2018-05-14

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna: 176,80 m n.p.m. Sporzadzit(a):

lic. Natalia Delgzek

arz

5 Sprawdzik(a): _
Adres: Lagiewniki, ul. Lowiecka ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — B 2
. (2}
E % o3 2 s | =
= 8|8| 2 Opis gruntu o2 2 2 Sonda dynamiczna SD10
e x N (o>}
© S S | »| — o8 2 =
g § |3 |® B 25 = | =
al o O 5| == 4 a
: 0,4 Gleba gliniasta, w
1
{ 2,2 Pyt przew. glina pylasta, brazowa w 0,10
2-
2,60 ]
\ AV
3
E 1,4 Piasek drobny przew. glina pylasta, szary nw

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.7

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 7

Data wykonania: 2018-05-14

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna: 177,10 m n.p.m. | Sporzagdzit(a):

lic. Natalia Delgzek

arz

5 Sprawdzik(a): _
Adres: Lagiewniki, ul. Lowiecka ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
— Q ()
=> . 7] —
g % o8 2 s | =
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
] o () (o))
8 e S8 = Slel = =
S S | & 9 25| = =
a o O = a == 2 o
: 0,4 Gleba gliniasta, w
1]
7: 2,4 Glina pylasta, brazowoczarna w 0,10
2-
320 3
7: 1,2 Piasek gliniasty, zottobrazowa w 0,60

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.8

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 8

Data wykonania: 2018-05-14

Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego

Rzedna: 175,90 m n.p.m. Sporzadzit(a):

lic. Natalia Delgzek

arz

X:
V- Sprawdzit(a):
AdreS' Lag|ewn|k| U| Lowiecka . dr Agnieszka Gontaszewska-Piek|
el E S .% f?’
g 1 3|gle . 2 S | = _
e ¢8| 2 Opis gruntu ol 2 2 Sonda dynamiczna SD10
© S o n | — sl Q9 > ()
8 N o |5 25 = =
al o 6= |a == 4 a
: 0,4 Gleba gliniasta, w
1 1,3 Pyt przew. glina pylasta, brazowy w 0,10
1,90 :
210 2] 04 Piasek gliniasty, szarobrazowy w 0,50
37 1,9 Piasek $redni przew. piasek gliniasty, szarobrazowy| nw

Glebokos$¢: 4,0




Zatgcznik nr: 3.9

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

] ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

arz

WY ceEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 9 Data wykonania: 2018-05-14
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: Dokumentacja badan podtoza gruntowego Rzed”)"zj 176,20 m n.p.m. | SPOTZa2 Denglk
V- Sprawdzit(a):
Adres: tagiewniki, ul. towiecka ' dr Agnieszka Gontaszewska:-Piek
- — ] 2
. (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
g § 2 &% 58 2|2
g § |3 |® B 25 = | =
al o O 5| == 4 (=]
: 0,4 Gleba gliniasta, w
17: 14 Piasek gliniasty, brazowy w 0,20
1,80 7:
2
i Piasek gliniasty przew. piasek $redni z domiesz.org,
] 0.9 brazowozotty w 020
2,70 -
3-
113 Piasek $redni przew. piasek gliniasty, zottoszary | nw

Glebokos$¢: 4,0




Rzedna
m n.p.m.

178+

177+

176

175

1744

1734

1724

171 SR

. . +

e to]
PollPag =059
..o.....o..

.

+ + .
afe] T Te v teo e

e
PR ]

ety e Y
.
.

.
PO < A IR A e I

Przekroj A-A°

T
.

Rzedna
mn.p.m.
178

&

176,50 177
Y e e
_H__W_T
..... = M76
e s

4 e g e g

..... — 174
GrlfF-IL=6:30-

ot 473
)l rdipg - THa

F172

F171

odlegiosciw[m] | 30,00 \ 80,00 [ 2000 |
gtebokoséw[m] 4,0 40 40 4,0
data wykonani2018-05-14 2018-05-14 2018-05-14  2018-05-14
Rzedna PI’ZGkI'O‘] B-B Rzedna
mn.p.m. m n.p.m.
178+ 178
_6
176,80
1774 5 - 177
176L/// H
176 [[H R MMM e '. S 178
S ol e e B G e i
1757 ’2536 B 0 s
C AW S Rz A0E0 ST L
1744 3 Jee o sr e . e 0 G F174
T T I Ao I PdNG
& s+ a0 . e PR . e B
173{ 252 atee of [Rollfom . I?ltc"’f = 2 1173
& el e e .°. R e _'»o Ve o e
win Syt et et 0T T T e e
1724 172
odlegiosciw [m] | 65,00 |
glebokosé wm] 4.0 4.0
data wykonani2018-05-14 2018-05-14

osady holocenskie (gleby)

osady plejstocenskie eoliczne (pyly, gliny pylaste)

osady plejstocenskie lodowcowe (piaski gliniaste)

osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)

osady miocenskie rzeczne (pospotki)

Nazwa . oo .
obiektu tagiewniki, ul. towiecka
Rodzaj . i .
dokumentacji Dokumentacja badan podtoza grunfowego
Tresc¢ Przekroj geotechniczny
1 Opracowanie |podpis| Zeei skala | nrzatgcznika
=] 1000
GEOLOGIA Natalia Delgzek data | 14/05/2018 | 1 100 4. 1 .




Rzedna PI‘ZGkIO‘] C'C Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
178+ 178
1771 177
1764 e s . 176
o O e
biiidis . Gﬁmg'thg’w
175- PRI s e 75
Pt s e e Gl
,///////////////// s
_ vy sr o dAls |
1 /gip/"yg;' ////////// B4 Llobe - 1
ClL Al il e
................ S e ey e s =
173 st Psﬂf‘g . '.'H.IB' : 173
1724 ‘ol 172
odlegosciw[m] | 2000 | 85,00 |
glebokosc w [m] 4.0 4.0 4,0
data wykonanig018-05-14  2018-05-14 2018-05-14
Rzedna Przekr 0] D-D Rzedna
mn.p.m. m n.p.m.
177 177
8
1761 176
1751 ~  M75
1741 [Po=psells: 174
1731 PalPg 1173
1721 H172
1711 171
odleglosciw[m] | 80,00 |
glebokosé wm] 4.0 4,0
data wykonani2018-05-14 2018-05-14

RUEEL

osady holocenskie (gleby)

osady plejstocenskie eoliczne (pyly, gliny pylaste)

osady plejstocenskie lodowcowe (piaski gliniaste)

osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)

osady miocenskie rzeczne (pospotki)

Nazwa . oo .
obiektu tagiewniki, ul. towiecka
Rodzaj . i .
dokumentacji Dokumentacja badan podtoza grunfowego
Tresc¢ Przekroj geotechniczny
1 Opracowanie |podpis| Zeeit skala | nrzatgcznika
=] 1000
GEOLOGIA Natalia Delgzek data | 14/05/2018 | 1 100 4. 2_




Rzedna PI‘ZGkI’OJ E'E Rzedna
m n.p.m. m n.p.m.
1784 r178
1774 5 9 F177
) 176,20 176,20
1761 175V/ [TH 176
] 1epa ik !
175| B - 'MIB“ ig“_. i POIE020 iz
S fGrrﬁTIN%L 0 28ﬂ e A
| ’// i e
174 fé%]L g,20 174
.—LLLK—L@
173 P;,ﬁ;,g'm]; L H73
172+ r172
3 R
odiegiosciw[m] | 40,00 | 30,00 |
glebokosé w[m] 4.0 4,0 4,0
data wykonani@018-05-14 2018-05-14 2018-05-14
Rzedna Przekr 0] F-F Rzedna
mn.p.m. m n.p.m.
178+ r178
177+ F77
176+ H176
175+ F175
174+ F174
173+ F173
172 [l o e F172
odleglosciw[m] | 40,00 \
gtebokosé wm] 4.0 40
data wykonani2018-05-14 2018-05-14

osady holocenskie (gleby)

osady plejstocenskie eoliczne (pyly, gliny pylaste)

osady plejstocenskie lodowcowe (piaski gliniaste)

osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)

osady miocenskie rzeczne (pospotki)

Nazwa . s .
obiektu tagiewniki, ul. towiecka
Rodzaj . ) .
dokumentacji Dokumentacja badan podtoza grunfowego
Tresc¢ Przekréj geotechniczny
(. Opracowanie |podpis| Zeeit skala | nrzatgcznika
= , 1000
ceoLoeia | NataliaDelazek | data |14/05/2018 | 1400 43




Rzedna PrZGkIOJ G-G Rzedna
mn.p.m. 4 mn.p.m.
177 176.50 r177
' 8
Nﬁ,go
176+ i e . — F176
- N - [[werlead 17
1744 Bl Yegazos0lB | 174
gt TS S o ! T
1731 e L e 1173
PR A = ol " T R | RO
172_ - - - -. --------- _172
odlegtosci w [m] 55,00
glebokos¢ w[m] 4.0 40
data wykonani@018-05-14 2018-05-14
I:I osady holocenskie (gleby)
I:I osady plejstocenskie eoliczne (pyly, gliny pylaste)
I:I osady plejstocenskie lodowcowe (piaski gliniaste)
I:I osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
I:I osady miocenskie rzeczne (pospotki)
Nazwa . . .
obiektu tagiewniki, ul. towiecka
Rodzaj . } .
dokumentacji Dokumentacja badan podtoza grunfowego
Tres¢ Przekroj geotechniczny
— Opracowanie  |podpis| ekt skala | nrzatgcznika
— E 1000
GEOLOGIA Natalia Delgzek data |14/05/2018 1: 100 . .




ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Temat: tagiewniki, ul. towiecka GEOLOGIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WG PN-81/B-03020

OBJASNIENIA wartosé charakterystyczna X wartosé parametru ustalona metodg A
GEOLOGICZNE wspélczynnik materiatowy ., wartos¢ parametru ustalona metodg B
wartosé obliczeniowa X warto$é parametru ustalona metodg C
[ g Edometryczny )
c
. 5 Stan gruntu 5 o qg; modut scidliwosci Modut odksztatcenia
o < o) © ES c —
5 S | symbol | Symbol | g 2 2 < 8 = £ IS
5 Opis litologiczno - genetyczno - ‘qo: gruntu wg | gruntu wg 25 - - — 3 8 o S =3 o
> stratygraficzny S | PN-86/B- [PNENISO| € 2 2 2 5 g ko = 3 < v
g2 £ | o280 14688 | S 3 o e 5 S 3 8 g : T S w
=N 5 - O o [SIRe] N <] 0 ? ‘S = E IS S
»n .2 [ o = = N = N O F=3N3} c B o o 3 o 5 — S
= [ o 9 2 9 QL 9 x Q2 > ° o c © c © c
53 : Ef|ss|essls8| 2 | 5 |9 | 5| &8 | € |52 $
o= p »2| 58 |E8ad| 55 s S 3 g 5 B 5= B
0,15 20 210 | 1929 | 156 | 32,9 23,1
ln | Gm+org | orsasiCl 1,1 1,1 0,9 0,9 09 09 09
0,165 22 1,89 | 17,36 | 14,04 | 29,61 20,79
0,2 20 210 | 16,96 | 148 | 294 20,6
osady eoliczne (lessy) lg |Gm//m, Gmr|  sasiCl C 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,22 22 1,89 | 1526 | 13,32 | 26,46 18,54
0,4 24 200 | 10,65 | 11,6 19,2 13,4
Ic | m, Gr/m Si 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
c 044 | 264 1,80 | 959 | 1044 | 17,28 12,06
] 0,2 13 215 | 3154 | 183 | 369 28,1
[e]
-,,-, ll, [Pg,Pg/Ps| clSa 1.1 1,1 0.9 09 | 09 09 09
T
T 0,22 14,3 1,94 | 2839 | 16,47 | 3321 25,29
osady lodowcowe B 0,6 19 205 | 1894 | 10,8 15,9 12,2
lg | Pg+Z grclSa 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,66 | 209 1,85 | 17,05 | 972 | 1431 10,98
PP 0,50 0,44 16 1,75 304 | 61,9 46,2
Ma | oy //G?‘I" clFSa 09 09 1.1 09 09 09 0,9
0,45 0,40 17,6 1,58 27,36 | 55,71 41,58
osady wodnolodowcowe 0,50 0,44 22 2,00 33 94,7 79,9
lllg [Ps, Ps//Pg| MSa 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
0,45 0,40 24,2 1,80 297 | 8523 71,91
£ 4 ] 0,59 0,49 18 2,05 39,1 | 1717 154,2
e osaay Grjzegige)(ser a llic | Po//Pog | sigrSa 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
E Y, 0,53 0,44 19,8 1,85 35,19 | 154,53 138,78




SR A

e ceEoLOGIA

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Miejscowos¢:  Lagiewniki

zal.6.

Przesiew przez sito o splocie kwadratowym Gfebokosc¢ 1,7-4,0
Punkt: 2
Frakcja Waga % %%
[mm] [a] ]
63 0,00 0,000 0,000 WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
31,5 0,00 0,000 0,000 wg USBSC k= 0,1085 m/h= 2,60 m/d
16 12,78 6,017 6,017
8 16,28 7,665 13,682
4 27,76 13,070 26,751 WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI:
2 4,02 1,893 28,644 U=dgo:d1o= 13,92
1 12,72 5,989 34,633
0,5 18,74 8,823 43,456 SKOSNOSC:
0,25 44,48 20,942 64,397 C=03,":(d1odgo)= 1,21
0,125 33,06 15,565 79,962
0,063 12,20 5,744 85,706
<0,063 30,36 14,294 100,000 f.kamienista 0,00 %
Razem 212,40 100,000 f.zwirowa 28,64 %
f.piaskowa 57,06 %
dio 0,05 ds| 0,21 f.pytowa+itowa 14,29 %
deo| 0,70 do| 0,13
100 -

% ] —
80t /

70 - —

Uwagi:

S
2
@
N
&
2 60 -
S |
% 50 ]
B3 40 -
N 4
8 30 -
s 20 i
g 0/
E 10
g |
=] 0 -
@ 0,063 0,125 0,250 0,500 1,000 2,000 4,000 8,000 16,000 31,500 63,000
sita o kwadratowych otworach [mm)]
Nazwa gruntu:
wedtug PN-EN ISO 14688-2 sigrSa [piasek ze zwirem i pytem]
wedtug PN-86/B-02480 Pog [pospotka gliniasta]

wykonujgcy badanie : dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
upr. geol. V-1532, VII-1451



GEOLOGIA

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkfadki)

I na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<l,m<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom prébka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

!

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowe;j
grunt nawodniony

Y

sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

77 &) sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udaréw)

‘\_‘ﬂktisondowania sondg udarowg lekka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1b=0,50 stopien zageszczenia
1.=0,20 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 2,56
KO  otoczaki 52,34
z Zwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospotka

Pog pospdtka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Tp pyt piaszczysty

T pyt

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste

Gpz  glina piaszczysta zwiezia

Gz glina zwigzta

Gnz  glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

Il numer warstwy geotechnicznej
L3 O ; rzut projektowanego obiektu, numer i ilo$¢ kond.
projektowany poziom posadowienia

—~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach



	dok. badań podłoża.pdf
	zał. 1 mapa sytuacyjna.pdf
	zał. 2 mapa dokumentacyjna.pdf
	zał. 3 Karta otworów 1.pdf
	zał. 3 Karta otworów 2.pdf
	zał. 3 Karta otworów 3.pdf
	zał. 3 Karta otworów 4.pdf
	zał. 3 Karta otworów 5.pdf
	zał. 3 Karta otworów 6.pdf
	zał. 3 Karta otworów 7.pdf
	zał. 3 Karta otworów 8.pdf
	zał. 3 Karta otworów 9.pdf
	zał. 4 przekrój geotechniczny.pdf
	zał. 5 zestawienie parametrów geotech.pdf
	zał. 6. wyniki badań laboratoryjnych.pdf
	zał.7. objaśnienia.pdf

