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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Wrzesnia

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest: remont nawierzchni przy Samorzadowej Szkole

Podstawowej nr 6 przy ul. Batorego we Wrzesni

3. Stan istniejacy

Dziatki na ktorych prowadzona bedzie inwestycja sg dziatkami zabudowanymi.
Zlokalizowana jest na nich Samorzgdowa Szkota Podstawowa nr 6 wraz z infrastrukturg
sportowg i placem zabaw oraz placowka Osrodka Pomocy Spotecznej. Dziatka jest
ogrodzona, z ograniczeniem dostepu.

Nowa inwestycja ma na celu poprawe stanu technicznego, zwiekszenie bezpieczenstwa
oraz poprawe estetyki istniejgcej infrastruktury. Istniejgce utwardzenie stanowi plac
utwardzony, ktory wykorzystywany jest na potrzeby szkoty oraz OPSu.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuje obecnie nawierzchnia z asfaltu, ktorej stan
techniczny jest bardzo zly, z uwagi na prowadzone w tym miejscu prace zwigzane
z budowg boiska wielofunkcyjnego oraz remontem placowki OPSu.

Dziatki nie podlegajg ochronie Konserwatora Zabytkdw oraz nie znajduje sie w zasiegu

wplywdw eksploatacji gorniczej.
4. Stan projektowany
Projektuje sie wykonanie remontu zniszczonego utwardzenia z asfaltu i zastgpienie go

nawierzchnig z kostki betonowej szare;.

Zadanie ma polega¢ na:
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- rozebranie istniejgcego utwardzenia z asfaltu wraz z czescig podbudowy z kruszywa,
- wywiezienie gruzu oraz gruntu z rozbiorek,
- wykonaniu korytowania (pogtebienie) pod nowg nawierzchnie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem,
- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm, ,
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 25 MPa o grubosci po
zageszczeniu 15¢cm,
- utozeniu kostki brukowej prostokatnej gr. 8 cm szarej, na podsypce cementowo —
pisakowej gr. 5 cm
- wbudowaniu opornikow 8x30cm na tawie betonowej z oporem,
- wbudowaniu kraweznikow wtopionych 12x25cm na tawie betonowej z oporem,
- nawiezieniu i rozscieleniu ziemi urodzajnej na tereny przeznaczone pod pdézniejsze
tereny zielone,
- regulacji wysokosciowej zawordéw, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej,
- przebudowy studzienki kanalizacji deszczowe,j w zakresie regulacji wysokosciowej
i wbudowaniu wpustu ulicznego,
- wykonania studzienki kanalizacji deszczowej majgcej na celu zbieraniu wod opadowych
z remontowanej nawierzchni,
Odprowadzenie wody z nawierzchni chodnika nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
odpowiednich spadkéw w kierunku nawierzchni gruntowej i do studzienek kanalizaciji

deszczowe;.

5. Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robat,

2. Wykonawca musi posiadac¢ uprawnienia budowlane o wymaganej specjalnosci,
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

4. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
oraz trasami sieci i lokalizacjg urzgdzen podziemnych. Nalezy oznakowac je na terenie
prowadzonych robot oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu. Przy braku

informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci gtebszej niz 0,4m prowadzic¢
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recznie. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb postronnych nalezy zabezpieczy¢

i oznakowacd.



