Zatacznik nr 3.1. do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PIERWSZA CZESC ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie dwéch spdjnych dokumentacji projektowych: jedng

dla drogi powiatowej nr 1220P (ulica 1-go Maja) na odcinku od skrzyzowania z Alejg Piastéw

do ulicy Srédmiejskiej oraz druga dla drogi powiatowej nr 1217P (ulica Staromiejska) na odcinku

od ulicy Srédmiejskiej do skrzyzowania z ul. Okrzei.

1. Projekt nalezy opracowac na mapie do celdw projektowania drég w skali 1:500 w formie

wstegi. Nalezy wykonaé niezbedne pomiary uzupetniajgce i zweryfikowaé aktualnosc¢

podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Dokumentacja powinna

spetnia¢  wymagania przedstawione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia

11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

h)

j)

wykonanie niezbednej wizji lokalnej w terenie,

wykonanie projektu budowlanego przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia
budowlane,

wykonanie badan geologicznych i opracowania geotechnicznego w celu weryfikacji
stanu nawierzchni — wykonanie min. 1 odwiertu w przekroju — co 100 m,
opracowanie opinii geotechnicznej na podstawie wykonanych odwiertdw,
opracowanie projektu wzmocnienia — remontu nawierzchni wraz z diagnoza stanu
technicznego nawierzchni,

opracowanie projektu organizacji ruchu,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt objetych zakresem
zamowienia,

przygotowanie informacji do planu BIOZ,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot, kosztorysu ofertowego,

uzyskanie wypisow i wyryséw niezbednych do realizacji zadania,



k)

przygotowanie niezbednych wnioskéw i zatacznikdw do uzyskania decyzji
administracyjnych zezwalajgcych na realizacje zadania,

o$wiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Dane techniczne:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

sumaryczna dtugosc drogi ok. 550 m (dtugos¢ moze ulec zmianie zarowno skréceniu
jak i wydtuzeniu w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych podyktowanych
bezpieczernstwem ruchu drogowego,

planowany poczatek opracowania nalezy przyja¢ na ul. 1 Maja w Pile
od skrzyzowania z Alejg Piastéw, koniec odcinka nalezy przyja¢ na skrzyzowaniu
ul. Staromiejskiej z ul. Okrzei, z remontem skrzyzowania witgcznie (wedtug zatgcznika
graficznego),

nawierzchnia ulic — bitumiczna,

nawierzchnia chodnikdow — kostka betonowa,

nawierzchnia miejsc postojowych — bitumiczna,

nawierzchnia zatoki autobusowej — kostka betonowa, kamienna,

nalezy przewidzie¢ wymiane wtazéw kanalizacyjnych na ,,wtazy ptywajace”,

nalezy przewidzie¢ odtworzenie oznakowania poziomego,

nalezy przewidzieé¢ odtworzenie oznakowania pionowego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catg dokumentacje w wersji papierowe;j

(5 egzemplarzy), a takze w wersji elektronicznej (w formacie doc., pdf, dwg, ath).

Catos¢ dokumentacji nalezy na biezgco uzgadniac¢ z Zamawiajgcym.



