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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia :

e Umowa nr TXU/TRP/137/121/2020 z dnia 09.06.2020 r. na wykonanie projektu "Opracowanie
dokumentacji projektowej dla wykonania wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na
pl. Teatralnym we Wroctawiu”

e  Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie ,,Szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. - zalacznik do nru 220, poz. 2181
z dnia 23.12.2003) - z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 20.06.1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 108 z 2005r. poz. 908) —
z pbézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz. 1393) -
z pbézniejszymi zmianami.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje aktualizacj¢ docelowej organizacji ruchu wynikajacej z wyniesienia
peronéw przystankowych: Opera, Olawska, Wita Stwosza 1 Uniwersytecka.

3. Opis stanu istniejacego i charakterystyka ruchu

Peron przystankowy: Opera

Peron przystankowy: Opera — znajduje si¢ po potudniowej stronie Placu Teatralnego we Wroctawiu.
Plac jest zamkniety dla ruchu samochodowego z dopuszczeniem przejazdu komunikacji miejskiej, rowerdw
oraz pojazdéw elektrycznych.

Peron przystankowy ,,Opera” oznakowano znakiem pionowym D-17, zintegrowanym z rozkladem
jazdy, wykonanym w ozdobnej formie. Brak oznakowania poziomego w obszarze przystanku.

Peron przystankowy: Olawska

Peron przystankowy: Olawska znajduje si¢ na ul. Szewskiej we Wroclawiu. Na obszarze przyleglym
do przystanku ,,Otawska” ulica Szewska jest jednokierunkowa. Dominuje ruch pieszy oraz rowerowy oraz
tramwajowa komunikacja miejska.

Istniejacy peron przystankowy ,,Olawska” oznakowano znakiem pionowym D-17, zintegrowanym
z rozkladem jazdy, wykonanym w ozdobnej formie. Brak oznakowania poziomego w obszarze przystanku.

Peron przystankowy: Wita Stwosza

Peron przystankowy: Wita Stwosza znajduje si¢ na ul. Szewskiej we Wroclawiu. Na obszarze
przyleglym do przystanku ,,Wita Stwosza” ulica Szewska jest jednokierunkowa. Dominuje ruch pieszy,
rowerowy oraz tramwajowa komunikacja miejska.

Istniejacy peron przystankowy ,Wita Stwosza” oznakowano znakiem pionowym D-17,
zintegrowanym z rozkladem jazdy, wykonanym w ozdobnej formie. Brak oznakowania poziomego w obszarze
przystanku.
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Peron przystankowy: Uniwersytecka

Peron przystankowy: Uniwersytecka - znajduje si¢ na ul. Szewskiej we Wroctawiu. Na obszarze
przyleglym do przystanku ,,Uniwersytecka” ulica Szewska jest zamknieta dla ruchu, z dopuszczeniem
przejazdu roweréw, komunikaciji miejskiej oraz pojazdow elektrycznych.

Istniejacy peron przystankowy ,,Uniwersytecka” oznakowano znakiem pionowym D-17,
zintegrowanym z rozkladem jazdy, wykonanym w ozdobnej formie. Brak oznakowania poziomego w obszarze
przystanku.

4. Stan projektowany

Peron przystankowy: Opera

Po wyniesieniu peronéw przystankowych istniejace znaki D-17 ustawi¢ w pierwotnej lokalizacji.

Na przystanku ,,Opera” skorygowac ilos¢ i lokalizacje stupkéw blokujacych. Kolorem czerwonym
oznaczono stupki do usunigcia. Kolorem rézowym miejsca przeniesienia czg$ci likwidowanych stupkow.

Peron przystankowy odgraniczy¢ od odwodnienia liniowego odcinkami balustrady U-11a —
zlokalizowanymi pomiedzy istniejacymi slupami trakcyjnymi. Zastosowaé balustrade w kolorze szarym,
o wymiarach 1 konstrukeji zblizonej do istniejacej balustrady na peronie wyspowym na Placu Teatralnym
(zdjecie ponize;j).

Na pasie plyt wielkowymiarowych wymalowaé dwa stanowiska oczekiwania na tramwaj przez osobe
niepelnosprawna wg ponizszych wytycznych:

- ksztalt stanowiska: kwadratowy

- wymiary: dostosowane do wysokosci plyty granitowej - 120x120 cm.

- symbol P-24 malowany w okregu o R=60 cm

- tlo: malowanie cienkowarstwowe w kolorze niebieskim.

Zdjecie nr 1. Istniejaca balustrada U-11a — Plac Teatralny we Wroctawiu.
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Peron przystankowy: Olawska

Po wyniesieniu peronu przystankowego istniejacy znak D-17 ustawi¢ w pierwotnej lokalizacji.
Na pasie plyt o wym. 90x120 cm wymalowaé dwa stanowiska oczekiwania na tramwaj przez osobe
niepelnosprawng wg ponizszych wytycznych:

- ksztatt stanowiska: kwadratowy

- wymiary: dostosowane do wysokosci plyty granitowej - 120x120 cm.

- symbol P-24 malowany w okregu o R=60 cm

- tlo: malowanie cienkowarstwowe w kolorze niebieskim

Peron przystankowy: Wita Stwosza

Po wyniesieniu peronu przystankowego istniejacy znak D-17 ustawi¢ w pierwotnej lokalizacji.
Na pasie plyt o wym. 90x120 cm wymalowaé dwa stanowiska oczekiwania na tramwaj przez osobe
niepelnosprawna wg ponizszych wytycznych:

- ksztalt stanowiska: kwadratowy

- wymiary: dostosowane do wysokosci plyty granitowej - 120x120 cm.

- symbol P-24 malowany w okregu o R=60 cm

- tlo: malowanie cienkowarstwowe w kolorze niebieskim

Peron przystankowy: Uniwersytecka

Po wyniesieniu peronu przystankowego istniejacy znak D-17 ustawi¢ w pierwotnej lokalizacji.
Na pasie plyt o wym. 90x120 cm wymalowaé dwa stanowiska oczekiwania na tramwaj przez osobe
niepelnosprawna wg ponizszych wytycznych:

- ksztalt stanowiska: kwadratowy

- wymiary: dostosowane do wymiaréw plyty granitowej - 120x120 cm.

- symbol P-24 malowany w okregu o R=60 cm

- tlo: malowanie cienkowarstwowe w kolorze niebieskim.

4. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia organizacji ruchu przewiduje si¢ na IV kwartal 2021 roku.

Opracowat
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