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BUDYNEK NR-1 - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  BUDYNEK NR-1  DELEGATURA WOJSKOWEJ OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych i sprzętu w celu umożliwienia wy-
konania robót budowlanych.Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych.

kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

2
d.1

KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie okien folią m2

1,17*2,20 m2 2,574
RAZEM 2,574

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

1,00*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050

5
d.1

KNR 4-01
0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2

0,90*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

6
d.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

3,69+2,00 m2 5,690
RAZEM 5,690

7
d.1

NNRNKB
202 1118-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-
zem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

1,10 m2 1,100
RAZEM 1,100

8
d.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m2

4,05 m2 4,050
RAZEM 4,050

9
d.1

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne(regulowane) do skrzydeł drzwiowych płyto-
wych szer.90cm. Kolor uzgodnić z użytkownikem .Montowanie na dyble i pian-
kę

m

5*3 m 15,000
RAZEM 15,000

10
d.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne szerokości 90cm
fabrycznie wykończone - wyposażone w klamkę z szyldem na wkładkę paten-
tową,trzy zawiasy.

m2

3*0,9*2,03 m2 5,481
RAZEM 5,481

11
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu i odpadów wraz z utylizacją- samochodami skrzyniowymi
na odległość 13 km

m3

1,70 m3 1,700
RAZEM 1,700

12
d.1

KNR AT-12
0104-04

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na podwójnej konstrukcji nośnej,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

11,72 m2 11,720
RAZEM 11,720

13
d.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250

15
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

36,80 m2 36,800
RAZEM 36,800

16
d.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

36,80 m2 36,800
RAZEM 36,800

17
d.1

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250

18
d.1

KNR-W 2-02
1511-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian -
tynków gładkich (kolor uzgodnić z użytkownikiem)

m2

36,80 m2 36,800
RAZEM 36,800
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19

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250

20
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  o średnicy do 50 mm m

3,15*3+3,40 m 12,850
RAZEM 12,850

21
d.1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

2,574 m2 2,574
RAZEM 2,574

22
d.1

KNR 4-01
1215-07

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

46,80 m2 46,800
RAZEM 46,800
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