PROJEKT: Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu do-
stosowania wymogow prawa przy ul. Szpitalnej

ADRES: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjnal
300803_4, ul. Szpitalna 7, Kepno, woj. wielkopolskie, powiat kepin-
ski, gmina Kepno

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO XI

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie; ul. Szpi-
_ talna 7, 63-600 Kepno.

BRANZA: Instalacje sanitarne; €gz. nr tom

STADIUM: Projekt techniczny OPRACOWANIA: Sierpien 2023

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; (art.20.ust.4 P.B)

PROJEKTANT:

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
lgazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

mgr inz. Bartosz Wozniak
upr. nr WKP/0126/POOS/14

podpis|
SPRAWDZAJACY: ~ mgrinz. Dariusz Zdunek
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
 urzadzer ciepinych, wentyiacyinych, gazowyeh, (U, NI WKP/0169/PWOS/16
/odociggowych i kanalizacyjnych.
podpis|




SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
Nr Opis
1 Strona tytutowa
2 Spis tresci
3 Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. | Temat rysunku skala
IS-01 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE WOD -KAN 1:100
IS-02 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE C.O. I C.T. 1:100
I1S-03 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI 1:100
I1S-04 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH 1:100
IS-05 SCHEMAT INSTALACIJI KANALIZACJI SANITARNEJ -
IS-06 SCHEMAT INSTALACJI Z.W./C.W./CYRK. -
IS-07 SCHEMAT INSTALACJI OGRZEWANIA -
IS-08 SCHEMAT INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH -
IS-09 SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACII -




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1333 z 2020 r.),
sktadam niniejsze o$wiadczenie.

Projekt techniczny dotyczacy:
PRZEBUDOWA PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ SZPITALA W KEPNIE W CELU DOSTOSOWANIA
DO WYMOGOW PRAWA PRZY UL. SZPITALNEJ 7

dz. nr 1909/1; AM-4; Obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 _4; ul. Szpitalna 7; Kepno;
woj.wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE

Projektant

mgr inz. BARTOSZ WOZNIAK

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczenh
upr. nr WKP/0126/PO0S/14

Sprawdzajacy

mgr inz. DARIUSZ ZDUNEK

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upr. nr WKP/0169/PWOS/16
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RUN-1K7-4D5 *

Pan Bartosz Kamil Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YP5-541-GJN *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




[.  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych w ramach
zadania: , Przebudowa pracowni endoskopowej szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej”. Opracowanie sktada sie z czesci opisowe;j i graficznej a
swoim zakresem obejmuje przebudowe ponizszych instalacji w projektowanym oddziale
szpitala:

- instalacji wodnych bytowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej,

- instalacje gazéw medycznych

Projekt swoim zakresem nie ingeruje w zrédfa ciepta, wody i gazow medycznych.
Z uwagi na braki w inwentaryzacji instalacji sanitarnych oraz archiwalnych dokumentaciji,
wiaczenia w istniejgcy instalacje nalezy uwazac jako orientacyjne i dokfadna ich lokalizacja
zostanie ustalona na budowie po odkryciu szachtéw instalacyjnych.

2.  Podstawa formalno-prawna opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomie-
dzy biurem projektowym a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
a)Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p&zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
b)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie,
c)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw,
d)Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz.
1568) w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem facho-
wym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia opieki zdrowotnej,
e)Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r w sprawie szczegoto-
wych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmio-
tu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,
f)Polskie Normy.

3. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- dokumentacji archiwalnych

- notatek i ustalen z Zamawiajgcym

- wizji lokalnej w terenie,

- katalogdw i wytycznych producentéw urzadzen,



4. Bilans cieplno — wentylacyjny obiektu

4.1. Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna): -18°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna): lato: +30°C, ¢ 45%

wewnetrznego - zima:
e Magazyn min. 16°C
e pom. biurowe, korytarze min. 20°C
e tazienki, natryski, WC min. 24°C
e Sale zabiegowe, gabinety min. 22-24°C

4.2. Moc wtasciwa wentylatorow

Moc wtasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych nie bedzie przekracza¢ wartosci okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154. Zgodnie z powyzszym maksymal-
ne moce witasciwe wynosi¢ beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc

wtasciwa wentylato-
ra [kW/m3/s]

Wentylator nawiewny:

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z 1,60
odzyskiem ciepfta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta 1,25

oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z 1,00
odzyskiem ciepfta

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta 1,00
oraz wentylacji nawiewnej

¢) instalacja wywiewna 0,80

4.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systemdw instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie me-
todologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna cato$é techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i
wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane sg dbatos$cig o zminima-
lizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotnej.




5. Rozwigzania projektowe
5.1. Instalacja wody uzytkowej

5.1.1 Stan istniejacy

Budynek posiada istniejgce i dziatajace instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Projekt przewiduje wymiane istniejgcych instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie
opracowania. Woda dostarczana do obiektu przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze.
5.1.2 Rozwiazania ogodlne, sposob prowadzenia

W budynku przewidziano catkowitg wymiane instalacje wody uzytkowej w obrebie
projektowanej poradni. Projektuje sie wtgczenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w
warstwie termoizolacyjnej posadzki. Na odejsciu od ciggu gtdwnego zlokalizowanego na ko-
rytarzu zamontowac zawory odcinajaco - spustowe oraz termostatyczny zawor na cyrkulacji.
Podejscia do poszczegdlnych przybordw prowadzi¢ w posadzce i w Scianach tych pomiesz-
czen.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych obejmujgcych prze-
wod z izolacjg. W miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stoso-
wac atestowane wypetnienia masami pozarowymi. Przejscia oznaczy¢ odpowiednimi naklej-
kami.

Podejscia do przyboréw zaizolowaé i prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod tynkiem lub w
przestrzeni Scianek dziatowych. Przewody uktadane w bruzdach sciennych izolowane — 50%
wymagan w stosunku do rur uktadanych poza komponentami budowlanymi.

5.1.3 Materiaty rurociggéw

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywo-
wych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw
od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przybordw sanitarnych.

Rurociagi instalacji w warstwie termoizolacyjnej posadzki wykona¢é z rur tworzywowych np.
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-RT (wielowarstwowego) taczonych za
pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie $rednic np. Tweetop lub KAN.
Minimalne cisnienie robocze instalacji — 0.6MPa.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowych muszg posiadac
aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadaé certyfikaty zgodnosci
wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specy-
fikacji. Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Pan-
stwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej cze$ci opracowania.

5.1.4 Armatura

Cyrkulacja cieptej wody bedzie wyposazona w podpionowe zawory regulacyjne np. typu
Aquastrom T plus firmy Oventrop. Zapewniajg one okresowg dezynfekcje instalacji realizo-
wang niezaleznie od zrédta ciepfta.

Na odejsciu na poradnie nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgco spustowe, przeznaczone do
kontaktu z wodg pitna.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ mozliwos¢ odpowietrzenia.
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Na doprowadzeniu wody do punktow czerpalnych nalezy instalowaé - zawory przelotowe,
zawory czerpalne ze zfgczka i zawory kgtowe do podtgczenia wezykow.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i prysznicowych montowac
ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm.

Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

W pomieszczeniach czystych przewidzie¢ nalezy baterie bezdotykowe uruchamiane bez kon-
taktu z dtonig. W brudowniku itp. baterie $cienne na wysokosci umozliwiajgcej postawienie
wiadra w zlewie. Pozostate baterie montowac jako stojgce.

Jako armature czerpalng/wyptywowa nalezy zastosowad: Scienne i stojgce baterie w normal-
nym standardzie lekarskim, baterie prysznicowe, baterie umywalkowe zwykte i dla niepetno-
sprawnych. Do zastosowanej armatury winny by¢é dotgczone certyfikaty, aprobaty techniczne
i atesty higieniczne.

5.1.5 Prdba szczelnosci

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukac i poddaé prébie szczelnosci na
cisnienie 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 1.0 MPa. Utrzymywa¢ podwyzszone ci-
$nienie przez 30 min i przeprowadzac ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢
przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy na-
stepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90
min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest szczelny. Przed oddaniem do eksploa-
tacji instalacje poddaé procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza
niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3%
roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic tak jak przy odbiorze instalacji z materiatow
tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ na-
petnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state ,
co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.2.1 Stanistniejacy

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej. W budynku znajdujg sie piony
kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w lub przy przegrodach budowlanych. Lokalizacja pio-
néw do potwierdzenia na budowie.

5.2.2 Prowadzenie nowych przewodéw

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtgcza¢ podposadzkowo w naj-

blizsze istniejgce odcinki kanalizacji sanitarnej po wykonaniu inwentaryzacji na etapie prac
budowlanych. Scieki socjalno — bytowe odprowadzane rurami PVC @160 SN8 o litej struktu-
rze do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Rurociagi kanalizacyjne prowadzone sg w Scianach lub na powierzchni $cian (zabudowa ptyta
k-g). Podejscia do przybordw, prowadzone sg takze w przestrzeni Scian lub bezposrednio
z podtogi. Dopuszcza sie czeSciowo grupowanie wentylacji piondw KS. Przejscia rurociggéw
przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z uzyciem materiatéw zapewniajg-
cych wymagang odpornos¢ ogniowg dla tej przegrody np. przy przejsciu miedzy kondygna-
cjami.
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Trasy projektowanych kanatow oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysun-
kowej niniejszego projektu.
5.2.3 Srednice i materiaty

Piony kanalizacyjne nalezy wykonac z rur polipropylenowych @110mm typu AS nisko-

szumowych lub rur PVC kielichowych wygtuszonych 50mm wetng mineralng. U podstawy
kazdego pionu umiescic¢ rewizje kanalizacyjne.
Rurociagi rozprowadzajgce w weztach sanitarnych wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC tgczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Nalezy
stosowac podejscia do przyboréw o srednicach 50mm, 75mm i 110mm dla podejscia do WC.
Rurociagi prowadzone przez Sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych. Przed przej-
Sciem przez posadzke lub Sciane zewnetrzng umiesci¢ czyszczak. Aby zlikwidowa¢ przenika-
nie dzwiekow, przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ np. piankg poliureta-
nowa. Przejscia rurociggdw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ z uzy-
ciem materiatéw zapewniajgcych wymagang odpornos$é ogniowa dla tej przegrody. Jako
elementy montazowe nalezy zastosowac taczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

5.2.4 Przybory sanitarne

Wszystkie podtgczenia przyboréw sanitarnych wykonac¢ z zamknieciem wodnym. Montaz
przyboréw na normatywnych wysokosciach z uwzglednieniem specyficznych wymagan dla
weztéw sanitarnych w szpitalach.

Umywalki powinny by¢ gtadkie i bez obrzezy. Miski ustepowe muszg by¢ ze wszystkich stron
dostepne.

W pomieszczeniach, w ktdrych przewiduje sie zmywanie posadzek nalezy przejscia przewo-
doéw przez stropy zabezpieczy¢ tulejami, uniemozliwiajgcymi sptywanie wody na nizsze kon-
dygnacje.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

5.3.1 Stanistniejacy

Obecnie, pomieszczenia w budynku ogrzewane sg instalacjg c.o. grzejnikowa. Ze wzgledu na
zty stan techniczny odbiornikdw ciepta oraz zmiany aranzacji i uktadu pomieszczen przewidu-
je sie wymiane starej instalacji grzewczej w obrebie opracowania oraz zastgpienie jej nowg
instalacjg c.o0. z dostosowaniem do aktualnych Norm i przepisow.

5.3.2 Rozwiazania projektowe

Przewiduje sie wymiane starej instalacji c.o. i grzejnikdw w obrebie przyziemia. Lokalizacja
piondéw c.o. pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na brak mozliwosci zinwentaryzowania istnie-
jacych piondéw nie wyklucza sie istnienia w budynkdéw dodatkowych pionéw. Przy wymianie
starych odcinkdéw instalacji nalezy zachowac¢ odpowiednie $rednice. Instalacja po zmontowa-
niu moze wymagac ponownej regulacji. Modernizowane piony pozostawi¢ w miejscu istnie-
jacych.

Nowe fragmenty instalacji wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych poprzez system zaciskowy, instalacje prowadzi¢ po wierzchu Scian ibruzdach
Sciennych. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowic jeden system dostarczany przez jed-
nego producenta.

Przewody prowadzi¢ nalezy na zawiesiach systemowych. Na przewodach poziomych
nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dodatkowych kompensatoréw, oprocz elemen-
téw samokompensacji w postaci zataman. Co 1,2m do 2,4m w zaleznosci od Srednicy
umieszczaé podpory przesuwne. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ dodatko-
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we mocowanie przewodow — punkty state. Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wy-
kona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych ich przesuwanie. Przy przejsciach rurociggow
przez Sciany i stropy oddzielajgce strefy pozarowe w budynku nalezy stosowac tuleje ognio-
chronne wraz z kotnierzami, ptaszcze ognioochronne oraz zaprawy i kity ognioodporne. Na-
lezy zastosowaé rozwigzania systemowe dostosowane do srednicy i materiatu rury oraz ro-
dzaju $ciany.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie przez grzejniki wyposazone w odpowietrzniki,
a takze przez koncéwki pionéw, wyposazone w automatyczne zawory odpowietrzajace.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0.4% w kierunku odbiornikéw. W miejscach lo-
kalnych obnizen instalacji zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji. Zapewni¢ réwniez
mozliwos¢ odpowiedniego odpowietrzenia instalacji poprzez stosowanie spadku odcinkdéw
poziomych i stosowanie odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji (dotyczy rowniez
lokalnych zmian wysokosci).

Podejscia do grzejnikdw tazienkowych, izolowane izolacjg o grubosci min. 10mm, maskowa¢é
w bruzdach.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg posiadaé ak-
tualne aprobaty techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiadaé normom krajowym za-
stgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub posiadac certyfikaty zgodnosci wy-
dane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat euro-
pejskich elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.

5.3.3 Grzejniki

Nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor biaty.

Zaproponowano grzejniki z podtgczeniem bocznym. Na kazdym grzejniku nalezy zamontowac
zestaw sktadajacy sie z zaworu termostatycznego z nastawg wstepng oraz gtowice termosta-
tyczng . Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie gtowic na grzejniku przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi, kradziezg oraz mozliwoscig ograniczenia lub blokowania zakresu regulacji tempe-
ratury. Natomiast na rurociggu powrotnym nalezy zamontowac¢ zawér odcinajgcy powrotny z
mozliwoscig spustu wody. Zawér odcinajgcy umozliwia indywidualne odciecie kazdego grzej-
nika podczas konserwacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.o.
Konicdwka spustowa, bedgca wyposazeniem dodatkowym zaworu, umozliwia opréznianie i
napetnianie grzejnika woda.
Grzejniki dostarczyé z zaczepami sciennymi i wszelkg niezbedng armaturg, korkami itp. Mon-
taz grzejnikow wykonaé minimum 10cm ponad posadzkg i minimum 10cm od Sciany tak, aby
mozliwe byto ich mycie od strony Sciany. Gatgzki grzejnikowe DN15 prowadzié ze spadkiem 3
— 4 %o w kierunku odbiornika (zasilanie) i pionu (powrét).

5.3.4 Regulacja instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy skontrolowaé poprawnos¢ dziatania, w razie koniecznosci
przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng. Instalacje bedzie pracowaé na parametrach 70/50°C.
Nie przewiduje sie zwiekszenia ztadu instalacji w zwigzku z tym nie jest konieczna wymiana
naczynia wzbiorczego instalacji c.o. w zrddle ciepta.

5.3.5 Prdby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urza-
dzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli ma-
teriatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.
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Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na ciSnienie rowne 1,5 ciSnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i ro-
dzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga
ustali¢ przydatnosé i wtasciwosci tego materiatu.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na za-
chowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb
szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin
do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

5.4. Instalacje wentylacji mechanicznej

5.4.1 Stanistniejacy

Obecnie w budynku cze$¢ pomieszczen posiada wentylacje mechaniczng i czesé gra-
witacyjng. W czesci pomieszczen brak wentylacji grawitacyjnej w pozostatych pomieszcze-
niach wentylacja grawitacyjna jest czesciowo niedrozna.

Ze wzgledu na zmiane ukfadu oraz aranzacji pomieszczen przewidziano wentylacje mecha-
niczng hawiewno-wywiewna.
5.4.2 Rozwiazania projektowe

W zwigzku z brakiem lub niewtasciwg pracg uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano wenty-
lacje mechaniczng. Ponizej zestawiono podstawowy bilans powietrza dla poszczegdlnych
pomieszczen.

Nr pom Nazwa pomieszczenia A h vV n N Vw Vwent
[m2] [m] [m3] [h] | [m¥n] | [m¥h] | [m¥h]

1 Rejestracja 6,66 2,5 16,65 60 60

2 Pomieszczenie socjalne | 13,82 2,5 34,55 60 60

3 Sala wybudzeniowa 28,48 2,5 71,2 90 90

4 Szatnia Pacjenta 7,93 2,5 |19,825 4 80

5 Przebieralnia 2,05 2,5 5,125 4 30

6 WC pacjenta 3,13 2,5 7,825 50
7 Dokumentacja 9,9 2,5 24,75 60 60

8 Komunikacja 5,86 2,5 14,65 30 30

9 Gabinet zabiegowy 26,6 2,5 66,5 8 535 535

10 Gabinet zabiegowy 20,34 2,5 50,85 5 255 110

11 Myjnia 5,07 2,5 |12,675 5 65
12 Magazyn 3,22 2,5 8,05 30

13 WC pacjenta 3,04 2,5 7,6 50

5.4.3 Linia NW1

W projektowanych gabinetach lekarskich przewidziano wentylacje mechaniczng napedzang
centralg nawiewno - wywiewng z odzyskiem energii. Zastosowano odzysk na wymienniku
przeciwprgdowym zapewniajgcym odpowiednig szczelno$é¢ na przenikanie miedzy nawie-
wem i wywiewem. Nagrzewnica wodna dogrzewa powietrze wentylacyjne po podgrzaniu
przez wymiennik ciepta, do temperatury tn=20°C. Centrala podwieszana umieszczona w po-
mieszczeniu myjni. Wyjscia przewodow nawiewnych i wywiewnych oraz w kierunku czerpni i
wyrzutni nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne. Przewiduje sie wykonanie instalacji z kana-
téw z blachy ocynkowanej izolowanych. Gtéwne przewody rozprowadzajgce bedg prowa-
dzone pod stropem przyziemia. Od tych przewodéw bedg wykonane rozgatezienia do po-
szczegblnych pomieszczen. Nawiew do pomieszczen zgodnie z tabelg powyzej, wywiew cze-
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Sciowo z tych pomieszczen, a czesciowo posrednio rowniez przez fazienki przynalezne do
tych pomieszczen.

5.4.4 Wentylacja tazienki, WC — ogdélnodostepne

Nawiew do pomieszczen sanitarnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne mon-
towane w drzwiach wejsciowych o przekroju minimum 0,022 m?
Wywiew z pomieszczen nastgpi osobng linig wywiewng z zastosowaniem wentylatora kana-
towego. Kanaty wyprowadzone ponad dach. Praca ciggta wentylatoréw dla zatozonej wydaj-
nosci czyli 50 m3/h na miske i 25 m3/h na prysznic i pisuar.
Catosc instalacji po montazu nalezy wyregulowaé na odpowiednie wielkosci przeptywu.
5.4.5 Urzadzenia

Centrala NW 1
Przewiduje sie montaz centrali nawiewno — wywiewnej np. firmy Klimor , w wykonaniu pod-
wieszanym sktadajgcej sie z :

° Sekcja filtrow - na nawiewie M5/ F7 , filtr na wywiewie M5

° sekcja wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy
Vhaw= 1170 m3/h, pzew.= 450 Pa, Vwyw= 1005 m3/h, pzew.=350 Pa,

° sekcja wodnej nagrzewnicy powietrza o wydajnosci Qgr, =4,88 kW. Temp
nawiewu zima - +20°C

° wymiennik przeciwpradowy

° wykonanie higieniczne

Linia W.W1

. Wentylator kanatowy @160 z regulatorem predkosci np. TD SILENT firmy
Venture Industries; V= 165 m3/h, p=100 Pa

° Potgczenie elastyczne df. max 25cm przed i za wentylatorem,

° Ttumik akustyczny po stronie instalacji i wyrzutni

5.4.6 Materiaty i izolacja termiczna kanatow

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny podlegaé okresowemu
czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udoku-
mentowane.

Wentylatory nalezy wyposazyé w elastyczne krééce, wytgczniki serwisowe, zabezpie-
czenia termiczne i regulatory. Wszystkie wyrzutnie z wyrzutem pionowym. Wyrzutnie znaj-
dujgce sie w odlegtosci mniejszej niz 10m (ale wiekszej niz 6m) od czerpni nalezy wyprowa-
dzi¢ min 1m nad poziom tej czerpni. Wysoko$¢ montazu wyrzutni i urzadzen musi znajdowac
sie min 0,4m ponad poziom dachu. Wyrzutnie montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Dz.U. nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow

elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci B (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (prze-
wody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowane] zwinietej spiralnie). Instalacje
nalezy poddacd prébie szczelnosci.
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmachiajgce wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w
celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze,
a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
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Kanaty prowadzi¢ w sposéb pokazany na rysunku. Na gtéwnych rozgatezianiach stosowad
przepustnice regulacyjne. Przekrdj kanatow dobrany zostat wg zalecen producenta urzadzen
oraz dopuszczalnych norm predkosci przeptywu powietrza. Przewody i ksztattki o przekroju
prostokatnym nalezy tgczy¢ ze sobg przy pomocy ram montazowych stosujgc uszczelnienia
gumowe. Przewody o bokach powyzej 1,0 m nalezy wyposazy¢ w odpowiednie usztywnienia.
Przewody i ksztattki o przekroju okrggtym nalezy taczyé ze sobg za pomoca typowych taczni-
kow z uszczelkg — nypli oraz muf. Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy tym zakresie. Kanaty musze by¢ wyposazone w potgczenia wyréwnawcze.

Kanaty wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej wewnatrz budynku nalezy
izolowaé termicznie grubosci min. 30mm wetny mineralnej z folig aluminiowa. Odcinki od
centrali do czerpni i wyrzutni izolowad termicznie grubosci min. 80mm wetny mineralnej z
folig aluminiowa. Odcinki prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed czynnikami
zewnetrznymi pfaszczem z blachy.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzna
z aluminium, niepalne muszg odpowiadaé nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajacego
nimi powietrza,

- muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadac na obu koricach gtadka koricéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajg-
€3 na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddw celem ich przedtuzenia.

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okragtym nalezy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej z pofgczeniami z profili zimnogietych.

5.4.7 Woyttumienia

Wentylator, centrale wentylacyjne nalezy zamocowa¢ na odpowiednich podktadkach gumo-
wych zapobiegajgcych przenoszeniu drgan i wibracji. Do podwieszenia kanatéw wentylacyj-
nych o przekroju prostokatnym nalezy stosowac odpowiednie wsporniki i mocowania wypo-
sazone w ttumiki drgan. Kanaty wentylacyjne ukfadane na uprzednio przygotowanej kon-
strukcji nosnej np. z szyn montazowych, w miejscach ich podpar¢ nalezy uktadac na podktad-
kach gumowych. Obejmy kanatéw okragtych powinny by¢ wyposazone w gumowe wktadki.

5.4.8 Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji przez otwory rewizyjne w kanatach instala-
cyjnych. Otwory rewizyjne nie mogg obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, wta-
snosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elemen-
ty wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Pokrywy otwordw rewizyjnych powinny otwieraé sie swobodnie. Miedzy otwo-
rami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiek-
szym niz 45 st. W przewodach poziomych odlegto$é miedzy otworami rewizyjnymi nie po-
winna by¢ wieksza niz 8,0m. W przypadku wykonywania otwordéw rewizyjnych na korcach
przewodu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Zaleca sie montaz rewizji przy klapach p.poz., aby mozna sprawdzi¢ czy rzeczywiscie sg one
otwarte. Instalacje wentylacji nalezy poddawac¢ okresowym przeglgdom technicznym wyko-
nywanym przez wykwalikowanego pracownika

5.4.9 Tiumiki

W celu zminimalizowania hatasu pochodzgcego z wentylatora na kanale wentylacyjnym na-
lezy zamontowaé ttumik hatasu. Podstawy dachowe zapewni¢ w wykonaniu ttumigcym.
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Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne od central wentylacyjnych wyposazone sg w ttumiki
akustyczne.

5.4.10 Wytyczne do automatyki.

Wszystkie urzadzenia projektuje sie wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji pozwala-
jace na zachowanie algorytméw pracy urzadzen zgodnie z wytycznymi:.

Zapewni¢ ciggtos¢ pracy uktadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem wytgczenia jej
przez osoby nieupowaznione i postronne.

Uktady nawiewny i wywiewne ( tgcznie z WC) musza pracowac jednoczesnie.

Wentylatory wywiewne z pomieszczerh WC — zalecana praca ciggfa.

5.4.11 Poziom hatasu od urzadzen.

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji za-
stosowane zostang nastepujgce rozwigzania projektowe:
e Mate predkosci przeptywu powietrza w kanatach,
e Kanaty wentylacyjne mocowane do podpdr za pomocg podwieszen z zastosowaniem
podktadek gumowych,
e Kanaty wentylacyjne izolowane wetng mineralng,
e Urzadzenia i kanaty wentylacyjne montowane i mocowane z zastosowaniem $rub z
podktadkami gumowymi(zastosowad wibroizolatory pod centrale)
Instalacje nalezy wykonad tak, aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne maksymalne po-
ziomy dzwiekdéw zgodnie z wymaganiami normatywnymi i przedstawiong ponizej tabelka:

L.p. | Przeznaczenie po- Dopuszczalny Dopuszczalny poziom dzwieku A
mieszczenia rownowaziny hatasu przenikajgcego do pomiesz-
poziom dzwieku | czenia od wyposazenia techniczne-
A hatasu przeni- |go budynku oraz innych urzagdzen w

kajacego do budynku i poza budynkiem
pomieszczenia | Sredni poziom maksymalny
od wszystkich diwieku A, (Lam) poziom
zrédet hatasu (przy hatasie ustalo- | dzwieku A,
tacznie Laeg, dB | nym) lub réwno- (Lamax), przy
wazny poziom hatasie nieu-
dzwieku A (Laeq) stalonym, dB

(przy hatasie nieu-
stalonym), dB

w dzien |w no- |w dzien wnocy |w w
cy dzien |nocy

Pokoje chorych w szpi-
1 |talach za wyjgtkiem 35 30 30 25 35 30
pokoi w oddziatach
intensywnej opieki
medycznej

Pomieszczenia tézko-
2 |we w oddziatach in- 30 30 25 25 30 30
tensywnej opieki me-
dycznej
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Sale operacyjne, poko-
3 |je przygotowania cho- |35 - 30 - 35 -
rych do operacji

Gabinety badan lekar-
4 |skich w przychodniach |35 - 30 - 35 -
i szpitalach, pomiesz-
czenia psychoterapii

Pokoje lekarskie, pie-
5 |legniarskie orazinne |40 30 35 25 40 35
pomieszczenia szpital-
ne (za wyjatkiem dzia-
téw technicznych i go-
spodarczych)

5.5. Gazy medyczne

Projekt swoim zakresem obejmuje doprowadzenie gazéw medycznych do paneli nad tézko-
wych i punktéw $ciennych poboru gazéw medycznych tlenu, prézni, podtlenku azotu i spre-
zonego powietrza wedtug lokalizacji podanej na rysunku. Wewnetrzne instalacje tlenu i
prozni projektuje sie zgodnie z normg PN-EN737-3; 2002 ,,Systemy rurociggowe sprezonych
gazéw medycznych i podcisnienia” z rur miedzianych ciggnionych w gat. Cu-DHP z miedzi
odtlenionej wg normy PN-EN-13348 tgczonych lutem twardym LS45 certyfikowanych dla
gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgcych piondw
dostepnych w obrebie projektowanej przebudowy. Rurociagi uktada¢ w przestrzeni miedzy-
stropowej wszedzie, gdzie jest to mozliwe. Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej
przy réwnolegtym prowadzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Przy skrzyzowaniu rurocig-
géw z instalacjg elektryczng zachowaé¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje
ochronng z PVC. Odlegtos¢ rurociggdw gazéw medycznych od rurociggdw gazow palnych lub
medidw o temperaturze wyzszej jak 35 2C nie powinna byé mniejsza niz 25 cm. Rurociagi
muszg by¢é mocowane do uchwytdow instalacyjnych izolowanych w odstepach uniemozliwia-
jacych ich ugiecie lub odksztatcenie. Nie mozna wykorzystywac rurociggéw gazéw medycz-
nych do uziemiania urzadzen elektrycznych. Montaz rurociggdw instalacji gazow medycznych
nalezy rozpoczgé po wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych.
Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia
lub odksztatcenia wg tabeli:

Srednica zewnetrzna |Odstepy maksymalne
(mm) (m)
do 15 1,5
0Od 22 do 28 2,0
od 35do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggéw musza by¢ wykonane z materiatdw odpornych na korozje i musza by¢
odizolowane od rurociggdw. Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuo-
wany mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku.

Projektowane gazy medyczne nalezy wigczy¢ w istniejaca instalacje gazow medycznych w
budynku.

5.5.1 taczenie rurociggow

Potgczenia nieroztgczne rurociggédw winny by¢ wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Zaleca sie tgczenie rurociggdw o srednicach mniejszych
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niz 22x1 mm poprzez zastosowanie rozttaczania koncowek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem), tréjnikow, a tuki wykonac przez giecie. Dopuszcza sie fgczenie rurociggéw przez
zastosowanie typowych ztgczek (prostych, tréjnikdw i kolanek).

5.5.2 Cisnienia pracy

Cisnienie pracy poszczegdlnych instalacji gazéw medycznych:

instalacja tlenu, podtlenku azotu, powietrza medycznego -0,50 MPa

instalacja prézni -0,06 MPa

Konstrukcja punktéw poboru dla poszczegdlnych gazéw wyklucza przypadkowg pomytke
poboru gazu niezamierzonego z uwagi na rézne zfgcza zatrzaskowe. Projektowane punkty
poboru gazéw medycznych muszg posiada¢ wszelkie dopuszczenia i znak CE.

5.5.3 Préby szczelnosci

a) Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu.

Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Zespoty korpu-
sow punktéw poboru powinny byc zaslepione. Wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki
ci$nienia i zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione. Podczas przeprowadzania préb na-
lezy stosowaé ponizsze wartosci ci$nien:

- dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa -0,75MPa

- dla rurociggéw prozni -0,50 Mpa

b) Préba szczelnosci po zakoriczeniu montazu a przed eksploatacja instalacji.

Przed przeprowadzeniem tej préby nalezy zamontowac wszystkie punkty poboru, zawory
nadmiarowe i czujniki ci$nienia. Podczas przeprowadzania préb nalezy stosowac ponizsze
wartosci cisnien:

- dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5MPa -0,50 MPa

- dla rurociggéw prozni -0,06 Mpa

6. Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna - cato$é instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Grubos¢ izolacji zgodnie z
tabelg znajdujaca sie w zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $cia- | /2 wymagar z poz. 1-4

ny lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po-
mieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku?
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11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z lp. 1-4
budynku?

Uwaga:

B przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wod-
nej o grubosci minimum 9mm. W przypadku przewodéw uktadanych pod posadzka oraz w
bruzdach sciennych, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami me-
chanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy
termiczne przewodow.

1) Wszystkie rurociggi prowadzone napowietrznie nalezy izolowa¢ otulinami zapewniajgcymi
nierozprzestrzenianie ognia np. z kauczuku syntetycznego Armaflex ACE Plus — dla $rednic
ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

2) Rurociaggi prowadzone w bruzdach $ciennych i zabudowach zabezpieczy¢ otuling z pianki
polietylenowej z dodatkowo wzmocniong warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi
materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi np. ThermaCompact IS
prod. Thermaflex.

3) Przewody prowadzone podposadzkowo izolowa¢ otulinami np. ThermaCompact IS prod.
Thermaflex o gr. 9mm.

Otuliny powinny by¢ zatozone szczelnie i w sposéb gwarantujgcy wymagang izolacyjnosg,
wymaga sie aby styki izolacji byty klejone klejem, zgodnie z wymaganiami producenta (nie
taczone tylko na spinki lub tylko tasma).

W ciggach komunikacyjnych tam, gdzie rury sg nieobudowane, stosowac izolacje niepalne,
nietopliwe i niekapigce.

7. Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewododw instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych
stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS rdwnej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie
obstugujg, obudowaé elementami o odpornosci ogniowej EIS wymagane] dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych wykonac¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronng masg uszczelniajgcy elastyczng.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego na-
lezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.
7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg
ogniochronng.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne
stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stro-
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pach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdéw. Przejscia insta-
lacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymaga-
nia klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przej-
$cia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejsé¢ w stropach i scianach o wymaganej
gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢ przed za-
tozeniem kaset dokfadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Przejscia nalezy stosowac przy przejsciu przez strop oraz sciany w szachtach.

8. Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla $rednic 15 +
20 mm, 2,0 m —dla $rednic 25 =+ 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 150mm od kazdego kotfnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
9. Préby i rozruch instalacji

Nie nalezy przeprowadzac¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodo-
wych, ktére moga wptynac na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w ruro-
ciggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére
zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodéw zanim
zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzagdo-
wania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki
majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostac przywrdcone i zachowane przez godzine.
Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdézniony.
Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wtgczajac te,
ktore przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ pod-
dane proébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkdéw technicznych dla rurociggéw.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego
urzadzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i
urzadzenia sg poddawane jednoczes$nie prébie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem préb.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany
jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

10. Wytyczne branzowe

10.1. Budowlano-konstrukcyjne

— Woykonaé potrzebne otwory w stropach i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych

— w drzwiach do pomieszczen w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowac kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

— zapewnic¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagaja-
cych okresowej regulacji, przegladu itp.;

10.2. Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzadzenia m.in. wentylatory kanatowe, centrala wenty-
lacyjna
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11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robdt prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzagdzen.

W przypadku zaistnienia problemdéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem.

Opracowat
mgr inz. Bartosz Wozniak
(upr. nr WKP/0126/P0O0S/14)
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