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Ve15x1 Ve 15x1 Ve15x1 instalacje gazow medycznych.
nalezy sprawdzi¢ doktadna lokalizacje
vou vou Ve | [ Ve | [ Ve | istniejacych pionéw gazéw medycznych.
Punkt poboru Punkt poboru Punkt poboru
gazow medycznych gazéw medycznych gazéw medycznych
0, -tlen 0, -tlen 0, -tlen
VAC = proznia VAC = proznia VAC=proznia
UWAGA:
1. Nie wyklucza sie innego prowadzenia instalacji gazéw medycznych po zdemontowaniu istniejacych $cian, przegréd i otworzeniu szachtow
instalacyjnych.
LEGENDA: 2. Wymiary instalcji nalezy odczytywaé z rzutu instalacji gazéw medycznych. Schemat przedstawia tylko sposéb rozprowadzenia i dobor
——— 02-tlen $rednic na poszczegélnych odcinkach.
VAC - proznia 3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang,

N20 - podtlenek azotu

AIR - sprezone powietrze
PM2 - panel nadt6zkowy 2 stanowiskowy
PM3 - panel nadtézkowy 3 stanowiskowy

SZKG—4] - skrzynka zaworowa kontrolno-informacyjna
dla zawordw strefowych z sygn. dla tlenu, podtlenku azotu, sprezonego pow. i prozni
SG—4 | - sygnalizator akustyczno-optyczny awarii gazow medycznych dla 4 gazow

Instalacja gazéw medycznych wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych wig EN ISO 13348

UWAGA:

Do paneli alarmujgco monitorujgcych doprowadzi¢ zasilanie prgdowe 230V.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia instalacji gazéw medycznych, po konsultacji z
projektantem. Dokfadne trasy zostang ustalone po zdemontowaniu istniejacych scian,
przegrdd i otworzeniu szachtow instalacyjnych.

Brak inwentaryzaciji instalacji oraz dokumentacji archiwalnych uniemozliwit doktadne
okreslenie wigczenia do istniejgcej instalacji gazéw medycznych.

Instalacja odciggdéw gazéw poanestetycznych wyprowadzi¢ przez $ciane na zewnatrz.
Brak w technologii okreslonego cisnienia powietrza. Niniejsze opracowanie stanowi
informacje dotyczaca zakresu wykonania instalacji gazéw medycznych.

Wszystkie przepusty instalacyjne w przejsciach miedzy strefami przeciwpozarowymi powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

dla tych elementéw.

projekt Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
wymogow prawa przy ul. Szpitalnej

adres dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 4;

inwestycji ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno

projektant: .. L. podpis:

Speciabott st mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/POQOS/14

sprawdzajgcy L. .

speciinoss santara mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16
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