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projekt: Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna
7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

projektant: mgr inz. Wojciech Gasiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 podpis:

specjalno$é instalacyjna
elekiryczna

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 podpis:
”ﬂxﬁhﬂm instalacyina uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
asystent: mgr inz. Adam Niezgédka podpis:
temat rysunku: | Schemat instalaciji sygnalizacji pozaru SSP
branza: . data: stadium: rewizja: skala: nrrys.:
teletechniczna 21.09.2023 PT - 1:100 SSP-02




