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Przekrój A-A
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PRZEKRÓJ A-A

STROPY

P1 - wykladzina PCV 0,3cm
- wylewka samopoziomujaca 0,2cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 4,5cm
- folia PCV
- styropian eps 038; 2,0cm
- istniejący strop

PRZEGRODY 
SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE

SW1SZ1 - istniejący tynk elewacyjny
- istniejące ocieplenie
- istniejąca ściana zewnętrzna
- tynk gipsowy 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW2SCIANY WEWNETRZNE

SW1 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 11,5cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

- istniejący tynk elewacyjny
- istniejące ocieplenie
- istniejąca ściana zewnętrzna
- tynk gipsowy 1,5cm
- gladź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

SW2 - farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 18cm
- tynk wewnetrzny gipsowy 1,5cm
- gladz gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/plytki ceramiczne/wykładzina PCV  -/1,5cm

Nr PARTER - pomieszczeniaPow. [m²]
1 Rejestracja 6,66
2 Pomieszczenie socjalne 13,82
3 Sala wybudzeniowa 28,48
4 Szatnia Pacjenta 7,93
5 Przebieralnia 2,05
6 WC Pacjenta 3,13
7 Dokumentacja 9,90
8 Komunikacja 5,86
9 Gabinet zabiegowy 26,60
10 Gabinet zabiegowy 20,34
11 Myjnia 5,07
12 Magazyn 3,22
13 WC Pacjenta 3,04
14 Komunikacja 54,06

suma 190,14
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