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Gtowica termostyczna
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N Zawor termostatyczny
%
Zawor powrotny
wiaczenie do istiejacej grupa pompowa  zawér tréjdrogowy sterownik LEGENDA:
instalacji c.t. w budynku wezel pom ot kvs 2.5 ON25 dedykowany przez centrali . . . . . .
- dokfadne migjsce pod nagrzewnicg ) producenta . Instalacja c.o. - zasilanie - istniejgca
wpiecia do potwierdzenia wodna Nagrzewnica centrali + sitownik wentylacyine] . . . . .
na budowie o mocy 4,88kW wodna NW1 | v ————— | Instalacja c.o. - powr6t - istniejgca
Qgrz=4,88kW \ . . .
\ Ap=149kPa % Instalacja c.o. - zasilanie
=T 6 w2x12  0°C || o | e Instalacja c.o. - powrét
22x1,2 @ 9 % \‘<F jac.o.-p
- _<5$._ _9_.2ZM§i"C_H ~ Instalacja c.t. - zasilanie
srgm;;dw ————— Instalacja c.t. - powrét
P — grzejnik ptytowy higieniczny
z zasilaniem bocznym
z zaworem termostatycznym
@ numeracja istniejgcych pionow
UWAGA:
Wszystkie gatazki zasilajace grzejniki nalezy wtaczy¢ w piony prowadzone w elementach Sciennych i szachtach.
Istniejace grzejniki nalezy wymieni¢ na grzejniki higieniczne.
Nie wyklucza sig innego prowadzenia rurociggdw, po konsultacji z projektantem.
. . . o . . , . . projekt: i i i i i
1.W zwigzku z mozliwo$cig zapowietrzania sie Instalacji C.O. w najwyzszych punktach instalacji nalezy Przebuqowa Pracowni Endos_kopoyvej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
montowaé opowietrzniki. wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej
2.Wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. ﬁ]‘\’;‘:tycﬁ_ dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4;
3.0sprzet, armatura i urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami prodecnta i atestow/dopuszczen. ' ul. Szpitalna 7; Kgpno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepnod _
. : . Iy : fAnia PAYA - projektant: .. L. podpis:
4.Wszystk|.e wymiary, rzgdne nalezy sprgwdzw na budowlle, aw przypadku wystapienia roznic projektowany oot sk mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/PO0S/14
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.
5.Prowadzenie wysokosciowe przewodéw koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem autorskim. sprawdzajacy o .
6.Nastawy projektowe sa nastawami wstepnymi i nalezy je wyregulowaé na budowie. mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16
7.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejéciach migdzy strefami przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase —
odporno$ci ogniowej (E |) wymagana dla tych elementéw. rysunku: SCHEMAT INSTALACJI C.O./C.T.
branza: . data: . L stadium: rewizja: skala: nrrys.: 1S-07
sanitarna sierpieh 2023 - - -




