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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- badan geotechnicznych gruntu;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- inwentaryzacji budynku istniejgcego;

- oceny stanu technicznego;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 .
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 1. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 463),

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,, w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobdéw. (Dz. U. z
2000r., Nr 17, poz. 219);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r., Nr 107, poz. 679) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.,

w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoréw deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr
113, poz. 728);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemoéw zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkow

i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1131);

[Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 pazdziernika 2002 r., w sprawie szczego6towego trybu
przeprowadzenia kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno — budowlanej oraz wzoru
protokotu kontroli i sposobu jego zarzgdzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr
242 poz. 2421);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198,
poz. 2002);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Polska Norma PNIEC60364;

Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.);
Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany);

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
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Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggows;

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O;

- instalacje cieplng;

- elektryczna;

- teleinformatyczng;

- gazéw medycznych;

- odgromowsg;

- oswietlenie zewnetrzne;

Budynek jest podtgczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej, gazowej oraz teleinformacyjne;j.



CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNOLOGI MEDYCZNEJ
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1. Podstawowe parametry inwestycji;

Nr PARTER - pomieszczenia Pow. [m?]
1 Rejestracja 6,66
2 Pomieszczenie socjalne 13,82
3 Sala wybudzeniowa 28,48
4 Szatnia Pacjenta 7,93
5 Przebieralnia 2,05
6 WC Pacjenta 3,13
7 Dokumentacja 9,90
8 Komunikacja 5,86
9 Gabinet zabiegowy 26,60
10 Gabinet zabiegowy 20,34
11 Myjnia 5,07
12 Magazyn 3,22
13 WC Pacjenta 3,04
14 Komunikacja 54,06
suma 190,13

2. Opis projektu;

2.1. Opis stanu istniejgcego;

Budynek szpitala zbudowany jest na planie prostokgtow, ktére sg miedzy sobg potgczone. Wszystkie czesci

zostaty dla rozréznienia oznaczone literami:

- Budynek A — Budynek Administracji - rok budowy — 1973;

- Budynek B - Budynek Oddzialu Dzieciecego i Ginekologicznego, Laboratorium, Pracowni
Diagnostycznych RTG, USG, KT - rok budowy — 1975;

- Budynek C — Budynek Oddziatu Potozniczego — rok budowy — 1939;

- Budynek D — Budynek Oddziatu Noworodkowego, oddziatu Anestezjologii i intensywnej Terapii — rok
budowy — 1976;

- Budynek E — Budynek Oddziatu Chirurgicznego, Internistycznego — Kobiecego, Kuchni Szpitalnej — rok
budowy — 1896;

- Budynek F — Budynek Oddziatu Internistycznego, Stacji Dializ — rok budowy — 1973;

- Budynek | — Budynek Apteki — rok budowy — 1989;

2.2. Uktad funkcjonalny:

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w przyziemiu budynku D. W obszarze pracowni
zaprojektowano: dwa gabinety zabiegowe (jeden wyposazono w tazienke dla pacjentéw), sale wybudzen,
pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestracje, szatnie dla pacjentéw wyposazong w
lazienke oraz przebieralnie, pomieszczenie socjalne personelu. Sciane pomiedzy pomieszczeniem
prowadzenia dokumentacji medycznej a salg wybudzen wyposazono w przeszklenia umozliwiajgce ciggtg
obserwacje.

Gabinety zabiegowe wyposazone s3: w instalacje gazéw medycznych (tlen, préznia, podtlenek azotu i
sprezone powietrze oraz odciag gazéw anestetycznych), zlew, lodowke medyczng, wozek zabiegowy, szafke
zabiegowag, stét zabiegowy, lampe bezcieniowg montowang do sufitu, negatoskop, stojak na kroplowke,
pojemnik na odpady oraz stanowisko komputerowe.

Pomieszczenie socjalne wyposazone jest w kanape, stolik, fotele, zestaw meblowy wyposazony w lodéwke,
zmywarke, zlew.



Szatnia dla pacjentdow wyposazona w szafki ubraniowe. Dodatkowo w szatni zaprojektowano toalete oraz
przebieralnie. W toalecie znajduje sie umywalka, miska ustepowa z funkcjag bidetu.

Pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej wyposazone jest w biurka z fotelem i zestawami
komputerowymi, szafy na dokumenty.

Sala wybudzen wyposazona w trzy t6zka, przy kazdym stanowisku znajduje sie listwa zasilajgca z
gniazdkami elektrycznymi, gazami medycznymi (tlen i préznia).

Sale wybudzen, gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne wyposazone sg w umywalke ze srodkiem
dezynfekujgcym, mydtem, recznikami jednorazowymi oraz pojemnikiem na zuzyte reczniki.

W bezposrednim sgsiedztwie pomieszczen poradni znajduje sie istniejacy brudownik.

Personel oddziatu organizacyjnie jest jednym zespotem z kierownikiem i pielegniarkg z zespotem lekarzy. W
obrebie przedmiotowych powierzchni znajdujg sie wszystkie konieczne pomieszczenia administracyjno-
gospodarcze takie jak: rejestracja, pomieszczenie prowadzenia dokumentacji medycznej, pomieszczenie
socjalne. Personel medyczny przychodzi do szpitala odrebnym wejSciem do szatni szpitalnej zlokalizowanej
w obrebie budynku szpitala.

Personel wchodzi do szpitala wejsciem gtdwnym, udaje sie do szatni personelu w przyziemiu budynku. Po
przebraniu sie w odziez ochronng udaje sie na oddziat.

Ekspedycja obejmuje typowy zakres odpadkéw szpitalnych:
- brudng bielizne,

- odpadki zwykie z oddziatu,

- odpadki do utylizacji,

- narzedzie z oddziatéw do centralnej sterylizatorni

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy system ekspedycji oraz nie narusza programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujgcego dla Szpitala.

Pomieszczenia szpitala nalezy wyposazy¢é w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny, a takze
odporny na uzywane w szpitalu srodki czyszczaco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, wg
projektu technologii.

W pomieszczeniach zabiegowych, socjalnych i tazienkach nalezy wykonac ciggi zabudowy meblowej i blaty
zgodnie z rysunkami rzutow. Wszystkie meble nalezy wykonac¢ jako szczelnie przylegajgce do podtogi, $cian
oraz miedzy sobg nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatow
zamontowaé trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami
nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podidg.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowac¢ kompletng galanterie fazienkowa,
takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjne, haczyki ubraniowe, pojemniki na papier toaletowy, i
pojemniki na reczniki papierowe. W tazienkach dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ komplety
poreczy oraz specjalng armature utatwiajgcg korzystanie z toalety os. niepetnosprawnym.

Zastosowane rozwigzania budowlane sg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg i zostaty przedstawione w czesci architektonicznej projektu.

2.3. Rozwigzania sanitarne;

- W poblizu pracowni znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w umywalke, zlew gospodarczy,
kratke $ciekowa i zlagczke do weza, w ktérych przechowywane sg s$rodki czystosci oraz woézki z do
przewozenia sprzetu czyszczacego.

- Czysta bielizna i materialy sterylne magazynowane sg na kazdym z oddziatéw w przystosowanych do tego
typu szafach. Brudna bielizna jest skladowana w szczelnych workach w brudownikach i prana w pralni
centralnej po dostarczeniu windg ,brudng”.

- Toalety dla personelu zlokalizowane sg na kazdym z oddziatow.

- W poblizu pracowni znajduje sie ogdlnodostepna toaleta przystosowana do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne.

- Narzedzia medyczne wielorazowego uzytku dostarczane bedg do centralnej sterylizatorni w szczelnych
pojemnikach windg ,brudng”, skad po sterylizacji bedg transportowane na oddziaty.
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- Wyposazenie meblarskie znajdujgce sie w pomieszczeniach oddziatéw, wytgczajac pomieszczenia
administracyjne i socjalne umozliwia ich mycie i dezynfekcje.

3. Zagadnienia sanitarnohigieniczne;

3.1. Toalety;

W pracowni zaprojektowano osobne toalety dla personelu i pacjentéw. Toaleta dla pacjentéw dostosowana
dla oséb niepetnosprawnych znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie poradni i jest dostepna z ogdlnej
komunikacji. Toalety sktadajg sie z miski ustepowej, umywalki.

3.2. Zaplecze socjalne;
Zaprojektowano pomieszczenie socjalne w sktad ktorych wchodzi aneks kuchenny.

3.3. Pomieszczenia porzadkowe;

W sasiedztwie pracowni znajduje sie pomieszczenie porzgdkowe na podreczny sprzet porzgdkowy i srodki
czystosci wyposazone w zlewy jednokomorowe mocowane na wysokosci 45 cm od posadzki (bateria na
wysokosci 110 cm) i ztgczki do weza. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zaprojektowano kratki
Sciekowe.

3.4. Brudowniki;

W sgsiedztwie pracowni znajduje sie brudownik, ktéry jest wyposazony w: myjnia dezynfektor — lub
macerator, regat do basenéw i kaczek 1-2 szt, pojemnik ze stali nierdzewnej na reczniki papierowe,
dozownik $rodkéw dezynfekcyjnych - 1 szt, dozownik mydta w ptynie - 1 szt., kosz ze stali nierdzewnej
otwierany przyciskiem pedatowym, wozek do zbierania brudnej bielizny, wieszak scienny.

3.5. Wentylacja;
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng z klimatyzacja.

Uwaga:

- Szczegodtowe rozmieszczenie poszczegolnych pomieszczen, ich powierzchnie i przeznaczenie podano w
projekcie architektonicznym.
Szczegoly zasilania instalacji, odbioru $ciekéw i podstawowe jej parametry podano w projekcie instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej.
Szczegoty wentylacji obiektu zamieszczono w projekcie instalacji wentylacji mechaniczne;.

opracowanie: wg strony tytutowe;j
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