cd. poza zakresem

cd. poza zakresem

opracowania opracowapia
HS HE sle
= = =
o fr ge
;instalac[a prowadzona instalacja prowadzona L
PVC @110 - pod stropem pod stropem
=2,0% rzedna wiaczenie S o110 1S o110 podejscie
do istniejacej s 8 i=2,0% s 8 i=2,0% - PVC @50
kanalizaci PVC 2110 PVC @110 Sawe Sl2we zI um i=2,0% pod
podposadzkowej i=2.0% i=2,0% | ni
o potwisrazenia =2.0% =2.0% 0110 0110 PVC 2110 PVC 2110 PVC 2110 myjnie
na budowie R 1=2,0% R 1=2,0% i=2,0% | i=2,0% | | i=2,0% C
A~160110 PVC 2110 % @ 110/ v ?\ @ 1105 0 1075
1{1 PVC 0160 4‘9 Ajf/ pcote ot >/ E =20% A2 prcoro ‘&‘81 A "’ A3 prcoiio A mj\m&u w o Pvgggg\.A —
il i=1,5% 1=1,5% N i=2,0% i=2,0% A3l =20% AS el A
— — M o™~ ~ w ) — M [ce] ~ [ce] o™~ ~ w ~|w© ~ M [{e} — [ce]
©| |© [To| INYe) ~ <| < © Te] < < ~ [Ye) < < < | < < < < M
9 |7 9 7 9 9 T ¢ P 9 7 7 ? I N P P P I
2 R 3 3 A== 8. 3 I 3 g 58 8_ 3 2 3 8 2
o © fe} «© (3] — — (e} o ~N M o o ~N M (@) e} o — o ~N M
&G isci odejscie odejscie podejscie 12¢dna wiaczenie
podejscie podejscie VG 25 p o ) p § ] p o ] e iy
pOd pOd ] pO. ) po_ . po_ . kanalizacji . zl11 } um
myjnie myjnie PVC 2110 myjnie myjnie myjnie Zgi}%ﬁﬁﬁz izg;;/:g;ﬂaywor
i=2,0% i d zI
PVC 2110 T T 1 PVC 0110 I I na budowie pod zlewem | |
20 B s FOH8 pyogrg) B L / oo T PVC O1}0
2 > o =20% A5 AST  ASIla A 510 B.Q PVC 2110 0% PVC 2110 Y
251 ASla ASAc S, S S B =20% , o S F20% B F20%
I3 8 s € 5 - S = sl s 9 = 5| 3 gl 8
797 TR T i i T 7 <% T T T < 7T
o o~ (o)} o] O O ||
S 8 88 ¢ S 4 g 5 S 8| |< 2 a 2| & g 8
Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne:
- @50 - umywalka, zlewozmywak
- @50 - natrysk
- @50 - myjnia dezynfektor projekt: . . . . .
@110 - miska ustepowa Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
wymogow prawa przy ul. Szpitalnej
adres dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803 4;
inwestycji: ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno
. . o ; ; . C o ‘ : projektant: L . podpis:
1. Wszystklle zalns_talowane urzqdzgnla [ mate_r!a%y musza, p03|adac odpowiednie atgsty | d,quszczgnla Specanai sanarna mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/POQOS/14
2. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie. sprawdzajacy o .
3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. —
. . . , ema
4. Wszystkie podiaczenia nalezy zasyfonowac. rysunku: SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowe; branza: _ data: . . stadium: rewizja: skala: nrrys.: 1S-05
sanitarna sierpieh 2023 PB - - }




