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- wyprowadzié min.2,0m powyzej Linia nawiewna N.1
poziomu terenu 600x300 Linia wywiewna W.1
_ kanat czerpny, Linia wywiewna indywidualna
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Centrala wentylacyjna NW poziomu terend, EEZ(:ZZ} ﬁ;ﬁi”érg ullowana k:g:;ir:t r:)iggznrsg ullowana wiaczy¢ do istniejacego a przepustnica regulacyjna
kanat w izolacia 80mm g g kanatu wentylacyjnego
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Viwyw-1005m¥h; Pd-350P4 2,5m powyzej & tiumik 600x300 H:yg()mx il Omz ustalenia na budowie #% Kratka wentylacyjna w drzwiach
Qgrz-4,88kW, 1,49kPal poziomu terenu < i dt. 50_0mm. Wysokos¢ skrzynki: 300mm Wysokos¢ skrzynki: 300mm lub podciecie drzwi o wymiarach min. 220cm2
Pel-0,46kW+0,32kW/230 montaz w pionje Linia wywiewna W.W1
Waga-165kg+10%, Wentylator kanatowy @160 R ﬂ
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‘ v | 250x200 N 5] ,70 - rzedna spodu kanatu bez izolacji
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drz S - V=585mIh] 1 ol o || =i Ya6amh 5 0 28z ) g% 1.Podejscia do urzadzen (nawiewniki i wywiewniki) nalezy uscisli¢
Spw=tiomom bgﬁ@;gkﬁmm QLS | == == —— VemStmiT— o g o przy montazu zgodnie z aranzacjg sufitu podwieszonego
= Gym. [ . yPc.Ik — e e ) =2 DVw=60m7h it =55 (lokalizacja lamp).
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il 1 EEAN 00/ PaR=rZB2m | | vw=t7mth | \w=178meh Vw=t7amh = wzs W 2125 wsonen e o {3 — wymiary pozozstatych instalacji.
5000 |5 > S Jw=g0mh oo - 3.Przed zamowieniem elementow instalacji i rozpoczeciem robét
k=g w=30m?h 00 & 7o 0 ) | 0S8 % TNINE S~ montazowych sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania instalacji w
e D0 1 ‘ B Qo Y ‘ A ; == warunkach realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowaé z
Py D P IU *' T _ .
Pdk=+2,40m—T[1f 60 o pdk=rz7om KiE b= nadzorem autorskim.
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=50 4= 10 —somin I} TESKET20m] ] Tooq | o Al a2 : 4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiazan projektowych
[Pdk=+2,70mt e — S s@fﬁ ‘ | = ARi=60m —L [zng125 nalezy uzgodnié z nadzorem autorskim
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[¥s] < [ves] ks e e ] draiomy T~ [o02] 6.Prowadzenie wysokosciowe przewodow koordynowaé
) - = migdzybranzowo i z nadzorem autorskim.
g ‘ ‘ ‘ | 7.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejsciach miedzy strefami
: : f : : : : : : \ } przeciwpozarowymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagana dla tych elementéw.
Lu ! 8. Zadnego wymiaru nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w rzeczywistosci na budowie
= ) Rysunki stanowig integralng cato$¢ z opisem technicznym, nalezy
je rozpatrywac tacznie.
9. Wszystkie rzedne mierzone od poziomu 0,00 posadzki na dane
kondygnacii.
) S . i o . o . Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
1.Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, aw ,
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. SREDNICA MINIMALNE WYMURY OTWORU A
. 4 . . X . . " PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
P.W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne T o
w odstepach nie wigkszych niz 6m. d A B B
B.W przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju %?géggég 288 ;88
poprzeczengo pr.Z'eWOdU. . . . >500 500 400
#.Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujacych , zamontowanych w przewodach urzadzen: ; ) 600 500 o
P przepustnice (z dwoch stron) f’etswt"’z il jako anﬁf’mg?rzxfjfzeme 2wigzane projekt: Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
P klapy po2arowe ( z jednej strony) wymogoéw prawa przy ul. Szpitalnej
® nagrzewnice i chfodnice ( z dwdch stron) Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym - - -
f : ; ; adres . ; -4 : ;
#  tlumik hatasu o przekroju kolowym ( z jednej strony) WYMIAR BOKU | MINIVALNE WYMIARY OTWORU inwestycji: dz. nr 1.909/1  AM-4; Obret.) 00.01 Ke,pno., Jedno.Stka ev‘.’[dehcyjn.a 300803_4;
o tumiki hatasu o przekroju prostokatnym ( dwoch stron) PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU : ul. Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno
o filtr( z dwoch stron) my . mm 5 A projektant: L. L. podpis:
®  wentylatory przewodowe ( z dwdch stron) 00 505 5 specalose santarma; mgr inz. Bartosz Wozniak upr. nr WKP/0126/POO0OS/14
® urzadzenia do odzyskiwania ciepta ( z dwach stron) 200<s<500 400 200
®  urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu ( z dwoch stron) >5%0 500 288 B sprawdzajacy
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen , ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia ( z wyjatkiem klap ppoz., : 600 P — sc santarna: mgr inz. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWQOS/16
ic i chiodni 1) wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwdr rewizyjny
gavg\],rzewmc :jc r? nic) ol kol <redhi inalnel mnieiszei niz 200 o3y st ¢ 7dei <leoki lub 2) otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
VWV przewodach 0 przekroju Korowym 0 Sreanicy nominainej mniejszej niz mm nalezy stosowac zdaejmowane zaslepKl Iu Jest z Wejgc\'em do wnetrza przewodu temat
krojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych Srednichach nalezy stosowacé trojniki o rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli: branza: _ data: L stadium: rewizja: skala: nrrys.: 1S-03
sanitarna sierpien 2023 PT - 1: 100 -




