schemat na rysunku
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nr 1 2 3 4 5 6

symbol 0z 01 0z 02 0z 03 0z 04 0z 05 0z 06
nazwa okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne okno zewnetrzne
STOLARKA OKIENNA

ZEWNETRZNA

145

145

113

poziom posadzki

240 ‘

113

poziom posadzki

480

13

poziom posadzki

338 ‘

113

oziom posadzki

428

113

oziom posadzki

303 ‘

+ szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony
zachodniej i potudniowej g=41-43% LT=65-70%; od
strony wschodniej parametry jak dla zwyktego szkta
niskoemisyjnego

- szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony
zachodniej i potudniowej g=41-43% LT=65-70%; od
strony wschodniej parametry jak dla zwykiego szkta
niskoemisyjnego

+ szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i potudniowej g=41-43%
LT=65-70%; od strony wschodniej parametry jak dla zwyktego szkta niskoemisyjnego

- szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i
potudniowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej parametry
jak dla zwyktego szkta niskoemisyjnego

szerokos¢ w Swietle otworu 1450 2400 4800 3380 4280 3030
wysokos¢ w swietle otworu 1450 1450 1450 1450 1450 1450

typ rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne rozwieralno - uchylne
kolor RAL 7030 RAL 7030 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
przyziemie 1 1 1 1 1 1

uwagi + stolarka okienna z PCV pieciokomorowego; - stolarka okienna z PCV pieciokomorowego; + stolarka okienna z PCV pieciokomorowego; - stolarka okienna z PCV pieciokomorowego; - stolarka okienna z PCV pieciokomorowego; + stolarka okienna z PCV pieciokomorowego;

- szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i potudniowe;j
9=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej parametry jak dla zwyktego szkta

niskoemisyjnego

+ szklenie - bezpieczne P3; K=1,1 W/m2K; od strony zachodniej i
potudniowej g=41-43% LT=65-70%; od strony wschodniej parametry jak
dla zwyktego szkta niskoemisyjnego

uwagi :

zachowujgc zasady zawarte w projekcie;

+ wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
+ wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego,

+ elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym;

+ szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych;
+ sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

r wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

projekt:

Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej w Kepnie

adres: dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna
ul.Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

300803_4;

rojektant: - . . . podpis:
Pebeammencs | MQr inZ. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA

asystent: - . ., podpis:
Aot | MQF iNZ. arch. Natalia Kaminska
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e, | mgrinz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat rysunku:

Zestawienie stolarki

branza:
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data:
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