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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego 
 

OŚWIADCZENIE 
 

projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
Ja niżej podpisany   Wojciech Gąsiorek 
 
Numer uprawnień:    WKP/0392/PWOE/12 
 
Numer przynależności do izby:   WKP/IE/0084/13 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 roku poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt techniczny opracowany dla: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno 

 
dotyczący : 
 

Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 
powiat kępiński; gmina Kępno 
 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
 
Poznań, 21.09.2023         
       ................................ 
         (podpis) 
 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 
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4. Oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu techniczniego 
 

OŚWIADCZENIE 
 

sprawdzającego o sprawdzeniu projektu technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja niżej podpisany:   Krzysztof Kazimierz Just 

 

Numer uprawnień:   WKP/0175/POOE/09 

 

Numer przynależności do izby:  WKP/IE/0390/08 

 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2021 roku poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy 
 
oświadczam, że projekt techniczny opracowany dla: 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
ul. Szpitalna 7, 63-600 Kępno 

 
dotyczący : 
 

Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 

powiat kępiński; gmina Kępno 
 
sprawdziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Poznań, 21.09.2023.         
        ................................ 

        (podpis)    
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 



Projekt techniczny – branża elektryczna 
Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 
powiat kępiński; gmina Kępno 

5 
Stanisławski Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, 
 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, Tel. 71 78 28 794 

 

5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta 
-strona 1/2- 
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7. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
projektanta 
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8. Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
sprawdzającego 

 
  
  



Projekt techniczny – branża elektryczna 
Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 
powiat kępiński; gmina Kępno 

10 
Stanisławski Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, 
 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, Tel. 71 78 28 794 

 

9. Opis techniczny – instalacja elektryczna 
 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych 
Temat: 
Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie  
Lokalizacja: 
Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 
powiat kępiński; gmina Kępno 
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
 

 Podstawa opracowania 

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- wytyczne architektoniczne, 
- aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

 Zakres opracowania 

Zakresem niniejszego opracowania objęto: 
- instalację zasilania gniazd 230/400V, 
- instalację oświetlenia podstawowego, 
- instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 
- instalacja wyrównawcza, 
 

 Demontaże 
Istniejące instalacje elektryczne i teletechniczne w remontowanych pomieszczeniach podlegają 

demontażu. Nazwę T1N, T1R i T1G należy dostosować do istn. nazwy tablicy rozdzieleczej Endoskopii. 
 
 Istn. tablica rozdzielcza Endoskopii 

Remontowane pomieszczenia należy zasilić z istniejacej tablicy Endoskopii. Tablicę rozdzielczą rozbudować o 
obwody przedstawione zgodnie z rysunkiem IE-01.  

 
 Instalacja gniazd wtyczkowych 230/400V. 
Obwód gniazd 230V zasilane będzie z tablic rozdzielczych, przewodami typu NHXH 3x2,5mm2, 

układanymi pod tynkiem , w korytkach kablowych lub w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. Obwody 
gniazd 230/400V zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo prądowymi i wyłącznikami różnicowoprądowymi o 
prądzie różnicowym 30mA, wg rysunków. W pomieszczeniach socjalnych stosować osprzęt szczelny IP44. 
Instalację zasilania gniazd wykonać wg rysunków.   

 
 Instalacja oświetlenia podstawowego i oświetlenie awaryjne/ewakuaycjne. 
Średnie natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 

Oświetlenie zasilane jest ze źródła prądu przemiennego 230VAC. Instalację oświetleniową wykonać 
przewodami NHXH 3x1,5mm2. Instalację oświetleniową prowadzić pod tynkiem, w korytkach kablowych lub 
w rurkach elektroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach sanitarnych stosować oprawy  i osprzęt o 
odpowiednim stopniu szczelności IP44 lub IP65. 

W toaletach i pomieszczeniach sanitarnych ogólnego przeznaczenia oświetlenie będzie sterowane 
poprzez czujniki ruchu W toaletach i pomieszczeniach sanitarnych ogólnego przeznaczenia oświetlenie 
będzie sterowane poprzez czujniki ruchu. W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie sterowane za pomocą 
łaczników. 

Oświetlenie ewakuacyjne wykonać przewodem typu H2XH 3x1,5mm2. W przypadku dróg 
ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi 
wynosi nie mniej niż 1 lx. W strefie otwartej nie mniej niż 0,5 lx. Jeśli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia 
przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajduje się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to 
rozmieszczono lampy tak, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło co najmniej 5 lx. 
Oprawy ewakuacyjne posiadają świadectwo dopuszczenia CNBOP. Minimalny czas działania oświetlenia 
ewakuacyjnego nie krótszy niż 1 godzina.  

 
Zasilanie urządzeń wentylacyjnych. 
W pomieszczeniu myjni zaprojektowano centralę wentylacyjną NW1 zlokalizowaną nad sufitem 

podwieszanym. Należy zasilić również proj. wentylator kanałowy zlokalizowany w pom. WC Pacjenta nr 6.  
Urządzenia zasilić z istniejacej tablicy rozdzielczej Endoskopii zgodnie ze schematem przedstawionym na 
rysunku IE-01.  
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 Instalacja połączeń wyrównawczych. 
Instalacja elektryczna zaprojektowana została w układzie TNS. Przewód ochronny musi posiadać 

ciągłość metaliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszystkie części 
urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a przerzut napięcia na te 
urządzenia, w przypadkach awaryjnych, może stworzyć niebezpieczeństwo porażenia. Należy pamiętać, aby 
dla układu sieciowego TNS, były spełnione warunki: 
· wszystkie części przewodzące powinny być połączone do tego samego uziemienia, 
· za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani łączyć go z 
przewodem PE. 
W obiekcie należy stosować połączenia wyrównawcze łącząc wszystkie części przewodzące obce ze sobą 
oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny wyrównawcze (LSW) umieścić w rozdzielnicach oddziałowych. 
Do szyn LSW podłączyć: 
· przewody uziemiające, 
· przewody ochronne PE, 
· metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, 
· metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 
· miejscowe szyny wyrównawcze, 
Nie można łączyć ościeżnic drzwi, armatury sanitarnej za pomocą CC. 
Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej należy wykonać w 
sposób trwały i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszystkie przewody biorące udział w ochronie powinny mieć 
barwę zgodnie z normą. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki  
przeciwporażeniowe o prądzie różnicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatów należy przy instalowaniu 
gniazd, łączników i opraw oświetleniowych przestrzegać wymiarów stref ochronnych. 

 
 Uwagi końcowe. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V. Przed oddaniem do eksploatacji 
należy wykonać niezbędne pomiary wszystkich obwodów odbiorczych ( oporności izolacji, skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia 
oświetlenia oraz badania wyłączników różnicowoprądowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). 
 

 
 
 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. Wojciech Gąsiorek 

WKP/0392/PWOE/12 
uprawnienia budowlane do projektowania i 

kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-
nych i elektroenergetycznych. 

 

SPRAWDZAJĄCY: 
mgr inż. Kazimierz Krzysztof Just 

WKP/0175/POOE/09 
uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycz-

nych i elektroenergetycznych. 

 

OPRACOWAŁ: 
 inż. Adam Niezgódka 
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10. Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych 
Temat: 
Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie  
 
Lokalizacja: 
Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 
powiat kępiński; gmina Kępno 
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
 
Opracował:  
Wojciech Gąsiorek 
63-421 Przygodzice 
Ul. Wysocka 27 
 
Data opracowania: 
Przygodzice, 2023-09-21 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-

tów: 

- instalację zasilania gniazd 230/400V 

- instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

– samoczynne wyłączenie zasilania, 

 
2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

Teren objęty inwestycją jest częściowo zagospodarowany przez istniejący budynek. 
 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla pracowników 
budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy należy wygodzić 
zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.  
 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-

nych. 

- Prace na wysokości, z rusztowań lub z podnośników 
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy 
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka 
 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności 
pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia 
okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.  
Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac 
przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.  
Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z 
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp 
dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
 - udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. 
 
6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynika-

jącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedz-

twie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wy-

padek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.  
Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.  
Wyznaczenie miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie 
prowadzenia prac i w dniach wolnych.  
Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzętu 
ochronnego do prac na wysokościach. Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń 
wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.  
Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych placu 
budowy. 
Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do 
prac na placu budowy.  
Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.  
Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości . 
Wykonanie nad przejściami daszków i osłon.  
W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę niebezpieczną, 
odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. 

  
Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie 
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zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (sprzęt 
chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).  
 
 
UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projekt techniczny – branża elektryczna 
Przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

Dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewid. 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. Wielkopolskie; 
powiat kępiński; gmina Kępno 

15 
Stanisławski Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, 
 Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, Tel. 71 78 28 794 

 

 

11. Rysunki 
 

Schemat proj. obwodów istniejącej tablicy rozdzielczej Endoskopii    rys. IE-01 

Instalacja zasilania gniazd 230/400V i urządzeń      rys. IE-02 

Instalacja oświetlenia          rys. IE-03 

 

 

 

 

 

 

 


