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PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Projekt opracowano na podstawie:

- zawartej umowy;

- wizji lokalnej;

- uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- badan geotechnicznych gruntu;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- inwentaryzacji budynku istniejgcego;

- oceny stanu technicznego;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. W sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz.U.06.213.1568)

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dn. 9 lutego 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017.0.2187),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), tj. z dnia 10 maja 2013 .
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), tj. z dnia 17 lipca 2015 r.
(Dz.U. z 2015 1. poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 463),

- Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. nr 124, poz. 1030),

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2117),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27
lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 376),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkgciji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r., Nr 83, poz. 578);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.,, w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobdéw. (Dz. U. z
2000r., Nr 17, poz. 219);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05 sierpnia 1998 r., w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r., Nr 107, poz. 679) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U z 2002 r., Nr 8, poz. 71);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.,

w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoréw deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr
113, poz. 728);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 r., w sprawie systemoéw zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r., Nr 209, poz. 1779);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunkow

i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1131);

[Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09 pazdziernika 2002 r., w sprawie szczego6towego trybu
przeprowadzenia kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno — budowlanej oraz wzoru
protokotu kontroli i sposobu jego zarzgdzania. (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1494);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 i Dz. U. z 2004 r., Nr
242 poz. 2421);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr198,
poz. 2002);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

Polska Norma PNIEC60364;

Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Polska Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drég;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6z. zm.);
Prawo zamoéwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. + pdzniejsze
zmiany);

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003roku).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147,
poz. 1229 z 2002 roku).

»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji” Wyd.
COBRTI INSTAL.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wyd. Arkady.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (Dz. U. 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.) (tekst jednolity z 23 stycznia 2008 r. Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (Dz. U. 2013 r. Poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zm.) (tekst
jednolity z 10 stycznia 2012 r. Dz. U. 2012 r. Poz. 145)

dane uzyskane od inwestora i z wizji lokalnej

Polska Norma PN-EN 62305-1:2011E, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-HD 60364-5-54 instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.z 2005 r., nr
219, poz. 1864, z pdzn. zm.) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

PN-EN 61386 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.

PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukciji,
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- PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

- PN-EN 1991-1-2 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru,

- PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem,

- PN-EN 1991-1-4 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru,

- PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

- PN-EN 1992-1-2 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe,

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1.1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1.8: Projektowanie weztow.

- PN-EN 1996-1-1 — Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych,

- PN-EN 1996-1-2 — Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdine — Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe,

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- wodociggows;

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- centralnej cieptej wody;

- instalacje C.O;

- instalacje cieplng;

- elektryczng;

- teleinformatyczna;

- gazéw medycznych;

- odgromowg;

- oswietlenie zewnetrzne;

Budynek jest podigczony do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
elektroenergetycznej i cieptowniczej, gazowej oraz teleinformacyjne;j.



CZESC OPISOWA
PROJEKT KONSTRUKCJI
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1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji przebudowy pracowni endoskopowej
mieszczgcej sie w szpitalu w Kepnie przy ul. Szpitalnej 7.

2. Opinia techniczna stanu konstrukcji budynku istniejgcego

2.1. Dane ogéine

Budynek szpitala jest obiektem historycznym, ktéry byt wielokrotnie rozbudowywany i
przebudowywany w zwigzku ze zmieniajgcym sie sposobem uzytkowania. Nie zachowata sie dokumentacja
projektowa na podstawie ktorej obiekt zostat wzniesiony. W obecnym ksztatcie budynek jest
czterokondygnacyjny (przyziemie, parter, | pietro i Il pietro). Komunikacje pionowg stanowig klatki schodowe
oraz windy. Obiekt posiada typowe dla okresu, kiedy powstawat rozwigzania technologiczne i materiatowe.
Zbudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly petnej ze stropami typu Ackerman lub
kanatowymi.

2.2. Ocena stanu technicznego

W ocenie ogolnej stanu technicznego przyjeto nastepujgcg klasyfikacje ocen:

* stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykohczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzenia; cechy i wiasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy
(0 — 15 % zuzycia technicznego),

* stan techniczny zadowalajgcy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy
jest remont biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji
itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),

* stan techniczny sredni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu; celowy jest cze$ciowy remont, (31 - 50 %
zuzycia technicznego),

* stan techniczny mierny (niezadowalajgcy) — w elementach budynku wystepuj lokalne
silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia
technicznego),

* stan techniczny zty - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy, wiasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong klase, (71 — 100 %
zuzycia technicznego).

W ocenie stanu technicznego obiektu pod wzgledem bezpieczerstwa konstrukgcji
przyjeto nastepujgcg klasyfikacje ocen:

* stan zadowalajgcy — elementy, ktdre nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugie¢ i
sladéw koroz;ji,

* stan mato zadowalajgcy - elementy, ktére wykazujg niewielkie zarysowania,
nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach,
nieszczelnosci pokrycia itp.,

* stan niezadowalajgcy- elementy, ktore ulegly znacznej korozji, wykazujg objawy ugiec ,
znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkow itp.,

* stan przed awaryjny - elementy, wykazujgce nadmierne ugiecia i zarysowania,
Swiadczace o przekroczeniu standw granicznych no nosnosci i uzytkowalnosci, a takze
wykazujgce istotne uszkodzenia, ubytki itp.,




* stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania,
pekniecia, miejscowg utrate statecznosci, itp.,

* katastrofa budowlana - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzgdzenh
formujgcych, $cianek szczelnych i budowy wykopow

2.3. Wnioski i zalecenia

Na podstawie dokonanych ogledzin, pomiaréw i w oparciu o powyzsze klasyfikacje stwierdzono:

* Stan techniczny budynku oceniono jako zadawalajgcy, pozwalajgcy na wykonanie rozbudowy
zgodnie z przedstawiong koncepcjg architektoniczng i konstrukcyjna.

* Istniejgce sciany nosne murowane z cegty petnej majg wystarczajgcg nosnos¢ do
bezpiecznego przeniesienia obcigzen z konstrukgciji.

* Powstate filarki murowane w osi 11/B nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie katownikéw stalowych
L100x100x10. Filarki obtozy¢ 2xptytg gipsowo-widknowg gr.20mm.

* Otwory w $cianach murowanych istniejgcych wykona¢ z profili dwuteowych IPN zgodnie z opisem w
punkcie 9.1. Belki nadprozowe obtozy¢ 2xptytg gipsowo-wtéknowg gr.20mm.

* Rysy i pekniecia scian murowanych w trakcie prowadzonych prac budowlanych naprawic.

* Ze wzgledu na ograniczony dostep do istniejgcych elementéw konstrukcji przyjeto nastepujace
zatozenia do projektowania:
a) Klasa cegty petnej 15MPa
b) Klasa zaprawy zwyklej, przepisanej 5SMPa
c) Kategoria produkcji elementéw murowych I
d) Kategoria wykonania robét B
e) Stropy kanatowe (zeranskie)
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w przyjetych zatozeniach nalezy powiadomi¢ projektanta
konstrukgiji.

* W toku prac budowlanych, po zdjeciu warstw wykonhczeniowych nalezy dokona¢ doktadnego
przegladu elementéw konstrukcji. W przypadku natrafienia na pekniecia, rysy lub odksztatcenia
mogace $wiadczy¢ o nieprawidtowosciach w pracy konstrukcji nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

* Przed zamawianiem materiatdw na budowe ich gabaryty potwierdzi¢ ze stanem rzeczywistym.

3. Zalozenia dotyczace trwatosci konstrukcji

Korozyjnos$é srodowiska dla konstrukcji stalowe;:
* C2 (bardzo dtuga VH)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,B”:
*» Gtowna konstrukcja nosna - R 120
* Konstrukcja dachu — R 30
« Strop — REI 60
« Sciana zewnetrzna — EIl 60
« Sciana wewnetrzna — El 30 — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
* Przekrycie dachu — RE 30
* Biegi i spoczniki schodéw — R 60
« $ciana oddzielenia ppoz. REI 120
Zaktadany okres uzytkowania konstrukciji:
+ 50 lat



4. Konstrukcja murowana

4.1. Sciany murowane

Sciany murowane w czesci istniejgcej nalezy wykonaé z cegly petnej klasy 15 na zaprawie zwyktej,
projektowanej M10. Podczas wykonywania prac murowych nalezy stosowac sie do wytycznych sposobu
budowy danego producenta. Wszystkie potgczenia $cian nos$nych nalezy wykona¢ poprzez tradycyjne
wigzanie murarskie na catg grubo$¢ muru. Przyjeto elementy murowe grupy 1, kategorie elementéw
murowych |, kategoria wykonania robét murowych — ,A”.

Warstws 1 Warstwa 2

2poina afniona 2poina wypetniona
zaprang Zaprawy

5. Konstrukcja stalowa

5.1. Nadproza stalowe

Projektuje sie stalowe nadproza w istniejgcej czesci budynku z profili IPN o wymiarach i przekrojach
zgodnie z zalgczanymi rzutami konstrukcji. Podczas wykonywania nadprozy zachowa¢ nastepujgca
kolejno$¢ wykonywania prac:

a) Wykonac trasowanie projektowanych otworéw na $cianie murowane;j.

b) Podstemplowaé strop na odcinku przewidywanego nadproza. Podparcie stemplami nalezy
wykona¢ za posrednictwem belki drewnianej utozonej (pod i na stropie) réwnolegle do istniejgcej Sciany
przeznaczonej do wyburzenia. Podstemplowaé wszystkie stropy zaczynajgc od najnizszej kondygnacji dla
nadprozy o dtugos$ci wiekszej niz 2.50m.

¢) Wyku¢ poziomg bruzde (z jednej strony $ciany) o wysokosci belki stalowej zwigkszonej o okoto
50mm w celu wypetnienia jej zaprawg min. klasy 15 MPa. Gtebokos¢ bruzdy musi umozliwi¢ wstawienie
profilu stalowego zgodnie z rysunkiem.

d) W miejscu oparcia belek nadprozowych nalezy wykona¢ podlewke cementowg gr. 30mm z betonu
C12/15 lub zaprawy cementowej M15.

e) Bruzde oczysci¢, przemyé mleczkiem cementowym i wstawi¢ belke stalowg, ktérg tymczasowo
nalezy zamocowaé drewnianymi lub stalowymi klinami. Wolng przestrzerh uzupetni¢ twardoplastyczng
zaprawg cementowg M15 doktadnie jg ubijajgc.

f) Po 5 dniach uzupetni¢ na tej samej zasadzie nadproze z drugiej strony $ciany tgczac obie belki
pretami gwintowanymi M12 kI.8.8 w rozstawie max.700mm.

g) Belke nadprozowg obtozy¢ 2xplytg gipsowo-widknowa gr.20mm.

10



5.2. Materiaty (konstrukcja stalowa)

Do wytwarzania konstrukcji zelbetowych moga byé dopuszczone jedynie materiaty o wlasciwosciach
potwierdzonych przez atesty i dokumenty kontroli zgodnie z wykazem:

- elementy walcowane S235JR/S355JR

Zastosowanie materialow lub wyroboéw zamiennych wymaga pisemnej zgody projektanta!

6. Obcigzenia

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia state stropow

Rodzaj  Wartos$¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. YF obl.
wania kN/m2 kN/m2
1. Warstwy wykonczeniowe stropu state 2,00 1,35 2,70
2.  Strop kanatowy (zeranski) gr.24cm state 3,50 1,35 4,73
3. Sufit podwieszany state 0,20 1,35 0,27
3 5,70 7,70
Obcigzenia zmienne
Rodzaj  Wartos$¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty char. YF obl.
wania kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie uzytkowe w salach szpitalnych zmienne 3,00 1,50 4,50
2.  Obcigzenie uzytkowe w gabinetach lekarskich zmienne 3,00 1,50 4,50
3.  Obcigzenie uzytkowe na stropodachu zmienne 1,00 1,50 1,50
4.  Obcigzenie uzytkowe korytarzy zmienne 4,00 1,50 6,00
5. Obcigzenie uzytkowe klatek schodowych zmienne 4,00 1,50 6,00

Realizowanie obcigzen uzytkowych przekraczajacych wartosci uwzglednione w obliczeniach
jest niedopuszczalne!

- obcigzenie $niegiem Strefa 2

- obcigzenie wiatrem Strefa 1

1



7. Dopuszczalne odksztalcenia elementéw konstrukcji

Graniczne ugiecia elementdéw konstrukciji w SGU przyjete w obl. statycznych:

- Nadproza stalowe L/250

Gdzie: L — rozpieto$¢ elementu w $wietle podpdr [m]

Graniczne przemieszczenia poziome elementéw konstrukciji w SGU przyjete w obl. statycznych:

- Stupy zelbetowe H/150

Gdzie: H — wysoko$¢ elementu wzgledem poziomu fundamentow [m]

8. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum projektanta konstrukgciji.

Uwagi:
1. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Zabrania sie kopiowania dokumentacji w
catosci lub czesci oraz uzywania ich poza zakresem okreslonym w umowie.
2. Kazda zmiana w geometrii ukladu konstrukcyjnego Iub zastosowanie obcigzen innych niz
uwzglednione w niniejszym opracowaniu (pkt. 9) wymaga przeprowadzenia ponownych obliczen
statycznych obiektu ze wzgledu na wytrzymatos¢ i statecznos¢ konstrukgiji.

9. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

FAZA Projekt techniczny

OBIEKT Przebudowa Pracowni Endoskopowej Szpitala w Kepnie w celu dostosowania do
wymogow prawa przy ul. Szpitalnej 7.

dz. nr 1909/1; AM-4; obreb 0001 Kepno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.

HOIRALIZNG Szpitalna 7; Kepno; woj. wielkopolskie; powiat kepinski; gmina Kepno.

PROJEKTANT:

mgr inz. Mariusz Jochymek

upr. proj. nr MAP/0108/PWOK/12
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Katarzyna Machecka-Szczeponek

upr. proj. nr SLK/2546/POOK/09
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l) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | WYBURZENIOWE przy $cianach murowanych

PRACE MURARSKIE - prace beda prowadzone na wysokosci do 5m.

MONTAZ NADPROZY STALOWYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE — montaz stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie posadzek, tynki i
oktadziny wewnetrzne i zewnetrzne

5. ROBOTY INSTALACYJNE

PN~

Il) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH - zgodnie z PZT

) WSKAZANIE ELEMI_ENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:

linie, kable oraz przewody energetyczne,
sie¢ i instalacja kanalizacji sanitarnej,
sieC i instalacja wodociggowa,

sie¢ i instalacja C.O.,

rusztowania.

IV) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci:
— ryzyko upadku pracownikéw w czasie trwania prac na wysokosciach tj.: powyzej 1m,
— mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez mobilne urzgdzenia budowlane,
— zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac impregnacyjno-malarskich
(o ile dostarczane elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane),
— mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez przedmioty, spadajgce z gory,
— mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
— murowanie/ montaz wewnetrznych scian z uzyciem przestawnych rusztowan metalowych,
prace montazowe,

V) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INS]’RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie BHP powinny by¢ prowadzone w nastepujgcym uktadzie:

1) Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach:

-szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdélnym,

-szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym,

-szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym;

2) Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢é przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na: prawidtowe poruszanie sie
pracownikbw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy lub ruch pojazdéw i mobilnych urzgdzen
budowlanych wewnatrz obiektu, prawidtowe przerzuty sprzetu przez  jezdnie oraz w obiekcie,
oznakowanie placu budowy, bezpieczne sktadowanie materiatéw, zachowywanie wtasciwych odlegtosci
stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp., zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy,
ogrodzenie strefy niebezpiecznej, odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie
ochronne, kaski.

VI) WSKAZANIE SRODKC')W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét.
Miejsca prowadzenia robét bedg oznaczone tablicami:

- uwaga roboty budowlane,
- uwaga roboty na wysokosciach,
- hieupowaznionym wstep wzbroniony

Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji

Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Vi) ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

-ogrodzenia/wydzielenia terenu lub powierzchni i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wyznaczenie wejs¢ roboczych na teren budowy,

-wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

-wyznaczenie miejsc poboru lub doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
-wyznaczenie miejsc odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

-urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienia whasciwej wentylacji,

-zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

-urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia lub wygrodzenia wewnatrz budynku powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m.

W przypadku prac budowlanych prowadzonych wewnatrz obiektu nalezy wydzieli¢ powierzchnie objete
pracami w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0s6b postronnych i zapobiegajgcy przedostanie sie
pytow i odpaddw budowlanych.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane lub wyznaczone oddzielne bramy dla
ruchu pieszego oraz pojazddow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw lub mobilnych urzadzen budowlanych uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec
spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada.
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Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetnic w sposdb
zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob je obstugujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny
do gaszenia pozarow, ktéry powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych. IloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

opracowanie: wg strony tytutowej
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