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CPV- 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
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odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budowa
nowej petli autobusowej

ADRES Powiat Kielce, Gmina Kielce, miejscowos¢ Kielce, odcinek od

BUDOWY: ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej, OBREB 0007
m. KIELCE
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CZESC I - Droga gminna, petla autobusowa wraz z infrastruktura towarzyszac;

I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE - SPIS DZIALOW

Lp Wyszczegolnienie

1 2

II |[CZESC A - ELEMENTY KOMUNIKACYJNE

1 [WYMAGANIA OGOLNE

2 |ROBOTY DROGOWE - PETLA AUTOBUSOWA

2.1 |Roboty przygotowawcze

2.2 |Roboty ziemne

2.3 |Odwodnienie korpusu drogowego

2.4 |Podbudowy

2.5 |Nawierzchnie

2.6 |Roboty wykonczeniowe

2.7 |Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

2.8 |Elementy ulic

ROBOTY DROGOWE - ZATOKI AUTOBUSOWE, MIEJSCE
3 |ZATRZYMANIA AUTOBUSU, PERONY AUTOBUSOWE, WIATY

3.1 [Podbudowy

3.2 [Nawierzchnie

3.3 |Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

3.4 |Elementy ulic

3.5 [Inne roboty

4 |ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI

4.1 [Podbudowy

4.2 |Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

4.3 |Elementy ulic

5 [ROBOTY DROGOWE - SCIEZKI ROWEROWE

5.1 |Podbudowy

5.2 |Nawierzchnie

5.3 |Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

5.4 |Elementy ulic

11 [CZESC B- POZOSTALE ELEMENTY

6 [ROBOTY DROGOWE - DROGA KL 004, KL 009

6.1 [Roboty przygotowawcze

6.2 |Roboty ziemne

6.3 |Odwodnienie korpusu drogowego

6.4 |Podbudowy

6.5 |Nawierzchnie

6.6 |Roboty wykonczeniowe

6.7 |Oznakowanie drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

6.8 |Elementy ulic




Lp. Podstawa Nazwa Jedn. [ Obmiar
Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych
1 D00.00.00 |2 -\artych w STWIORB DM 00.00.00 ryezalt !
12 D 00.00.00 Koszt v-vybl._l_dowama objazdow/przejazdow ryczalt 1
i organizacji ruchu
13 D 00.00.00 Koszt lftrzy_r_nama objazdoéw/przejazdow ryczalt 1
i organizacji ruchu
14 D 00.00.00 Koszt l?kw1_(_iac11 objazdoéw/przejazdéw ryczalt 1
i organizacji ruchu
1.5 D 00.00.00 Rozpoznanie saperskie ryczalt 1




Lp.

Podstawa

D.01.01.01

Nazwa

‘Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rOwninnym

Jedn.

Obmiar

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi

675*0,30=202.5

1.1.1 D.01.01.01 w terenie rowninnym km 0,09
87.47/1000=0,09

1.2 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu o ©

1.2.1 - Mechaniczne usuniecie humusu o grubos$ci w-wy 30 cm - -
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $r. grubo$ci 30 cm za pomoca

1.2.1.1 D.01.02.02  |spycharek m’ 675
675
Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.

1.2.1.2 D.01.02.02 samowyladowczymi i zmagazynowanie w hatdach m’ 202,5

846

2.1 D.02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw w gruntach IV kat. - -
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku

2.1.1 D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi do miejsca utylizacji. Grunty nieskaliste. m’ 158,29
158,29

2.2 D.02.03.01 ‘Wykonanie nasypow o o
Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku

22.1 D.02.03.01 na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu m’ 846

3.1

D.03.03.01

Drenaz

D.03.03.01

Drenaz wykonany r¢cznie wraz z profilowaniem rowka z utozeniem drenazu z
wezy drenarskich PP @200m, saczek owiniety geowtokning i zasypany
kruszywem, z wlaczeniem do kolumny studni $ciekowej i uszczelnieniem
wlaczenia betonem i zaslepkami na koncach

64

64

D.03.03.01

Studnia kontrolna PE@400mm wraz z niezb¢dnym wyposazeniem

kpl.

‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

245+264+27=536

4.1 D.04.01.01 - =
AUy w gr. kat. I-V, glebokos$c kryta ponad 40 cm

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

4.1.1 D.04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-V m’ 2112
10104245+264+174+486+33=2112

4.2 D.04.02.02 ‘Warstwa ulepszonego podloza - -
Wykonanie warstwy ulepszonego z mieszanki niezwigzanej CBR>20% i

421 D.04.02.02 klozsgl/dobq, gmb. Warsty po zaggszezeniu 40cm. W—}va ulepszonego podtoza 2 1693
jezdni i zabrukow z kostki kamiennej wraz z odsadzkami.
1010+245+264+174=1693

4.3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych = =
Oczyszczenie warst konstrukcyjnych 2

4.3.1 D.04.03.01 1010%3=3030 m 3030
Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych )

432 D.04.03.01 1010%3=3030 m 3030

4.4 D.04.04.02 Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Co 3

443 D.04.04.02 o0 uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zaggszczeniu 15 cm m’ 486
486
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog 3

444 D.04.04.02 o uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zageszezeniu 20cm m’ 1010
1010

45 D.04.05.01 Podbud_owa, warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem _ _
hydraulicznym
Warstwa podbudowy zasadiczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

4.5.1 D.04.05.01 C5/6 < 10,0MPa, z dowozu, grubosci po zaggszczeniu 20 cm wraz z odsadzkami. m? 536




Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym hydraulicznym Cs, < 6,0MPa, z dowozu, grubos$ci po

1010

452 D.04.05.01 2 1619
zaggszezeniu 18 cm wraz z odsadzkami. m
1010+245+264+100=1619
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

455 D.04.05.01 C, 5 < 4,0MPa, z dowozu, grubosci po zageszczeniu 15 cm wraz z odsadzkami. m> 519
486+33=519

4.6 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - -
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po

4.6.1 D.04.07.01 zageszczeniu 7em dla ruchu KR3 m’ 1010

5.1 D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu - -
Warstwa z betonu cementowego (dyblowana i kotwiona) z betonu klasy C30/37

5.1.1 D.05.03.04 grubosci 23 cm dla ruchu KR4 wraz z warstwa poslizgowa m’ 245
245

5.2 D.05.05.05 Nawierzchna z betonu asfaltowego = =
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubos¢ po zageszcz. 5 cm dla

5.2.1 D.05.03.05A  |ruchu KR 3 m’ 1010
1010

5.3 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA - -
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 - grubos¢ po zaggszczeniu 4cm dla

5.3.1 D.05.03.13  [kategori ruchu KR3 m’ 1010
1010

1285

6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i terenow plaskich - -
6.1.1 D.06.01.01 ll’éagnstowame mechaniczne skarp, rowow, terenow ptaskich w gr.kat.I-I1I i 1285
6.1.2 D.06.01.02 Humusowanie z obsianiem przy grubosci humusu 15 cm i 1285

-barierka wzdtuz chodnika w rejonie skarpy
60

7.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome = =

711 D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowych 2 3
3,4+4,6=8

7.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - o
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o $§r. 60 mm z

721 D.07.02.01 fundamentowamem'do grunFu, ﬁanamentem ‘}0){800}’1’1 z Petonu klasy C12/15. - 4
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stalej organizacji ruchu.
4
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z folii typu II. Uwaga: wielko$é

722 D.07.02.02 znakow zgodnie projektem statej organizacji ruchu. Szt. 7
7

7.3 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - -
Montaz balustrad U-11a, h=1.1m, z fundamentowaniem betonem C12/15 do

731 D.07.06.02 podtoza Balustrady zabezpieczone poprzez ocynk i malowanie. m 60

8.1

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm i fawie bet. z oporem z bet. C12/15
181,5

181,5

8.2

D.08.01.01B

Krawezniki kamienne

8.2.1

D.08.01.01B

Krawezniki kamienne o wymiarach o wymiarach 20x25 cm ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z bet. C12/15
166

166

8.3

D.08.02.01

Chodniki z ptyt chodnikowych

8.3.1

D.08.02.01

Nawierzchnia z ptytek chodnikowych (wskaznikowych) z guzkami koloru zottego
o wymiarach 30x30cm i grubosci 8cm, polimerobetonowych, utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Dojscia do przejs¢
dla pieszych.

4.8

4,8

832

D.08.02.02

Nawierzchnia z ptytek wskaznikowych prowadzacych koloru biatego o wymiarach
30x30cm i grubosci 8cm, polimerobetonowych, utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Dojécia do przejs¢ dla
pieszych.

5.1

5,1




8.4

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

8.4.1

D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm prostokatnej koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Nawierzchnia
chodnikow w obrebie petli autobusowej

518

518

8.5

D.08.02.07

Zabruki z brukowej kostki granitowej

D.08.02.07

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/1 Ina podsypce cementowo-piaskowej 1:3
wraz ze spoinowaniem specjalistyczng zaprawg cementowa do spoinowania
kostki kamiennej

264

264

8.6

D.08.03.01

Obrzeza, palisady betonowe

8.6.1

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. Sem i fawie betonowej z bet. C12/15
222

222

8.6.2

D.08.03.02

Palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm na tawie betonowej z bet. C12/15
z oporem
10.8

10,8




Lp. Podstawa Nazwa Jedn. Obmiar
L1 D.04.01.01 ‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
) - w gr. kat. I-V, glebokosc kryta ponad 40 cm

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

1.1.1 D.04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-V m’ 1860
510+225+115+391+580+39=1860

1.2 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podtoza - -
Wykonanie warstwy ulepszonego z mieszanki niezwigzanej CBR>20% i

121 D.04.02.02 l.<102$r.n/dob¢, gmb. warsty PO zaggszezeniu 40cm. W-Wa ulepszonego podtoza m? 1241
jezdni i zabrukow z kostki kamiennej wraz z odsadzkami.
510+225+115+391=1241

1.3 D.04.03.01 Qczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - -

131 D.04.03.01 (z)zcszyszczeme warst konstrukcyjnych m? 225

132 D.04.03.01 glzqsopleme emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych 2 225

1.4 D.04.04.02 Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z kruszywem - -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog 3

1.4.1 D.04.04.02 o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zaggszczeniu 15 cm m’ 580
580
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3

1.4.2 D.04.04.02 0 uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zageszezeniu 20cm m’ 225
225

15 D.04.05.01 Podbudf)wa, warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem _ _
hydraulicznym
Warstwa podbudowy zasadiczej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

1.5.1 D.04.05.01 C5/6 < 10,0MPa, z dowozu grubosci po zageszczeniu 20cm wraz zodsadzkami. m> 963
5104225+115+113=963
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem

. < e .

152 D.04.05.01 hydrauhc%nym C;4 < 6,0MPa, z dowozu, grubosci po zaggszezeniu 18 cm wraz z 2 1080
odsadzkmi.
510+225+115+230=1080
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

1.5.3 D.04.05.01 C, 5 < 4,0MPa, z dowozu, grubosci po zageszczeniu 15 cm wraz z odsadzkami. m> 619
580+39=619

1.6 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - -
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubo$¢ warstwy po

1.6.1 D.04.07.01 zageszczeniu 7em dla ruchu KR3 m’ 225
225

2.1 D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu - -
Warstwa z betonu cementowego (dyblowana i kotwiona) z betonu klasy C30/37

211 D.05.03.04 grubosm 23 cm dla ruchu KR4 wraz z warstwa p9sllzgowq -nawierzchnia w m? 842
obrebie zatoka utobusowych i miejsca zatrzymania autobusu
842

2.2 D.05.05.05 Nawierzchna z betonu asfaltowego = =
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubos¢ po zageszcz. 5 cm dla

22.1 D.05.03.05A  |ruchu KR 3 m’ 225
225

2.3 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA - -
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 - grubos¢ po zaggszczeniu 4cm dla

23.1 D.05.03.13  |kategori ruchu KR3 m’ 225
225

3.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome = =

311 D.07.01.01 3Ozr;akowanle poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowych i 3.42

3.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
Ustawienie stupkoéw do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm z

321 D.07.02.01 fundamentowamem.do grunt.u, fuqdamentem ﬁtOxSOan zPetonu klasy C12/15. ot 7
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem statej organizacji ruchu.
7




Przymocowanie tablic znakow drogowych z folii typu II. Uwaga: wielko$é

322 D.07.02.01 znakow zgodnie projektem statej organizacji ruchu. Szt. 7
7

3.3 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - -
Montaz ogrodzenia segmentowego U-12a z fundamentowaniem betonem C12/15

333 D.07.06.02 do podkoze'l Ogrodzenia segment.owe zabezpieczone poprzez ocynk i Vma.lowame. m 20
-ogrodzenie segmentowe wzdhuz peronu autobsowego - TYP Olsztynski
20

4.1 D.08.01.01 Krawezniki betonowe - o
Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm ustawione na podsypce cementowo-|

4.1.1 D.08.01.01 piaskowej gr. 5cm i tawie bet. z oporem z bet. C12/15 m 178
178

4.2 D.08.01.01A Krawezniki przystankowe - -
Krawezniki przystankowe o wym. 43.5x33.4cm ustawione na podsypce

4.2.1 D.08.01.01A  [cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie bet. z oporem z bet. C12/15 m 225
225

4.3 D.08.01.01B Krawezniki kamienne = =
Krawezniki kamienne o wymiarach o wymiarach 20x25 cm ustawione na

43.1 D.08.01.01B  [podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z bet. C12/15 m 267
267

4.4 D.08.02.01 Chodniki z ptyt chodnikowych - -

Nawierzchnia z ptytek chodnikowych (wskaznikowych) z guzkami koloru zottego
o wymiarach 30x30cm i grubosci 8cm, polimerobetonowych, utozonych na

4.4.1 D.08.02.01 podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Oznakowanie w m 16
obrebie peronow.

8*2=16

Nawierzchnia z ptytek wskaznikowych prowadzacych koloru biatego o wymiarach
30x30cm i grubosci 8cm, polimerobetonowych, utozonych na podsypce

442 D.08.02.01 cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Oznakowanie w obrebie m’ 56
peronow.
8*7=56
4.5 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej - -
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z wykonczeniem guzowym gr. 8cm
451 D.08.02.02 prosfoka,tnej na Podsypcfe cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. m? 16
Pas z6tty wzdtuz peronow

8*2=16

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm prostokatnej koloru czarnego
na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem, Pas czarny 2
wzdtuz peronow.

8*2=16

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm prostokatnej koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Nawierzchnia

452 D.08.02.02

453 D.08.02.02 m’ 476
peronu.
580-16-56-16-16=476

4.6 D.08.02.07 Zabruki z brukowej kostki granitowej - -
Nawierzchnia z kostki granitowej 9/1 Ina podsypce cementowo-piaskowej 1:3

461 D.08.02.07 wraz ze spoinowaniem specjalistyczng zaprawa cementowa do spoinowania 2 115
kostki kamiennej -nawierzchnia zatoki autobusowe;.
115

4.7 D.08.03.01 Obrzeza, palisady betonowe = =
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

4.7.1 D.08.03.01 gr. 5cm i fawie betonowej z bet. C12/15. Obrzeza w obrgbie peronow. m 215
215

5.1 D.10.01.01 KONSTRUKCJE OPOROWE - -

Prefabrykowany murek oporowy typu L wysokosci od 1,55 do 2,05m, ustawiony
na warstwie z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa

5.1.1 D.10.01.01 L . m 62
o grubosci po zageszezeniu 15 cm
9+9+44=62

52 D.10.03.01 WIATY PRZYSTANKOWE - -

Wiata przystankowa o wymiarach 1,5x6m z profili stalowych oraz $cianach i
dachu wypelnionych szybami hartowanymi (szyby na dachu przyciemniane).
Wiaty malowane proszkowo w kolorze grafit. Wiata ustawiona na fawach
fundamentowych z betonu C20/25 wraz z wyposazeniem (taweczka, gablota, kosz
na $mieci, fryz z nazwa przystanku)

5

Wiata przystankowa o wymiarach 1,0x6m z profili stalowych oraz $cianach i
dachu wypelnionych szybami hartowanymi (szyby na dachu przyciemniane).
Wiaty malowane proszkowo w kolorze grafit. Wraz z wyposazeniem (tfaweczka,
gablota, kosz na §mieci, fryz z nazwa przystanku). Wiata ustawiona na tawach
fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach 30x30cm.

3

5.2.1 D.10.03.01 kpl. 5

522 D.10.03.01 kpl. 3




1.1

Lp.

Podstawa

D.04.01.01

Nazwa

‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
w_gr. kat. I-V, gleboko$c kryta ponad 40 cm

Jedn.

Obmiar

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-V
4561-580-518-5+450=3908

3908

1.2

D.04.04.02

Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

121

D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cog 3
o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zaggszczeniu 15 cm
4561-580-518-5=3511

3511

122

D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3
o uziarnieniu 0/63m i grubosci po zageszczeniu 20cm - chodnik w w rejonie
zjazdu z plyt azurowych

5

123

D.04.04.02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgq3

o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zaggszczeniu 30cm - chodnik w w rejonie
zjazdu z plyt azurowych

S

1.3

D.04.05.01

Podbudowa, warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym

13.1

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
C, 5 < 4,0MPa z dowozu, grubosci po zaggszczeniu 15 cm wraz z odsadzkami.
4561-580-518-5+450=3908

3908

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

D.07.06.02

Montaz balustrad U-11a, h=1.1m, z fundamentowaniem betonem C12/15 do
podtoza Balustrady zabezpieczone poprzez ocynk i malowanie.

-barierka wzdtuz chodnika w rejonie skarpy
79+76+47+29+28+165+51+24+16+44+37+111+26+16+23-60=712

712

D.08.02.01

Chodniki z ptyt chodnikowych

D.08.02.01

Nawierzchnia z ptytek chodnikowych (wskaznikowych) z guzkami koloru zottego
o wymiarach 30x30cm i grubosci 8cm utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Dojscia do przejs¢ dla pieszych.
261%0,6-4.9=152

152

D.08.02.01

Nawierzchnia z ptytek wskaznikowych prowadzacych koloru biatego o wymiarach
30x30cm i grubosci 8cm utozonych na podsypce cementowo-piaskowej z
zamuleniem spoin piaskiem. Dojscia do przejs¢ dla pieszych.

208*0.3-5.1=58

58

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

3.2.1

D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z wykoficzeniem guzowym gr. 8cm
prostokatnej na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem,
Pas rozdzielajacy Sciezkg rowerowa od chodnika.

150

150

323

D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm prostokatnej koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem. Nawierzchnia
chodnika.

4561-580-518-152-58-150=3103

3103

D.08.03.01

Obrzeza, palisady betonowe

3.3.1

D.08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. S5cm i fawie betonowej z bet. C12/15
2936-215-222=2499

2499

332

D.08.03.01

Palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm na tawie betonowej z bet. C12/15
Z oporem
6+7+26+29+10+40+23+7-10.8=137,2

137,2




1.1

Lp.

Podstawa

D.04.01.01

Nazwa

‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
w gr. kat. I-V, glebokosc kryta ponad 40 cm

Jedn.

Obmiar

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-V
1915+290-74+200=2331

2331

1.2

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

121

D.04.03.01

Oczyszczenie warst konstrukcyjnych
(1915+290)*2=4410

4410

122

D.04.03.01

Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych
(1915+290)*2=4410

4410

1.3

D.04.04.02

Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

1.3.1

D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zageszczeniu 20 cm
1915+290-74=2131

2131

132

D.04.04.03

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgq3
o uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zageszczeniu 25 cm - podbudowa $ciezki
rowerowej i §ciezki pieszo-rowerowej w obrebie zjazdu

74

74

1.4

D.04.05.01

Podbudowa, warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym

1.4.1

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
C, 5, < 4,0MPa z dowozu, grubosci po zaggszczeniu 15 cm wraz z odsadzkami.
1915+290-74+200=2331

2331

142

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C, 5, < 4,0MPa grubosci po zageszczeniu 30 cm - w-wa mrozoochronna $ciezki
rowerowej, §ciezki pieszo - rowerowej w obrebie zjazdow

74

74

D.05.05.05

Nawierzchna z betonu asfaltowego

D.05.03.05 A

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubos¢ po zageszcz. 4 cm dla
ruchu KR 1
1915+290=2205

2205

2.1.2

D.05.03.05 B

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 - grubos¢ po zageszcz. 4 cm dla
ruchu KR 1
1915+290=2205

2205

2.13

D.05.03.05 B

Wykonanie bitumicznych wyniesien wlotow drog podporzadkowanych z
mieszanki mineralnoasfaltowej AC 11 S 50/70 (KR 3) wbudowanych w warstwe
$cieralng

- wykonanie najazdow sinosidalnych z wyniesieniem powierzchni wlotu na
szeroko$ci chodnika i $ciezki rowerowej

szt.

‘

-barierka wzdhuz $ciezki rowerowej w rejonie skarpy
146+19=165

3.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome - -
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowych 5

311 DOTOLOV 477435, 742.8+288-115 m '
Powierzchnia malowania koloru czerwonego przejazdu dla rowerow w obrgbie

3.1.2 D.07.01.01  |wyniesionych wlotow m’ 262
262

3.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
Ustawienie stupkoéw do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm z

321 D.07.02.01 fundamentowamem.do grunt.u, fuqdamentem ﬁtOxSOan zPetonu klasy C12/15. ot ]
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem statej organizacji ruchu.
8
Przymocowanie tablic znakéw drogowych z folii typu II. Uwaga: wielkos§¢

322 D.07.02.01 znakow zgodnie projektem stalej organizacji ruchu. szt. 8
8

3.3 D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych - -
Montaz balustrad U-11a, h=1.2m, z fundamentowaniem betonem C12/15 do

331 D.07.06.02 podtoza Balustrady zabezpieczone poprzez ocynk i malowanie. m 165

10



D.08.03.01

Obrzeza, palisady betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

4.1.1 D.08.03.01 gr. 5em i fawie betonowej z bet. C12/15 1976
1850+126=1976
Palisada betonowa o wymiarach 18x18x120cm na tawie betonowej z bet. C12/15

4.1.2 D.08.03.01 Z oporem 47
32+6+9=47

11



Lp. Podstawa Nazwa Jedn. Obmiar

1.1 D.01.01.01 ‘Wyznaczenie trasy i punktdow wysokos$ciowych w terenie rOwninnym - -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi

111 DO1.01.01 |V terenie réwninnym km 146
(999,9+121,47+18,7+18,1+16,8+17,2+19,2+19,8+19,8+20,8+21,1+22,9+15,5+1
8.9+25.15+17.7+18+46)/1000=1457/1000

1.2 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu - -

1.2.1 D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie humusu o grubo$ci w-wy 30 cm - -
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $r. grubosei 30 cm za pomoca

12.1.1 D.01.02.02  |spycharek m’ 7120
7120
Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.

1.2.1.2 D.01.02.02 samowyladowczymi i zmagazynowanie w hatdach m’ 2136
7120*0.30=2136

1.3 D.01.02.04 Rozebranie elementéw drég, ogrodzen i przepustow - -

1.3.1 D.01.02.04 Rozbiorka nawierzchni asfaltowych na zimno $redniej gr. 20 cm - -
Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej istniejacej drogi gminnej na

13.11 D.01.02.04 $rednig grubo$¢ 20 cm. Rozbidrka na\ivierlzchni bitu}qicznej ul. Wincentego z Kielc m? 1625
wraz z petlg autobusowa. Destrukt staje si¢ wlasno$cia Wykonawcy.
1625

1312 D.01.02.05 Wartors’é' destruktu pochodzacego z frezowania nawierzchni bitumicznej o $redniej i _1625
grubosci 20cm.

1.3.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa - -
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego z wywiezieniem

132.1 D.01.02.04 materiatu z rozbiorki. Rozbiorka nawierzchni ul. Wincentego z Kiele wraz z petla m? 1625
autobusowa
1625

133 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych - -
Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych wraz z podbudows z wywiezieniem

133.1 D.01.02.04  |materiatu z rozbiorki m’ 10
10

134 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych - -
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z podbudowa z wywiezieniem

13.4.1 D.01.02.04  |materiatu z rozbiorki m’ 197
197

1.3.5 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - -
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowa z wywiezieniem

13.5.1 D.01.02.04  |materiatu z rozbiorki m’ 760
760

1.3.6 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni kamiennej - -
Rozebranie nawierzchni kamiennej wraz z podbudowa z wywiezieniem materiatu z

1361 D.01.02.04  |rozbiérki m’ 24
24

1.3.7 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt drogowych - -
Rozebranie nawierzchni z prefabrykowanych ptyt drogowych wraz z podbudowa z

1.3.7.1 D.01.02.04 wywiezieniem materiatu z rozbiorki m’ 185
185

1.3.8 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych - -
Rozebranie obrzezy betonowych wraz z podsypka i tawa fundamentowa

1.3.8.1 D.01.02.04 z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m 325
325

1.3.9 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych = =
Rozebranie krawgznikow betonowych wraz z podsypka i tawa fundamentowa

1.3.9.1 D.01.02.04 z wywiezieniem materialu z rozbiorki m 475
475

1.3.10 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znakéw drogowych = °

13.10.1 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znakéw drogowych z wywiezieniem materiatu z rozbiorki ot 9
1+3+3+2=9

1.3.11 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znakow drogowych z ponownym montazem = -

13111 D.01.02.04 Rozebranie tarcz znakéw drogowych z ponownym montazem i zabezpieczeniem ot 6
2+2+1+1=6

1.3.12 D.01.02.04 Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych = =

13.12.1 D.01.02.04 lslozebranie stupkow do znakow drogowych z wywiezieniem materiatu z rozbiorki ot 5




1.3.13

D.01.02.04

Demontaz wiat przystankowych

1.3.13.1

D.01.02.04

Zdjecie konstrukeji wiat przystankowych wraz z rozbiorkg fundamentéw. W
pozycji nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie i odwoz wiat w miejsce wskazane przez
inwestora. Gruz do odwozu w miejsce utylizacji

2

szt.

1.3.14

D.01.02.04

Demontaz koszy na $mieci

1.3.14.1

D.01.02.04

Demontaz koszy na $mieci. W pozycji nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie i odwoz
koszy na $mieci w miejsce wskazane przez inwestora. Gruz do odwozu w miejsce
utylizacji

2

szt.

1.3.15

D.01.02.04

Rozbiorka przepustu z rur betonowych

1.3.15.1

D.01.02.04

Rozebranie przepustu z rur betonowych pod zjazdem $rednicy od @ 500 mm wraz
z podsypka i fawg oraz $ciankami czolowymi. Z wywiezieniem materialu z
rozbidrki i utylizacja.

3.5

3,5

1.3.16

D.01.02.04

Likwidacja oznakowania poziomego

13.16.1

D.01.02.04

Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego. Likwidacja oznakowania
poziomego w rejonie wiczenia drogi KL004 do ul. Warszawskiej
5.6

5.6

1.3.17

D.01.02.04

Likwidacja ogrodzenia

13.17.1

D.01.02.04

Rozbiodrka ogrodzen posesji.

- rozbiorka ogrodzenia w konstrukcji ze stupkéw betonowych na fundamencie
betonowych z cokotami prefabrykowanymi, wypetnienie przgsta drewniane.
24

Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na wvsvpisko i utvlizacia.

D.02.01.01

24

‘Wykonanie wykopdw w gruntach IV Kat.

D.02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do miejsca utylizacji. Grunty nieskaliste.
Wykopy obejmujace wykonanie koryta pod konstrukcj¢ jezdni, oraz pozostatych
elementow pasa drogowego oraz profilowanie terenu na dowigzaniu do terenu
istniejacego wraz z ewentualng rozbiorka warstw podbudowy drogi.
4523+453+54-163-158,29=4708,39~4709

4709

D.02.03.01

‘Wykonanie nasypow

D.02.03.01

Wykonywanie nasypéw mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu. Nasypy
obejmujace caty zakres robot drogowych zwiazanych z elementami pasa
drogowego, uzupelnieniem gruntu po rozbidrce pgtli autobusowej oraz
profilowaniem terenu na dowiazaniu do terenu istniejagcego w liniach
rozgraniczajgcych.

10518+150=10668

10668

D.03.03.01

Drenaz

D.03.03.01

Drenaz wykonany r¢cznie wraz z profilowaniem rowka z utozeniem drenazu z
wezy drenarskich PP ©200m, saczek owiniety geowtokning i zasypany
kruszywem, z wlaczeniem do kolumny studni $ciekowej i uszczelnieniem
wiaczenia betonem i zaslepkami na koncach

963+49.5+91=1103.5

1103,5

D.03.03.01

D.03.06.01

Studnia kontrolna PE@400mm wraz z niezbednym wyposazeniem

Regulacja pionowa studzienek

kpl.

27

D.03.06.01A

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem.
-studzienki kanalizacyjne KS i KD

— regulacja studni ks i kd do wysokosci 0,5m wraz z wymiana wlazow, plyt
pokrywowych na nowe(kl. D-400)- 13szt.

szt.

13

3212

D.03.06.01A

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem.
-studzienki kanalizacyjne KS i KD

— regulacja studni ks i kd powyzej 0,5m wraz z wymiang wlazow, piyt
pokrywowych, uszkodzonych krggéw na nowe(kl. D-400)- 2szt.
Pozvcia obeimuie cato$¢ nadbudowy. tacznie z regulacia studni do 0.5m.

3213

D.03.06.01A

szt.

Regulacja/nadbudowa pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych

-studzienki kanalizacyjne KS - I Etap inwestycji UM. Regulacja/nadbudowa studni
$rednio o 0,75m, w zakresie od 0.1 do 1.3m, bez wymiany wtazow

— 17szt.

szt.

17

D.03.06.01

Regulacja pionowa urzadzen wodociagowych, gazowych

3221

D.03.06.01B

Regulacja pionowa urzadzen telekomunikacyjnych, wodociagowych i gazowych
12+2=14

szt.

14

‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w

jezdni i zabrukow z kostki kamiennej wraz z odsadzkami.
9565+30+1950=11545

4'1 D-04.01.01 gr. kat. [-V, glebokosc kryta ponad 40 cm - -
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne

4.1.1 D.04.01.01 nawierzchni w gruncie kat. I-V m’ 12288
9565+1950+613+15+30+115=12288

4.2 D.04.02.02 Warstwa ulepszonego podioza - -
Wykonanie warstwy ulepszonego z mieszanki niezwigzanej CBR>20% i

4.1 D.04.02.02 k10>8m/dobg, grub. warstwy po zageszczeniu 40cm. W-wa ulepszonego podioza m? 11545




43

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

43.1

D.04.03.01

Oczyszczenie warst konstrukcyjnych
9565*3=28695

28695

432

D.04.03.01

Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych
9565%3=28695

28695

D.04.04.02

Podbudowa, warstwa mrozoochrona z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

D.04.04.02

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy3

o uziarnieniu 0/63mm i grubosci po zaggszczeniu 20 cm. Pozdudowa zasadnicza
jezdni, zjazdow.

9565+613+15=10193

10193

D.04.04.02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coq/3
o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zaggszczeniu 30cm - zjazd z plyt azurowcyh
15

D.04.04.02

Warstwa podbudiwy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coq3
o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci po zaggszczeniu 20cm. Dowigzanie do
istniejacego profilu drogi bocznej.

115

115

D.04.05.01

Podbudowa, warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym

4.5.1

D.04.05.01

Warstwa podbudowy zasadiczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C5/6 <10,0MPa, z dowozu, grubosci po zaggszczeniu 20cm. Pozdbudowa
zabrukow z kostki kamiennej

30

30

452

D.04.05.01

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C;4 < 6,0MPa, z dowozu, grubosci po zaggszczeniu 18 cm. Pozdbudowa
pomocnicza jezdni wraz z odsadzkami.

9565+1085=10650

10650

453

D.04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
C1,5/2 <4,0MPa, z dowozu, grubosci po zaggszczeniu 30 cm.
613

613

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

4.6.1

D.04.07.01

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P - grubos¢ warstwy po
zaggszezeniu 7cm dla ruchu KR3
9565

9565

5.1

D.05.05.05

Nawierzchna z betonu asfaltowego

5.1.1

D.05.03.05 A

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W- grubos¢ po zaggszcz. 5 cm dla
ruchu KR 3
9565

9565

5.12

D.05.03.05B

Wykonanie bitumicznego progu zwalniajacego sinusoidalnego z mieszanki
mineralnoasfaltowej AC 11 S 50/70 (KR 3) wbudowanych w warstwe $cieralng
- wykonanie progu zwalniajacego bitumicznego 6,6m*4,8m

1

szt.

5.2

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki SMA

5.2.1

D.05.03.13

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 - grubo$¢ po zaggszczeniu 4cm dla
kategori ruchu KR3
9565

9565

D.06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i terenéw plaskich

6.1.1

D.06.01.01

Plantowanie mechaniczne skarp, rowow, terenéw plaskich, terenu po likwidacji
istniejacej petli autobusowejw, gr.kat.I-I1L.
8355

8355

6.1.2

D.06.01.01

Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci humusu 15cm. Humusowanie skarp,
terenow plaskich, terenu po likwidacji istniejacej petli autobusowe;.
8355

8355

7.1

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

7.1.1

D.07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych cienkowarstwowych
204220,6+0,8+67.4+3.4+168+3.8+5.9+14,6=504.5

504,5

72

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

D.07.02.01

Ustawienie stupkow do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm z
fundamentowaniem do gruntu, fundamentem 40x80cm z betonu klasy C12/15.
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stafej organizacji ruchu.

95

szt.

95

722

D.07.02.01

Przymocowanie tablic znakow drogowych z folii typu II. Uwaga: wielko$¢ znakow
zgodnie projektem stalej organizacji ruchu.
S5+24+2+15+24+2+1+1+2+6+2+2+20+2+1=65

szt.

65

723

D.07.02.01

Przymocowanie tablic prowadzaych U-3¢ i U-3d
2

szt.

72.4

D.07.02.01

Przymocowanie zapor prowadz¢ych szerokich U-20b
15

szt.




8.1

D.08.01.01

Krawezniki betonowe

D.08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej gr. Scm i fawie bet. z oporem z bet. C12/15. Obramowanie drogi
KL004, 009, drogi boczne, ul. Warszawska.

1771

1771

D.08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie bet. z oporem z bet. C12/15. Obramowanie
drogi KL004, 009, drogi boczne, ul. Warszawska.

295

295

D.08.01.01B

Krawezniki kamienne

D.08.01.01B

Krawezniki kamienne o wymiarach o wymiarach 20x25 cm ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z bet. C12/15.
Powierzchnia zabruku przy wlocie drogi KL 005.

19

83

D.08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

8.3.1

D.08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w ksztalcie dwuteownika
koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin
piaskiem. Nawierzchnia zjazdow.

613

613

D.08.02.02

Nawierzchnia z ptyty betonowej azurowej gr. 10cm na podsypce grysowej z
wypehieniem otworéow w plytach kruszywem z humusem. Nawierzchnia zjazdow.
15

8.4

D.08.02.07

Zabruki z brukowej kostki granitowej

8.4.1

D.08.02.07

Nawierzchnia z kostki granitowej 9/11na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
wraz ze spoinowaniem specjalistyczng zaprawa cementowa do spoinowania kostki
kamiennej

30

30




