Zatgcznik nr 2.1.7
KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

ZADANIE |

DROGI NA OSIEDLU DABROWA Il W KIELCACH - | ETAP. ZADANIE 1: BUDOWA DROGI GMINNEJ

NA OS. DABROWA Il W KIELCACH NA ODCINKU OD UL. WINCENTEGO Z KIELC
DO UL. WARSZAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWA NOWEJ PETLI AUTOBUSOWEJ

CZESC | - DROGA GMINNA, PETLA AUTOBUSOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty ziemne
45113000-2 Roboty geodezyjne
45231300-8 Roboty montazowe
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzenia wody burzowej

Nr spec. . o x Cena o
Lp. P Opis J.m. llos¢ X Wartos¢
techn. jedn.
ODWODNIENIE CIAGU GLOWNEGO
1 Roboty pomiarowe
1.1 [D-03.02.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,258
2 |Roboty ziemne
2.1 |D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 875,98
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll, gteboko$¢ do
5.0-m, dla rur o $rednicy Dn800
2.2 |D-03.02.01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 218,98
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
fopatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 5.0-m, kategoria
gruntu lll-1IV, szeroko$¢ wykopu 1,2-2,0-m, dla rur o $rednicy
Dn800
2.3 |D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 1 848,40
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll, gteboko$¢ do
3,5'm, dla rur o $rednicy Dn500-dn400
2.4 |[D-03.02.01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 462,10
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
ftopatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 3,5m, kategoria
gruntu llI-1IV, szeroko$¢ wykopu 1,2-2,0-m, dla rur o $rednicy
Dn500-dn400
2.5 |[D-03.02.01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 1 737,99
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll, gteboko$¢ do
3,5'm, dla rur o $rednicy dn300-dn200
2.6 |D-03.02.01 [Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 434,50
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 3,5m, kategoria
gruntu llI-1IV, szeroko$¢ wykopu 1,2-2,0-m, dla rur o $rednicy
Dn300-dn200
2.7 |D-03.02.01 |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami m2 9 509,91
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiérkg, wykopy o szerokosci do 2,0-m, umocnienie petne,
gtebokos¢ wykopow do 5,0-m, grunt kategorii Ill-IV
2.8 |D-03.02.01 |podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek m3 219,12
zageszczony
2.9 |D-03.02.01 |podioza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci m3 27,00
cementu 20-kg/m2
2.10 |D-03.02.01 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3 483,24
zageszczony - 30cm
2.11 |D-03.02.01 |Zasypywanie wykopdw spycharkam piaskiem dowiezieniowym m3 4612,69
z transportem na odlegto$¢ do 15km, grunt kategorii I-11I
2.12 |D-03.02.01 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |- m3 4612,69
11l
2.13 |D-03.02.01 |Ztadowania i wyw6z nadmiaru gruntu wraz z jego utylizacjg m3 5 550,35
3 |Roboty montazowe
3.1 |D-03.02.01 ([Kanaty z rur typu PP SN10 tgczone na wcisk, Fi-200-mm m 277,50
3.2 |D-03.02.01 | Kanaty z rur typu PEHD SN10 tgczone na wecisk, Fi-300-mm m 228,00




3.3 |D-03.02.01 | Kanaty z rur typu PEHD SN10 tgczone na wcisk, Fi-400-mm m 247,50
3.4 |D-03.02.01 [ Kanaty z rur typu PEHD SN10 tgczone na wcisk, Fi-500-mm m 371,00
3.5 |D-03.02.01 (Kanaty z rur typu PEHD SN10 tgczone na wcisk, Fi-800-mm m 134,00
3.6 |D-03.02.01 [Studnie rewizyjne ekscentryczne PEHD SN4, DN1000, grunt szt 7,00
kategorii Ill, gtlgbokos$¢ do 4,5m wraz z pierscieniami
odcigzajgcymi i ptytami pokrywowymi.
3.7 |D-03.02.01 [Studnie rewizyjne PEHD SN4 Fi-1000-mm, grunt kategorii Ill, szt 46,00
gtebokos¢ do 5,0m wraz z docigzeniem oraz pierscieniami
odcigzajgcymi i ptytami pokrywowymi.
3.8 [D-03.02.01  |\wiaz kanatowy zeliwny, okragly typu ciezkiego - kl. D400, &r. szt 53,00
600mm wraz z regulacjg
3.9 |D-03.02.01 [Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o $r. szt 77,00
500 mm z osadnikiem H=0,8m z kratg mocowang na ptycie
odcigzajgcej z zawiasemmontowanym na korpusie oraz rygiel,
wbudowane przej$cia szczelne
3.10 |D-03.02.01 [Studnia wpadowa z korytem prefabrykowanym z kregéw szt 1,00
betonowych i zelbetowych Fi-1000-mm z kratg zabezpieczajacg
i wlazem kl. C250, grunt kategorii Ill, gtgbokos$¢ do 2,0mm
4 |Roboty towarzyszace
4.1 [D-03.02.01 [Wtaczenie do istniejacej studni kanalizacji deszczowej kpl 7,00
4.2 |D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m 277,50
4.3 |D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn-300-mm m 228,00
4.4 |D-03.02.01 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn-400-mm m 247,50
4.5 |D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn-500-mm m 371,00
4.6 |D-03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn-800-mm m 134,00
4.7 |D-03.02.01 |Inspekcja TV kanatu gtéwnego o $r. nominalnej 200 - 1200 mm mb 1 258,00
wraz z przykanalikami
4.8 |D-03.02.01 [Odwodnienie wykopdéw - pompowanie wody z wykopow godz 220,00
49 |D-03.02.01 |Renowacja kanatu bezwykopowa poprzez doszczelnienie mb 154,50
rekawem nasyconym zywicg termoutwardzalng w ulicy
Wincentego z Kielc na odcinku pomigdzy studniami Di7 a Di2
410 [D-03.02.01 [Wymiana i renowacja kregéw studziennych, wymiana i reulacja kpl 6,00
wiazéw, wymiana ptyt pokrywowych i pierécieni odcigzajacych -
montaz i demontaz, utylizacja materiatéw oraz prace ziemne -
odcinek pomiedzy studniami Di7 a Di2.
411 [D-03.02.01 [Pogtebienie i regulacja rowu na dt. 2,0m wraz z montazem szt 1,00
typowego koryta wpadowego.
4.12 |D-03.02.01 |Demontaz istn. przykanalikéw deszczowych wraz z wpustami m 34,00
oraz utylizacjg materiatéw oraz robotami ziemnymi.
413 [D-03.02.01 Zbazpieczenie kolizji kabli i rurociggéw (montaz i demontaz) kpl. 6,00
RAZEM ODWODNIENIE CIAGU GLOWNEGO 0,00
ODWODNIENIE PETLI AUTOBUSOWEJ
5 [Roboty pomiarowe
5.1 |D-03.02.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1845
6 |Roboty ziemne
6.1 |D-03.02.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 455,30
na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll, gteboko$¢ do
3,5'm, dla rur o $rednicy dn300-dn200
6.2 |D-03.02.01 [|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 113,83
rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
fopatg lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 3,5m, kategoria
gruntu llI-1IV, szeroko$¢ wykopu 1,2-2,0-m, dla rur o $rednicy
Dn300-dn200
6.3 |D-03.02.01 [Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami m2 84,00
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiérkg, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie peine,
gtebokos¢ wykopow do 3,5-m, grunt kategorii Ill-IV
6.4 |D-03.02.01 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15-cm, piasek m3 27,68
zageszczony
6.5 |D-03.02.01 |Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15-cm, przy ilosci m3 3,55
cementu 20-kg/m2
6.6 |D-03.02.01 [Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek - 30cm m3 55,35
6.7 |D-03.02.01 [Zasypywanie wykopow spycharkam piaskiem dowiezieniowym m3 470,45
z transportem na odlegto$¢ do 15km, grunt kategorii |-l
6.8 |D-03.02.01 |Zageszczanie nasypdw, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I m3 470,45




6.9 |D-03.02.01 [Ztadowania i wywoz nadmiaru gruntu wraz z jego utylizacja m3 569,13
7 |Roboty montazowe
7.1 |D-03.02.01 ([Kanaty z rur typu PP SN10 tgczone na wcisk, Fi-200-mm m 28,00
7.2 |D-03.02.01 ([Kanaty z rur typu PEHD SN10 tgczone na wecisk, Fi-300-mm m 156,50
7.3 |D-03.02.01 |Studnie rewizyjne PEHD SN4 Fi-1000-mm z docigzeniem, grunt szt 4,00
kategorii Ill, gleboko$¢ do 3,5m wraz z pierscieniami
odcigzajgcymi i ptytami pokrywowymi.
7.4 [D-03.02.01  |\wiaz kanatowy zeliwny, okragly typu ciezkiego - kl. D400, &r. szt 4,00
600mm wraz z regulacjg
7.5 |D-03.02.01 [Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o $r. szt 10,00
500 mm z osadnikiem H=0,8m z kratg mocowang na ptycie
odcigzajgcej z zawiasemmontowanym na korpusie oraz rygiel,
wbudowane przejscia szczelne
8 |Roboty towarzyszace
8.1 |D-03.02.01 [Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m 28,00
8.2 |D-03.02.01 [Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn-300-mm m 156,50
8.3 |D-03.02.01 [Inspekcja TV kanatu gtéwnego o $r. nominalnej 200 - 300 mm mb 184,50
wraz z przykanalikami
8.4 |D-03.02.01 |Odwodnienie wykopéw - pompowanie wody z wykopow godz. 32,00
8.5 |D-03.02.01 [Zbazpieczenie kolizji kabli i rurociagéw (montaz i demontaz) kpl. 2,00

RAZEM ODWODNIENIE PETLI AUTOBUSOWEJ

0,00

Suma netto

0,00




