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SIEC WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA NA OS. DABROWA Il - ETAP Il, WODOCIAG
1 ROBOTY ZIEMNE
1|ST- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- |km
d.1/03.02 |nym
(147,3+48,05+544,65+155,95+261,8+30,2)/1000=
1,188 km 1,188
RAZEM 1,188
2|ST- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.1]/03.02 |w gruncie kat.lll
25%%[396,24+1436,76+69,40+37,68+47,76+63,58+47,63+47,89+31,09+49,90+
418,66-(9251*0,4)]=
569,148 m3 569,148
RAZEM 569,148
3|ST- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1]/083.02 |odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.lll)
15%*[396,24+1436,76+69,40+37,68+47,76+63,58+47,63+47,89+31,09+49,90+
418,66-(9251*0,4)]=
341,489 m3 341,489
RAZEM 341,489
4/ST- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.1]08.02 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
60%[396,24+1436,76+69,40+37,68+47,76+63,58+47,63+47,89+31,09+49,90+
418,66-(925*1*0,4)]=
1365,954 m3 1365,954
RAZEM 1365,954
5/ST- |Naktady uzupetn.za transport urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1]/083.02 |tos¢ 19,0 km po drogach utwardzonych
poz.3+poz.4=
1707,443 m3 1707,443
RAZEM 1707,443
6|ST- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.1]083.02 |kami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2646,59*2=
5293,180 m2 5293,180
RAZEM 5293,180
7|ST- |Kanaty rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1/03.02|[147,3+48,05+544,65+155,95+261,8+30,2]=
1187,950 m?2 1187,950
RAZEM 1187,950
2 ROBOTY MONTAZOWE
8|ST- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 0 ér. |m
d.2|03.02 |zewnetrznej 250 mm
17+12,3+17,6+19,3+17,8+16,2+8,6+38,5=
147,300 m 147,300
RAZEM 147,300
9|ST- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |zigcz.
d.2|083.02 |dg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 250 mm
18 ztgcz. 18,000
RAZEM 18,000
10|ST- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za zlgcz.
d.2|03.02 |pomocgy ksztattek o $r.zewnetrznej 250 mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
11|ST- |Sieci wodociggowe - rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe sferoidalne o $r. nominal- |m
d.2/03.02 |nej 200 mm
12,5+20,8+14,75=
48,050 m 48,050
RAZEM 48,050
12|ST- |Wigczenie instalacji do sieci wodociggowych o $r. 250 mm - analogia /W 17/ kpl.
d.2|03.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|ST- |Wigczenie instalacji do sieci wodociggowych o $ér. 250 mm - analogia /W18,W19/  |kpl.
d.2|03.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14|ST- |Wigczenie instalacji do sieci wodociggowych o $r. 250 mm- analogia/ W23 ,W24- | kpl.
d.2|03.02 |HP8/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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15/ST- |Wigczenie instalacji do sieci wodociggowych o $ér. 250 mm- analogia/ W27 ,W28-  |kpl.
d.2|03.02 |HP-9/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ST- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 0 $r. |m
d.2|03.02 |zewnetrznej 180 mm
639,30-138,8+7,7+17,55+18,90=
544,650 m 544,650
RAZEM 544,650
17|ST- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto-|ztgcz.
d.2|083.02 |dg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 180 mm
45 ztgcz. 45,000
RAZEM 45,000
18/ST- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE -tuleje o $r. |zlgcz.
d.2|03.02 | zewnetrznej 180 /150mm
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
19|ST- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE - ksztattki o |ztgcz.
d.2|/03.02 |$r.zewnetrznej 180 mm
1+2+2+1+8=
14,000 zigcz. 14,000
RAZEM 14,000
20|ST- |Sieci wodociggowe - rury zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe sferoidalne o $r. nominal-|m
d.2/03.02 |nej 150 mm
12,9+19,4+16,4+16,6+4,5+17,2+19,1+18,6+14,1+17,15=
155,950 m 155,950
RAZEM 155,950
21|ST- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.2/03.02 |1+1=
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|ST- |Podtaczenie tréjnikami hydrantow HP26,HP23,HP18,HP16 o $r. 180 mm-analogia |kpl.
d.2|03.02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
23|ST- |Podtgczenie trojnikami zeliwnymi wodociggu o $r. 180mm - analogia /P3/ kpl.
d.2|03.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|ST- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm /P3.1- |szt
d.2|03.02 |P3.3/
3+1=
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|ST- |Podtaczenie tréjnikami zeliwnymi wodociggu PE o $r. 180mm - analogia /P6 i P7/  |kpl.
d.2|03.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|ST- |Podtgczenie trojnikami zeliwnymi wodociggu PE o $r. 180mm - analogia /odcinek  |kpl.
d.2|03.02|P13-P14/
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST- |Podtaczenie tréjnikami zeliwnymi wodociggu PE o $r.180mm - analogia /P17,P19, |kpl.
d.2|03.02|P21,P22/
T+1+1+1=
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28|ST- |Podtaczenie tréjnikami zeliwnymi wodociggu PE o $r. 180mm - analogia /P22a-P23/ |kpl.
d.2|03.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|ST- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca |zlgcz.
d.2|03.02 |ksztattek o $r.zewnetrznej 180 mm /P23.1/
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
30|ST- |Podtaczenie tréjnikami zeliwnymi wodociggu PE o $r. 180mm - analogia /P28-P29/ |kpl.
d.2|03.02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|ST- |Podtgczenie tréjnikami zeliwnymi wodociggu PE o $r. 180mm - analogia /P32-P33/ |kpl.
d.2|03.02
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|ST- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11 0 ér.ze- |m
d.2|03.02 |wnetrznej 125 mm
15,1+27,7-16,5+21,6+31,1-13,7+16,4+180,1=
261,800 m 261,800
RAZEM 261,800
33|ST- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD meto-|ztacz.
d.2|083.02 |dg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
28 ztgcz. 28,000
RAZEM 28,000
34|ST- |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za zlgcz.
d.2|03.02 |pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm
7+7+1=
15,000 zlgcz. 15,000
RAZEM 15,000
35|ST- |Sieci wodociagowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe sferoidalne o $r. nominal- |m
d.2/03.02 |nej 100 mm
16,5+13,7=
30,200 m 30,200
RAZEM 30,200
36|ST- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.2|03.02|2+1=
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
37|ST- |Podigczenie tréjnikami hydrantow HP17,HP19,HP20,HP21,HP22,HP24,HP25 o $r. |kpl.
d.2|03.02|100/80 mm
16-9=
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
38|ST- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg 0 $r.150 mm kpl.
d.2|03.02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
39|ST- |Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2|03.02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
40|ST- |Hydranty pozarowe podziemne z podwdjnym zamknigciem o $r. 80 mm od HP16 kpl
d.2|03.02 |do HP26
4+7+2=
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
41|ST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE o $r.nominalnej 250 |200m -
d.2/03.02|mm 1 prob.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
42|ST- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.2|083.02 |nosci przewodoéw PE o $r. 250 mm rozn.
-5,27 10m -5,270
rozn.
RAZEM -5,270
43|ST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r.  |200m -
d.2|/03.02 |nominalnej 200 mm 1 prob.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
44|ST- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.2|03.02 |nosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 200 mm rozn.
-0,465 10m -0,465
rozn.
RAZEM -0,465
45|ST- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r.nominalnej 180 mm 200m -
d.2|03.02 1 préb.
3 200m - 3,000
1 préb.
RAZEM 3,000
46|ST- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.2/083.02 |nosci przewodow PE o $r. 180 mm rozn.
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-5,535 10m -5,535
rézn.
RAZEM -5,535
47|ST- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o ér.  |200m -
d.2|/03.02 |nominalnej 150 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
48|ST- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.2|03.02 |nosci przewodow z rur zeliwnych i stalowych o $r. 150 mm rozn.
-4,41 10m -4,410
rozn.
RAZEM -4,410
49|ST- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 125 |200m -
d.2/03.02|mm 1 préb.
2 200m - 2,000
1 préb.
RAZEM 2,000
50|ST- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.2|03.02 |nosci przewodow PE o $r. 125 mm rozn.
-13,82 10m -13,820
rozn.
RAZEM -13,820
51|ST- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i sta- |200m -
d.2|03.02 |lowych o $r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
52|ST- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- |10m
d.2|03.02 |nosci przewodoéw z rur zeliwnych i stalowych o $r. 80-100 mm rézn.
-16,98 10m -16,980
rozn.
RAZEM -16,980
53|ST- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.2|03.02 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
54|ST- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 150 mm - analogia odc.
d.2|03.02 200m
4 odc. 4,000
200m
RAZEM 4,000
55|ST- |Dwukrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 100 mm odc.
d.2|03.02 200m
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
56|ST- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.2|03.02 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
57|ST- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci przy dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur|10m
d.2|03.02 |0 $r. nominalnej 200mm rozn.
-0,47 10m -0,470
rozn.
RAZEM -0,470
58|ST- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 150 mm odc.
d.2|03.02 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
59|ST- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosciprzy dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur |10m
d.2|03.02 |o $r. 150 rozn.
-9,94 10m -9,940
rozn.
RAZEM -9,940
60|ST- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 100 mm odc.
d.2/03.02 200m
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2 odc. 2,000
200m

RAZEM 2,000
61|ST- |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji i ptu- |10m
d.2|03.02 |kaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rézn.

-10,8 10m -10,800
rozn.

RAZEM -10,800
62|ST- |Obsypka z materiatow sypkich grub. 15 cm ponad wierzch rury ms3
d.2|03.02|[58,92-7,23]+[17,87-1,86]+[179,73-13,85]+[49,90-3,54]+[72-3,21]+[8,09-0,33]=

356,490 m3 356,490

RAZEM 356,490
63|ST- |lIzolacja keramzytem - zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem m
d.2|03.02

1,4 m 1,400

RAZEM 1,400
64|ST- |Montaz konstrukcji podwieszen gazociggu kpl.
d.2|03.02

5 kpl. 5,000

RAZEM 5,000
65|ST- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego m
d.2|03.02|147,3+48,05+544,65+155,95+261,8+30,2=

1187,950 m 1187,950

RAZEM 1187,950
66|ST- |Oznakowanie trasy wodociggu drutem lokalizujgcym-analogia m
d.2|03.02|147,3+544,65+261,8=

953,750 m 953,750

RAZEM 953,750
67|ST- |Bloki oporowe -analogia kpl.
d.2|03.02

101 kpl. 101,000

RAZEM 101,000
68|ST- |Przywoz piasku lub gruntu nadajgcego sie do zageszczenia - analogia m3
d.2|03.02 |poz.3+poz.4-(178,193-8,09-72-49,9-179,73-17,87-58,92)-(925*1*0,4)=

1545,760 m3 1545,760

RAZEM 1545,760
69|ST- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m/ |m3
d.2|03.02 |grunt nadajacy sie do zageszczenia/

(poz.2-(4,27+10,79+14,32+9,60+9,21)*1*0,36)*80%=
441,440 m3 441,440

RAZEM 441,440
70|ST- |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m /grunt |m3
d.2|03.02 |nadajacy sie do zageszczenia/

(poz.2-(4,27+10,79+14,32+9,60+9,21)*1*0,36)*20%=
110,360 m3 110,360

RAZEM 110,360
71|ST- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zaggsz- |m3
d.2|03.02 |czenia Js = 1.00

p0z.69+p0z.70=
551,800 m3 551,800

RAZEM 551,800
72|ST- |Oznakowanie zasuw i hydrantow tabliczkami kpl.
d.2|03.02 |2+11+6+7=

26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
73|ST- |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3/03.02
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
74|ST- |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 80 mm z obudowg | kpl.
d.3/03.02

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
75/ST- |Demontaz trojnika kotnierzowego o $rednicy nominalnej 150/80 mm -analogia kpl.
d.3/03.02

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ODWODNIENIE WYKOPOW
76|ST- |Pompowanie wody z wykopdéw w/g dziennika pompowarn/-analogia godz.
d.4/03.02
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317 godz. 317,000
RAZEM 317,000
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